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AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 研制 开发 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 它 在 世界 工程 设计 行 
业 ， 如 建筑 、 机 械 、 电 子 等 领域 ， 使 用 相当 广泛 ， 目 前 最 新 的 版 本 为 AutoCAD 2012， 其 功 
能 强大 而 丰富 ， 越 来 越 容易 与 各 个 行业 的 实际 情况 相 适 应 。 
室内 设计 是 建筑 创作 不 可 割裂 的 组 成 部 分 ， 其 焦点 是 如 何 为 人 们 创造 出 良好 的 生活 环 
境 。 当 今 室 内 设计 发 展 的 特征 是 尊重 人 们 目 身 的 价值 观 ， 深 层 的 文化 背景 ， 民 族 的 特色 及 时 
代 特 征 。 通 过 装饰 设计 ， 可 以 使 室内 环境 更 加 优美 ， 更 加 适宜 人 们 的 工作 和 生活 。 
一 、 本 书 特色 
@ 由 浅 入 深 。 本 书 是 编者 总 结 多 年 的 设计 经 验 及 教学 体会 精心 编著 而 成 的 ， 由 浅 入 
深 、 全 面 细 致 地 介绍 了 AutoCAD 2012 在 室内 设计 领域 的 各 种 应 用 。 
@ 实例 专业 。 本 书 从 全 面 提升 室内 设计 与 AutoCAD 应 用 能 力 的 角度 出 发 ， 结 合 来 自 室 
内 设计 工程 实践 的 具体 案例 来 讲解 如 何 利 用 AutoCAD 2012 进行 室内 工程 设计 ， 可 大 
助 读 者 应 用 计算 机 辅助 设计 软件 ， 独 立地 完成 各 种 室内 工程 设计 任务 。 
@ 内 容 全 面 。 本 书 内 容 涵盖 了 AutoCAD 常用 的 功能 以 及 常见 类 型 的 室内 设计 知识 。 读 
者 通过 对 本 书 的 学 习 ， 能 够 快速 掌握 AutoCAD 室内 装潢 设 计 的 方法 和 技巧 。 
二 、 本 书 的 组 织 结构 和 主要 内 容 
本 书 以 最 新 的 AutoCAD 2012 简体 中 文 版 为 操作 平台 ， 全 面 介绍 了 AutoCAD 软件 从 基 
础 到 实例 的 全 部 知识 ， 帮 助 读者 从 入 门 走 同 精通 。 本 书 主要 内 容 包 括 : 室内 设计 基本 概念 、 
AutoCAD 2012 入 门 、 基 本 绘图 工具 、 二 维 绘图 命令 、 编 辑 命 令 、 家 大 室 内 设计 综合 实例 、 
宾馆 大 党 室内 设计 综合 实例 和 会 议 中 心室 内 设计 综合 实例 。 
三 、 光 盘 使 用 说 明 
本 书 随 书 多 媒体 光盘 中 包含 了 所 有 实例 的 素材 源 文件 和 全 程 实例 动画 AVI 文件。 为 了 增 
强 教学 效果 ， 方 便 读 者 的 学 习 ， 作 者 亲自 对 实例 动画 进行 了 配音 讲解 。 利 用 作者 精心 设计 的 
多 媒体 界面 ， 读 者 可 以 轻松 地 学 习 本 书 。 
本 书 所 有 实例 操作 需要 的 原始 文件 和 绪 果 文件 ， 都 在 随 书 光盘 的 “ 源 文 件 ” 文 件 夹 下 ， 
读者 可 以 将 它们 复制 到 计算 机 人 硬盘 中 参考 和 使 用 。 
光盘 中 有 两 个 重要 的 文件 目录 希望 读者 注意 :“ 源 文件 ”文件 夹 下 是 本 书 所 有 实例 和 赠 
送 实 例 操作 需要 的 原始 文件 和 结果 文件 ;“ 动 画 演示 ”文件 夹 下 是 本 书 所 有 实例 的 操作 过 程 
视频 AVI 文件 。 
提示 : 由 于 本 书 多 媒体 光盘 插入 光驱 后 会 自动 播放 ， 读 者 若 想 查看 文件 目录 ， 需 退出 本 
光盘 的 自动 播放 模式 ， 然 后 双击 计算 机 桌面 上 的 “我 的 电脑 ”图 标 ， 打 开 文 件 根 目 录 ， 在 光 
盘 所 在 盘 符 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “打开 ”命令 即 可 查看 光盘 文件 目录 . 
四 、 致 谢 
本 书 主 要 由 罗 娟 、 李 夭 编 写 ， 参 与 本 书 编写 的 人 员 还 有 王 敏 、 刘 昌 丽 、 张 日 品 、 康 士 












































廷 、 周 冰 、 刘 洋 、 陈 猛 、 张 俊生 、 王 兵 学 、 王 佩 档 、 董 伟 、 王 渊 峰 、 王 艳 池 、 古 德 桥 、 袁 
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本 篇 主要 介绍 室内 设计 的 基础 知识 ， 包 括 AutoCAD 
， 室 内 设计 理论 以 及 基本 绘 儿 和 编辑 命令 等 知识 。 

本 遍 介 绍 了 AutoCAD 应 用 于 室内 设计 的 一 些 基本 功 
为 后 面 的 其 体 设计 做 好 了 准备 。 

内 容 要 点 

@ 建筑 设计 基本 理论 

@ AutoCAD 2012 À | J 

e 二 维 绘图 命令 

@ 基本 绘图 工具 

@ 编辑 命令 

@ 辅助 工具 
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第 1 章 ”室内 人 设计 基本 概念 





本 章 主要 介绍 室内 设计 的 基本 概念 和 基本 理论 。 只 有 在 掌握 了 室内 设计 基本 概念 的 基础 
上 ， 才 能 理解 室内 设计 布置 图 中 的 内 容 ， 为 学 习 室 内 设计 打 好 基础 。 


@ 室内 设计 基础 

@ 室内 设计 原理 

@ 室内 设计 市 图 内 容 

@ 室内 设计 制 匈 的 要 求 和 规范 
@ 室内 设计 方法 


11 宇内 设计 基础 


室内 疼 省 是 美化 人 们 工作 和 生活 环境 的 重要 和 内容， 也 是 建筑 设计 必 人 不 可 少 的 组 成 部 分 。 
了 解 室内 靶 满 的 特点 和 要 求 ， 对 学 习 使 用 AutoCAD 进行 室内 设计 十 分 必要 。 


INEI 宇内 设计 概述 | 


= (Interior) 十 指 建筑 物 的 内 部 ， 即 建筑 物 的 内 部 空间 。 宇 内 设计 (Interior Design) 
束 是 对 建筑 物 的 内 部 空间 进行 设计 。“ 装 漠 ” 的 含义 为 “装点 、 美 化 、 打 扮 ”。 在 室内 设计 工 
作 中 含有 装 江 设 计 的 内 容 ， 但 它 义 不 完全 是 单纯 的 装 江 问 题 。 要 深刻 地 理解 室内 设计 的 含义 ， 
需 对 历史 文化 、 技 术 水 平 、 环 境 状 况 、 经 济 条 件 、 生 活 习 俗 和 审美 要 求 等 因 系 做 出 综合 的 分 
析 ， 才 能 掌握 室内 设计 的 内 涵 和 其 应 有 的 特色 。 因 为 室内 设计 创作 的 工作 和 构思 过 程 是 受 各 
种 条 件 制约 的 ， 需 要 运用 形象 的 思维 逻辑 ， 才 能 创造 出 美的 艺术 形式 。 

室内 设计 是 建筑 创作 不 可 割裂 的 组 成 部 分 ， 其 焦点 是 如 何 为 人 们 创造 出 展 好 的 工作 和 生 
活 环 境 。 所 以 室内 设计 不 是 一 项 孤立 的 工作 ， 它 是 建筑 构思 的 深化 、 延 促 和 升华 。 因 此 既 不 
能 人 为 地 将 它 从 完整 的 建筑 总 体 构思 中 划分 出 去 ， 也 不 能 抹杀 室内 设计 的 相对 独立 性 ， 更 不 
能 把 室内 外 空间 界定 得 那么 准确 。 因 为 室内 空间 的 创意 ， 是 相对 于 室外 环境 和 总 体 设 计 架 构 
而 存在 的 ， 它 们 是 相互 依存 、 相 互 制约 、 相 互 渗透 和 相互 协调 的 有 机 关系 。 当 今 室 内 设计 发 
展 的 特征 ， 是 二 音 人 们 上 自 里 的 价值 观 、 深 层 的 文化 背景 、 民 族 特色 的 时 代 特 征 。 通 过 装 漠 设 
计 ， 可 以 使 得 室内 环境 更 加 优美 ， 更 加 适宜 人 人 们 工作 生活 。 如 图 1-1 和 图 1-2 所 示 古 常见 住 















































第 TENERIEZSR 


宅 大 室 中 的 客厅 疙 浇 前 后 的 效果 对 比 。 





1-1 客厅 效 浇 前 效果 1-2 客厅 效 江 后 效果 





现代 社会 是 一 个 经 济 、 信 息 、 科 技 、 文 化 等 各 方面 都 高 速 必 展 的 社会 ， 人 们 对 目 喘 所 处 
的 生产 、 生 活活 动 环境 的 质量 ， 也 必 将 提出 更 高 的 有 要求 ， 这 就 需要 设计 师 认 真 学 习 、 铅 研 和 
探索 ， 才 能 创造 出 能 满足 现代 室内 综合 要 求 、 具 有 文化 内 涵 的 宇内 环境 。 


INE 室内 设计 特点 | 


1. 室内 设计 是 建筑 的 构成 空间 ， 是 环境 的 一 部 分 

室内 设计 是 整体 环境 的 一 部 分 ， 是 环境 空间 的 节点 设计 ， 是 衬托 主体 环境 的 视 沉 构筑 形 
象 。 同 时 ， 室 内 设计 的 形象 特色 还 将 反映 建筑 物 的 对 种 功能 ， 以 及 空间 特征 。 因 此 ， 室 内 设 
计 必 须 在 整体 性 原则 的 基础 上 ， 处 理 好 整体 与 局 部 、 建 筑 主体 与 室内 设计 的 关系 。 

2. 室内 设计 的 相对 独立 性 

室内 设计 与 任何 环境 一 样 ， 都 是 由 环境 的 构成 要 素 及 环境 设施 所 组 成 的 空间 系统 。 
室内 设计 在 整体 的 环境 中 具有 相对 独立 的 功能 ， 也 共有 由 环境 设施 构成 的 相对 完整 的 空 
间 形 象 。 

相对 独立 的 室内 设计 ， 里 然 从 属于 整体 建筑 环境 空间 ， 但 每 一 处 室内 设计 虱 是 为 了 
表达 东 种 食 义 或 服务 于 录 些 特定 的 人 群 的 ， 是 外 部 环境 的 最 终归 答 ， 是 整个 环境 的 设计 

3. 室内 设计 的 环境 艺术 性 

环境 是 一 种 空间 艺术 的 载体 ， 室 内 设计 是 环境 的 一 部 分 ， 所 以 ， 室 内 设计 是 环境 空间 与 
艺术 的 综合 体现 ， 是 环境 设计 的 细 化 与 深入 。 

进行 现代 的 室内 设计 ， 设 计 师 要 使 室内 设计 在 统一 的 、 整 体 的 环境 前 提 下 ， 运 用 上 自己 对 
空间 造型 、 材 料 肌 理 、 人 一 环境 一 建筑 之 间 关 系 的 理解 进行 设计 ， 同 时 还 要 突出 室内 设计 所 
具有 的 独立 性 ， 并 利用 空间 环境 构成 要 素 的 差 录 性 和 统一 性 ， 通 过 造型 、 质 地、 色彩 同人 们 
展示 形象 ， 表 达 特 定 的 情感 。 而 且 通 过 整体 的 空间 形象 同人 们 传达 菏 种 特定 的 信息 ， 通 过 室 
内 设计 的 空间 造型 、 色 彩 基调 、 光 线 的 变化 以 及 空间 尺度 等 的 协调 统一 ， 信 鉴 建 筑 形 式 关 的 
法 则 等 艺术 手段 进行 加 工 处 理 ， 向 人 们 传达 特定 的 情感 、 吸 引信 们 的 注意 力 、 并 把 小 环境 的 
环境 艺术 性 得 以 充分 展现 。 
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12 宇内 设计 原理 


从 广义 上 讲 ， 宇 内 设计 是 一 门 大 众 参 与 最 为 广泛 的 艺术 活动 ， 征 设计 内 涵 集 中 体现 的 地 
方 。 室 内 设计 是 人 关 创 造 更 好 的 生存 和 生活 环境 条 件 的 必要 活动 ， 它 通过 运用 现代 的 设计 原 
理 进行 “适用 、 美 观 ” 的 设计 ， 使 空间 更 加 符合 人 们 的 生理 和 心理 需求 ， 同 时 也 促进 了 社会 
中 审美 意识 的 普 抽 提高 ， 从 而 不 仅 对 社会 的 物质 文明 建设 有 着 午 要 的 促进 作用 ， 而 且 对 于 社 
会 的 精神 文明 建设 也 有 了 潜移默化 的 积极 作用 。 

一 般 认为 ， 宇 内 设计 共有 以 下 作用 和 意义 。 

(1) 所 高 室内 造型 的 艺术 性 ， 满 足 人 们 的 审美 需求 。 在 拥挤 、 踢 傈 、 和 忙碌 、 案 张 的 现代 
社会 生活 中 ， 人 们 对 于 城市 的 景观 环境 、 居 住 环境 以 及 室内 设计 的 设计 质量 越 来 越 关 注 ， 特 
别 是 城市 的 景观 环境 以 及 与 人 密切 联系 的 室内 设计 。 室 内 设计 不 仅 关 系 城市 的 形象 , 城市 的 
经 济 友 展 还 与 城市 的 精神 文明 建设 窗 不 可 分 。 

在 时 代用 展 、 高 科技 、 高 情感 的 指导 下 ， 需 要 强化 建筑 及 建筑 空间 的 性 格 、 意 境 和 人 气氛， 
使 不 同类 型 的 建筑 及 建筑 外 部 空间 更 具 性 格 特征 、 情 感 及 艺术 感染 力 ， 以 此 来 满足 不 同人 和 群 
宇 外 活动 的 需要 。 同 时 ， 通 过 对 空间 造型 、 色 彩 基调 、 光 线 的 变化 以 及 空间 尺度 的 艺术 处 理 
也 可 以 营造 恨 好 的 、 开 阔 的 室外 视觉 审美 空间 。 

因此 ， 室 内 设计 从 舒适 、 美 观 入 手 ， 改 善 并 提高 人 们 的 生活 水 平 及 生活 质量 ， 表 现 出 
空间 造型 的 艺术 性 ， 同 时 ， 它 还 包含 随 痢 时 间 的 流逝 ， 运 用 创造 性 而 凝 狼 在 历史 中 的 时 空 
艺术 。 

(2) 你 扩建 筑 主 体 结构 的 牢固 性 ， 延 长 建筑 的 使 用 寿命 。 室 内 设计 可 以 弥补 建筑 空间 的 
缺陷 与 不 足 ， 加 强 建 筑 的 空间 序列 效 末 。 同 时 还 可 以 增强 构筑 物 、 景 观 的 物理 性 能 ， 以 及 畏 
助 设施 的 使 用 效 末 ， 提 高 室内 空间 的 综合 使 用 性 能 。 

室内 设计 是 门 综合 性 的 设计 ， 它 要 求 设计 师 不 仅 共 备 审美 的 艺术 素质 ， 同 时 还 应 具备 环 
境 保护 学 、 园 林学 、 绿 化 学 、 室 内 装修 学 、 社 会 学 、 设 计 学 等 多 门 学 科 的 综合 知识 体系 。 这 
样 才能 增强 建筑 的 物理 性 能 和 设备 的 使 用 效 末 ， 提 高 建筑 的 综合 使 用 性 能 。 因 此 ， 家 具 、 绿 
化 、 雕 塑 、 水 体 、 基 面 、 小 品 等 的 设计 可 以 弥补 由 建筑 而 造成 的 空间 缺陷 与 不 足 ， 加 强 宇内 
设计 空间 的 序列 效果 ， 增 强 对 室内 设计 中 各 构成 要 素 进 行 的 艺术 处 理 ， 提 高 室外 空间 的 综合 
使 用 性 能 。 

在 室内 设计 中 ， 雕 塑 、 小 品 、 构 筑 物 的 设置 既 可 以 改变 空间 的 构成 形式 ， 提 高 空间 的 利 
用 效 末 ， 也 可 以 捉 升 空间 的 审美 功能 ， 满 足 人 们 对 室外 空间 的 综合 性 能 的 使 用 需要 。 

(3) 协调 好 “建筑 一 人 一 衬 间 ”三 者 的 关系 。 室 内 设计 是 以 人 为 中 心 的 设计 ， 有 是 空间 环 
境 的 节操 设计 。 室 内 设计 是 对 由 建筑 物 围 合 而 成 ， 且 其 有 限定 性 的 空间 小 环境 进行 设计 。 室 
内 设计 目 产 生 之 始 就 展现 出 “建筑 一 人 一 空间 ”三 者 之 间 协 调 与 制约 的 关系 。 室 内 设计 束 古 
要 将 建筑 的 艺术 风格 、 形 成 的 限制 性 空间 的 强 弱 ， 使 用 者 的 个 人 特征 、 需 要 及 所 具有 的 社会 
属性 ， 小 环境 空间 的 色彩 、 造 型 、 肌 理 等 三 者 之 间 的 关系 按照 设计 者 的 思想 ， 重 新 加 以 组 合 ， 
并 满足 使 用 者 “舒适 、 美 观 、 安 全 、 实 用 ”的 需求 。 
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总 之 ， 室 内 设计 的 中 心 议题 融 是 如 何 通过 对 室内 小 空间 进行 艺术 的 、 综 合 的 、 统 一 的 设 
计 ， 提 升 室 内 空间 环境 形象 ， 以 满足 人 们 的 生理 及 心理 需求 ， 更 好 地 为 人 类 的 生活 、 生 产 和 
活动 服务 ， 并 创造 出 新 的 、 现 代 的 生活 理念 。 


122 室内 设计 主体 x 

人 是 室内 设计 的 主体 。 人 的 活动 决定 了 宇内 设计 的 目的 和 意义 ， 人 是 室内 环境 的 使 用 者 
和 创造 者 。 有 了 人 ， 才 能 区 分 出 室内 和 室外 。 

人 的 活动 规律 之 一 是 在 动态 和 前 态 交 蔡 而 进行 的 ， 即 动态 一 静态 一 动态 一 前 态 ;人 的 活 
动 规律 之 二 是 个 人 活动 与 多 人 活动 交叉 进行 。 

人 们 在 室内 衬 间 活动 时 ， 投 照 一 般 的 活动 规律 ， 可 将 活动 至 间 分 为 3 种 功能 区 : 包括 前 
态 功 能 区 ; 动态 功能 区 ; 静 动 双重 功能 区 。 

根据 人 们 的 具 体 活动 行为 ， 活 动 空间 又 将 有 更 加 详细 的 划分 ， 例 如 ， 诅 态 功 能 区 又 将 划 
分 为 睡眠 区 、 休 息 区 、 学 习 办 公 区 ， 如 图 1-3 所 示 ; 动态 功能 区 划分 为 运动 区 、 大 厅 ， 如 
图 1-4 所 示 ; 功能 区 分 为 会 客 区 、 和 车 站 候车 室 、 生 产 车 间 等 ， 如 图 1-5 所 示 。 






































1-3 静态 功能 区 1-4 动态 功能 区 





图 1-5 动静 双重 功能 区 
同时 ， 要 明确 使 用 空间 的 性 质 。 其 性 质 通 党 是 由 其 使 用 功能 决定 的 。 虽 然 往 往 在 许多 空 
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间 中 设置 了 其 他 使 用 功能 的 设施 ， 但 要 明确 其 主要 的 使 用 功能 ， 如 在 起 大 室内 设置 酒吧 人 台 、 
视听 区 等 ， 但 其 主要 功能 仍然 是 起 居室 。 

空间 流 线 分 析 是 室内 设计 中 的 重要 步骤 ， 其 目的 是 为 了 : 

(1) 明确 空间 主体 一 一 人 的 活动 规律 和 使 用 功能 的 参数 ， 如 数量 、 体 积 、 第 用 位 置 等 。 

(2) 明确 设备 、 物 品 的 运行 规律 、 摆 放 人 位置、 数量 、 体 积 等 。 

(3) 分 析 各 种 活动 因 妹 的 平行 、 互 动 、 交 叉 头 系 。 

(4) 经 过 以 上 三 部 分 分 析 ， 所 出 初步 设计 思路 和 设想 。 

空间 流 线 分 析 从 构成 情况 来 讲 可 分 为 水 平流 线 和 垂直 流 线 ， 从 使 用 状况 上 来 讲 可 分 为 单 
人 流 线 和 多 人 流 线 ; 从 流 线 性 质 上 来 讲 可 分 为 单一 功能 流 线 和 多 功能 流 线 。 

如 茶 单 人 流 线 分 析 如 图 1-6 所 示 ， 大 厅 多 人 流 线 平 面 图 如 图 1-7 所 示 。 
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1-6 8 A ZH pk K FZ Eš] 1-7 多 人 组 成 水 平流 线 图 


功能 流 线 组 合 形式 分 为 中 心 型 、 自 由 型 、 对 称 型 、 秘 型 和 线 型 等 ， 如 图 1-8 所 示 。 


a) b) C) 


d) e) 
图 1-8 功能 流 线 组 合 形式 图 例 
a) 中 心 型 b) 自由 型 c) 对 称 型 qd) UU e) 线 型 


[ER] 室内 设计 构思 

1. 初始 阶段 

室内 设计 的 构思 在 设计 的 过 程 中 起 着 举足轻重 的 作用 。 因 此 在 设计 初始 阶段 ， 就 要 进行 
一 系列 的 构思 设计 ， 使 后 续 工 作 能 够 有 效 、 完 美 地 进行 。 构 思 的 初始 阶段 主要 包括 以 下 几 个 
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内 容 。 

(1) 空间 性 质 (使 用 功能 )。 室 内 设计 是 在 建筑 主体 完成 后 的 原型 空间 内 进行 的 。 因 此 ， 
室内 设计 的 首要 工作 就 是 要 认定 原型 空间 的 使 用 功能 ， 也 就 是 原型 空间 的 使 用 性 质 。 

(2) 水 平流 线 组 织 。 当 原型 空间 认定 之 后 ， 着 手 构思 的 第 一 步 是 做 流 线 分 析 和 组 织 ， 包 > 
括 水 平流 线 和 垂直 流 线 。 流 线 功 能 按 需 要 可 能 是 单一 流 线 也 可 能 是 多 种 流 线 。 

(3) 功能 分 区 图 式 化 。 空 间 流 线 组 织 之 后 ， 进 行 功能 分 区 图 示 化 布置 ， 进 一 步 接近 平面 
布局 设计 。 

(4) 图 式 选 择 。 选 择 最 佳 图 式 布局 作为 平面 设计 的 最 终 依据 。 

(5) 平面 初步 组 合 。 经 过 前 面 几 个 步骤 操作 ， 最 后 形成 了 空间 平面 组 合 的 形式 ， 有 待 进 
一 步 深 化 。 

2. 深化 阶段 

经 过 初始 阶段 的 室内 设计 构成 了 最 初 构 思 方 案 ， 在 此 基础 上 进行 构思 深化 阶段 的 设计 。 
深化 阶段 的 构思 内 容 和 步 又 如 图 1-9 所 示 。 














结构 体系 介入 










建筑 材料 介入 






心理 功 
能 介入 


构思 初始 
阶段 方案 






设备 设施 介入 
环境 限制 介入 





[We 





1-9 室内 设计 构思 深化 阶段 内 容 与 步骤 图 解 


结构 技术 对 室内 设计 构思 的 影响 ， 主 要 表现 在 两 个 方面 : 一 是 原型 空间 墙 体 结构 方式 ; 





二 是 原型 空间 屋顶 结构 方式 。 

墙 体 结构 方式 关系 到 室内 设计 内 部 空间 改造 的 饰 面 采用 的 方法 和 材料 。 基 本 的 原型 空间 
载体 结构 方式 有 以 下 4 种 。 

(1) 板 柱 墙 。 

(2) 砌 块 墙 。 

(3) 柱 间 墙 。 

(4) 轻 隔 断 墙 。 

Je (esa) 结构 方式 关系 到 室内 设计 的 顶棚 做 法 。 屋 顶 结构 主要 分 为 。 

(1) 构架 结构 体系 。 

(2) 梁 板结 构 体 系 。 

(3) 大 跨度 结构 体系 。 

(4) 异型 结构 体系 。 

另外 ， 室 内 设计 要 考虑 建筑 所 用 材料 对 设计 内 涵 和 色彩 、 光 影 、 情 趣 的 影响 ， 室 内 外 露 
管道 和 布线 的 处 理 ， 通 风 条 件 、 采 交 条 件 、 噪 声 和 裕 气 清新 、 温 上 度 的 影 啊 等 。 
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随 着 人 们 对 室内 要 求 的 提高 ， 室 内 设计 还 要 结合 个 人 喜好 来 定好 设计 的 基调 。 一 般 人 们 
对 室内 的 格调 要 求 有 3 种 类 型 。 

(1) 现代 新 漳 观念 。 

(2) 怀旧 情调 观念 。 

(3) 随意 舒适 观念 〈 折 中 型 )。 


创造 理想 室内 空间 


经 过 前 面 两 个 构思 阶段 的 设计 ， 已 形成 较 完 类 的 设计 方案 。 创 建 室 内 空间 的 第 一 个 标准 
就 是 要 使 其 具备 形态 、 体 量 、 质 量 ， 即 形 、 体 、 质 三 个 方 癌 的 统一 协调 。 第 二 个 标准 是 使 用 
功能 和 精神 功能 的 统一 。 如 在 住宅 的 书房 中 除了 布置 写字 合 、 书 柜 外 ， 还 布置 了 绿化 等 装饰 
物 ， 使 室内 空间 在 满足 了 书房 的 使 用 功能 的 同时 ， 也 活跃 了 气氛 ， 净 化 了 空气 ， 满 足 了 人 们 
的 精神 需要 。 

一 个 完美 的 室内 设计 作品 ， 是 经 过 初始 构思 阶段 和 深入 构思 阶段 ， 最 后 又 通过 设计 师 对 
各 种 因 系 和 功能 的 协调 平衡 创造 出 来 的 。 要 所 高 室内 设计 的 水 平 ， 束 要 综合 利用 各 个 领域 的 
知识 并 进行 深入 的 构思 设计 。 最 终 的 室内 设计 方案 形成 最 基本 的 图 样 方 案 ， 一般 包括 设计 平 
面 图 、 设 计 齐 面 图 和 宇内 透视 图 。 


13 军 内 设计 制图 的 内 容 


如 前 所 述 ， 一 套 完 整 的 室内 设计 图 一 般 包括 平面 图 、 顶 棚 图 、 立 面 图 、 构 造 详 图 和 透视 
图 。 下 和 耐 简 述 各 种 图 样 的 概念 及 内 容 。 
室内 平面 图 

室内 平面 图 是 以 平行 于 地 面 的 切面 在 距 地 面 1.5mm 左右 的 位 置 将 上 部 切 去 而 形成 的 正 投 
影 图 。 宇 内 平面 图 中 应 表达 的 内 容 有 。 

(1) 载体、 隔断 及 门窗 、 各 空间 大 小 及 布局 、 家 上 陈设、 人 沉 交 通路 线 、 室 内 绿化 等 ， 
行 不 单独 绘制 地 面 材料 平面 图 ， 则 应 该 在 平面 多 中 表示 地 面 材料 。 

(2) 标注 各 房间 尺寸 、 家 具 陈 设 尺 寸 及 布局 尺寸 , 对 于 复杂 的 公共 建筑 ,， 则 应 标注 轴线 编号 。 

(3) 注 明 地 面 材料 名 称 及 规格 。 

(4) 注 明 房 间 名 称 、 家 具名 称 。 

(5) 注 明 宇 内 地 坪 标 蜗 。 

(6) 注 明 详 图 索引 符号 、 图 例 及 立 面 内 视 符 号 。 

(7) 注 明 图 名 和 比例 。 

(8) 厂 需 要 辅助 文字 说 明 的 平面 图 ， 还 要 注 明 文字 说 明 、 统 计 表 格 等 。 


1.3.2 宇内 顶棚 图 x 


室内 设计 顶棚 图 是 根据 顶棚 在 其 下 方 假 想 的 水 平 镜面 上 的 正 投 影 绘制 而 成 的 镜像 投 时 
图 。 顶 棚 图 中 应 表达 的 内 容 有 。 
(1) 顶棚 的 造型 及 材料 说 明 。 
























































Rw 
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(2) 顶棚 灯具 和 电器 的 图 例 、 名 称 规格 等 说 明 。 
(3) 顶棚 造型 尺寸 标注 、 灯 具 、 电 器 的 安装 位 置 标注 。 

(4) 顶棚 标高 标注 。 

(5) 顶棚 细部 做 法 的 说 明 。 > 
(6) 详 图 索引 符号 、 图 名 、 比 例 等 。 


医治 室内 立 面 图 x 

以 平行 于 室内 墙 面 的 切面 将 前 面部 分 切除 后 ， 剩 余部 分 的 正 投影 图 即 室内 立 面 图 。 立 面 
图 的 主要 内 容 有 。 

(1) 墙 面 造型 、 材 质 及 家 具 陈 设 在 立 面 上 的 正 投影 

(2) 门窗 立 面 及 其 他 装潢 元 素 立 面 。 

(3) 立 面 各 组 成 部 分 尺寸 、 地 坪 吊 顶 标 高 。 

(4) 材料 名 称 及 细部 做 法 说 明 。 

(5) 详 图 索引 符号 、 图 名 、 比 例 等 。 


[构造 详 加 x 


为 了 放大 个 别 设计 内 容 和 细部 做 法 ， 多 以 剖面 多 的 方式 表达 局 部 训 开 后 的 情况 ， 这 残 是 
构造 详 匈 。 表 达 的 内 容 有 。 

(1) 以 剖面 图 的 绘制 方法 绘制 出 各 材料 断面 、 构 配件 断面 及 其 相互 关系 。 

(2) 用 细 线 表示 出 剖 视 方向 上 看 到 的 部 位 轮廓 及 相互 关系 。 

(3) 标 出 材料 断面 图 例 。 

(4) 用 指引 线 标 出 构造 层次 的 材料 名 称 及 做 法 。 

(5) 标 出 其 他 构造 做 法 。 

(6) 标注 各 部 分 尺寸 。 

(7) 标注 详 图 编号 和 比例 。 
透视 图 

透视 图 是 根据 透视 原理 在 平面 上 绘制 出 的 能 够 反映 三 维 空间 效果 的 图 形 ， 它 与 人 的 视觉 
空间 感受 相似 。 宣 内 设计 透视 图 常用 的 绘制 方法 有 一 点 透视 、 两 点 透视 〈 成 角 透 视 )、 乌 上 梧 图 
3 种 。 

透视 网 可 以 通过 人 工 绘制 ， 也 可 以 应 用 计算 机 绘制 ， 它 能 直观 表达 设计 思想 和 效果， 故 
也 称 作 效果 图 或 表现 图 ， 是 一 个 完整 设计 方案 不 可 缺少 的 部 分 。 


14 宇内 设计 制图 的 要 求 及 规范 


图 幅 、 图 标 及 会 侈 栏 


1. 图 幅 
图 幅 即 图 面 的 大 小 。 根 据 国家 规范 的 规定 ， 按 图 面 的 长 和 宽 确定 图 幅 的 等 级 。 室 内 设计 
























































”基础 知识 篇 





常用 的 图 幅 有 A0 (也 称 0 号 图 幅 ， 其 余 类 推 ) Al. A2. A3 及 A4， 每 种 图 幅 的 长 宽 尺 寸 如 
表 1-1 所 示 ， 表 中 的 尺寸 代号 意义 如 图 1-10 和 图 1-11 所 示 。 


表 1-1 图 幅 标 准 单位 : mm 
尺寸 代号 | 
xls xls 1189 5984 841 20X594 29740 210 X 297 
| 
A 25 





图 1-10 A0—A3 图 幅 格 式 
a) 横 式 幅面 b) 立 式 幅 面 


2. 图 标 

图 标 即 图 样 的 图 标 栏 。 它 包括 设计 单位 名 称 、 工 程 名 称 、 签 字 区 、 图 名 区 及 图 号 区 等 内 
容 。 一 般 图 标 格式 如 图 1-12 所 示 ， 如 今 不 少 设 计 单 位 采用 个 性 化 的 图 标 格式 ， 但 是 仍 必 须 包 
括 这 几 项 内 容 。 











工 计 单位 名 称 工程 名 称 区 


40/30 50 





s |” 
-| 


图 1-12 FEJE À 
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3. 
会 签 栏 是 各 工种 负责 人 审核 后 签名 用 的 表格 ， 包 括 专业 、 姓 名 、 日 期 等 内 容 ， 具 体内 容 
根据 需要 设置 ， 如 图 1-13 所 示 为 其 中 一 种 格式 。 对 于 不 需要 会 签 的 图 样 ， 可 以 不 设 此 栏 。 








@ 








图 1-13 会 签 栏 格式 


1.4.2 线 型 要 来 x 


室内 设计 图 主要 由 各 种 线条 构成 ， 不 同 的 线 型 表示 不 同 的 对 象 和 部 位 ， 也 代表 着 不 同 的 
信义。 为 了 图 面 能 够 清晰 、 准 确 、 美 观 地 表达 设计 思想 ， 工 程 实践 中 灯 用 了 一 套间 用 的 线 型 ， 
并 规定 了 它们 的 使 用 范围 ， 常 用 线 型 如 表 1-2 所 示 。 在 AutoCAD 2011 中 ， 可 以 通过 “图 层 ” 
中 “ 线 型 人 ^“ 线 宽 ” 的 设置 来 选 定 所 需 线 型 。 


表 1-2 常用 线 型 








名 称 线 ”型 | 线 宽 | 适用 范围 


建筑 平面 图 、 剖 面 图 、 构 造 详 图 的 被 章 切 
Hl 截面 的 轮廓 线 ， 建 筑 立 面 图 、 室 内 立 面 图 外 
轮廓 线 ， 图 框 线 
| — 室内 设计 图 中 被 章 切 的 次 要 构件 的 轮廓 
中 0.5b 。 | 线 ， 室 内 平面 图 、 顶 棚 图 、 立 面 图 、 家 具 三 
视图 中 榴 配件 的 轮 记 线 等 _ 
及 其 他 细部 和 本 用 组- 


波浪 线 <025b 构造 层次 的 断 开 界线 ， 有 时 也 表示 省 略 男 
出 时 的 断 开 界 线 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


1.43 尺 革 标注 


在 使 用 AutoCAD 对 室内 设计 图 进行 标注 时 ， 还 要 注意 下 面 一 些 标注 原则 。 
(1) 斥 二 标注 应 力求 准确 、 清 晰 、 美 观 大 方 。 同 一 张 图 样 中 ， 标 注 风 格 应 保持 一 致 。 









a. 1 r. h 
-a +T 


tus 








(2) 尺寸 线 应 尽量 标注 在 图 样 轮 亡 线 以 外 ， 从 内 到 外 依次 标注 从 小 到 大 的 尺寸 ， 不 能 将 
大 尺寸 标 在 内 ， 而 小 尺寸 标 在 外 ， 如 图 1-14 所 示 。 





1500 
3600 





1500 


正确 错误 





图 1-14 尺寸 标注 正 误 对 比 
(3) 最 内 一 道 尺 寸 线 与 图 样 轮 廊 线 之 间 的 距离 不 应 小 于 10mm， 两 道 尺寸 线 之 间 的 距离 
一 般 为 7 一 10mm。 
(4) 尺寸 界线 绷 同 图样 的 疹 头 距 图 样 轮廓 的 距离 应 大 于 2mm， 不 宜 直 接 与 之 相连 。 
(5) 在 图 线 拥挤 的 地 方 ， 应 合理 安排 尺寸 线 的 位 置 ， 但 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 相交 。 
可 以 考虑 将 轮廓 线 用 作 尺 寸 界 线 ， 但 不 能 作为 尺寸 线 。 
(6) 对 于 连续 相同 的 尺寸 ， 可 以 采用 “ 均 分 ”或 “(EQ)” 了 字样 代 符 ， 如 图 1-15 所 示 。 
3500 FJ 均 分 均 分 
CEQY (EQ) CEQ) 
图 1-15 相同 尺寸 的 省 略 


号 多 文字 说 明 ， 

在 一 幅 完整 的 图 样 中 用 图 线 方式 表现 得 不 充分 和 无 法 用 图 线 表示 的 地 方 ， 就 需要 进行 文 
字 说 明 ， 例 如 材料 名 称 、 构 配件 名 称 、 构 造 做 法 、 统 计 表 及 图 名 等 。 文 字 说 明 是 图 样 内 容 的 
重要 组 成 部 分 ， 制 图 规范 对 文字 标注 中 的 字体 、 字 的 大 小 、 字 体 字号 搭配 等 方面 作 了 一 些 具 
体 规定 。 

(1) 一 般 原则 。 字 体 端 正 ， 排 列 整齐 ， 清 晰 准确 ， 美 观 大 方 ， 避 免 过 于 个 性 化 的 文字 标 
注 。 

(2) 字体 。 一 般 标注 推荐 采用 仿宋 字 ， 标 题 可 用 楷体 、 隶 书 、 黑 体 字 等 。 例 如 


仿宋 : 室内 设计 (小 四 ), 室内 设计 (四 号 )， = 内 设计 ( = ) 
黑体 室内 设计 (四 号 )， 室 内 设计 〈 小 二 )。 


悄 体 ;室内 设计 (四 号 ) 室内 设计 ( ——). 








隶书: 室内 设计 (=-=), G 1 TT (一 号 )。 
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字母 、 数 字 及 符号 : 0123456789abcdefghijk% @ 或 


0123456769abcdetghik %@, 





(3) 字 的 大 小 。 标 注 的 文字 高 度 要 适中 。 同 一 类 型 的 文字 采用 同一 大 小 的 字 。 较 大 的 字 
用 于 较 概括 性 的 说 明 内 容 ， 较 小 的 字 用 于 较 细 致 的 说 明 内 容 。 





(4) 字体 及 大 小 的 搭配 注意 体现 层次 感 。 


145. 音 用 图 示 标 志 | 


1. 详 图 索引 符号 及 详 图 符号 





室内 平 、 立 、 剖 面 图 中 ， 在 需要 另 设 详 图 表示 的 部 位 ， 都 需要 标注 一 个 索引 符号 ， 
以 表明 该 详 图 的 位 置 , 这 个 索引 符号 就 是 详 图 索引 符号 。 详 图 索引 符号 采用 细 实 线 绘制 ， 
圆圈 直径 10mm。 如 图 1-16 所 示 ， 图 中 d、e、f、g 用 于 索引 剖面 详 图 ， 当 详 图 就 在 本 
张 图 样 时 ， 采 用 图 1-16a 的 形式 ， 详 图 不 在 本 张 图 样 时 ， 采 用 如 图 1-16b 一 图 1-16g 所 








示 的 形式 。 


指引 绪 
` — 
表示 详 图 在 本 张 图 上 


a) 


若 详 图 洲 用 标 惟 
图 集 , 则 应 在 此 
广 明 图 集 编 写 


一 | 3 ' 


Bum iFEH 8JBl Z] 
u BB #£, 表示 由 
Fi) EPS 


e) 


xxx 剖面 详 图 的 剖 切 
位 置 续 ,表示 由 
ZE [0] 11252 


g) 


六 编写 
详 图 所 在 图 的 图 号 
b) 


RI FFE] BJ BI tl 
Tu El šE, 表示 由 
上 站 小鬼 党 


= = 
= 
d) 
剖面 详 图 的 剖 切 


位 置 绪 , 表示 由 
| 右 向 堪 报 影 


f) 
表示 图 集 整 由 5 引 


其 其 其 并 É 


h) 





图 1-16 详 图 索引 符号 
a) 本 张 图 样 上 的 剖 切 符号 “b) 详 图 本 图 的 剖 切 符号 c) 图 集 的 剖 切 符号 “dj) E F233J 
e) 下 上 章 切 了 f) 右 左前 切 =e) 左右 前 切 h) 整 集 索引 


评 图 符号 即 详 图 的 编号， 用 粗 实 线 绘制 ,圆圈 直 径 14mm， 如 图 1-17 所 示 。 
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证 国 编号 


一 详 图 编号 
@ 
一 被 案 引 图 样 编号 


a) b) 
1-17 详 图 符号 
a) 普通 详 图 编写 b) 带 索 引 详 图 编写 





2. 引出 线 

由 图 样 引出 一 条 或 多 条 线段 指向 文字 说 明 ， 该 线段 就 是 引出 线 。 引 出 线 与 水 平方 向 的 夹 
角 一 般 采 用 0”、30”、45”、60”、90”， 常 见 的 引出 线形 式 如 图 1-18 所 示 。 图 1-18a 一 图 
1-18d 为 普通 引出 线 ， 图 1-18e 一 图 1-18h 为 多 层 构造 引出 线 。 使 用 多 层 构 造 引 出 线 时 ， 应 
注意 构造 分 层 的 顺序 要 与 文字 说 明 的 分 层 顺序 一 致 。 文 字 说 明 可 以 放 在 引出 线 的 端 头 ， 如 
图 1-18a 一 几 1-18h 所 示 ， 也 可 放 在 引出 线 水 平 段 之 上 ， 如 图 1-18i 所 示 。 





【文字 说 明 ) ¿SET EH 2 【文字 说 明 ) 
a) b) c) 
《文字 说明 ) 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
/ 《文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ) 
= 《文字 说 明 ) 
d) e) D 
“次 字 说 明 》 


‘文字 说 明 ) 

《文字 说 明 ) 
‘文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ， 文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ) Z 


g) h) D 
图 1-18 引出 线形 式 


a) 引出 线形 式 1 b) 引出 线形 式 2 c) 引出 线形 式 3 qd) 引出 线形 式 4 
e) 引出 线形 式 5 f 引出 线形 式 6 =) 引出 线形 式 7 h) 引出 线形 式 8 i 引出 线形 式 9 
3. 内 视 符 号 
在 房屋 建筑 中 ， 一 个 特定 的 室内 空间 领域 总 存在 紧 癌 分 隔 〈 隔 断 或 场 体 ) 来 界定 。 因 此 ， 
根据 其 体 情 况 ， 残 有 可 能 绘制 1 个 或 多 个 立 面 图 来 表达 隔断 、 场 体 及 家 具 、 构 配件 的 设计 情 











第 1 章 == == [EJ a 








况 。 内 视 符 号 标注 在 平面 图 中 ， 包 含 视点 位 置 、 方 向 和 编号 3 个 信息 来 建立 平面 图 和 室内 六 
面 图 之 间 的 联系 。 内 视 符号 的 形式 如 图 1-19 所 示 。 图 中 立 面 图 纺 吕 可 用 瑞 文 字母 或 阿拉 伯 效 
字 表 示 ， 黑 色 的 箭头 指向 表示 立 面 的 方向 。 图 1-19a 为 单 向 内 视 符号 ， 图 1-19b 为 双向 内 视 

















符号 ， 图 1-19c 为 四 向 内 视 符号 ，A、B、C、D 顺 时 针 标 注 。 > 
O € 
a) b) c) 


图 1-19 ”内 视 符 号 
a) 单 向 内 视 符 号 b) 双向 内 视 符 号 c) 四 向 内 视 符号 


为 了 方便 读者 查阅 ， 其 他 常用 符号 及 其 意义 如 表 1-3 所 示 。 
表 1-3 室内 设计 图 常用 符号 图 例 








符 = 说 明 
l. 标高 符号 , 线 上 数字 为 标高 值 ， 
i 单位 为 m I qea 
| 下 面 一 种 在 标注 位 置 比较 拥挤 
时 采用 
[一 一 标注 剖 切 位 置 的 符号 ， 标 数字 标注 绘制 断面 图 的 位 置 , 标 数 字 
| | 的 方 癌 为 投影 方向 ,“1” 与 剖面 的 方 癌 为 投影 方向 ,“2 ”与 断面 图 
图 的 编号 “3— 1” 对 应 的 编号 “3— D2 对 应 
== 对 称 符号 。 在 对 称 图 形 的 中 轴 
位 置 画 此 符号 ， 可 以 省 略 另 一 半 指 北 针 








i 图 形 


表示 重复 出 现 的 固定 间隔 ， 例 a 
如 “ 双 同 木 格 栅 @500” 
平面 图 1400 图 名 及 比例 索引 详 图 名 及 比例 


= O AO [>] 旋转 门 
| 


上 
— E——— 窗 e 1 首 层 楼 梯 


顶层 楼 梯 中 间 层 楼 标 
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常用 材料 符号 


室内 设计 图 中 经 第 应 用 材料 图 例 来 表示 材料 ， 在 无 法 用 图 例 表示 的 地 方 ， 也 采用 文字 说 











明 。 为 了 方便 读者 ， 常 用 的 图 例 汇 集 如 表 1-4 所 示 。 
表 1-4 常用 材料 图 例 


材料 图 例 说 HB 材料 图 例 说 HJ 


松散 材料 


钢筋 混凝土 











玻璃 














防水 材料 上 下 两 种 根据 绘图 
比例 大 小 选用 








液体 ， 应 注 明 液体 名 称 





1.4.7 党 用 绘图 比例 x 


下 面 列 出 和 常用 绘图 比例 ， 读 者 可 根据 实际 情况 灵活 使 用 。 
(1) 平面 图 。1 : 50，1 : 100 等 。 

(2) 立 面 图 。1 : 20，1 : 30，1 : 50，1 : 100 等 。 

(3) 顶棚 图 。1 : 50，1 : 100 等 。 

(4) 构造 详 图 。1 : 1，1 :2,1 : 5，1 : 10，1 : 20 等 。 


15 至 内 设计 方法 
室内 设计 可 以 美化 环境 是 无 可 置疑 的 ， 但 如 何 达到 美化 的 目的 ， 有 不 同 的 方法 。 
1， 现 代 室 内 设计 方法 


该 方法 是 在 满足 功能 要 求 的 情况 下 ， 利 用 材料 、 色 彩 、 质 感 、 光 影 等 有 序 的 布置 创造 


有 








2. 空间 分 割 万 法 

组 织 和 划分 平面 与 空间 ， 这 是 室内 设计 的 一 个 主要 方法 。 利 用 该 设计 方法 ， 巧 妙 地 布置 
平面 和 利用 空间 ， 有 时 可 以 突破 原 有 的 建筑 平面 、 空 间 的 限制 ， 满 足 室内 需要 。 在 为 一 种 情 
况 下 ， 该 设计 又 能 使 室内 空间 流通 、 平 面 灵 活 多 变 。 
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3. 民族 特色 方法 

在 表达 民族 特色 方面 ， 应 采用 设计 方法 ， 使 室内 充满 民族 韵味 ， 而 不 是 民族 符号 、 语 言 
的 堆砌 。 

4. 其 他 设计 方法 

突出 主题 、 人 流 导向 、 制 造 气氛 等 都 是 室内 设计 的 方法 。 

室内 设计 人 员 往 往 首 先 拿 到 的 是 一 个 建筑 的 外 壳 ， 这 个 外 壳 或 许 是 新 建 的， 或 许 是 老 建 
筑 ， 也 或 许 是 旧 建 筑 ， 设 计 的 魅力 就 在 于 在 原 有 建筑 的 各 种 限制 下 做 出 最 理想 的 方案 。 后 面 
章节 将 列举 介绍 一 些 公 共 空 间 和 住宅 的 室内 装潢 效果 图 ， 供 读者 在 室内 装 漠 设 计 中 学 习 参 考 
和 借鉴 。 





他 山 之 石 ， 可 以 攻 玉 。 多 看 、 多 交流 有 助 于 提高 设计 水 平和 鉴赏 能 力 。 
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第 2 音 AutoCAD 2012 入 门 





本 章 将 初步 介绍 AutoCAD 2012 绘图 的 有 关 基 本 知识 。 了 解 如 何 设置 图 形 的 系统 参数 和 绘 
图 环境 ， 熟 悉 建 立新 的 图 形 文件 ， 打 开 已 有 文件 的 方法 等 。 掌 握 AutoCAD 基本 输入 操作 方法 ， 





为 后 面 进入 系统 学 习 准 备 必 要 的 前 提 知 识 。 


RSE 





@ 操作 界面 介绍 
e 绘图 系统 配置 
e 绘图 环境 设置 
@ 图 形 显示 工具 
@ 基本 输入 操作 


21 操作 界面 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 启 动 AutoCAD 2012 后 的 默 
认 界面 是 AutoCAD 2009 版 本 以 后 出 现 的 新 界面 风格 , 为 了 便于 使 用 过 AutoCAD 旧版 本 的 读 
者 学 习 本 书 ， 这 里 采用 AutoCAD 经 典 风格 的 界面 进行 介绍 ， 如 图 2-1 所 示 。 


ñaka AD 2>H12 





1 BE) FEE ME 0; PW T EE: 
F Cmma m = l iO Wen 
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| - me = iW = f = 
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坐标 布局 标 得 ”人 泌 专 行 窗口 ”状态 栏 状态 托 瘟 二 
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图 2-1 AutoCAD 2012 中 文 版 经 暴 操 作 界 面 
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具体 的 转换 方法 是 : 单 击 界面 右 下 角 的 “切换 工作 空间 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “AutoCAD 经 典 ” 选 项 ， 如 图 2-2 “| C asmsig 








维基 础 

所 示 ， 系 统 将 转换 到 AutoCAD 经 典 界 面 。 : 维 建 模 
zs s pa POPO [AutocAD ## | 
一 个 完整 的 AutoCAD 经 典 操作 界面 包括 标题 栏 、 绘 图 区 、 初始 设置 工作 空间 — 已 从 AutoCAD 2010 移植 


十 字 光 标 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 坐 标 系 图 标 、 命 令 行 、 状 态 栏 、。 wsaremmnca. 


『 作 空间 设 团 . . . 


布局 标 位 和 滚动 条 等 。 自 定义 


2.1.1 标题 栏 x 图 2-2 ”工作 空间 转换 


在 AutoCAD 2012 操作 界面 的 最 上 端 是 标题 栏 ， 显 示 了 当前 软件 的 名 称 和 用 户 正 在 使 用 
的 图 形 文件 ,“DrawingN.dwg”(CN 是 数字 ) 是 AutoCAD 的 默认 图 形 文 件 名 ， 最 右边 的 3 个 
按钮 控制 AutoCAD 2012 当前 的 状态 , 即 最 小 化 、 正 第 化 和 关闭 。 


PSES 菜单 实 


AutoCAD 2012 的 菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 同 Windows“ 
程序 一 样 ，AutoCAD 的 菜单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 在 菜单 中 包含 V 


。 多 段 线 下 ) 












































子 菜单 ， 如 图 2-3 所 示 。 它 是 执行 各 种 操作 的 途径 之 一 。 到 mesa 
一 般 来 讲 ，AutoCAD 2012 下 拉 荣 单 有 以 下 3 种 类 型 。 . 





(1) 右边 带 有 小 三 角形 的 菜单 项 , 表示 该 菜单 后 面 带 有 子 菜 。 ES s s vi。 
ÓN — y y — "x = 圆心 和 
单 ， 将 光标 放 在 上 面 会 辜 出 它 的 子 菜单 。 © EF Q) @ Bu. #ë g 


r 样 条 曲线 (S) 
` ". — N =s S. s I ' 〇 Bs @) 
(2) fir f f W = WJ P.J, 表示 单 击 该 项 后 会 弹出 一 个 "q ' © =a 
I €) 相 切 、 相 切 、 半 径 (D 
对 话 框 。 国 表格 … 如 | 相 切 、 相 切 、 相 切 (0) 


` 一 HH x` — — ç ° >= 点 (0) 
(3) 右边 没有 任何 内 容 的 菜单 项 , 表示 选择 它 可 以 直接 执行 ”号 mgmw_ 
一 个 相应 的 AutoCAD 命令 ， 在 命令 提示 窗口 中 显示 出 相应 的 提 Humo. 
Ə5 面 域 QD 
示 o J] uu; (W) 
e€ 收 订 云 线 (v) 


2.1.3 工具 栏 x 文字 Q) , 


工具 栏 是 执行 各 种 操作 最 方便 的 途径 .工具 栏 是 一 组 图 标 类 。 | 023 hh: 

型 的 按钮 集合 ， 单 击 这 些 图 标 按 钮 束 可 调用 相应 的 AutoCAD 命令 。AutoCAD 2012 的 标准 沫 
单 提供 了 30 种 工具 栏 ， 每 一 个 工具 栏 都 有 一 个 名 称 。 对 工具 栏 的 操作 有 

(1) 固定 工具 栏 。 绘 图 窗口 的 四 周边 界 为 工具 栏 固定 位 置 ， 在 此 位 置 上 的 工具 栏 不 显示 
名 称 ， 在 工具 栏 的 最 左 端 显示 出 一 个 句柄 。 

(2) 浮动 工具 栏 。 拖 动 固定 工具 栏 的 句柄 到 绘图 窗口 内 ， 工 具 栏 转变 为 浮动 状态 ， 此 时 
显示 出 该 工具 栏 的 名 称 ， 拖 动工 具 栏 的 左 、 右 、 下 边框 可 以 改变 工具 栏 的 形状 。 

(3) 打开 工具 栏 。 将 光标 放 在 任 一 工具 栏 的 非 标题 区 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 会 白 动 打开 
单独 的 工具 栏 标签 ， 如 图 2-4 所 示 。 用 鼠标 左 键 单 击 某 一 个 未 在 界面 中 显示 的 工具 栏 名 ， 系 
统 将 自动 在 界面 中 打开 该 工具 栏 

C4) 弹出 工具 栏 。 有 些 图 标 按钮 的 右 下 角 带 有 < 4” 图 标 ， 表 示 该 工具 项 具有 弹出 工具 
<， 打 开工 具 下 拉 列 表 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 光标 移 到 某 一 图 标 上 然后 松手 ， 该 图 标 就 成 为 当 
前 图 标 ， 如 图 2-5 所 示 。 



























































v 工作 空间 
光源 





蛤 图 次 序 ， 注 释 前 置 


图 2-4 打开 工具 栏 





绘图 区 是 显示 、 绘 制 和 编辑 图 形 的 算 形 区 域 。 左 下 角 是 坐标 系 图 标 ， 表 示 当 前 使 用 的 坐 
标 系 和 坐标 方向 ， 根 据 工 作 用 户 可 以 打开 或 关闭 该 图 标的 显示 。 十 字 光 标 由 鼠标 控制 ， 
点 的 坐标 值 显示 在 状态 栏 中 。 
1. 改变 绘图 窗口 的 颜色 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 


其 交叉 所 


== 
es 


(2) 单 击 “ 显 示 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-6 所 示 。 





当前 配置 : 


《< 未 命名 配置 >> 


漳 当前 图 形 : 


图 2-5 弹出 工具 栏 
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| 文件 ] 显示 。 [打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系 统 配置 | 丝 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 


窗口 元 素 
配色 方案 0: 








x 











贺 激 和 回 的 平滑 度 (A) 


图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (S) 


布局 元 素 





2 
显示 鼠标 悬 


器 显示 图 形状 态 栏 Q) 

器 ] 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 

将 功能 区 图 标 凋 整 为 标准 大 小 

显示 工具 提示 (T) 
在 工具 提示 中 显示 快捷 键 
时 显示 扩展 的 工具 提示 

延迟 的 秘 数 

停工 具 提 示 


| 颜色 CC) jJ 





图 2-6 


ET 


显示 布局 和 模型 选项 卡 (L) 
四 显示 可 打印 区 域 (B) 
四 显示 图 纸 背 县 (O 

显示 图 纸 阴 影 凶 ) 
口 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (G) 
在 新 布局 中 创建 视 口 (N) 


“选项 ”对 话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 














每 条 多 段 贱 曲线 的 线段 数 (V) 
演 染 对 象 的 平滑 度 (T) 
每 个 曲面 的 过 序 素 线 (0) 


L] 使 用 光栅 和 0LE 进行 平移 与 缩放 P) 
Pa. [v] 8255256808 (R) 
Pa. [v] RRR324535 8 (t 
Pa. L 9858 5 3rseiniz G) 

[L ]2e%1S244630BBIRBS PC SU2o EE: (w) 


十 字 光 标 大 小 区 ) 




















B8 225 (E) 


和 注释 性 表示 (T) 


应 用 必 ) 














(3) 单 击 “窗口 元 素 ” 选 项 组 中 的 “颜色 ”按钮 ， 打 开 如 图 2-7 所 示 的 “图 形 窗口 闫 色 ” 
对 话 框 。 


颜色 (C): 
口 白 
3 X. Y. Z 轴 染 色 (I) 


恢复 当前 元 素 (R) 
恢复 当前 上 下 文 Q) 
恢复 所 有 上 下 文 甸 ) 
































恢复 传统 颜色 (L) 





[+][ 上 ] [射线 ] | 





[ FQ) ] | mi [和 
图 2-7 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 

(4) 从 “颜色 ”和 下拉 列表 框 中 选择 某 种 颜色 ， 例 如 白色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 ， 即 
可 将 绘图 窗口 颜色 改 为 日 色 。 

2. 改变 十 字 光 标的 大 小 

在 图 2-6 所 示 的 “显示 ”选项 卡 中 拖 动 “十 字 光 标 大 小 ”选项 区 的 请 块 ， 或 在 文本 框 中 
直接 输入 数值 ， 即 可 对 十 字 光 标的 大 小 进行 调整 。 

3. 设置 自动 保存 时 间 和 位 置 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 如 图 2-8 所 示 。 





当前 配置 : 《人 未 命名 配置 >> 注 当前 图 形 : Drawine2. dwe 


文件 | 显示 | | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系统 配置 | 绘图 “| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 
文件 保存 文件 打开 


另存 条 区 ) : 9 最 近 使 用 的 文件 数 四 
AutoCAD 2007/LT2007 图 形 (*. dwe) v 口 在 标题 中 显示 完整 路 径 (F) 


rr 
回 保 持 注 释 性 对 象 的 视觉 通 真 度 阅 】 (G) 应 用 程序 菜单 
加 保持 图 形 尺寸 兼容 性 (G) (ü 5 | 最 全 用 的 六 件数 
缩 略图 预览 设置 (T)... 
50 增 且 保存 百分比 (I) 外 部 参 昭 
== Ss 昭 1 
本 — (x): 
自动 保存 o was 
10 保存 间隔 分 钟 数 (0) 六 加 保 留 外 部 参照 图 层 的 修改 (c) 
加 等 次 保存 时 均 创建 备份 副本 @) Ea. 回 允 许 其 他 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 G) 
总 是 进行 CRC 校 验 (V) 


ObjectARX 应 用 程序 
品 准 护 日 志 交 件 (L) 按 需 加 载 0bjecthRX 应 用 程序 Q): 


临时 净 件 的 扩展 各) 对 象 检测 和 命令 调用 


安全 选项 (0)... 自 定义 对 象 的 代理 图 像 GJ) : 


显示 代理 图 于 
加 显示 数字 签名 信息 GE) 
F) m= : 口 显示 “代理 信息 ”对 话 框 中) 




























































































m= J( Wm rn 


他 2-8 “选项 ”对 话 框 中 的 “打开 和 保存 ”选项 卡 











k.) 
村 
亚 . 


s 4 Pe 基础 知 训 篇 — 











(3) 勾 选 “文件 安全 指 施 ”选项 组 中 的 “ 目 动 保存 ” 复 选 枉 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 
目 动 保存 的 间隔 分 钟 数 ， 建 议 设置 为 10 一 30min。 

(4) 在 “文件 安全 措施 ”选项 组 中 的 “临时 文件 的 扩展 名 ”文本 框 中 ， 可 以 改变 临时 文 
件 的 扩展 名 ， 默 认为 ac$。 

(5) 打开 “文件 ”选项 卡 ， 在 “和 目 动 保存 文件 ”中 设置 上 自动 保存 文件 的 路 径 ， 单 击 “ 浏 
览 ” 按 钮 修改 上 自动 保存 文件 的 存储 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 。 

4. 模型 与 布局 标签 

在 绘图 窗口 左下 角 有 模型 空间 标签 和 布局 标签 来 实现 模型 空间 与 布局 之 则 的 转换 。 模 型 
空间 提供 了 设计 模型 (绘图 ) 的 环境 。 布 局 是 指 可 访问 的 图 样 显示 , 专用 于 打印 。AutoCAD 2012 
可 以 在 一 个 布局 上 建立 多 个 视图 ， 同 时 ， 一 张 图 样 也 可 以 建立 多 个 布局 旦 每 一 个 布局 都 有 相 
对 独立 的 打印 设置 。 


命令 行 位 于 操作 界面 的 底部 ， 是 用 户 与 AutoCAD 进行 交互 对 话 的 窗口 。 在 “命令 :” 提 
示 下 ，AutoCAD 接受 用 户 使 用 各 种 方式 输入 的 命令 ， 然 后 显示 出 相应 的 提示 ， 如 命令 选项 、 
提示 信息 和 错误 信息 等 。 

命令 行 中 显示 文本 的 行 数 可 以 改变 ， 将 光标 移 至 命令 行 上 边框 处 ， 光 标 变 为 双 箭头 后 ， 
按 住 左 键 上 下 拖 动 即 可 。 命 令 行 的 位 置 可 以 在 操作 界面 的 上 方 或 下 方 ， 也 可 以 浮动 在 绘图 窗 
口内 。 将 光标 移 至 该 窗口 左边 框 处 ， 光 标 变 为 箭头 ， 单 击 并 拖 动 即 可 。 使 用 (F2) 功能 键 能 
放大 显示 命令 行 。 


状态 栏 和 滚动 条 


1. 状态 栏 

状态 栏 在 操作 界面 的 最 上 部 ， 能 够 显示 有 关 的 信息 ， 例 如 ， 当 光标 在 绘图 区 时 ， 显 示 十 
字 光 标的 三 维 坐 标 ， 当 光标 在 工具 栏 的 图 标 按钮 上 时 ， 显 示 访 按钮 的 提示 信息 。 

状态 栏 上 包括 若干 个 功能 按钮 , 它们 是 AutoCAD 的 绘图 辅助 工具 ,有 多 种 方法 控制 这 些 
功能 按钮 的 开关 。 

(1) 单 击 即 可 打开 /关闭 。 

(2) 使 用 相应 的 功能 键 。 如 按 (Fg) 键 可 以 循环 打开 / 关闭 正 交 模式 。 

(3) 使 用 快捷 菜单 。 在 一 个 功能 按钮 上 单 击 右键 ， 可 弹出 相关 快捷 菜单 。 

2. 滚动 条 


滚动 条 包括 水 平和 垂直 滚动 条 ， 用 于 上 下 或 左右 移动 绘图 窗口 内 的 图 形 。 用 鼠标 拖 动 深 










































































动 条 中 的 消 其 或 单 击 滚动 条 两 侧 的 三 角 投 钮 ， 即 可 移动 图 形 。 
快速 访问 工具 栏 和 交互 信息 工具 栏 





1. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 包 括 “ 新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 放 弃 ””“ 重 做 “打印 ”“ 特 性 ”和 “ 特 
性 匹配 ”等 几 个 最 利用 的 工具 。 用 户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 拉 按 钮 设置 需要 的 向 用 工具 。 

2. 交互 信息 工具 栏 

交互 信息 工具 栏 包括 “搜索 “交换 入 “ 玫 助 ”等 几 个 着 用 的 数据 交互 访问 工具 。 
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DI x 包括 66 党 用”、 22 66 插入 ” 22 66 注释 é 参数 化 Le 66 AM 图 ”、 22 











后 面 的 加 按钮 控制 功能 的 展开 与 收缩 。 























=> s 1: aE ite; & >|] 
打开 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 。 人 人 
@ 命令 行 : RIBBON (或 RIBBONCLOSE)。 AA 注 BU DIB B 2 
e 菜单 栏 ; 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 板 ” 。 X E 8 H "E TË h d ÉE 
= “功能 bX” Z 图 看 看 pm W 例 作 窗 速 象 菜 示 
Gss 纸 布 图 按 性 按 空 口 开 按 单 按 
空 JE H 按钮 间 位 H FH 
2.1.9 | 状态 托盘 x 间 按 按 钮 H — p 
转 钮 H| 钮 锁 按 
状态 托盘 包括 一 些 常见 的 显示 工具 和 注释 工具 ， u 
包括 模型 空间 与 布局 空间 转换 工具 ， 如 图 2-9 所 示 ， HH 
通过 这 些 按钮 可 以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 图 2-9 ”状态 托盘 工具 
22 ”配置 绘图 系统 
由 于 每 台 计 算 机 所 使 用 的 显示 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 类 型 不 同 ， 用 户 喜 好 的 风格 及 
计算 机 的 目录 设置 也 是 不 同 的 ， 所 以 每 人 台 计 算 机 都 是 独特 的 。 一 般 来 讲 ,使 用 AutoCAD 2012 
的 默认 配置 束 可 以 绘图 ， 但 为 了 使 用 用 户 的 定点 设备 或 打印 机 ， 以 及 为 提高 绘图 的 效率 ， 
AutoCAD 推荐 用 户 在 开始 作 图 前 先进 行 必 要 的 配置 。 ET | 
9) 【 执 行 方式 】 | “i 
@ 命令 行 ，PREFERENCES。 =s 
[DZ 快速 选择 O... 
@ 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 。 sr 5 
@ 人 快捷 菜单 : 在 绘图 区 右 击 ， 系 统 将 打开 快捷 菜单 ， 如 图 2-10 所 2. | 
示 ， 选择 “人 项 命 令 o s , 
I 【操作 步骤 】 ` — 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 自动 打开 “选项 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 四 | 
话 框 中 选择 有 关 选 项 ， 对 系统 进行 配置 。 下 面 只 就 其 中 主要 的 几 个 选项 seso o 
卡 作 一 下 说 明 ， 其 他 配置 选项 - 在 后 面 用 到 时 再 作 具 体 说 明 。 
LE 命名 ucs0p... 
22 = 天 Rs . 


“选项 ”对 话 框 中 的 第 2 个 选项 卡 为 “显示 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 控 制 
AutoCAD 窗口 的 外 观 ， 如 图 2-6 所 示 。 该 选项 卡 可 以 设 定 屏幕 荣 单 、 沪 
动 条 显示 与 谷 、\ 国定 命令 行 窗口 中 文字 行 数 、AutoCAD 的 版 面 布局 设置 、 
各 实体 的 显示 分 辨 率 以 及 AutoCAD 运行 时 的 其 他 各 项 性 能 参数 等 ,前 面 
已 经 讲述 了 屏幕 菜单 设 定 、 屏 幕 颜色 、 光 标 大 小 等 知识 ， 其 余 有 关 选 项 
的 设置 读者 可 参照 “帮助 ”文件 学 习 。 

















AutoCAD 2012 入 门 








“管理 ” 和 “输出 ” 8 个 功 
能 区 ， 每 个 功能 区 都 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方 便 了 用 户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 > 








2-10 快捷 沫 单 









基础 知识 篇 








在 设置 实体 显示 分 辨 素 时， 应 务必 记 住 ， 显 示 质 量 越 蜗 ， 即 分 辨 京 越 高 ， 计 算 机 计算 的 
时 间 越 长 ， 和 干 万 不 要 将 其 设置 太 蜗 。 显 示 质 量 设 定 在 一 个 合理 的 程度 上 是 很 重要 的 。 


"48 示 统 配置 


“选项 ”对 话 框 中 的 第 5 个 选项 卡 为 “系统 ”选项 卡 ， 如 图 2-11 所 示 。 该 选项 卡 用 来 设 
置 AutoCAD 系统 的 有 关 特 性 。 








当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 六 | 当前 图 形 : Drawine2. dwe 
文件 | m= =š#48 | 选择 集 | 配置 
三 维 性 能 常规 选项 
性 能 设置 中 FSB B YE G) 

-一 一 -一 同 显示 “0LE 文字 大 小 ” 对话 框 ) 

当前 定点 设备 外) 口 用 户 输入 内 容 出 错时 进行 声音 提示 @) 
当前 系统 定点 设备 司 口 每 个 图 形 均 加 载 scad_ 1sp 0) 
接受 来 自 以 下 设备 的 输入 : EA 回 区 许 长 符号 名 加 











Live Enabler 选项 


F 从 Web 上 检查 Live Enabler (W) 
布局 重生 成 选项 
O 切换 布局 时 重生 成 @) 一] 最 大 失败 检查 次 数 qO 


〇 缓存 模型 选项 不 和 上 一 个 布局 位 ) sasa 
utodes xchange 
J; 
se et n 访问 联机 内 容 ( 包括 帮助 )》( 如 果 可 用 ) Q) 
数据 库 连 接 选 项 脱 机 帮助 训 览 器 : 


在 图 形 文 件 中 保存 链接 索引 G) (Q Internet Explorer [支持 所 有 功能 ) 
器 以 只 读 模 式 打开 表格 (T) 〇 默认 系统 浏览 器 
信息 中 心 


气泡 式 通知 @) 
确定 取消 用 从) || 帮助 四 








图 2-11 “系统 ”选项 卡 

1.“ 三 维 性 能 ”选项 组 

设 定 当 前 3D 图 形 的 显示 特性 ， 可 以 选择 系统 提供 的 3D 图 形 显 示 特 性 配置 ， 也 可 以 单 击 
“性 能 设置 ”按钮 自行 设置 该 特性 。 

2.“ 当 前 定点 设备 ”选项 组 

安装 及 配置 定点 设备 ， 如 数字 化 仪 和 鼠标 。 具 体 的 配置 和 安装 方法 可 参照 定点 设备 的 用 
Fos 

3.“ 常 规 选 项 ”选项 组 

确定 是 否 选 择 系 统 配 置 的 有 关 基 本 选项 。 

4. “布局 重生 成 选项 ”选项 组 

确定 切换 布局 时 是 否 重 生成 或 缓存 模型 选项 卡 和 布局 。 

5. “数据 库 连 接 选 项 ”选项 组 

确定 数据 库 连 接 的 方式 。 

6. “Live Enabler 选项 ”选项 组 

确定 在 Web 上 检查 Live Enabler 失败 的 次 数 。 

7.“ 帮 助 ” 选 项 组 

控制 与 帮助 系统 相关 的 选项 。 
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23 ”设置 绘图 环境 
医 汪 绘图 单位 设置 > 


3 NR ` 














角度 














@ 命令 行 : DDUNITS (或 UNITS )。 二 | | 

@ 这 单 栏 : 选择 亲 单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”命令 。 rJ mm 
(02. Fis E Taq. 1 口 硕 时 针 (c) 
9 【操作 步 又 】 ， —— 





用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 


























执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 | 
— s š `", 3, > N x 输出 样 便 
图 2-12 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 单位 和 角度 格式 。 3 
pr sn s | 
1. 【选项 说 明 】 BTisesvissma nir 
站 Ei 
1， 长度 5 角度 选项 组 
指定 测量 单位 的 长 度 与 角度 及 当前 单位 的 精度 。 
2. “插入 时 的 缩放 单位 ”下 拉 人 列表 框 2-12 “图 形 单位 ”对 话 框 


控制 插入 到 当前 图 形 中 的 块 和 图 形 的 测量 单位 。 如 宋 
块 或 图 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 将 对 其 按 
比例 进行 缩放 。 插 入 比例 是 原 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 插 入 块 
时 不 按 指 定单 位 缩放 ， 则 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 单位 ”选项 。 

3.“ 输 出 样 例 ”选项 组 

显示 用 当前 单位 和 角度 设置 的 例子 。 

4.“ 光 源 选项 组 

控制 当前 图 形 中 光度 控制 光源 的 强度 测量 单位 。 为 创建 和 使 用 光度 控制 光源 ， 必 须 从 下 
拉 列 表 框 中 指定 非 “ 常 规 ” 的 日 位 。 如 果 “ 用 于 纵 放 插入 内 容 的 单位 ”设置 为 “无 单位 ” 选 
项 ， 则 将 显示 警告 信息 ， 通 知 用 户 演 染 输出 可 能 不 正确 。 

5. “方向 ”按钮 

单 击 该 按钮 ， 系 统 显示 “ 方 癌 控制 ”对 话 框 ， 如 网 2-13 
所 示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 进行 方 同 控制 设置 。 


图 形 边 弄 设置 























Ó) O65531 ` 








@ 命令 行 ， LIMITS 。 
@ ¿P j2: 选择 沫 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 范 围 ” 命 令 。 图 2-13 “方向 控制 ”对 话 框 


命令 行 提示 与 操作 如 下 。 

命令 ; LIMITS 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>:〔( 输 入 图 形 边界 左下 角 的 坐标 后 回 车 ) 

















1. JF (ON) 
使 给 图 边界 有 效 。 系 统 将 在 绘图 边界 以 外 拾取 的 后 视 为 无 效 。 
2. 天 (OFF) 
使 绘图 边界 无 效 。 用 户 可 以 在 绘图 边界 以 外 拾取 点 或 实体 。 
3. 动态 输入 角 扣 坐标 
动态 输入 功能 可 以 耳 接 在 屏幕 上 输入 角 扣 坐标 ， 输 入 

了 横 坐 标 值 后 , 按 下 〈,) 键 , 接 看 输入 纵 坐 标 值 , 如 图 2-14 

所 示 。 也 可 以 按 光 标 位 置 直接 投下 鼠标 左 键 确 定 角 点 位 置 。 


2.4 图 形 显 示 工 具 


对 于 一 个 较为 复杂 的 图 形 来 说 ， 在 观察 整 幅 图 形 时 往往 无 法 对 其 局 部 细节 进行 租 看 和 操 
作 ， 而 当 在 屏幕 上 显示 一 个 细部 时 又 看 不 到 其 他 部 分 ， 为 解决 这 类 问题 ，AutoCAD 提供 了 缩 
放 、 和 平移、 视图 、 马 车 视图 和 视 口 命令 等 一 系列 图 形 显 示 控 制 命令 ， 可 以 用 来 任意 地 放大 、 
顷 小 或 移动 屏 副 上 的 图 形 显示 ， 或 者 同时 从 不 同 的 角度 ， 不 同 的 部 位 来 显示 图 形 。AutoCAD 
还 提供 了 重男 和 重新 生成 命令 来 刷新 屏 噬 、 重 新 生成 图 形 。 


图 形 缩放 


“图 形 缩放 ”命令 类 似 于 照相 机 的 镜头 ， 可 以 放大 或 络 小 屏幕 所 显示 的 范围 ， 只 改变 视图 
的 比例 ， 但 是 对 象 的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。 当 放大 图 形 一 部 分 的 显示 尺寸 时 ， 可 以 更 清楚 地 
但 看 这 个 区 域 的 细节 ; 相反 ， 如 果 缩 小 图 形 的 显示 大 寸 ， 则 可 以 但 看 更 大 的 区 域 ， 如 整体 浏览 。 

图 形 缩放 功能 在 绘制 大 幅面 图 时 非常 有 用 ， 是 使 用 频率 最 局 的 命令 之 一 。 这 个 命令 可 以 透 
明 地 使 用 ， 也 就 是 说 ， 该 命令 可 以 在 其 他 命令 执行 时 运行 。 用 户 完 成 涉及 透明 命令 的 过 程 时 ， 
AutoCAD 会 目 动 地 返回 到 用 户 调用 透明 命令 前 正在 运行 的 命令 。 执 行 图 形 缩放 的 方法 如 下 。 
maaa m= me 


(O 【 执 行 方式 】 ， 


| 
SEE i os aq a < s Q a q ü &@ 
SR, 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”命令 。 

e 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 标 准 ” 一 “实时 缩放 ”按钮 图 2-15 “实时 缩放 ”工具 栏 
Q, 如 图 2=13 所 示 。 


| 











2-14 ”动态 输入 


























执行 上 述 命令 后 ， 系 统 提 示 : 
[全 部 (A)/ 中 心 点 (O)/ 动 态 (D)/ 范 围 (EY 上 一 个 (PN/ 比 例 (SY/ 窗 口 (W)] < 实时 >: 


1， 实 时 
这 是 “缩放 ”命令 的 默认 操作 ， 即 在 输入 “ZOOM” 命 令 后 ， 直 接 按 (Enter) 键 ， 将 自 
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动 执 行 实时 缩放 操作 。 实 时 缩放 就 是 可 以 通过 上 下 移动 眠 标 交 蕉 进行 放大 和 缩小 。 在 使 用 实 
时 缩放 时 ， 系 统 会 显示 一 个 “+” 号 或 “-” 号 。 当 缩放 比例 接近 极限 时 ，AutoCAD 将 不 再 与 
光标 一 起 显示 “+” 号 或 “-” 号 。 需 要 从 实时 缩放 操作 中 退出 时 ， 可 按 《〈Enter) Bë, (Esc) 
键 或 是 从 菜单 中 选择 “Exit” 命 令 退 出 。 > 

2. 全 部 (A) 

执行 “ZOOM” 命 令 后 ， 在 提示 文字 后 键入 “A”， 即 可 执行 “全 部 (A)” 缩 放 操作 。 不 论 
图 形 有 多 大 ， 访 操作 都 将 显示 图 形 的 边界 或 范围 ， 即 使 对 象 不 包括 在 边界 以 内 ， 它 们 也 将 被 
显示 。 因 此 ， 使 用 “全 部 (A)” 缩 放 选 项 ， 可 奉 看 当前 视 口中 的 整个 图 形 。 

3 中心 点 〈C) 

通过 确定 一 个 中 心 点 ， 可 以 定义 一 个 新 的 显示 窗口 。 操 作 过 程 中 需要 指定 中 心 点 以 及 输 
入 比例 或 高 度 。 默 认 新 的 中 心 点 就 是 视图 的 中 心 点 ， 默 认 的 输入 高 度 就 是 当前 视图 的 高 度 ， 
直接 按 (Enter〉 键 后 ， 图 形 将 不 会 补 放 大。 输入 比例 后 则 输入 数值 越 大 ， 图 形 放 大 倍数 也 将 
越 大 。 也 可 以 在 数值 后 面 紧 跟 一 个 X， 如 3X， 表 示 在 放大 时 不 是 按照 绝对 值 变 化 ， 而 是 按 相 
对 于 当前 视图 的 相对 值 缩 放 。 

4. 动态 〈D) 

通过 操作 一 个 表示 视 口 的 视图 框 ， 可 以 确定 所 需 显 示 的 区 域 。 选 择 该 选项 ， 在 绘图 窗口 
中 将 出 现 一 个 小 的 视图 框 ， 按 住 鼠 标 左 键 左右 移动 可 以 改变 该 视图 框 的 大 小 ， 定 形 后 放 开 左 
键 ， 再 按 下 鼠标 左 键 移动 视图 枉 ， 确 定 图 形 中 的 放大 人 位置， 系统 将 清除 当前 视 口 并 显示 一 个 
特定 的 视 岁 选择 屏幕 。 这 个 特定 屏幕 ， 由 有 关 当 前 视图 及 有 效 视 图 的 信息 构成 。 

5. #2¿Ë] (E) 

可 以 使 图 形 缩放 至 整个 显示 范围 。 图 形 的 范围 由 图 形 所 在 的 区 域 构 成 ， 剩 余 的 空白 区 域 
将 被 忽略 。 应 用 这 个 选项 ， 图 形 中 所 有 的 对 象 都 尽 可 能 地 被 放大 。 

6. 上 一 个 (P) 

在 绘制 一 幅 复 杂 的 图 形 时 ， 有 时 需要 放大 图 形 的 一 部 分 以 进行 细节 的 编辑 。 当 编辑 完成 后 ， 
有 时 和 希望 回 到 前 一 个 视图 。 这 种 操作 可 以 使 用 “上 一 个 (人 )” 选 项 来 实现 。 当 前 视 口 由 “缩放 ” 命 
令 的 各 种 选项 或 “移动 ”视图 、 视 图 恢复 、 平 行 投影 或 透视 命令 引起 的 任何 变化 ， 系 统 都 将 保存 。 
每 一 个 视 口 最 多 可 以 保存 10 个 视图 。 连 续 使 用 “上 一 个 (P)” 选 项 可 以 恢复 前 10 个 视图 。 

7. 比例 (S) 

该 选项 提供 了 3 种 使 用 比例 因子 的 方法 。 一 是 在 提示 信息 下 ， 直 接 输入 比例 系数 ， 
AutoCAD 将 按照 此 比例 因子 放大 或 缩小 图 形 的 尺寸 ， 二 是 在 比例 系数 后 面 加 一 “X”， 表示 相 
对 于 当前 视图 计算 的 比例 因子 ， 三 是 相对 于 图 形 空 间 ， 例 如 ， 可 以 在 图 样 空间 打印 出 模型 的 
不 同 视 图 。 为 了 使 每 一 张 视图 都 与 图 样 空 间 单 位 成 比例 ， 可 以 使 用 “比例 (S)” 选 项 ， 每 一 个 
视图 可 以 有 单独 的 比例 。 

8. 窗口 〈W) 

该 选项 是 最 第 使 用 的 选项 。 通 过 确定 一 个 矩形 窗口 的 两 个 对 角 来 指定 所 需 缩 放 的 区 域 ， 
对 角 点 可 以 由 鼠标 指定 ， 也 可 以 输入 坐标 确定 。 指 定 窗口 的 中 心 点 将 成 为 新 的 显示 屏幕 的 中 
心 点 。 窗 口中 的 区 域 将 被 放大 或 者 缩小 。 调 用 “ZOOM ”命令 时 ， 可 以 在 没有 选择 任何 选项 
的 情况 下 ， 利 用 鼠标 在 绘 独 窗口 中 直接 指定 缩放 窗口 的 两 个 对 角 点 。 

9. 对 象 (O) 

顷 放 图 形 以 便 尺 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 视图 的 中 心 。 可 以 在 局 









































































































动 “ZOOM” 命 令 前 后 选择 对 象 。 


4 /=7 说 BB EPO OE DS SDS L LO ES EEE PE OO SS AO TREE mas sss 攻 芝 二 芭 三 
这 里 提 到 的 诸如 放大 、 缩 小 或 移动 的 操作 ， 仅 是 对 图 形 在 屏幕 上 的 显示 进行 控制 ， 图 
形 本 身 并 没有 任何 改变 . 


和 


2.42 uz | 


当 图 形 幅 面 大 于 当前 视 口 时 ， 例 如 使 用 图 形 “ 缩 放 ” 命 令 将 图 形 放大 ， 如 宁 需 要 在 当前 
视 口 之 外 观察 或 绘制 一 个 特定 区 域 时 ， 可 以 使 用 图 形 “ 平 移 ” 命 令 来 实现 ， 访 命令 能 将 在 当 
前 视 口 以 外 的 图 形 的 一 部 分 移动 进来 得 看 或 顷 辑 ， 但 不 会 改变 疼 形 的 缩放 比例 。 执 行 图 形 纵 
放 的 方法 如 下 。 








和 【执行 方式 】 ， 
命令 行 : PAN。 
有 菜单 栏 : 选择 亲 单 栏 中 的 “视图 ”一 “平移 ”命令 。 
工具 栏 ， 选 择 工具 栏 “标准 ”一 “实时 平移 ”按钮 时 。 

@ 快捷 亲 单 : 绘图 窗口 中 单 击 右 键 一 “平移 ”命令 。 

激活 “平移 ”命令 之 后 ， 光 标 将 变 成 一 只 “小 手 ” 可 以 在 绘图 窗口 中 任意 移动 ， 表 示 当 
前 正 处 于 平移 模式 。 单 击 并 按 住 女 标 左 键 将 光标 锁定 在 当前 位 置 ， 即 “小 手 ” 己 经 抓 伍 图形， 
然后 拖 动 图 形 使 其 移动 到 所 需 位 置 上 。 松 开 鼠 标 左 键 将 停止 平移 图 形 。 可 以 反复 按 下 鼠标 左 
键 、 拖 动 、 松 开 ， 将 图 形 平移 到 其 他 位 置 上 。 

“平移 ”命令 预先 定义 了 一 些 不 同 的 亲 早 选项 与 按钮 , 它们 可 用 于 在 特定 方 同上 平移 图 形 ， 
在 激活 “平移 ”命令 后 ， 这 些 选项 可 以 从 亲 早 栏 “ 视 图 ”一 “平移 ”一 “*” 中 调用 。 

(1) 实时 。 这 是 “平移 ”命令 中 最 党 用 的 选项 ， 也 是 默认 选项 ， 前 面 提 到 的 平移 操作 都 
是 指 实时 平移 ， 通 过 鼠标 的 拖 动 来 实现 任意 方向 上 的 平移 。 

(2) 点 。 这 个 选项 要 求 确 定位 移 量 ， 这 束 需 要 确定 图 形 移 动 的 方 回 和 距离 。 可 以 通过 输 
入 点 的 坐标 或 用 鼠标 指定 点 的 坐标 来 确定 位 移 。 

(3) 左 。 该 选项 移动 图 形 使 屏幕 左 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 

(4) 右 。 该 选项 移动 图 形 使 屏幕 右 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 

(5) 上 。 该 选项 回 奔 部 平移 图 形 后 ， 使 屏 大 顶部 的 图 形 进入 显示 窗口 。 

(6) 下 。 该 选项 回 顶部 平移 图 形 后 ， 使 屏 硕 底部 的 图 形 进入 显示 窗口 。 


25 基本 输入 操作 


在 AutoCAD 中 ， 有 一 些 基 本 的 输入 操作 方法 ， 这 些 基本 方法 是 进行 AutoCAD 绘图 的 必 
备 知 识 基 础 ， 也 是 深入 学 习 AutoCAD 功能 的 前 提 。 
命令 输入 方式 
AutoCAD 交互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。AutoCAD 命令 输入 方式 有 多 种 〈 以 画 
直线 为 例 )。 
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(1) 在 命令 窗口 输入 命令 名 。 命 令 
令 时 ， 在 命令 行 提 示 中 经 常会 出 现 命 令 
提示 如 下 。 


命令 : LINE Z @) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 


命令 中 不 融 括 号 的 提示 为 默认 选项 ， 因 此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 指 
定 一 点 ， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ， 如 “放弃 ”选项 的 标识 
字符 “U”， 然 后 按 系 统 提 示 输 入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 市 有 人 尖 插 号 ， 尖 括号 
内 的 数值 为 默认 数值 。 

(2) 在 命令 窗口 输入 命令 缩写 字 。 如 L (Line), C (Circle). A (Arc), Z (Zoom). R 
(Redraw)、M (More). CO (Copy). PL (Pline)、E (Erase) 等 。 

(3) 选择 “绘图 ” 采 单 “和 直线 ”选项 。 选 取 该 选项 后 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 
说 明 及 命令 名 。 

(4) 选取 工具 栏 中 的 对 应 图 标 。 选 取 该 图 标 后 在 状态 栏 中 也 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明太 
合 令 名 。 

(5) 在 命令 行 打开 右键 快捷 沫 单 。 如 果 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 ， 可 以 在 命令 行 打 
开 右 键 快 捷 染 单 ， 在 “近期 使 用 的 命令 ” 子 菜单 中 选择 需要 的 
命令 ， 如 图 2-16 所 示 。“ 近 期 使 用 的 命令 ” 子 采 时 中 储存 最 近 


字符 可 不 区 分 大 小 写 ， 例如， 命令 ; LINE 。 执 行 命 
选项 ， 如 输入 绘制 直线 命令 “LINE” 后 ， 命 令 行 中 的 
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TDD 
ZDDN 









































Ejsh>EBie (A) s" 
使 用 的 6 个 命令 ， 如 果 经 党 重复 使 用 茶 个 命令 ， 这 种 方法 就 比 Swag | ms 
较 快 速 简 洁 。 | COPYCLIP 
(6) 在 给 图 区 右 击 鼠 标 。 如 果 用 户 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 。 saw | 
命令 ， 可 以 直接 在 绘图 区 右 击 鼠 标 ， 系 统 立 即 重复 执行 上 次 合 
用 的 命令 ， 这 种 方法 适用 于 重复 执行 某 个 命令 . 图 2-16 ”命令 行 右键 快捷 菜单 
命令 的 重复 、 放 弃 、 重 做 
1. 命令 的 重复 
在 命令 窗口 中 按 (Enter) 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 , 不 管 上 一 个 命令 是 完成 了 还 是 被 取消 了 。 
2. 命令 的 放弃 


在 命令 执行 的 任何 时 刻 都 可 以 取消 和 终止 命令 的 执行 。 
入 【执行 方式 】 
命令 行 : UNDO。 
菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “放弃 ”命令 。 
@ 快捷 键 : 按 (Esc) ÉE, 
3. 命令 的 重 做 
己 被 放弃 的 命令 还 可 以 恢复 重 做 ， 可 以 恢复 放弃 的 最 后 的 一 个 命令 。 












| 


@ 合 令 行 : REDO。 








@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “ 重 做 ”命令 。 oJ -| 交代 区 所 | 国力 
该 命令 可 以 一 次 执行 多 重 放弃 和 重 做 操作 。 单 击 “ 标 准 ” 工 EC 

具 栏 中 的 “放弃 ”按钮 豆 或 “ 重 做 ”按钮 尼 后 面 的 小 三 角 ， 可 以 wa. 

选择 要 放弃 或 重 做 的 操作 ， 如 图 2-17 所 示 。 图 2-17 多重 放弃 或 重 做 





EER] no 


在 AutoCAD 2012 中 有 些 命 令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， 而 且 还 可 以 在 其 他 命令 的 
执行 过 程 中 插入 并 执行 ， 竺 该 命令 执行 完毕 后 ， 系 统 继续 执行 原 命 令 ， 这 种 命令 称 为 透明 命 
令 。 透 明 命 令 一 般 多 为 修改 图 形 设 置 或 打开 辅助 绘图 工具 的 命令 。 

2.5.2 方 中 3 种 命令 的 执行 方式 同样 适用 于 透明 命令 的 执行 。 例 如 ， 在 命令 行 中 进行 如 下 
操作 。 

命令 :ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:ZOOM (透明 使 用 显示 缩放 命令 ZOOM) 

>> (执行 ZOOM 命令 ) 

正在 恢复 执行 ARC 命令 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O)]: (继续 执行 原 命令 ) 


PER zs 


在 AutoCAD 2012 rh, FÉEš Y nj ph Fan e 6 130 A 02. AH L RS bark sa HY 2 Ba. 
项 来 完成 命令 执行 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 一 组 功能 键 或 快捷 键 来 快速 实现 指定 功能 ， 如 单 
击 〈F1〉 键 ， 系 统 将 调用 AutoCAD 帮助 对 话 框 。 

系统 使 用 AutoCAD 传统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标准 解释 快捷 键 。 
有 些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 来 单 中 已 经 指出 ， 如 “粘贴 ”的 快捷 键 为 《Ctrl+V)》， 这 
些 只 要 用 户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 留意 ， 束 会 训练 掌握 。 快 捷 键 的 定义 见 采 单 命令 后 面 的 说 明 ， 
如 “ 覃 切 ” 的 快捷 键 为 《Ctrlt+X)。 


2.5.5 命令 执行 方式 x 

有 的 命令 有 两 种 执行 方式 ， 通 过 对 话 框 或 通过 命令 行 输入 命令 。 如 指定 使 用 命令 窗口 方 
式 ， 可 以 在 命令 名 前 加 短 画 线 来 表示 ， 如 “LAYER” 表 示 用 命令 行 方式 执行 “图 层 ” 命 令 。 
而 如 果 在 命令 行 输入 “LAYER”， 系 统 则 会 自动 打开 “图 层 ” 对 话 框 。 

另外 ， 有 些 命令 同时 存在 命令 行 、 菜 单 和 工具 栏 3 种 执行 方式 ， 这 时 如 果 选 择 菜 单 或 工 
有 具 栏 方式 ， 命 令 行 会 显示 该 命令 ， 并 在 前 面 加 一 下 画 线 ， 如 通过 菜单 或 工具 栏 方式 执行 “ 直 
线 ” 命 令 时 ， 命 令 行 会 显示 “_line”， 命 令 的 执行 过 程 与 结果 与 命令 行 方式 相同 。 


2.5.6 坐标 系 与 效 据 的 输入 万 法 x 


1. 坐标 系 
AutoCAD 采用 两 种 坐标 系 : 世界 坐标 系 “WCS) 与 用 户 坐 标 系 。 用 户 刚 进入 AutoCAD 
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时 的 坐标 系统 就 是 世界 坐标 系 ， 古 固定 的 坐标 系统 。 世 界 坐 标 系 也 是 坐标 系统 中 的 基准 ， 绘 
制图 形 时 多 数 情况 下 都 是 在 这 个 坐标 系统 下 进行 的 。 
2 【 执 行 方式 】 ， 

@ 命令 行 : UCS 。 

@ Aj: 选择 染 单 栏 的 “工具 ”一 “新 建 UCS” 子 染 单 中 相应 的 命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “UCS” 工 具 栏 中 的 相应 按钮 。 

AutoCAD 有 两 种 视图 显示 方式 : 模型 空间 和 图 样 空间 。 模 型 空间 是 指 单一 视图 显示 法 ， 
通常 使 用 的 都 是 这 种 显示 方式 ;图样 空 间 是 指 在 绘图 区 域 创建 图 形 的 多 视图 。 用 户 可 以 对 其 
中 每 一 个 视图 进行 单独 操作 。 在 默认 情况 下 ， 当 前 UCS 与 WCS r, [S 2-18a 为 模型 空间 
下 的 UCS 华 标 系 图 标 ,， 通常 放 在 绘图 区 左下 和 角 处 ; 如 当前 UCS 和 WCS 重合 ， 则 出 现 一 个 W 
字 , 如 图 2-18b 所 示 ; 也 可 以 指定 它 放 在 当前 UCS 的 实际 坐标 原点 位 置 ， 此 时 出 现 一 个 十 字 ， 
如 图 2-18c 所 示 。 图 2-18d 所 示 为 图 样 空 间 下 的 坐标 系 图 标 。 


> Fo Ho A 


图 2-18 坐标 系 图 标 


























2. 数据 输入 方法 

在 AutoCAD 2012 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐 标 表示 。 
每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 ;绝对 坐标 和 相对 坐标 。 其 中 直角 坐标 和 极 坐 标 最 
为 常用 ， 下 面 主要 介绍 一 下 它们 的 输入 。 

(1) 直角 坐标 法 。 用 点 的 XX、 了 坐标 值 表 示 的 坐标 。 

例如 ， 在 命令 行 中 输入 点 坐标 的 提示 下 ， 输 入 “15，18” 则 表示 输入 了 一 个 和 了 的 坐 
标 值 分 别 为 15、18 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原点 的 
坐标 值 ， 如 图 2-19a 所 示 。 如 果 输 入 “@10，20” 则 为 相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 
是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 如 图 2-19c 所 示 。 

(2) 极 坐 标 法 。 用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 

在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 方 法 为 “长 度 < 角 上 度 ” 如 “25<50”， 其 中 长 度 表 为 该 点 到 











坐标 原点 的 距离 ， 角 上 度 为 该 点 至 原点 的 连 线 与 X 轴 正 同 的 夹 和 朋 ， 如 图 2-19b 所 示 。 
20,28 
. 15.18 25<5 pa 
10, 8《 前 点 ) 8,6 





a) b) c) d) 


2-19 数据 输入 方法 









基础 知识 篇 


在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 方 法 为 “@ 长 度 < 角 度 ” 如 “@25<45”， 其 中 长 度 为 该 点 
到 前 一 点 的 距离 ， 和 角度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 向 的 夹 角 ， 如 图 2-19d 所 示 。 

3. 动态 数据 输入 

按 下 状态 栏 中 的 “动态 输入 ”按钮 闪 ， 系 统 将 打开 动态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 
输入 某 些 参数 数据 ， 例 如 ， 绘 制 直线 时 ， 在 光标 附近 会 动态 地 显示 “指定 第 一 点 ”以 及 后 面 
的 坐标 框 ， 当 前 显示 的 是 光标 所 在 位 置 , 可 以 输入 数据 , 两 个 数据 之 间 以 逗号 隔 开 , 如 图 2-20 
所 示 。 指定 第 一 点 后 ， 系 统 动态 显示 直线 的 角度 ,同时 要 求 输入 线段 长 度 值 ， 如 图 2-21 所 示 ， 
其 输入 效果 与 “@ 长 度 < 角 度 ” 方 式 相 同 。 











| 
= | 
指定 第 一 个 角 点 或 EI|23EEZER 
图 2-20 动态 输入 坐标 值 图 2-21 动态 输入 长 度 值 


下 面 分 别 讲述 一 下 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 

(1) 点 的 输入 。 绘 图 过 程 中 ， 常 需要 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 输入 点 的 
aa 

1) 用 键盘 直接 在 命令 窗口 中 输入 点 的 坐标 。 直 和 角 坐 标 有 两 种 输入 方式 : x, y (点 的 绝对 
坐标 值 ， 如 100，50) 和 @ x，y〔 相 对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 ， 如 @ 5$0，-30)。 坐 标 值 均 相 
对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐 标的 输入 方式 为 : 长 度 < 角 度 〈 其 中 ,长 度 为 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 角 度 为 原点 至 该 
点 连 线 与 X 轴 的 正 同 夹 角 ， 如 20<45) 或 @ 长 度 < 角 度 ( 相 对 于 上 一 点 的 相对 极 坐 标 ， 如 @50 
< -30 ) 。 

2) 用 鼠标 等 定 标 设 备 移动 光标 单 击 左 键 在 屏幕 上 直接 取 点 。 

3) 用 目标 捕捉 方 式 捕 捉 屏 幕 上 已 有 图 形 的 特殊 点 〈 如 端点 、 中 点 、 中 心 点 、 揪 入 点 、 交 
点 、 切 点 、 垂 足 点 等 )。 

4) 直接 距离 输入 。 先 用 光标 拖拉 出 线 确定 方向 ， 然 后 用 键盘 输入 距离 。 这 样 有 利于 ;准确 
控制 对 象 的 长 度 等 参数 ， 如 要 绘制 一 条 10mm 长 的 线段 ， 命 令 行 提 示 与 操作 方法 如 下 。 

命令 : line Z 

指定 第 一 点 :〈 在 绘图 区 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

这 时 在 屏幕 上 移动 鼠标 指明 线段 的 方向 ， 但 不 要 单 击 鼠 标 左 
键 确 认 ， 如 图 2-22 所 示 ， 然 后 在 命令 行 输入 “10” 这 样 束 在 指 
定 方 同上 准确 地 绘制 了 长 度 为 10mm 的 线段 。 

(2) 距离 值 的 输入 。 在 AutoCAD 命令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 距离 
值 。AutoCAD 提供 了 两 种 输入 距离 值 的 方式 : 一 种 是 用 键盘 在 命令 窗口 中 直接 输入 数值 ， 另 
一 种 是 在 屏幕 上 拾取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 值 定 出 所 需 数 值 。 


























2-22 ”绘制 直线 
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二 维 绘图 命令 





二 维 图 形 是 指 在 二 维 平面 空间 绘制 的 图 形 ， 主 要 由 一 些 图 形 元 素 组 成 ， 如 点 、 和 直线、 图 








弧 、 圆 、 椭 圆 、 和 矩形 、 多 边 形 、 多 上 段 线 、 样 条 曲线 、 多 线 等 。 
R, 


可 以 帮助 用 户 完 成 二 维 图 形 的 绘制 。 


@ 直线 与 点 
@ 圆 关 图 形 
e 和 平面 图 形 
e 文字 

@ 表格 

e 多 段 线 
@ 样 条 曲线 


类 命令 主要 包括 直线 和 构造 线 命令 。 直 所 





绘制 直线 段 


O 【 执 行 方式 】 ， 





“= 1” = “直线 ” 命令 。 


“绘图 ” “直线 ” 按钮 。 


: 选择 沫 单 栏 
=: 选择 工具 柱 





全 











AutoCAD 提供 了 大 量 的 绘图 工 


Yb E AutoCAD 中 最 简单 的 绘图 











指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (输入 直线 段 的 端点 坐标 , 也 可 以 用 鼠标 指定 一 定 角 度 后 , 直接 输入 直线 段 的 长 度 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 


(输入 下 一 直线 段 的 端点 坐标 。 输 入 选项 “U” 表 示 放 弃 前 面 的 输入 ; 右 击 或 









按 《〈Enter〉 键 ， 结 束 命令 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 《输入 下 一 直线 段 的 端点 坐标 ， 或 输入 选项 “C” 使 图 形 闭合 ， 结 柬 


,SY 【选项 说 明 】 ， 

(1) 知 按 〈Enter》 键 啊 应 “指定 第 一 点 :” 的 提示 ， 则 系统 会 把 上 次 绘制 线 〈 或 弧 ) 的 终 
点 作为 本 次 操作 的 起 始点 。 特 别 地 ， 知 上 次 操作 为 绘制 圆 踊 ， 按 《Enter》 键 啊 应 后 ， 系 统 将 
绘 出 通过 圆 弧 终点 的 与 该 圆 弧 相 切 的 直线 段 ， 访 线段 的 长 度 由 鼠标 在 屏幕 上 指定 的 一 点 与 切 
点 之 间 线 段 的 长 度 确定 。 

(2) 在 “指定 下 一 点 ”的 提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘 出 多 条 直线 段 。 但 是 ， 
每 一 条 直线 段 都 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 地 编辑 操作 。 

(3 ) 绘制 两 条 以 上 的 直线 段 后 ， 若 用 选项 “C” 响 应 “指定 下 一 点 ”的 提示 ， 系 统 会 自动 
连接 起 始点 和 最 后 一 个 端点 ， 从 而 绘 出 封闭 的 图 形 。 

(4) 知 用 选项 “U” 啊 应 提示 ， 则 会 探 除 最 近 一 次 绘制 的 直线 段 。 

(5) 和 若 设 置 正 交 方 式 〈 单 击 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”按钮 )， 则 只 能 绘制 水 平 直线 段 或 尉 直 直 
线段。 

(6) 若 设置 动态 数据 输入 方式 〈 单 击 状态 栏 上 的 “DYN” 按钮 )， 则 可 以 动态 输入 坐标 或 
长 度 值 。 下 面 的 命令 同样 可 以 设置 动态 数据 输入 方式 ， 效 果 与 非 动态 数据 输入 方式 类 似 。 除 
了 特别 需要 (以 后 不 再 强调 )， 奉 则 只 按 非 动态 数据 输入 方式 输入 相关 数据 。 


绘制 构造 线 
S LR 




















@ 床单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “构造 线 ” 命 令 。 
@ 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “构造 线 ” 按 钮 ” 。 


mm mm mm mm u s s s s 


“O 【操作 步骤 】 ， 





命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (D/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]:( 给 出 点 》 


de 
4yyY ° 


=m um u s s s s s s 


(1) #udribDurh 4 “Ae s. “KA”. G EÉL”. “J8]J2”. “C SE2r7 JI “42” S 6 种 
方式 绘制 构造 线 。 

(2) 这 种 线 可 以 模拟 手工 绘图 中 的 辅助 绘图 线 ， 用 特殊 的 线 型 显示 ， 在 绘图 输出 时 ， 可 
不 作 输 出 。 常 用 于 辅助 给 


ENE] 实例 一 标高 符号 | 


如 图 3-1 所 示 为 标 遍 符号 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 男 演 示 \ 第 3 章 \ 标 局 从 写 .avi， 
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具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 


命令 : line 指定 第 一 点 : 100,100 (1 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @40,-135 Z 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: uv~ (输入 错误 ， 取 消 上 次 操作 )》 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @40<-135 (2 点 ， 也 可 以 按 下 状态 栏 上 “DYN” 按 钮 ， 在 鼠标 位 置 
为 “135”” 时 ， 动 态 输入 “40”， 如 图 3-2 所 示 ， 下 同 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @40<135 (3 点 ， 相 对 极 坐 标 数值 输入 方法 ， 此 方法 便于 控制 线段 长 度 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (UD)]: @180,0 (4 点 ， 相 对 直角 坐标 数值 输入 方法 ， 此 方法 便于 控制 坐标 
点 之 间 正 交 距 离 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:  ( 按 (Enter) 键 结 束 “ 直 线 ” 命 令 ) 














m l 
3 | 4 ; 
3-1 标高 符号 图 3-2 动态 输入 
1 Í / 说 明 12 2 5 2 5 52555 7 RE 71 RE 7277577 Ds 


一 般 每 个 命令 有 3 种 执行 方式 ， 这 里 只 给 出 了 命令 行 执行 方式 ， 类 他 两 和 要 方式 的 
操作 方法 与 命令 行 执行 方式 相同 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





K G — OO 


@ 命令 行 :， POINT。 
亲 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 制 ” 一 “点 ”一 “ 单 点 或 多 点 ”命令 。 
e 工具 栏 : 选择 工具 栏 “绘制 ”一 “点 ”按钮 ” 。 


| 


命令 : POINT 
当前 点 PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
指定 点 :〈 指 定点 所 在 的 位 置 ) 


I ! 


(1) 通过 订单 方法 进行 操作 时 〈( 见 图 3-3),“ 单 点 ”命令 表示 只 输入 一 个 点 ,“ 多 点 ” 命 
令 表示 可 输入 多 个 点 。 

(2) 可 以 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕 捉 ” 按 钮 ， 设 置 点 的 捕捉 模式 ， 帮 助 用 户 拾取 点 。 

(3) 点 在 图 形 中 的 表示 样式 共有 20 种 。 可 通过 命令 行 “DDPTYPE” 或 拾取 菜单 栏 “ 格 
式 ” 一 “点 样式 ”命令 打开 “点 样式 ”对 话 框 来 设置 点 样式 ， 如 图 3-4 所 示 。 
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些 图 血 ) ”标注 (0 修改 而 ) ECO) “%EF10) 
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加 矩形 (G) 
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图 3-3 “S” f 


% 光 着 s 基 实例 一 一 桌布 





(621 绘制 轮廓 线 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 .“， 绘 制 桌布 外 轮廓 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 


_Hne Z 
指定 第 一 点 : 100, 100 Z 
点 无 效 。( 这 里 之 所 以 提示 输入 点 无 效 ， 主 要 是 因为 分 隔 坐 标 值 的 逗号 不 是 在 西 文 状态 下 输入 的 ) 
指定 第 一 点 : 100,100 Z 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 900,100 Z 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,800 Z 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 放 弃 ( 吕 ]: uv 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,1000 7 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 放 弃 ()]: @-800,0 Z 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U]: cv 


绘制 结果 如 图 3-5 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “点 ”按钮 


命令 :point 
当前 点 模式 : PDMODE=33 PDSIZE=20.0000 





点 大 小 (8): |5.0000 % 





@) 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
〇 按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 





图 3-4 “点 样式 ”对 话 杠 


果 布 实例 的 多 媒体 演示 参见 配套 光 枪 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 蝎 布 .avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 


(01 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 在 弹出 的 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 


， 绘 制 虹 布 内 装饰 点。 命令 行 提 示 如 下 。 








二 维 绘图 命令 





指定 点 : 〈 在 屏幕 上 单 击 ) 
绘制 结果 如 图 3-6 所 示 。 





图 3-5 时 布 外 轮廓 线 图 3-6 呆 布 绘制 效果 


32 圆 类 图 形 


册 类 命令 主要 包括 “ 圆 ”"、“ 圆 弧 ”“ 彬 圆 ”“ 彬 圆 孤 ”以 及 “ 圆 坏 ”等 命令 
令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 圆 类 命令 。 


绘制 


人 


l 
— 
> 
他 








@ 命令 行 ， CIRCLE。 
菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 圆 ” 命 令 。 
e 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 .加 按钮 时。 


命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3Py 两 点 2Py 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:〈 指 定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 《直接 输入 半径 数值 或 用 鼠标 指定 半径 长 度 ) 
指定 圆 的 直径 < 默认 值 >: 〈 输 入 直径 数值 或 用 上 鼠标 指定 直径 长 度 ) 

















1. == 〈3P) 

用 指定 圆周 上 三 点 的 方法 画 圆 。 

2. 两 点 〈2P ) 

按 指定 直径 两 端 氮 的 方法 画 圆 。 

3. 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T) 

按 先 指定 两 个 相 切 对 象 ， 后 给 出 半径 的 方法 画 圆 。 

在 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 圆 ” 命 令 子 染 单 中 多 了 一 种 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 的 方法 ， 当 选 
择 此 方式 时 ， 系 统 提示 : 

指定 圆 上 的 第 一 个 点 :_tan 到 :指定 相 切 的 第 一 个 圆 弧 ) 














基础 知识 篇 


指定 贺 上 的 第 三 个 点 :_tan 到 : (指定 相 切 的 第 三 个 圆 弧 》 








实例 一 一 圆 餐桌 | 
辐 餐 虹 的 多 媒 体 演示 参见 配套 光 税 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 草 \ 圆 餐 条 .avi， 有 共 体 操作 步骤 如 下 


所 示 。 

01 设置 绘图 环境 。 选 取 菜 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 设 置 图 幅 界 限 
“297x210 。 

02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”按钮 四， 绘制 融 。 命 令 行 近 示 如 下 。 








命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:” ”100,100 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 50 


绘制 结果 如 图 3-7 所 示 。 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 以 点 〈100,100) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 40 的 圆 。 结 果 如 图 3-8 所 示 。 








图 3-7 绘制 圆 图 3-8 ” 圆 餐 桌 


03. 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 是 ， 保 存 图 形 。 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 : SAVEAS 《将 绘制 完成 的 图 形 以 “ 圆 餐 蝎 .dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


EE 会 pa 


[L [执行 方式 】 
@ 命令 行 : ARC (A). 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 弧 ” 命 令 。 
@ 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “ 圆 弧 ”按钮 了 。 





命令 :ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O)]: 指 定 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (E)]: (指定 第 二 点 ) 
指定 圆 浙 的 端点 :( 指 定 端点 ) 





b 【 选 项 说 明 】 ， 


x (1) 用 命令 行 方式 画 圆 弧 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 具 体 功能 和 用 “绘制 ” 
菜单 中 的 “ 圆 弧 ” 子 菜单 提供 的 11 种 方式 的 功能 相似 。 














第 3 言 ， CUE 





(2) 需要 强调 的 是 “继续 ”方式 ， 绘 制 的 圆 孤 与 上 一 线段 或 圆 弧 相 切 ， 继 续 面 圆 弧 段 时 
Fie kam s| #e REI u] , 


实例 椅子 G 


绘制 如 图 3-9 所 示 的 椅子 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 
演示 \ 第 3 章 \ 椅 子 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 
04. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 初步 轮 
廓 结果 如 图 3-10 所 示 。 
02. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 和 “直线 ” 按 
钮 ”， 绘 制 圆 引 和 直线 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (QO)]:( 用 鼠标 指定 左上 方 竖 线段 端点 1， 如 图 3-10 所 示 ) 
指定 圆 弧 的 第 三 点 或 [圆心 (C0)/ 端 点 (E)]: (用 鼠标 在 上 方 两 竖 线 段 正中 间 指 定 一 点 2) 
指定 圆 弧 的 端点 :〈 用 鼠标 指定 右上 方 竖 线 段 端点 3) 














图 3-9 Fí fE 


























指定 第 一 点 : (用 鼠标 在 刚才 绘制 圆 缴 上 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《在 垂直 方向 上 用 鼠标 在 中 间 水 平 线段 上 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: Z 

03 9 使 用 同样 方法 在 圆 弧 上 指定 一 点 为 起 点 癌 下 绘制 另 一 条 竖 线段 。 再 以 图 3-10 中 1、 
3 两 点 下 面 的 水 平 线段 的 端点 为 起 点 各 辐 下 适当 距离 绘制 两 条 竖 直 线段 ， 如 图 3-11 所 示 。 命 令 
行 提 示 如 下 。 

命令 : ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (QO)]: (用 鼠标 指定 左边 第 一 条 竖 线 段 上 端点 4， 如 图 3-11 所 示 ) 

指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (E)]: (用 上 面 刚 绘制 的 竖 线 段 上 端点 5) 

指定 圆 孤 的 端点 :( 用 鼠标 指定 左下 方 第 二 条 坚 线 段 上 端点 6) 












































指定 第 一 所: (用 上 鼠标 在 刚才 绘制 圆 弧 正中 间 指 定 一 反 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《在 垂直 方向 上 用 鼠标 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (DD)]: 


1 =. 3 I 


4 6 











图 3-10 É f4Jz3G Su 图 3-11 绘制 过 程 
04. 使 用 同样 方法 绘制 扶手 位 置 另 外 三 段 圆 弧 。 
05 具 使 用 同样 方法 绘制 另 一 条 竖 线段 。 
命令 :ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C 〇 ]:《〈 用 鼠标 指定 刚才 绘制 线段 的 下 端点 ) 
指定 圆 弧 的 第 三 个 点 或 [圆心 (0)/ 端 点 (E)]: E 




















基础 知识 篇 


指定 圆 弧 的 端点 :《〈“ 用 鼠标 指定 刚才 绘制 另 一 线段 的 下 端点 ) 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (Ay/ 方 向 (D)/ 半 径 QR)]: D 





指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : (用 鼠标 指定 圆 孤 起 点 切 癌 》 


绘制 结果 如 图 3-9 所 示 。 


PAS ¿esj 
O [ 执 行 方式 】 ， 


@ 命令 行 : DONUT。 





@ XPD: 选择 沫 单 栏 “绘图 ”一 “ 圆 环 ” 命 令 。 


| 


命令 : DONUT 


指定 圆 环 的 内 径 ”< 默认 值 >: 


指定 圆 环 的 外 径 < 默认 值 >: 


(指定 圆 环 内 径 ) 
(指定 圆 环 外 径 》 


指定 圆 环 的 中 心 扣 或 < 退出 >:( 指 定 圆 环 的 中 心 点 ) 


指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:〈 继 续 指 定 圆 环 的 中 心 点 ， 则 继续 绘制 具有 相同 内 外 径 的 圆 环 。 按 《Enter， 


键 、 空 格 键 或 右 击 结束 命令 ) 





(1) 若 指 定 内 径 为 零 ， 则 画 出 实心 填充 圆 。 
(2) 用 命令 “FILL” 可 以 控制 圆 环 是 否 填充 。 


命令 :FILL 


输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: 


绘制 顶 圆 与 椭圆 弧 





【执行 方式 】 ， 
@ 命令 行 ， ELLIPSE。 
@ 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 
e 工具 栏 ; 选择 工具 栏 


命令 :ELLIPSE 





“绘制 ”一 “椭圆 ”一 “ 圆 弧 ”命令 ， 


“绘制 ”一 “椭圆 ”按钮 仿 或 “绘制 ”一 “椭圆 弧 ” 按 钮 号 |。 


指定 椭圆 的 轴 痛 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心太 (OF: 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 


1. a AEH6[E]BU 3BSm Sa 


根据 两 个 并 点， 定义 椭圆 的 第 














(选择 “ON” 表示 填充 ， 选 择 “OFF” 表 示 不 卉 充 ) 


一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 整个 椭圆 的 角度 。 第 一 条 





第 3 音 C= 和 al 








轴 既 可 定义 为 椭圆 的 长 轴 也 可 定义 为 椭圆 的 短 轴 。 

2. 旋转 (R) 

通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆。 相当 于 将 一 个 圆 绕 椭圆 轴 翻 转 一 个 角度 后 的 投影 视图 。 

3. riba (C) 

通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆。 

4. 椭圆 跑 〈A) 

该 选项 用 于 创建 一 段 顶 圆 吐 。 与 工具 栏 “绘制 ”一 “椭圆 踊 ” 命 令 功能 相同 。 其 中 人 第 一 
条 轴 的 角度 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 为 椭圆 弧 长 轴 也 可 定义 为 椭圆 弧 短 轴 。 
选择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 


指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]:( 指 定 端点 或 输入 C) 

















指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: “指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 输入 R) 

指定 起 始 角 度 或 [参数 (P)]:《〈 指 定 起 始 角度 或 输入 了 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (]: 

其 中 各 选项 含义 如 下 。 

(1) 和 角度。 指定 椭圆 弧 端 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连 线 的 夹 角 为 李 圆 孤 闹 
点 位 置 的 角度 。 

(2) 参数 (P)。 指 定 椭圆 弧 端 点 的 发 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 弧 端 点 的 角度 ， 通 
过 以 下 矢量 参数 方程 式 创 建 椭 圆 弧 : 

p(u) = c + axcos(u) + bxsin(u) 

其 中 c 是 椭圆 的 中 心 点 ，a 和 45 分 别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 ,uw 为 光标 与 椭圆 中 心 点 连 线 的 
炎 角 。 

(3) 包含 角度 O。 定 义 从 起 始 角度 开始 的 包含 角度 。 


实例 一 一 盟 洗 贫 


绘制 如 图 3-12 所 示 的 帆 洗 盆 图 形 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 we W UG 

和 刍 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 
01 蛙 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 水 龙头 图 形 。 结果 如 图 3-13 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 怠 ， 绘 制 两 个 水 龙头 旋钮 。 结 果 如 图 3-14 所 示 。 


T. 


图 3-12” 饪 洗 倪 图 形 图 3-13 ”绘制 水 龙头 图 3-14 绘制 旋钮 
03 汪 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 全， 绘制 脸 倪 外 沿 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : ELLIPSE 









































指定 轴 的 另 一 个 端点 :〈 用 鼠标 指定 另 一 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]:〔 用 鼠标 在 屏幕 上 拉 出 为 一 半 轴 长 度 ) 


绘制 结果 如 图 3-15 所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 弧 ” 按 钮 位 ， 绘 制 脸 贫 部 分 内 沿 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

















命令 : ELLIPSE (选择 工具 栏 或 绘图 菜单 中 的 椭圆 弧 命 令 ) 
指定 椭圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (C)]: a 
指定 椭圆 孤 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (O)]: C 








指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: R 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 :〈 用 鼠标 指定 椭圆 轴 端 点 2 
指定 起 始 角 度 或 [参数 (P)]:《〈 用 鼠标 拉 出 起 始 角度 2 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角 上 度 (D]:《“ 用 鼠标 拉 出 终止 角度 ) 


绘制 结果 如 图 3-16 所 示 。 





到 3-15 绘制 脸 贫 外 沿 色 3-16 绘制 脸 倪 部 分 内 沿 
05 贞 单 击 “ 绘 网 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 六 ， 绘 制 脸 盆 其 他 部 分 内 沿 。 最 终结 果 如 
图 3-12 所 示 。 


3.3 “平面 图 形 


绘制 矩形 


9) [执行 方式 】 
@ 命令 行 : RECTANG (REC )。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 算 形 ”命令 。 
e 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “和 矩形 ”按钮 口 。 





命令 : RECTANG Z 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (CO)/ 标 高 (E)/ 贺 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 诬 转 (R)]: 

















#3= @Fiiskusa 





=m mm um u m s s s s s m 


1. 第 一 个 角 点 

通过 指定 两 个 角 点 来 确定 矩形 ， 如 图 3-17a 所 示 。 @ 

2. 倒 角 (C) 

指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 矩形 ( 见 图 3-17b)， 个 角 点 的 逆 时 针 和 顺 时 针 方 回 的 
倒 角 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 ， 其 中 第 一 个 倒 角 距 离 是 指 角 点 逆 时 针 方 向 的 倒 角 距 离 ， 第 二 个 
倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方 向 的 倒 角 距离 。 

3. 标高 (E) 

JE AE MEJEPRna (Z 坐标 )， 即 把 矩形 画 在 标高 为 Z， 并 且 和 XOY 坐标 面 平 行 的 平面 上 ， 并 
作为 后 续 和 矩形 的 标高 值 。 

4. 圆 角 (F) 

指定 圆 角 半径 ， 绘 制 带 圆 角 的 和 矩形， 如 图 3-17c 所 示 。 

5. 厚度 〈T) 

tl 如 图 3-17d 所 示 。 

.宽度 (W) 
< 如 图 3-17e 所 示 。 




















3-17 绘制 矩形 


7. 尺寸 (D) 

B Hela G£, $ TREE OO EE rE Jf AJHƏSBSJJUU 4 br EZ — 8. 
8. 面积 (A) 

通过 指定 面积 和 长 或 宽 来 创建 失 形 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 未 : 


输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <20.0000>: ”输入 面积 值 》 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L)/ 宽 上 度 (W)] < 长 度 >:( 按 (Enter〉 键 或 输入 “W”) 

输入 矩形 长 度 <4.0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 

指定 长 度 或 宽度 后 ， 系 统 上 自动 计算 出 男 一 个 维度 后 绘制 出 矩形 。 如 果 和 窍 形 被 倒 角 或 圆 角 ， 
则 在 长 度 或 宽度 计算 中 会 考虑 此 设置 。 如 图 3-18 所 示 。 
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9. 旋转 〈R) 
旋转 所 绘制 窍 形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 


指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <135>: 《指定 角度 ) 





指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A) 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 《指定 另 一 个 角 点 或 选择 其 他 选项 ) 
指定 旋转 角度 后 ， 系 统 按 指定 旋转 角度 创建 算 形 ， 如 图 3-19 所 示 。 


J 





倒 角 距离 (1, 1) 圆 衣 半径 1.0 
面积 :20, 长度:;6 面积 :20 ,宽度 :6 
色 3-18 按 面 积 绘制 矩形 色 3-19 ” 按 指定 旋转 角度 创建 算 形 





3.3.2 头 例 一 一 办 公 采 


绘制 如 图 3-20 所 示 的 办 公 先 。 多 媒体 滇 示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 国 演 未 \ 第 3 章 \ 办 公 时 .avi， 


具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 外 轮廓 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 : LINE Z 

指定 第 一 点 : 0,07 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @150,0 Z 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,70 Z 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-150,0 Z 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 ( 册 ]: cv 


结果 如 图 3-21 所 示 。 


sa 


图 3-20 JkZ 5 图 3-21 绘制 轮 廊 线 
02. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 内 轮廓 线 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 2,2 Z 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @146,146 Z 


最 终结 果 如 图 3-20 所 示 。 
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@ 命令 行 ，POLYGON。 
荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 正 多 边 形 ”命令 。 
`, 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “ 正 多 边 形 ”按钮 呈 。 
a 村 


2 【操作 步骤 】 ， 


2 = 
,4 和 【执行 方式 】 ， S; 


ee 
HH 
并 

IK 


命令 :POLYGON 

输入 边 的 数目 <4>: 指定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 《指定 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1D)/ 外 切 于 圆 (C)] <: (指定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ,“I” 表 示 内 接 于 圆 如 图 3-22a 
所 示 ,“C” 表 示 外 切 于 圆 如 图 3-22b 所 示 ) 

指定 圆 的 半径 :( 指 定 外 接 圆 或 内 切 圆 的 半径 ) 











如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 束 会 按 逆 时 针 方 同 创建 该 正 多 
边 形 ， 如 图 3-22c 所 示 。 





a) b) o) 


图 3-22 画 正 多 边 形 








3.3.4 实例 一 一 八角 蔓 x 


绘制 如 图 3-23 Bjrz8RRu JNMfJ26 . ZW Kuazs2 llu 64 rH BJVSJIBITN RV 3 V Vf 26_avi, 
县 体操 作 步 骤 如 下 所 示 。 
01 选择 末 蛙 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 设 置 图 幅 界 限 “297X210”。 
02 绘制 轮廓 线 。 
人 单 击 “ 绘 网 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 它 ， 绘 制 外 轮廓 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 








命令 : POLYGON 

输入 边 的 数目 <8>: 8 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 0.0 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <: c 
指定 圆 的 半径 : 100 


绘制 结果 如 图 3-24 所 示 。 
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| x 
323 大 朋党 3-24 ”绘制 轮廓 线 图 


个 早 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 符 ， 绘 制 内 轮廓 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : OFFSET 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (1L)] < 通过 >: 5 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] SË H>: (选择 轮廓 线 图 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 〈 用 鼠标 单 击 轮廓 线 图 内 一 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX 放弃 (U)] < 退出 >: * 取 消 * 


绘制 结果 如 图 3-23 所 示 。 


34 多段 线 


多 段 线 是 一 种 由 线段 和 圆 引 组 合 而 成 的 ， 不 同 线 宽 的 多 线 ， 这 种 线 由 于 其 组 合 形式 的 多 
样 和 线 宽 的 不 同 ， 弥 补 了 下 线 或 圆 踊 功能 的 不 足 ， 适 合 绘制 各 种 复 洒 的 图 形 轮 廊 ， 因 而 得 到 
了 广泛 的 应 用 。 


cA 绘制 多 段 线 
三 En 一 人 ER 
22 【执行 方式 】 ， 
@ 命令 行 ，PLINE (PL), 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 。 
e 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “多 段 线 ” 按 钮 一 。 


站 = 


9 【操作 步骤 】 | 








当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:〈 指 定 多 段 线 的 下 一 点 ) 


| 


多 上段 线 主要 由 不 同 长 度 的 连续 的 线段 或 加 孤 组 成 ， 如 果 在 上 述 提 示 中 选 “ 圆 孤 ” 命 令 ， 


则 命令 行 提示 : 


[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 方 网 (D)/ 半 宽 (H/ 直 线 (L)/ 半 径 R)/ 第 二 个 点 (CS 放弃 (U)/ 宽 度 (W) ] : 
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344.2 编辑 多 段 线 





@ 


染 单 栏 ， 选 择 菜单 栏 “修改 ”_- “对象 ” —- <£ 28” 命令 

工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 修 改 I” 一 “编辑 多 段 线 ” 按 钮 全 。 

快捷 菜单 : 选择 要 编辑 的 多 线段 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “ 编 
和 辑 多 段 线 ” 命 令 。 


| 








命令 : PEDIT 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: (选择 一 条 要 编辑 的 多 段 线 ) 
输入 选项 [ 财 合 (C)/ 合 并 ()/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 ()/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L) 放 径 (U)]: 


Əmm mm um u | 





. 合并 (J) 
WIN 
ee 
宽度 〈W) 
0 一 线 宽 。 如 图 3-26 所 示 。 


JL¿ 
多 段 线 A 
、、 直 线段 








b) 
图 3-25 合并 多 上 段 线 ey 修改 整 条 多 段 线 的 线 宽 
a) 合并 前 b) 合并 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
3. 编辑 顶点 (E) 


选择 该 项 后 ， 在 多 上段 线 起 点 处 出 现 一 个 和 斜 的 十 字义“X”， 它 为 当前 顶点 的 标记 ， 并 在 命 
令 行 出 现 进行 后 续 操 作 的 提示 : 


[下 一 个 WD/ 上 一 个 (Py/ 打 断 (B)/ 插 入 OD/ 移 动 MD)/ 重 生成 (R)/ 拉 直 (S)/ 切 向 (T)/ 宽 上 度 (W)/ 退 出 (X)] <N>: 


些 选 项 允许 用 户 进行 移动 、 揪 入 顶点 和 修改 任意 两 点 间 的 线 的 线 宽 等 操作 。 
4. Wé (F) 
从 指定 的 多 上 段 线 生成 由 光滑 圆 弧 连接 而 成 的 圆 弧 拟 合 曲线 , 该 曲线 经 过 多 段 线 的 各 顶点 ， 
如 图 3-27 所 示 。 
5.， 梓 条 曲线 (S) 
以 指定 的 多 段 线 的 各 顶点 作为 控制 点 生成 B 样 条 曲线 ， 如 图 3-28 所 示 。 
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HL 552 


a) b) a) b) 
3-27 ”生成 圆 孤 拟 合 曲 线 图 3-28 生成 B 样 条 曲线 
a 修改 前 ”b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 


6. 非 曲 线 化 〈D) 
用 直线 代 蔡 指定 的 多 段 线 中 的 圆 踊 。 对 于 选择 “ 拟 合 CF)” 选 项 或 “ 样 条 曲线 (S)” 选 











项 后 生成 的 圆 弧 拟 合 曲 线 或 样 条 曲线 ， 删 去 其 生成 曲线 时 新 插入 的 顶点 ， 则 恢复 成 由 直线 段 
组 成 的 多 段 线 。 


7. 线 型 生成 〈L) 
当 多 上 段 线 的 线 型 为 点 画 线 时 ， 控 制 多 上段 线 的 线 型 生成 方式 开关 。 选 择 此 项 ， 系 统 提 示 : 
输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 >: 





选择 “ON” 时 ， 将 在 每 个 顶点 处 允许 以 短 画 线 开始 或 结束 生成 线 型 ， 选 择 “OFF” 时 ， 
将 在 每 个 顶点 处 允许 以 长 画 线 开始 或 结束 生成 线 型 。“ 线 型 生成 ”不 能 用 于 包含 带 变 宽 的 线段 
的 多 段 线 ， 如 图 3-29 所 示 。 











实例 一 一 鼠标 
本 例 绘制 如 图 3-30 所 示 的 眠 标 。 多 媒体 演示 参见 配套 光 副 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 we N BUPR avi, 


具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 





[ 1 am 1 

| | sss; | a Sa 

| | | | | | | | 

| | | |! | | | | 

| L.l L | L__ | 

_ _ 
a) b) 
3-29 ”控制 多 段 线 的 线 型 〈 线 型 为 点 画 线 时 ) 3-30 ”鼠标 


a X b) 开 


01 ZJP6EBE6ZR. 执行 “绘图 ”一 “多 段 线 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 多 上 段 线 ” 
按钮 .中 ， 合 令 行 提示 如 下 。 





命令 : PLINE Z 

指定 起 点 : 2.5,50 Z 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 59.80 Z 

指定 下 一 点 或 [ 辆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 客 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: av 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 同 (D)/ 半 宽 (9D)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
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指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 QD/ 直 线 (IL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 

宽度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 印 /长度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 29,0 Z 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 客 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (ED/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 三 个 点 (SY 放弃 (U)/ > 
度 (W)]: 18.5.3 Z 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 QD/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 
f 度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 2.5.34.6 Z 

指定 下 一 点 或 [ 辆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 和 客 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: av 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 
宽度 (W)]: cl 


绘制 结果 如 图 3-31 所 示 。 
02 具 绘制 左右 键 。 单 击 执行 “绘图 ”一 “直线 ”命令 或 者 单 击 “绘图 ”工具 栏 “ 直 线 ” 
按钮 也 ， 绘 制 左 右键 的 分 } 割 | 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 


I. LINE 


e 


ei 





指定 下 一 点 或 [放弃 (Dj 32.4.33.6 2 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 21.3,60.2 Z 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Z 
命令 :LINE Z 

指定 第 一 点 : 32.4.33.6 Z 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 9,21.7 Z 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: Z 


最 终结 果 如 图 3-30 所 示 。 


35 ” 样 条 曲线 


AutoCAD 使 用 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 CNURBS) 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 。 
NURBS 曲线 在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光滑 的 样 条 曲线 ， 如 图 3-32 所 示 。 样 条 曲线 可 用 于 创建 
形状 不 规则 的 曲线 ， 例 如 ， 为 地 理 信 息 系 统 (GIS) 应 用 或 汽车 设计 绘制 轮廓 线 。 


A A.A. 


3-31 绘制 轮廓 线 











图 3-32 样 条 曲线 








样 条 曲线 





@ 命令 行 ， SPLINE。 
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@ 床单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 。 
@ 工具 栏 : 选择 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “ 样 条 曲线 ”按钮 疡 。 


命令 ;SPLINE 
指定 第 一 个 点 或 [对 象 (0)]:〈 指 定 一 点 或 选择 “对 象 (0)” 选 项 ) 
Jr h: GS j) 


.SY 【选项 说 明 】 ， 

1. xJ# (O) 

将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 的 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 ， 然 后 〈 根 据 
DelOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删除 该 拟 合 多 段 线 。 

2. 闭合 〈C) 

将 最 后 一 点 定义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 它 在 连接 处 与 样 条 曲线 相 切 ， 这 样 可 以 闭合 样 条 
曲线 。 选 择 该 项 后 ， 系 统 继续 提示 : 


指定 切 癌 : (指定 点 或 按 (Enter) ##) 


用 户 可 以 指定 一 点 来 定义 切 癌 天 量 ， 或 者 通过 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ”对 象 来 捕捉 模式 
使 样 条 曲线 与 现 有 对 象 相 切 或 垂直 。 

3. 拟 合 公 差 (F) 

修改 当前 样 条 曲线 的 拟 合 公 产 。 根 据 新 的 拟 合 公 牵 ， 以 现 有 点 重新 定义 样 条 曲线 。 拟 合 
公关 表示 样 条 曲线 拟 合 时 所 指定 的 拟 合 点 集 的 拟 合 精度 。 拟 合 公关 越 小 ， 样 条 曲线 与 拟 合 操 
越 搁 近 。 公 差 为 0 时 ， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 输 入 大 于 0 的 拟 合 公差 时 ， 将 使 样 条 曲线 在 指 
定 的 公差 范围 内 通过 拟 合 点 。 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 通过 改变 样 条 曲线 的 拟 合 公 差 来 查看 
效 打 。 

4. 起 后 切 问 

定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 癌 。 

如 果 在 样 条 曲线 的 两 闪 孝 指定 切 问 ， 可 以 通过 输入 一 个 点 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ” 
对 象 捕 换 模式 来 使 样 条 曲线 与 己 有 的 对 象 相 切 或 垂 百 。 如 果 按 〈Enter) Bë, AutoCAD 将 计 
算 默 认 切 癌 。 


3.5.2 编辑 样 条 曲线 x 
9 [ 执 行 方式 】 
@ 命令 行 : SPLINEDIT。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “ 样 条 曲线 ”命令 。 
@ 快捷 菜单 : 选择 要 编辑 的 样 条 曲线 , 在 绘图 区 右 击 , 从 打开 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “ 编 
辑 样 条 曲线 ”命令 。 
e l Hj: 选择 工具 栏 “ 修 改 ”一 “编辑 样 条 曲线 ”按钮 会 。 
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[> — w — — 了 
2 【操作 步骤 】 ， 

命令 : SPLINEDIT 

选择 样 条 曲线 :选择 要 编辑 的 样 条 曲线 。 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 “SPLINE” 命 令 创建 的 ， 其 近似 点 以 @) 
夹 点 的 颜色 显示 出 来 ， 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 “PLINE” 命 令 创建 的 ， 其 控制 点 以 夹 点 的 颜色 显示 出 来 。) 

输入 选项 [ 拟 合 数据 (F)/ 闭 合 (C)/ 移 动 项 点 (M)/ 精 度 (R)/ 反 转 (E)/ 放 弃 (U)]: 








而 
f x 


¿ 


1. 拟 合 数据 (F) 

编辑 近似 数据 。 选 择 该 项 后 ,创建 该 样 条 曲线 时 指定 的 各 点 将 以 小 方 格 的 形式 显示 出 来 。 
2. 移动 项 点 (M) 

移动 样 条 曲线 上 的 当前 点 。 

3. 精度 (R) 

调整 样 条 曲线 的 定义 精度 。 

4. 反 转 《〈E) 

翻转 样 条 曲线 的 方 回 。 该 项 操作 主要 用 于 应 用 程序 。 


ER =G m+ | 


绘制 如 图 3-33 所 示 的 雨伞 图 形 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 草 \ 雨 
爹 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 绘 制 
伞 的 外 框 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 ( 〇 ]: C Z 
指定 圆 弧 的 圆心 :〈 在 屏幕 上 指定 圆心 ) 

















指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弱 长 (CA 
指定 包含 角 : 180〈 注 意 角度 为 道 时 针 转 向 ) 3-33 F> 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栓 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 以 ， 绘 制 侈 的确 边 。 命令 行 所 示 如 下 。 


命令 : SPLINE Z 

指定 第 一 个 点 或 [对 象 (O)]: 《指定 样 条 曲线 的 第 一 个 点 1， 如 网 3-34 所 示 ) 
指定 下 一 点 : (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 2) 

[闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (F)] < 起 点 切 疝 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 3) 
[闭合 (OQ)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 4) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 拟 合 公 差 (F)] < 起 点 切 疝 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 5) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 拟 合 公 差 (F)] < 起 点 切 疝 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 6) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 拟 合 公 差 (F)] < 起 点 切 疝 >:( 指 定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 7) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 拟 合 公 差 (F)] < 起 点 切 问 >: 

指定 起 点 切 向 :〈 在 1 点 左边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 右 击 确认 ) 

指定 端点 切 向 :〈 在 7 点 右边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 右 击 确认 ) 


03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 请， 绘制 起 点 在 正中 点 8， 第 二 个 点 在 点 9, 


[| 
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端点 在 点 2 的 圆 弧 。 
重复 “ 圆 踊 ”命令 ， 绘制 其 他 的 使 面 辐 条 ， 绘 制 结 果 如 图 3-36 所 示 。 





LN 





图 3-34 ”绘制 伞 边 图 3-35 ”绘制 伞 面 辐 条 图 3-36 ”绘制 伞 面 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .2 ， 绘 制 侈 项 和 全 把 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : PLINE 





当前 线 宽 为 3.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: W 

指定 起 点 宽度 <3.0000>: 4 

指定 端点 宽度 <4.0000>: 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:《〈 指 定 伞 顶 终点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LY 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: U 《位 置 不 合适 ， 取 消 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 印 /长度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: (重新 在 往 上 适当 位 置 指定 例 顶 终点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: ( 右 击 确认 ) 

命令 : PLINE 











当前 线 宽 为 4.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: H 

指定 起 点 半 宽 <1.0000>: 1.5 

指定 端点 半 宽 <1.5000>: 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 上 度 (W)]: 往 下 适当 位 置 指 定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (Ay 闭 合 (C)/ 半 宽 (GD/ 长 度 (L) 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 GD/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 





宽度 (W)]: 指 定 圆 弧 的 站 后 》 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 同 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
度 (W)]: (鼠标 右 击 确认 ) 


绘制 结果 如 图 3-33 所 示 。 


36 ”多 线 


多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复 合 组 成 。 多 线 的 一 个 突出 优点 是 能 够 提高 绘图 效 
率 ， 你 证 图 线 之 间 的 统一 性 。 


36.1 绘制 多 线 


et 








(O 【 执 行 方式 】 ， 
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@ 菜单 栏 ， 选择 菜 上 栏 “2” — . 命令 。 


命令 ，MLINE > 


当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (Sy/ 样 式 (ST)]: (指定 起 点 ) 

指定 下 = 《分 定 下 一 让 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (继续 给 定 下 一 点 ， 绘 制 线段 。 输 入 “U”， 则 放弃 前 一 段 的 绘制 ， 右 击 或 按 
(Enter〉 键 结束 命令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: (继续 给 定 下 一 点 ， 绘 制 线段 。 输 入 “C”， 则 闭合 线段 ， 结 束 命令 ) 





,SY 【选项 说 明 】 ， 

1. 对 正 (J) 

该 项 用 于 给 定 绘 制 多 线 的 基准 。 共 有 3 种 对 正 类 型 “上 ”“ 无 ”和 “下 ”。 其 中 ,“ 上 (TD)” 
表示 以 多 线 上 侧 的 线 为 基准 ， 以 此 类 推 。 

2. 比例 (S) 

选择 该 项 ， 则 要 求 用 户 设 置 平行 线 的 间距 。 输 入 值 为 零 时 ， 平 行 线 重合 ; 输入 值 为 负 时 ， 
多 线 的 排列 倒置 。 

3. 样式 (ST) 

该 项 用 于 设置 当前 使 用 的 多 线 样式 。 


9 UR 








系统 目 动 执行 该 命令 后 ， 弹 出 如 图 3-37 所 示 的 “多 线 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 
户 可 以 对 多 线 样 陈 进行 定义 、 保 存 和 加 载 等 操作 。 


3.6.3 编辑 多 线 x 


[> — A= r. 
9) 【执行 方式 】 ， 

@ 命令 行 ， MLEDIT。 

@ 于 单 栏 : 选择 这 单 栏 “ 人 修改” 一 “对 象 ” 一 “多 线 ” 命 令 。 
s... 


OS 【操作 步骤 】 ， 


选择 该 命令 后 ， 将 弹出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 3-38 所 示 。 

利用 该 对 话 框 可 以 创建 或 修改 多 线 的 模式 。 对 话 框 中 分 4 列 显 示 了 示例 图 形 。 其 中 ， 第 
1 列 管理 十 字 交 叉 形 式 的 多 线 ， 第 2 Z| EE T JÉ £u, ë 3 列 管理 抛 角 结 合 点 和 节点 形式 的 
多 线 ， 第 四 列 窒 理 多 线 被 枉 切 或 连接 的 形式 。 

单 击 选择 茶 个 示例 图 形 ， 然 后 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 就 可 以 调用 该 项 编辑 功能 。 
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当前 多 线 样 式 : STANDARD 要 使 用 工具 ,请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 
样式 (5): 
STANDARD C l iii i A, 





多 线 编辑 工具 
L 1 


角 点 结合 单个 剪 切 











l) | ” II 


添加 顶点 全 部 前 切 


小 | I, 


删除 顶点 全 部 接合 


me] Ca 








3-37 “多 线 样式 ”对 话 框 3-38 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 


se 六? 汇 加 实例 一 一 墙 体 


绘制 如 图 3-39 所 示 的 墙 体 .多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 
的 动画 演示 \ 第 3 章 \ 堵 体 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 x | 
01] 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 局 ， 给 


| 
制 出 一 条 水 平 构造 线 和 一 条 垂直 构造 线 ， 组 成 “十 ”字形 辅 
助 线 ， 如 图 3-40 所 示 。 
02] 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 至 ， 将 水 


平 构 造 线 依次 向 上 偏 移 “5100”“1800” 和 “3000” 偏 移 得 
到 的 水 平 构造 线 如 图 3-41 所 示 。 重 复 “ 偏 移 ” 人 命令， 将 垂直 
构造 线 依 次 向 右 偏 移 “3900”“1800”“2100” 和 “4500”， 
结果 如 图 3-42 所 示 。 


— 


图 3-40 “十 ”字形 辅助 线 图 3-41 水 平 构造 线 图 3-42 居室 的 辅助 线 网 格 


03 选取 亲 单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “新 
样式 名 ”文本 框 中 输入 “载体 线 ”， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 投 钮 。 

04 系统 弹出 “新 建 多 线 样式 : 增 体 线 ” 对 话 框 ， 进 行 图 3-43 所 示 的 设置 。 


3-39 ” 墙 体 
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05 选择 末 单 栏 中 的 “ 绘 岁 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 多 线 增 体 。 命 令 行 所 示 如 下 。 








命令 : MLINE 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样式 = STANDARD _ 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (Sy/ 样 式 (STD]: S > 


输入 多 线 比例 <20.00>: 1 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 Q)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < E>: Z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00, 样式 = STANDARD 

o [对 正 ()/ 比 例 (Sy/ 样 式 (ST]:《〈 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 一 点 
指定 下 一 点 : (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 [放弃 (U)]: “在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cy/ 放 弃 (U)]: (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (QO)/ 放 弃 (U)]:C 


根据 辅助 线 网 格 ， 用 相同 方法 绘制 多 线 ， 绘 制 结果 如 图 3-44 所 示 。 


硕 新 建 多 线 样式 :落体 线 二 























说 明 (P): 


封口 


颜色 线 型 


I BYLAYER ByLayer 
直线 (L): BYLAYER ByLayer 
PEL (0): 


PJ3ML (R): 
new ee | P [ =m ][ smo] 
SN 偏 移 8): -lo 


填充 颜色 (F) : 



























颜色 (c): [| 37Laye 





线 型 : 线 型 如. . 








图 3-43 设置 多 线 样式 
06 编辑 多 线 。 选 择 朋 早 栏 中 的 “修改 ”一 “对 





象 ” 一 “多 线 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “多 线 编辑 工具 ”对 
话 框 ， 如 图 3-45 所 示 。 单 击 其 中 的 “ 工 形 合并 ”选项 ， 
再 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 [NI 


命令 :MLEDIT 十 字 闭 全 ; 角 点 结合 单个 前 切 


:请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 线 编辑 工具 


选择 第 一 条 多 线 :《〈 选 择 多 线 ) wj [可 [四 
选择 第 二 条 多 线 :〈 选 择 多 线 ) 一 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: 


重复 “编辑 多 线 ” 命 令 继续 进行 多 线 编辑 ， 编 辑 = .. | = 


` Zk 一 N o 
的 最 终结 果 如 图 3-39 所 示 


3.7 文字 3-45 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 


在 工程 制图 中 , 文字 标注 往往 是 必 不 可 少 的 环节 。AutoCAD 2012 提供 了 文字 相关 命令 来 
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进行 文字 的 输入 与 标注 。 


TOAN 文字 样式 | 





AutoCAD 2012 提供 了 “文字 样式 ”对 话 框 ， 这 个 对 话 框 可 方便 直观 地 设置 需要 的 文 
— 或 对 已 有 的 样式 进行 修改 。 


“ee 2 


@ 命令 行 : STYLE。 

@ 来 单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 学 ，。 
执行 上 述 操 作 之 一 后 ， 系 统 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-46 所 示 。 


当前 文字 样式 :Standard 

样式 (e): 二 
Z, knanotative SHE Ë G): 大 字体 G): 置 为 当前 (C) 

这 txt. sha >| bis sx V 


使 用 大 字体 oD 














大 小 = 
[ lp a) G) RPF (T) 
FE SE [6] EH Fu 0. 0000 























宽度 四 于 (W): 
1. 0000 
Wsiam o. 


B 
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3-46 “文字 样式 ”对 话 框 


(1)“ 字 体 ” 选 项 组 。 确 定 字体 式样 。 waqa 中 ， 除 了 它 固 有 的 SHX 字体 外 ， 还 日 
以 使 用 TrueType 字体 (如 宋体 、 楷 体 、italic 等 )。 一 种 字体 可 以 设置 不 同 的 效果 从 而 被 多 种 
文字 样式 使 用 。 

(2)“ 大 小 ”选项 组 。 用 来 确定 文字 样式 使 用 的 字体 文件 、 字 体 风 格 及 字 高 等 

1)“ 注 释 性 ” 复 选 框 。 指 定 文字 为 注释 性 文字 。 

2)“ 使 文字 方 回 与 布局 匹配 ” 复 选 框 。 指 定 图 样 空 间 视 口中 的 文字 方 回 与 布局 方 同 匹 配 。 
如 果 取 消 勾 选 “ 注 释 性 ” 复 选 枉 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

3)“ 高 度 ” 文 本 框 。 如 果 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 一 个 数值 ， 则 它 将 作为 添加 文字 时 的 
国定 字 高 ， 在 用 “TEXT” 命 令 输入 文字 时 ，AutoCAD 将 不 再 提示 输入 字 高 参数 。 如 果 在 该 
文本 框 中 设置 字 高 为 “0” 文字 默认 值 为 “0.2” 高 度 ，AutoCAD 则 会 在 每 一 次 创建 文字 时 提 
示 输 入 字 高 。 

(3)“ 效 果 ” 选 项 组 。 用 于 设置 字体 的 特殊 效果 。 

1)“ 其 倒 ” 复 选 框 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 ， 如 网 3-47a 所 示 。 
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2)“ 反 问 ” 复 选 枉 。 确 定 是 含 将 文本 文字 反 回 标注 。 如 图 3-47b 所 示 给 出 了 这 种 标注 


3)“ 垂 直 ” 复 选 框 。 确 定 文 本 是 水 平 标注 还 是 垂直 标注 。 色 选 该 复 选 框 为 垂直 标注 ， 否 
则 为 水 平 标注 ， 如 图 3-48 所 示 。 










ABCDEFGHIJKLMN | ABCDEFGHUKLMN Li 
VBCDEEGHTIIKT'WH | VM.L3LIHOTHGQOS8A ° 

a) b) 

图 3-47 ”文字 倒置 标注 与 反问 标注 图 3-48 ”垂直 标注 文字 





(4)“ 和 宽度 因子 ”文本 框 。 用 于 设置 宽度 系数 ， 确 定 文本 字符 的 宽 局 比 。 当 和 客 度 因子 为 1 
时 ， 表 示 将 按 字 体 文件 中 定义 的 冤 蜗 比 标注 文字 ; 小 于 1 时 文字 会 变 窄 ， 肥 之 会 变 宽 。 

3)“ 倾 料 角 度 ” 文 本 框 。 用 于 确定 文字 的 倾 糙 角度 。 角 度 值 为 0 时 个 倾 料 ， 为 正 值 时 问 
右倾 竹 ， 为 负 值 时 问 元 倾斜。 


3.72 单行 文本 标注 x 
g W row =a era == Sas. 
O 【执行 方式 】 ， 
@ 合 邻 行 : TEXT 或 DTEXT。 
@ 永 蛙 栏 : 选择 末 蛙 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 。 
e TR: 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “单行 文字 ”按钮 淹 ， 
执行 上 述 操作 之 一 后 ， 选 择 相 应 的 表单 项 或 在 命令 行 中 输入 “TEXT” 命 令 ， 命令 行 中 的 
提示 如 下 。 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 02000 ”注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 























(1) 指定 文字 的 起 点 。 在 此 提示 下 直接 在 绘图 区 拾取 一 点 作为 文本 的 起 始点 。 利 用 
“TEXT” 命 令 也 可 创建 多 行文 本 ， 只 是 这 种 多 行文 本 每 一 行 都 是 一 个 对 象 ， 因 此 不 能 对 
多 行文 本 同时 进行 操作 ， 但 可 以 单独 修改 每 一 单行 的 文字 样式 、 字 高 、 旋 转角 上 度 和 对 齐 
方式 等。 

(2) 对 正 (J): 在 命令 行 中 输入 “J”， 用 来 确定 文本 的 对 齐 方式 。 对 齐 方 式 决 定 文本 的 
哪 一 部 分 与 所 选 的 插入 点 对 齐 。 

(3) 样式 (S): 指定 文字 样式 ， 文 字样 式 决 定 文字 字符 的 外 观 。 创 建 的 文字 使 用 当前 文 
字样 式 。 

实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 例 如 直径 符号 、 上 男 线 或 下 夯 线 、 温 
度 符号 等 ， 由 于 这 些 符 号 不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提供 了 一 些 控 制 码 ， 用 来 
实现 这 些 要 求 。 控 制 码 由 两 个 百 分 号 《%%) 加 一 个 字符 构成 ， 常 用 的 控制 码 如 表 3-1 
所 示 。 
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表 3-1 AutoCAD 常用 控制 码 





%%U 下 画 线 w+rE101 流 线 
%%D “ 度 ” 符 号 ut+2261 标识 
%%P 正 负 符 号 \utE102 界碑 线 


%%C \u+2260 不 相等 


%%% 下 分 号 (5) \u+2126 欧姆 
\u+2248 几乎 相等 


Vu+2220 角度 \ut+214A 低 界 线 


\u+03A9 欧米 加 


q ES 
| R 
=š 
qu 


\ut+E100 边界 线 \u+2082 下 标 2 


\u+2104 中 心 线 \u+00B2 上 标 2 


\u+0394 [i 





其 中 ，%%O 和 %%U 分 别 是 上 男 线 和 下 男 线 的 开关 ， 第 一 次 出 现 此 符号 时 开始 画 上 男 线 
和 下 画 线 ， 第 二 次 出 现 此 符号 时 上 画 线 和 下 画 线 终止 。 例 如 ， 在 “输入 文字 :” 提 示 后 输入 “1 
want to %%U go to Beijng%%U ”， 则 得 到 如 图 3-49a 所 示 的 文本 行 。 输 入 
“50%%D+%%C75%%P12”, 则 得 到 如 图 3-49b 所 示 的 文本 行 。 

用 “TEXT” 命 令 可 以 创建 一 个 或 耕 干 个 日 行文 本， 也 就 是 说 此 命令 可 以 用 于 标注 多 行文 
K. 在 “输入 文字 : ”提示 下 输入 一 行文 本 后 按 〈Enter〉 键 ， 用 户 可 输入 第 二 行文 本 ， 依 次 类 
推 ， 直 到 文本 全 部 输 完 ， 再 在 此 提示 下 按 (Enter) 键 ， 结 束 文本 输入 命令 。 每 按 一 次 (Enter) 
键 束 结束 一 个 单行 文本 的 输入 。 





I wont to go to Bel jng, I Sr a 
a) b) 
图 3-49 ”文本 行 





HJ “TEXT” 命令 创建 文本 时 ， 在 命令 行 中 输入 的 文字 同时 显示 在 屏幕 上 ， 而 且 在 创建 过 
程 中 可 以 随时 改变 文本 的 位 置 ， 只 要 将 光标 移 到 新 的 位 置 单 击 ， 则 当前 行 结束 ， 随 后 输入 的 
文本 将 会 出 现在 新 的 位 置 上 。 用 这 种 方法 可 以 把 多 行文 本 标注 到 屏幕 的 任何 地 方 。 


多 行文 本 标注 














@ 菜单 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 学 ”命令 。 

@ 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 和 或 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “多 
行文 字 ” 按 钮 A 。 

执行 上 述 操 作 之 一 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 











第 3 章 二 维 绘图 命令 











当前 文字 样式 :“Standard” 当前 文字 高 度 : 1.9122 ”注释 性 @ 
指定 第 一 角 点 : (指定 矩形 框 的 第 一 个 角 点 ) 
指定 对 角 点 或 [高 度 ( 四 /对 正 (D)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 栏 (O)]: 


| 








(1) 指定 对 角 点 。 下 接 在 屏 医 上 拾取 一 个 点 作为 宅 形 框 的 第 二 个 角 点 ，AutoCAD 以 这 两 
个 点 为 对 角 点 形成 一 个 矩形 区 域 ， 其 宽度 作为 将 来 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 而 且 以 第 一 个 
点 作为 第 一 行文 本 项 线 的 起 点 。 啊 应 后 系统 弹出 如 图 3-50 所 示 的 多 行文 字 编 辑 占 ， 可 利用 此 
编辑 如 输入 多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 关 于 对 话 框 中 各 选项 的 含义 与 编辑 占 功 能 ， 和 后 
再 详细 介绍 。 

(2) 对 正 《〈J)。 确 定 所 标注 文本 的 对 齐 方式 。 


— ú z— x a " = k À 1 未 标尺 
显示 “多 行文 字 对 正 ” 菜 单 显示 标尺 
` = >. 一 
[| rd ”|| T =£ "a |o200 + B I U O =o = Y | 图 ByLeyer "| ee 请 是 | 
酌 7| 内 | | Z z m am s| 二 ?| Er| 05 | 4 À, @ = | 20/00 | wpl.0000 C | o 1.000 上 
显示 “上 段 问 ”对 话 框 保存 更 收 井 关闭 
自行 缩 进 


更 改制 表 罕 样式 





设置 多 行文 字 对 象 的 宽 诬 
没落 缩 进 用 户 设 定 的 制 表 位 


设置 多 行文 字 对 象 的 长 度 


图 3-50 ”多 行文 字 编辑 器 
这 些 对 齐 方式 与 “TEXT” 命 令 中 的 各 对 齐 方式 相同 ， 在 此 不 再 重复 介绍 。 选 择 一 种 对 齐 
方式 后 按 ‘(Enter〉 键 ，AutoCAD 回 到 上 一 级 提示 。 
(3) 行距 (LL)。 确 定 多 行文 本 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间 距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 之 
间 的 垂直 距离 。 选 择 此 选项 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
输入 行距 类 型 [至 少 (A)/ 精 确 (E)]< 至 少 (A)>: 


在 此 提示 下 有 两 种 方式 确定 行 间 距 :“ 人 至 少 ” 方 式 和 “精确 ”方式 。“ 至少” 方式 下 AutoCAD 
根据 每 行文 本 中 最 大 的 字符 日 动 调整 行 则 距 ;“ 精 确 ” 方 式 下 AutoCAD 给 多 行文 本 赋予 一 个 固 
定 的 行 间距 。 可 以 直接 输入 一 个 确切 的 间距 值 ， 也 可 以 输入 “nx” 的 形式 ， 其 中 “n” 生 一 个 具 
体 数 , 表示 行 间距 设置 为 单行 文本 高 度 的 n (Ë, 而 单行 文本 高 度 是 本 行文 本 字符 高 度 的 1.66 售 。 

(4) 旋转 (R) : 确定 文本 行 的 倾 料 角度 。 选 择 此 选项 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 

指定 旋转 角度 <0>: (输入 倾斜 角度 ) 

















输入 角度 值 后 按 (Enter) 键 ， 返 回 到 “指定 对 角 点 或 [高 度 ( 印 /对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 











样式 (Sy 宽 度 (W)J]: ”提示 。 





(5) 样式 (S)。 确 定 当前 的 文字 样式 。 
(6) 宽度 (W) 。 指 定 多 行文 本 的 宽度 。 可 在 屏幕 上 拾取 一 点 ， 将 其 与 前 面 确定 的 第 一 个 角 
点 组 成 的 矩形 框 的 宽度 作为 多 行文 本 的 宽度 , 也 可 以 输入 一 个 数值 , 精确 设置 多 行文 本 的 宽度 。 
在 创建 多 行文 本 时 ， 只 要 给 定 了 文本 行 的 起 始点 和 宽度 后 ，AutoCAD 就 会 打开 如 图 3-50 
所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 该 编辑 器 包括 一 个 “文字 格式 ”工具 栏 和 一 个 右键 快捷 菜单 。 用 户 
可 以 在 编辑 器 中 输入 和 编辑 多 行文 本 ， 包 括 设置 字 高 、 文 字样 式 以 及 倾斜 角度 等 。 
该 编辑 堪 与 Microsoft 的 Word 编辑 硕 界 面 类 似 ， 事 实 上 该 编辑 器 与 Word 编辑 器 在 某 些 
功能 上 趋 于 一 致 。 
(7) 栏 (C)。 可 以 将 多 行文 字 对 象 的 格式 设置 为 多 栏 。 可 以 指定 栏 和 栏 之 间 的 宽度 、 高 
度 及 栏 数 ， 以 及 使 用 夹 点 编辑 栏 宽 和 栏 高 。 其 中 提供 了 3 个 栏 选 项 :“ 不 分 栏 ”> “静态 栏 ” 和 
“动态 栏 ”。 
(8)“ 文 字 格式 ”工具 栏 :“ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 用 来 控制 文本 的 显示 特性 。 可 以 在 输入 文 
本 之 前 设置 文本 的 特性 ， 也 可 以 改变 已 输入 文本 的 特性 。 要 改变 已 有 文本 的 显示 特性 ， 首 先 
应 选中 要 修改 的 文本 ， 选 择 文本 有 以 下 3 种 方法 。 
1) 将 光标 定位 到 文本 开始 处 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 光标 拖 到 文本 末尾 。 
2) 双击 某 一 个 字 ， 则 该 字 被 选中 。 
3) 三 击 鼠 标 ， 则 选中 全 部 内 容 。 
下 面 介绍 “文字 格式 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 功能 。 
e “文字 高 度 ” 下 拉 列 表 。 用 于 确定 文本 的 字符 高 度 ， 可 在 其 中 直接 输入 新 的 字符 高 度 ， 
也 可 在 下 拉 列 表 中 选择 已 设 定 的 高 度 。 
@“ 粗 体 ” 按 钮 孔 和 “和 斜体 ”按钮 工 。 用 于 设置 粗 体 和 斜体 效果 。 这 两 个 按钮 只 对 TrueType 
字体 有 效 。 
@ “下 男 线 ”按钮 有 和 “上 画 线 ”按钮 O 。 用 于 设置 或 取消 上 C F) 画 线 。 
@ “JE” Ja S 。 该 按钮 为 层 闭 / 非 层 革 文本 按钮 ， 用 于 层 铸 所 选 的 文本 ， 也 就 是 创建 分 
数 形式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/””“^” 或 “#” 这 3 种 层 著 符号 之 一 时 可 层 膨 文本， 方法 
是 选中 需 层 麦 的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 将 对 符号 左边 的 文字 作为 分 子 ， 右 边 文字 的 
作为 分 母 进行 层 半 。 
e@ “倾斜 角度 ”文本 框 凤 。 用 于 设置 文本 的 倾斜 角度 。 
e “符号 ”按钮 鱼 。 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 符号 列表 ， 如 图 3-51 
所 示 。 用 户 可 以 从 中 选择 符号 输入 到 文本 中 。 
@“ 插 入 字段 ”按钮 时 。 用 于 插入 一 些 常 用 或 预 设 字段 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “字段 ” 
对 话 框 ， 如 图 3-52 所 示 ， 用 户 可 以 从 中 选择 字段 插入 到 标注 文本 中 。 
e “追踪 ”文本 框 ap。 用 于 增 大 或 减 小 选 定 字符 之 间 的 距离 。1.0 是 常规 间距 ， 设 置 大 
于 1.0 可 增 大 间距 ， 设 置 小 于 1.0 可 减 小 间距 。 
e “宽度 比例 ”文本 框 写 。 用 于 扩展 或 收缩 选 定 字符 。1.0 设置 代表 此 字体 中 字母 的 常 
规 宽度 。 可 以 增 大 该 宽度 或 减 小 该 宽度 。 
e “ 栏 ” 下 拉 列 表 羡 -。 显 示 栏 菜单 ， 该 菜单 中 提供 3 个 栏 选项 :“ 不 分 栏 和 “静态 栏 ” 
和 “动态 栏 >”“ 插 入 分 栏 符 ” 分 栏 设置 。 





































































































O 字段 类 别 C) Diesel 表达 式 QD: 

r 
_ 直 ED Ne 字段 名 称 QD: 

几乎 相等 \Ut2248 Diesel eI 

角度 AU+2220 

过 界线 AU+E100 

rp eE AU+2104 

差 值 NU+0394 

电 相 角 AU+0278 

流 线 WU+E101 式 

恒 等 于 AU+2261 P 

初始 长 度 AUHE200 : P: 

界碑 线 AU+E102 图 纸 集 

不 相等 xU+2260 = Pi 

欧姆 AU+2126 š | Pa 

欧米 加 NUT+03A9 当前 图 纸 

地 界线 AUH214A 对 草图 纸 

下 标 2 AU+2082 字段 

平方 NXU+00B2 PTE 

立方 NU+00B3 

不 间断 空格 (S) Ctrl+Shi ft+Space 

其 他 @) 














图 3-51 符号 列表 图 3-52 “字段 ”对 话 框 


“多 行文 字 对 齐 ” 下 拉 列 表 正 - 。 显 示 “ 多 行文 字 对 正 ” 荣 单 ， 并 且 有 9 个 对 齐 选项 可 
用 。“ 左 上 ”为 默认 。 

(9)“ 选 项 ”菜单 。 单 击 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 中 的 “选项 ”按钮 和 名， 系统 弹出 “选项 ” 
菜单 ， 如 图 3-53 所 示 。 其 中 许多 选项 与 Word 中 的 相关 选项 类 似 ， 这 里 只 对 其 中 比较 特殊 的 
a 

) 符号 。 在 光标 位 置 插入 列 出 的 符号 或 不 间断 空格 ， 也 可 以 手动 插入 符号 。 
ee ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 3-54 所 示 。 选 择 任意 ASCII 
或 RTF 格式 的 文件 ， 输入 的 文字 保留 妈 原 始 字 符 格式 和 样式 特性 ,但 可 以 在 多 行文 字 编 辑 器 中 编 
辑 或 格式 化 输入 的 文字 。 选 择 要 输入 的 文本 文件 后 ， 可 以 在 文本 编辑 框 中 蔡 换 选 定 的 文字 或 全 
部 文字 ， 或 在 文字 边界 内 将 插入 的 文字 附加 到 选 定 的 文字 中 。 输 入 文字 的 文件 必须 小 于 32K。 















































插入 字段 二 )... Ctrl+F 
符号 (S) , 
ME T)... 查找 范围 代 ): | 回 Tenplate v| € En @ 兴 昨 下 四 ”IO ~ 
预览 
n 3 名 称 小 | 
asad , 未 指定 
项 目 符号 和 列表 . - 
加 以 
分 栏 加 :eaa -Jamed Plot Styles 
_ _ _ 辆 acad -Jamed Plot Styles3D 
查找 和 替换. .Ctrl+R 辆 acad 
改变 大 小 与 (H) , — aa 
二 二 iacadI3S0 -Hamed Flot Styles 
< š am acadIS0 -Jamed Plot Sty... 
kamacadi so 
qt En Ramacadi so3D 
k=: oi 二 /PTWTemolates 
册 险 格式 本 < I | 
背景 庶 军 局 )... 口 选 择 初始 视图 是 ) 
编辑 器 设置 , | 口 
#5Bh Fl w 类 型 C: | 图 形 样板 G awt) 取消 


























图 3-53 “选项 ” 羔 单 图 3-54 “选择 文件 ”对 话 框 
3) 删除 格式 。 浓 除 选 定义 子 的 粗 体 、 调 体 或 下 面 绕 格 式 。 
4) 背景 这 党 。 用 设 定 的 背景 对 标注 的 文字 进行 庶 单 。 选 择 该 命令 ,系统 打开 “背景 这 淖 ” 
ge es 
5) 堆 靶 / 非 堆 车。 如 有 果 选 定 的 文字 中 包含 堆 千 字符 则 堆 奢 文字 ; 如 有 果 选 择 的 是 堆 靶 文字 
则 取消 堆 早 。 该 选项 只 有 在 文本 中 有 堆 于 文字 或 竺 堆 车 文字 时 才 显 示 。 
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号 使 用 背景 滤 军 仙 ) 


= 
填充 颜色 (C) 





图 3-55 “背景 遮 强 ”对 话 框 


W 六 本 编辑 


9) [执行 方式 】 

@ 命令 行 : DDEDIT。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “文字 ”工具 栏 中 的 “编辑 ”按钮 度 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

命令 : DDEDIT Z 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 

要 求 选择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 单 击 选 择 对 象 ， 如 果 选 择 的 文本 是 用 
“TEXT” 命 令 创建 的 单行 文本 ， 则 亮 显 该 文本 ， 此 时 可 对 其 进行 修改 ， 如 果 选 择 的 文本 是 用 
“MTEXT” 命 令 创建 的 多 行文 本 ， 选 择 后 将 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 可 根据 前 面 的 介绍 对 各 项 
设置 或 内 容 进行 修改 。 


3.8 表格 


AutoCAD 提供 的 表格 功能 ， 使 创建 表格 变 得 非常 容易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设置 好 样 陈 的 
表格 ， 而 不 用 单独 的 图 线 重新 绘制 。 


SE v =k 

表格 样式 是 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 的 一 组 设置 。 和 文字 样式 一 样 ， 所 有 
AutoCAD 图 形 中 的 表格 都 有 和 其 相对 应 的 表格 样式 。 当 插入 表格 对 象 时 ，AutoCAD 使 用 
当前 设置 的 表格 样式 。 模 板 文件 “acad.dwt” 和 “acadiso.dwt” 中 定义 了 名 为 Standard 的 


得 【执行 方式 】 | 
@ 命令 行 : TABLESTYLE。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 。 
e 工具 栏 : 单 击 “样式 ”工具 栏 中 的 “表格 样式 ”按钮 学 。 
执行 上 述 操 作 之 一 后 ， 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-56 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 
弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-57 所 示 。 输 入 新 的 表格 样式 名 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 





























r= 


6 【选项 说 明 】 ' 








按钮 ， 弹 出 “新 建 表 格 样式 : Standard 副本 ”对 话 框 ， 如 图 3-58 所 示 ， 从 中 可 以 定义 新 的 表 
格 样式 。 


当前 表格 样式 .Standard > ' 
样式 (S): 预览 : Standard N # 


p> 创 建新 的 表格 样式 


新 样式 名 : 











基础 样式 (S): 
Standard 

















3-56 “表格 样式 ”对 话 框 3-57 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
“新 建 表格 样式 : Standard 副本 ”对 话 框 中 有 3 个 选项 卡 :“ 各 规 和 “文字 ”和 “边框 ” 


分 别 用 于 控制 表格 中 数据 、 表 头 和 标题 的 有 关 参 数 ， 如 图 3-59 所 示 。 


留 新 建 表 格 样式 : Standard 副本 
和 单元 样式 
选择 起 始 表格 (E) ` = " 


常规 #3 Ye | 边框 | 
表格 方向 0): : 加 | -特性 














填充 颜色 (F) : 





— 
格式 @) 器 
t | 32 | + | 类 型 C) : 1 
KUSUSEU3 kasa x 

水 平 名 7 1.5 

£: 1 

tE | # | #h | 口 创 建行 / 列 时 合并 单元 0 

a 

— 

| 








图 3-58 “新 建 表格 样式 : Standard 副本 ”对 话 框 图 3-59 ”表格 样式 


1.“ 常 规 ” 选 项 卡 

(1)“ 特 性 ”选项 组 。 

1)“ 填 充 颜 色 ” 下 拉 列 表 。 用 于 指定 填充 颜色 。 

2)“ 对 齐 ” 下 拉 列 表 。 用 于 为 单元 内 容 指定 一 种 对 齐 方式 。 

3)“ 格 式 ” 选 项 框 。 用 于 设置 表格 中 各 行 的 数据 类 型 和 格式 。 

4)“ 类 型 ”下 拉 列 表 。 将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 ， 在 包含 起 始 表格 的 表格 样式 中 插 











入 默认 文字 时 使 用 ， 也 用 于 在 工具 选项 板 上 创建 表格 工具 的 情况 。 


(2)“ 页 边 距 ”选项 组 。 

1)“ 水 平 ” 文 本 框 。 设 置 蛙 元 中 的 文字 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 。 

2)“ 垂 直 ” 文 本 框 。 设 置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 。 

3)“ 创 建行 / 列 时 合并 单元 ” 复 选 框 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 将 使 用 当前 单元 样式 创建 的 所 有 








r 二 
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新 行 或 列 合 并 到 一 个 单元 中 。 
2. “文字 ”选项 卡 
(1)“ 文 学 样式” 下 拉 列 表 。 用 于 指定 文字 样式 。 
(2)“ 文 字 局 度 ” 文 本 框 。 用 于 指定 文字 局 度 。 
(3)“ 文 字 颜 色 ” 下 拉 列 表 。 用 于 指定 文字 磊 色 。 
4)“ 文 字 角 度 ” 文 本 框 。 用 于 设置 文字 角度 。 
3. “边框 ”选项 卡 
(1)“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 。 用 于 设置 要 用 于 旦 示 边界 的 线 宽 。 
42)“ 线 型 ”下 拉 列 表 。 通 过 单 击 边 框 按钮 ， 设 置 线 型 以 应 用 于 指定 的 边框 。 
(3)“ 闫 色 ” 下 拉 列 表 。 用 于 指定 颜色 以 应 用 于 显示 的 边界 。 
(4)“ 双 线 ” 复 选 征 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 指 定 选 定 的 边框 为 双 线 。 


3.8.2 全 | 建 表格 


设置 好 表格 样式 后 ， 用 户 可 以 利用 “TABLE” 命 令 创建 表格 。 


各 【执行 方式 】 _ 
@ 命令 行 : TABLE。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “表格 ”命令 。 
e Rj: 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “表格 ”按钮 图 。 
执行 上 述 操作 之 一 后 ， 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 3-60 所 示 。 

















表格 样式 插入 方式 
[Standard v| 指定 插入 点 Q) 
插入 选项 

全 从 空 表格 开始 (8) 
O 自 数据 链接 (D 








= 
O 自 图 形 中 的 对 象 数据 GSdS3eHD) X) 
[Vv] üe, (P) 


第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 地 行 单元 样式 : 








图 3-60 “插入 表格 ”对 话 框 
3 【选项 说 明 】 ， 
“(1) “表格 样式 ”选项 组 。 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 一 种 表格 样式 ， 也 可 以 单 击 右 侧 的 “ 启 
动 “表格 样 式 ” 对 话 框 ” 按 钮 最 ， 新 建 或 修改 表格 样式 。 
(2)“ 插 入 方式 ”选项 组 。 
1) “指定 插入 点 ” 单 选 钮 。 用 于 指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
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第 3 草 





令 行 中 输入 坐标 值 。 如 果 表 样式 将 表 的 方 同 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表 的 左下 和 角 。 
2)“ 指 定 窗 口 ” 单 选 钮 。 用 于 指定 表格 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
令 行 中 输入 坐标 值 。 选 择 该 单 选 钮 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 
行 的 设置 。 > 
(3)“ 列 和 行 设置 ”选项 组 。 指 定 列 和 行 的 数目 以 及 列 宽 与 行 噩 。 
在 “插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 的 设置 后 ， 单 击 确定 按钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 点 
处 目 动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编 辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 
如 图 3-61 所 示 。 


立 宇 格式 
| Standard 2 dÉ txt, ebcbie v A Í v“ B IUO 
s| a. A. | @- 0/b. 0000 3 asb 1. 0000 £| o 1.000 2] 








x Ca b. | 国 ByBlo ck 图 | m 确定 ”多 
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图 3-61 空 表 格 和 多 行文 字 编 辑 器 
El 表格 文字 编辑 x 


A F lr/— 2. 4 











@ 命令 行 ， TABLEDIT。 
@ 快捷 菜单 : 选 定 表 的 一 个 或 多 个 单元 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 文字 ?” 


命令 。 


@ 定点 设备 : 在 表单 元 内 双击 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 弹 出 多 行文 字 编 辑 器 ,， 用户 可 以 对 指定 单元 格 中 的 文字 进行 编辑 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 在 表格 中 插入 简单 的 公式 ， 用 于 求 和 、 计 数 和 计算 平均 值 ， 
以 及 定义 简单 的 算术 表达 式 。 要 在 选 定 的 单元 格 中 插入 公式 ， 需 在 单元 格 中 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “插入 点 ”一 “公式 ”命令 。 也 可 以 使 用 多 行文 字 编辑 器 输入 公式 。 选 择 一 


个 公式 项 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

















选择 表单 元 范围 的 第 一 个 角 点 : 〈 在 表格 内 指定 一 点 
选择 表单 元 范围 的 第 二 个 角 点 : 





实例 一 一 绘制 A3 建 坝 图 样 样板 图 形 





下 面 绘制 一 个 建筑 样板 图 形 ， 具 有 上 自己 的 图 标 栏 和 会 签 栏 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 革 \ 绘 制 A3 建筑 图 样 样板 图 形 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 


01 设置 单位 和 图 形 边 界 。 
0 打开 AutoCAD 2012 应 用 程序 ， 系 统 自动 建立 一 个 新 的 图 形 文件 。 
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e 设置 单位 。 选择 菜单 栏 中 的 “P A =s “单位 ” 
































命令 ， 弹 出 “图 形 单位 ” 对话 框 ， 如 图 3-62 所 示 。 设 置 r. 

长 度 的 “类 型 ”为 “小 数 ”, “精度 ”为 “0.0000”， 和 角度 小 kama 

的 “类 型 ”为 “十 进 制度 数 汪 “精度 ”为 “0”， 系 统 默 

认 逆 时 针 方 回 为 正方 癌 。 [ JR835F (C) 
固 设置 图 形 边界 。 国 标 对 图 纸 的 幅面 大 小 作 了 严格 | nanan) naman 





= v| 


规定 ， 在 这 里 ， 按 国标 A3 图 纸 幅面 设置 图 形 边界 。A3 | i 
图 纸 的 幅面 为 420mm X297mm， 故 设置 图 形 边 界 如 下 。 te 











光源 
命令 : LIMITS Z 用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 

y -H- Jfj| >— P 国际 k. 
重新 设置 模型 空间 界限 : \ 


指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: Z 
指定 右上 和 角 点 <12.0000,9.0000>: 420,297 Z 
02. 设置 文本 样式 。 

下 面 列 出 一 些 文本 练习 中 的 格式 ， 请 按 如 下 约定 进行 设置 ， 文本 高 度 一 般 注 释 为 7mm， 
零件 名 称 为 1 0mm， 图 标 栏 和 会 签 栏 中 的 其 他 文字 为 Smm， 尺 十 文字 为 5mm; 线 型 比例 为 1， 
图 样 空 间 线 型 比例 为 1; 单位 为 十 进 制 ， 尺 寸 小 数 点 后 0 位 ， 和 角度 小 数 点 后 0 位 。 

可 以 生成 4 种 文字 样式 ,分 别 用 于 一 般 注释 、 标 题 块 中 宕 件 名 、 标 题 块 注释 及 尺寸 标注 。 

Q 选择 采 单 位 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 3-63 所 示 。 接 受 默认 的 “样式 1” 文 字 
样式 名 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 。 

@ 系统 返回 “文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “字体 名 ”和 下拉 列 表 框 中 选择 “仿宋 GB2312” 选 
项 ， 设 置 “ 高 度 ” 为 “5.0000”， “宽度 因子 ”为 “0.7000”， 如 图 3-64 所 示 。 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 ， 再 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 其 他 文字 样式 进行 类 似 的 设置 。 








3-62 “图 形 单 位 ”对 话 框 
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3-63 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 3-64 “文字 样式 ”对 话 框 


03 绘制 图 框 线 和 标题 栏 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 , 两 个 角 点 的 坐标 分 别 为 (25,10) 和 (410,287) 
绘制 一 个 420mmX297mm (A3 图 纸 大 小 ) 的 矩形 作为 图 纸 范 围 ， 如 图 3-65 所 示 〔 外 框 表示 
设置 的 图 纸 范 围 )。 























@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 标题 栏 ,坐标 分 别 为 {(230,10)、(230,50)、 
(410,50) }, í (280,10)、(280,50) }, { (360,10)、(360,50) ), í (230440). (360,40) ), 
如 图 3-66 所 示 。( 大 括号 中 的 数值 表示 一 条 独立 连续 线段 的 端点 坐标 值 ) 


k | 
l 
| 

> | 


| 


图 3-65 ”绘制 图 框 线 图 3-66 ”绘制 标题 栏 
04 肌 绘制 会 等 栏 。 


人 0 选择 亲 单 栏 中 的 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ,打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-67 
所 示 。 





当前 表格 样式 : Standard 
样式 (S): 预览 : Standard 
置 为 当前 (U) 
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3-67 “表格 样式 ”对 话 框 


@ 单 击 “修改 ”按钮 ， 系 统 打 开 “ 修 改 表格 样式 : Standard” 对 话 框 ， 在 “单元 样式 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “数据 ”选项 ， 在 下 面 的 “文字 ”选项 卡 中 将 文字 高 度 设 置 为 “3” 如 
图 3-68 所 示 。 再 打开 “种 规 ”选项 卡 ， 将 “页 边 距 ”选项 组 中 的 “水 平 ” 和 “ 竺 直 ” 都 设置 
成 “1” 如 图 3-69 所 示 。 


国 作 改 表格 样式 : Standar: 加 区 竹 改 表格 样式 :_ Standara 
Etkwaih 
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图 3-68 “修改 表格 样式 Standard” 对 话 框 3-69 ”设置 “常规 ”选项 卡 








K 字 高 度 +2x 重 直 页 边 距 ， 此 处 设置 为 3+2x1=5， 

@ 系统 回 到 “表格 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 退出 。 

@ 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ” 一 “表格 ”命令 ， 系 统 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 
和 行 设置 ”选项 组 中 将 “ 列 数 ”设置 为 “3” 将 “ 列 宽 ” 设 置 为 “25”， 将 “数据 行 数 ”设置 
为 “2”( 加 上 标题 行 和 表 头 行 共 4 行 )， 将 “ 行 高 ”设置 为 “1” 行 ( 即 为 5); 在 “设置 单元 
样式 ”选项 组 中 将 “第 一 行 单元 样式 ” 与 “第 二 行 单元 样式 ”和 “所 有 其 他 行 单元 样式 ”都 
设置 为 “数据 ” 如 图 3-70 所 示 。 





表格 样式 插入 方式 
G 指定 插入 点 G) 
Standard 4 
= Ossem a 
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@ 从 空 表格 开始 (s) 列 数 避 ): 
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设置 单元 样式 
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第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 












































| 确定] [ W ] [ #BQ)_] 
图 3-70 “插入 表格 ”对 话 框 
@ 在 图 框 线 左上 角 指 定 表 格 位 置 ， 系 统 生 成 表格 ， 同 时 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 如 图 3-71 


所 示 ， 在 各 框 依次 输入 文字 ， 如 图 3-72 所 示 ， 最 后 按 〈Enter〉》 键 或 单 击 多 行文 字 编辑 器 上 的 
“确定 ”按钮 ， 生 成 表格 如 图 3-73 所 示 。 





















































文字 格式 
| Standard v| "T = v A 300 v B I U O = c 5, Block v cm 确定 @ 
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图 3-71 生成 表格 


文字 格式 


Standard 学 A 3000 v B I U x cx b. | 国 375lock v 四 确定 他 
e. 


o 
sa. 出 -| ZE | = = = =Z z !=,| IE BŠ Aa aA | @- | 0/p.000o |Z] asl.0000 [Z i.0000 [z 
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图 3-72 输入 文字 











第 3 音 C= 和 al 








Q 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 如 ， 把 会 签 栏 旋转 -90” ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0.00 

选择 对 象 : 《选择 刚 绘制 的 表格 ) > 
选择 对 象 : Z 





指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0.00>: ” -90 
这 就 得 到 了 一 个 带 有 自己 的 图 标 栏 和 会 签 栏 的 样板 图 形 ， 结 果 如 图 3-74 所 示 。 

















图 3-73 ”完成 表格 图 3-74 ”旋转 会 位 位 
05. 你 存 成 样板 图 文件 。 
样板 图 及 其 环境 设置 完成 后 ， 可 以 将 其 保存 成 样板 图 文件 。 选 择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 
“保存 ”或 “为 存 为 ”命令 ， 弹 出 “你 存 ” 或 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 
表 中 选择 “AutoCAD 图 形 样板 〈*.dwt) ”选项 ， 输 入 文件 名 为 “A3”， 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 你 
存 文件 。 
下 次 绘图 时 ， 可 以 打开 该 样板 图 文件 ， 在 此 基础 上 开始 绘图 。 


39 ”图 案 填 充 


当 用 户 需 要 用 一 个 重复 的 图 案 (pattern) 填充 某 个 区 域 时 ， 可 以 使 用 “BHATCH” 命 令 
建立 一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 ， 即 所 谓 的 图 案 填 充 。 


EENI 基本 概念 | 


1. 图 案 边 再 

当 进 行 图 案 填充 时 ， 首 先 要 确定 图 案 填充 的 边界 。 定 义 边 界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 辐射 
线 、 单 向 射线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 面 域 等 对 象 或 用 这 些 对 象 定 
义 的 块 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 ， 在 当前 屏 大 上 必须 全 部 可 见 。 

2. 孤岛 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 把 位 于 总 填充 域内 的 封 困 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 3-75 所 示 。 在 用 
“BHATCH” 命 令 进 行 图 案 填 充 时 ，AutoCAD 人 允许 用 户 以 拾取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 















































希望 填充 有 的 区 域内 任意 拾取 一 点 ，AutoCAD 会 目 动 确定 出 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 
扳 名 。 如 条 用 户 是 以 点 取 对 象 的 方式 确定 填充 边界 的 ， 则 必须 确切 地 点 取 这 些 扳 品 ， 有 关 知 
识 将 在 下 一 市 中 介绍 。 

3. 填充 万 却 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 系统 为 用 户 设置 了 以 下 3 种 填充 方 
却 ， 实 现 对 填充 范围 的 控制 。 

(1) 普通 方式 。 如 图 3-76a 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 从 每 条 填充 线 或 每 个 训 面 符 号 的 
两 闫 问 里 男 ， 遇 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 ， 需 充 线 或 训 面 符 亏 断 开 ， 直 到 遇 到 下 一 次 相交 时 再 
继续 男 。 采 用 这 种 方式 时 ， 要 避免 填充 线 或 剖面 符 扎 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 该 方式 
为 系统 内 部 的 默认 方式 。 

(2) 最 外 层 方式 。 如 图 3-76b 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 回 里 男 痢 面 符 亏 ， 只 要 在 边界 
内 部 与 对 象 相交 ， 则 谢 面 符 亏 由 此 断 开 ， 而 不 再 继续 男 。 

(3) 忽略 方式 。 如 图 3-76c 所 示 ， 该 方式 忽略 边界 内 部 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 剖面 

















总 边 界 — 边 界 
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图 3-75 孤岛 图 3-76 ”填充 方式 


J, Ü 



































图 案 填 充 的 操作 
q wa sq 
O 【执行 方式 】 ， 
@ 命令 行 : BHATCH。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 。 
e 工具 栏 ; 单 击 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 按 钮 有 蜡 或 “绘图 ”一 “渐变 色 ” 按 钮 基 。 








执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 如 图 3-77 所 示 的 “图 案 填 序 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 各 选项 组 和 
按钮 含义 如 下 。 

1. “图 案 填 充 ” 选 项 卡 

此 标签 中 的 各 选项 用 来 确定 十 元 图 案 及 其 参数 。 蛙 击 此 标签 后 ， 弹 出 如 图 3-77 所 示 的 左 
边 选 项 组 。 其 中 各 选项 含义 如 下 。 

(1)“ 类 型 ”下 拉 列 表 框 ， 此 选项 用 于 确定 填充 图 采 的 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 
“用 户 定 义 ” 选 项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 案 ， 与 命令 行 方 式 中 的 “U” 选 项 作用 一 样 ;“ 目 
定义 ”选项 表示 选用 ACAD.PAT 图 采 文 件 或 其 他 图 生 文 件 .PAT 文件 ) 中 的 填充 图 条 ;“ 预 
定义 ”选项 表示 选用 AutoCAD 标准 图 案 文 件 (ACAD.PAT 文件 ) 中 的 填充 图 条 。 

(2)“ 图 条 ”下 拉 列 表 框 ， 此 选项 组 用 于 确定 AutoCAD 标准 图 案 文件 中 的 填 序 图案。 在 


























第 3 草 





“图 条” 下 拉 列 表 中 ， 用 户 可 从 中 选取 填充 图 和 案 。 选 取 所 需要 的 填充 图 和 案 后 ， 在 “ 样 例 ” 中 的 
图 像框 内 会 显示 出 该 图 案 。 用 户 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 了 “预定 义 ” 选 项 后 ， 此 项 
才 以 正常 亮度 显示 ， 即 允许 用 户 从 AutoCAD 标准 图 案 文件 中 选取 填充 图 案 。 

如 果 选 择 的 图 案 类 型 是 “预定 义 ”， 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 LJ 按钮 ， 会 弹出 如 
图 3-78 所 示 的 图 和 案 列表 ， 该 对 话 框 中 显示 出 所 选 图 案 类 型 所 具有 的 图 案 ， 用 户 可 从 中 确定 所 
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3-77 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 3-78 图 条 列表 


(3)“ 样 例 ” 图 像框 : 此 选项 用 来 给 出 样本 图 案 。 在 其 右面 有 一 矩形 图 像框 ， 可 以 显示 当 
前 用 户 所 选用 的 填充 图 案 。 用 户 可 以 单 击 该 图 像框 迅速 查看 或 选取 已 有 的 填充 图 案 。 

(4)“ 自 定义 图 案 ” 下 拉 列 表 框 :此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 ACAD.PAT 图 案 文 件 或 其 他 图 
案 文 件 〈.PAT) 中 的 填充 图 案 。 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 了 “ 自 定 义 ” 项 后 ， 该 项 才 
以 正常 亮度 显示 ， 即 允许 用 户 从 ACAD.PAT 图 案 文 件 或 其 他 图 案件 (.PAT) 中 选取 填充 图 案 。 

(5)“ 和 角度 ”下 拉 列 表 框 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 每 种 图 案 在 定 
义 时 的 旋转 角度 为 零 ， 用 户 可 在 “角度 ”下 拉 列 表 中 选择 所 希望 的 旋转 角度 。 

66)“ 比 例 ” 下 拉 列 表 框 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 案 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 
的 初始 比例 为 1， 用 户 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 方 法 是 在 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 相应 的 比 
例 值 。 

(7)“ 双 同 ” 复 选 框 : 该 项 用 于 确定 用 户 临 时 定义 的 填 序 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 垂直 
的 两 组 平行 线 。 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 “用 户 定义 ”选项 后 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(8)“ 相 对 图 纸 空间 ” 复 选 框 : 该 项 用 于 确定 是 人 否 以 相对 网 纸 空间 单位 来 确定 填充 网 案 的 
比例 值 。 选 择 此 选项 后 ， 可 以 按 适 合 于 版 面 布 局 的 比例 方便 地 显示 填充 网 案 。 该 选项 仅仅 适 
用 于 图 形 版 面 编排 。 

69)“ 间 距 ” 文 本 框 : 指定 平行 线 之 间 的 间距 ， 在 “间距 ”文本 框 内 输入 值 即 可 。 只 有 在 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 “用 户 定 义 ” 选 项 后 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(10) “ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 此 下 拉 列 表 框 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 确定 与 ISO 有 
天 的 图 案 比 例 。 只 有 在 选择 了 已 定义 的 ISO 填充 图 案 后 ， 才 可 确定 它 的 内 容 。 图 案 填 充 的 原 
点 控制 填充 图 案 生成 的 起 始 位 置 。 填 充 这 些 图 案 ( 如 砖 块 图案 ) 时 需要 与 图 案 填充 边界 上 的 




































































基础 知识 篇 








一 扣 对 齐 。 在 默认 情况 下 ， 所 有 填充 图 案 原 点 都 对 应 于 当前 的 UCS 原点 。 也 可 以 选择 “ 指 
定 的 原点 ”， 通 过 其 下 一 级 的 选项 重新 指定 原点 。 


2.“ 渐 变色 ”选项 卡 

渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 渐 变色 能 产生 光 的 效果 ， 可 为 图 形 谎 
加 视觉 效果 。 单 击 该 选项 卡 ，AutoCAD 将 弹出 如 图 3-79 所 示 的 “渐变 色 ” 标 签 ， 其 中 各 选 
项 含义 如 下 。 

(1)“ 单 色 ” 单 选 钮 : 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 。 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 的 右上 边 的 显示 框 中 显示 用 户 所 选择 的 真 彩色 ， 单 击 [.… 按钮 ， 系 统 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 
对 话 框 ， 如 图 3-80 所 示 。 该 对 话 框 将 在 第 5 章 中 详细 介绍 ， 这 里 不 再 歼 述 。 
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 AESle, | 真 彩 色 | FE | 
AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 
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渤 障 
T irtstt q) (a) 
I] 358 (a) 
L ]EIER3Pa2I IEEE se (s) 


下 - esseseseeeeaeel | | | mel 
a | legeseslninleeasel | | | ee | 


BEL): 
信用 注 前 项 = 


ew o: | 加 ”加 


前 用 当前 项 k: 


= mus 
颜色 (C) : 
[2] ##s n i3 


国 取消 
图 3-79 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 3-80 “选择 颜色 ”对 话 框 

(2)“ 双 色 ” 单 选 钮 : 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 。 填 充 凑 色 将 从 颜色 1 渐变 
到 两 色 2, PMM, 1 HPM 2 的 选取 与 单 色 选取 类 似 。 

(3) “渐变 方式 ”样板 : 在 “渐变 色 ” 标 签 的 下 方 有 9 个 “渐变 方式 ”样板 ， 分 别 表示 不 
同 的 渐变 方式 ， 包 括 线 形 、 球 形 和 抛物 线形 等 方式 。 

(4)“ 拓 中 ” 复 选 框 ， 访 复 选 框 决定 渐变 填充 是 个 居中 。 

(5)“ 和 角度” 下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 角度 ， 此 角度 为 渐变 色 倾 矢 的 角度 。 不 
同 的 渐变 色 填 充 如 图 3-81 所 示 。 


€ @ ` .` 


3-81 不 同 的 渐变 色 填 充 


a) 单 色 线形 居中 0 角度 渐变 填充 b) 双色 抛物 线形 居中 0 角度 渐变 填充 
c) 单 色 线形 居中 45” 渐 变 填 充 d) 双色 球形 不 居中 0 角度 渐变 填充 

































































第 3 章 





3.“ 边 再 ”选项 组 

(1)“ 添 加 ; 拾取 点 ”按钮 : 以 拾取 点 的 形 却 目 动 确定 填充 区 域 的 边界 。 在 填充 的 区 域内 
任意 拾取 一 点, 系统 会 日 动 确 定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 , 并 且 以 遇 完 度 显 示 ( 见 图 3-82)。 

(2) “WSJH: 选择 对 象 ”按钮 : 以 选择 对 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 。 用 户 可 以 根据 需 > 
要 选取 构成 填充 区 域 的 边界 。 同 样 ， 被 选择 的 边界 也 会 以 局 完 度 显示 《〈 见 图 3-83 )。 


| 2 
fy 


原始 图 形 选取 边界 对 象 填充 结果 




















选择 一 点 填充 区 域 
图 3-82 拾取 点 图 3-83 ”选择 对 象 
(3)“ 删 除 边 界 ” 按 钮 ， 从 边界 定义 中 删除 以 前 添加 的 所 有 对 象 ( 见 图 3-84)。 
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选取 边界 对 象 ”删除 边界 填充 结果 
图 3-84 删除 边界 


(4)“ 重 新 创建 边界 ”按钮 : 围绕 选 定 的 填充 图 案 或 填充 对象 创建 多 上 段 线 或 面 域 。 

(5)“ 查 看 选择 集 ” 按 钮 ， 查 看 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 临时 切换 到 绘 
图 屏幕 ， 将 所 选择 的 作为 填充 边界 的 对 象 以 高 完 度 显示 。 只 有 通过 “拾取 点 ”按钮 或 “选择 
对 象 ” 按 钮 选取 了 填充 边界 , “查看 选择 集 ” 按 钮 才 可 以 使 用 。 

4.“ 选 项 ”选项 组 

(1)“ 注 释 性 ” 复 选 框 : 指定 填充 图 案 为 注释 性 。 

(2)“ 关 联 ” 复 选 框 :此 复 选 框 用 于 确定 填 序 图案 与 边界 的 关系。 硅 色 选 此 复 选 框 ， 那 么 
填充 图 案 与 填充 边界 保持 着 关联 关系 ， 即 图 案 填 序 后 ， 当 用 钳 夹 (Grips〉 功能 对 边界 进行 拉 
伸 等 编辑 操作 时 ，AutoCAD 会 根据 边界 的 狐 位 置 重新 生成 填 元 图 肥 。 

(3)“ 创 建 独立 的 图 案 填 充 ” 复 选 框 : 当 指 定 了 几 个 独立 的 财 合 边界 时 ， 该 复 选 框 用 来 控 
制 是 创建 单个 岁 案 填充 对 象 ， 还 是 创建 多 个 网 索 填 充 对 象 ， 如 网 3-85 所 示 。 



































a) b) 
图 3-85 独立 与 不 独立 
a) 不 独立 ， 选 中 时 是 一 个 整体 b) 独立 ， 选 中 时 不 是 一 个 整体 














(4) “绘图 次 序 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 图 案 填充 的 顺序 。 图 案 填 充 可 以 放 在 所 有 其 他 对 象 之 
后 ， 所 有 其 他 对 象 之 前 ， 图 和 案 填 充 按 界 之 后 或 图 委 填 充 边 界 之 前 。 

5. “继承 特性 ”按钮 

此 按钮 的 作用 是 硝 定 图 案 填充 的 继承 特性 ， 即 选用 图 中 己 有 的 填充 图 条 作为 当前 的 填充 
图 采 。 

6.“ 孤 岛 ” 选 项 组 

(1)“ 孤 妨 显 示 样 式 ” 列 表 : 该 列表 用 于 确定 图 采 的 填充 方式 。 用 户 可 以 从 中 选取 所 需要 
的 填充 方式 。 均 认 的 填充 方式 为 “普通 ”。 用 户 也 可 以 在 右键 快捷 菜单 中 选择 填 序 方式 。 

42)“ 扳 岛 检 测 ” 复 选 枉 : pü e iU EO 

7.“ 边 弄 傈 留 ” 选项 组 

指定 是 否 将 按 界 你 留 为 对 象 ， 并 确定 应 用 于 这 些 对 象 的 对 象 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 

8.“ 边 再 集 ”选项 组 

此 选项 组 用 于 定义 边界 集 。 当 单 击 “ 湛 加 : 拾取 扣 ” 按 钮 以 根据 拾取 点 的 方式 确定 填 
充 区域 时 ， 有 两 种 定义 边界 集 的 方式 : 一 种 方式 是 以 包围 所 指定 点 的 最 近 的 有 效 对 象 作为 
填充 边界 ， 即 “当前 视 口 ” 选 项 ， 该 项 是 系统 的 默认 方式 ; 男 一 种 方式 是 用 户 目 己 选 定 一 
组 对 象 来 构造 边界 ， 即 “ 现 有 集合 ”选项 ， 选 定 对 象 通 过 其 上 面 的 “新建 ”按钮 来 实现 ， 
单 击 该 按钮 后 ，AutoCAD 临时 切换 到 绘图 屏 医 ， 并 提示 用 户 选 取 作 为 构造 边界 集 的 对 象 。 
此 时 符 选 取 “ 现 有 集合 ”选项 ，AutoCAD 会 根据 用 户 指定 的 边界 集中 的 对 象 来 构造 一 个 
封闭 边界 。 

9.“ 人 允许 的 间隙 ”文本 框 

设置 将 对 象 用 作 填 充 图 案 边 界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 际 。 默认 值 为 0， 此 值 指定 对 象 必须 
封闭 区 域 而 没有 间 际 。 

10.“ 继 承 选项 ”选项 组 

使 用 “继承 特性 ”创建 填充 图 采 时 ， 该 选项 组 用 来 控制 图 和 案 填 充 原 点 的 位 置 。 


3.9.3 编辑 填充 的 图 案 x 


R#IHI “HATCHEDIT” 40, 238 UZB Z JES] 
Ca TILL. A S 
O 【执行 方式 】 | 
@ 命令 行 ， HATCHEDIT。 
荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “图 案 填 充 ” 命 令 。 
e 工具 栏 ; 单 击 工具 栏 “ 修 改 I” 一 “编辑 图 案 填 充 ” 按 钮 芭 。 


| R a = = 


5 【操作 步骤 】 | 


执行 上 述 命令 后 ，AutoCAD 会 给 出 下 面 提 示 。 

选择 关联 填充 对 象 : 

选取 关联 填充 物体 后 ， 系 统 弹出 如 图 3-86 所 示 的 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。 

在 图 3-86 中 ， 只 有 正 篆 显示 的 选项 ， 才 可 以 对 其 进行 操作 。 访 对 话 杠 中 各 项 的 含义 与 网 
3-78 所 示 的 “图 和 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 对 已 填充 










































































的 图 柔 进行 一 系列 的 编辑 修改 。 


ES 


| 图 案 填充 | 渐变 色 边界 孤岛 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 QO 孤岛 检测 四 ) 
类 型 (r): 
s] 添加 :选择 对 象 @) 
EJE (F): 
| MIEuH5SE Q) 
颜色 (c) : @ 


重新 创建 边界 @) 
自 定义 图 案 00 显示 边界 对 象 t) 
角度 和 比例 


角度 (G): 比例 (S) : 
0 1 









































选项 
口 注释 性 如 名 
加 关联 (à) 

XJ (U) 相对 图 纸 空 间 (E) 回 独 立 的 图 案 填充 (H) 
司 距 (c) 1 终 图 次 序 0): 允许 的 间隙 
不 更 改 v 22: 

图 层 (L): 继承 选项 

图 案 填充 原点 0 < (G 使 用 当前 原点 
O 使 用 当前 原点 (r) 透明 度 (T): O 用 源 图 案 填充 原点 
@ 指定 的 原点 ByLayer v 

[| 单 击 以 设置 新 原点 0 

口 默 认为 边界 范围 G 

直下 继承 特性 (T) 
口 存 诗 为 默认 原点 (F) 


i CJ CR] CW © 
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3-86 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 


天生 实例 一 一 绘制 小 房子 


绘制 如 图 3-87 所 示 的 小 房子 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 绘 制 小 房 
子 .avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 

“04 绘制 屋顶 轮廓 。 

@ 利用 “直线 ”命令 ， 以 {1 (0, 500). (@600, 500) 1 为 端点 坐标 绘制 直线 。 

@ 再 利用 “直线 ”命令 ， 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 捕 捉 绘 制 好 的 直线 的 中 点 ， 
以 其 为 起 点 ， 以 坐标 为 《@0，50) 的 点 为 第 二 点 ， 绘 制 直线 。 连 接 各 端点 ， 结 果 如 图 3-88 
所 示 。 








| 


图 3-87 小 房子 效果 图 图 3-88 Jeni JEE 


“02 绘制 墙 体 轮 廓 。 

@ #JH “ME” dhe, P. C50, 500) 为 第 一 角 点 ，(@500，-350) 为 第 二 角 点 绘制 墙 
体 轮 慷 ， 结 果 如 图 3-89 所 示 。 

@ 单 击 状态 栏 中 的 “ 线 宽 ”按钮 ， 结 果 如 图 3-90 所 示 。 

(3) 绘制 门 。 














基础 知识 篇 











@ 绘制 门 体 。 将 “门窗 ” 层 设 置 为 当前 层 。 利 用 “和 矩形” 命令， 以 墙 体 底面 的 中 点 作为 
一 角 上 把 ， 以 〈@90， 0 为 第 二 角 点 绘制 右边 的 门 ， 同 理 ， 以 墙 体 底面 的 中 点 作为 第 一 角 
加 以 〈《@-90，200) 为 第 二 角 点 绘制 左边 的 门 ， 结 果 如 图 3-91 所 示 。 


IL 


图 3-89 墙 体 轮 序 图 3-90 显示 线 宽 图 3-91 绘制 门 体 


@ 绘制 门 把 手 。 利 用 “矩形” 命令, 在 适当 的 位 置 上 绘制 一 个 长 度 为 “10” 高 度 为 “40”， 
倒 圆 半径 为 “5” 的 和 矩形。 命令 行 提示 如 下 。 











命令 : RECTANG Z 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 上 度 (W)]: fw 

指定 矩形 的 贺 角 半径 <0.0000>: 5 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (QO)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:〈 在 图 上 选取 合适 的 位 置 ) 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)Y 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @10.40 Z 


用 同样 方法 ， 绘 制 另 一 个 门 把 手 ， 结 果 如 图 3-92 所 示 。 
@ 绘制 门 环 .利用 “ 圆 环 ” 命令， 在 适当 的 位 置 上 绘制 两 个 内 径 为 “20”， 外 人 径 为 “24” 


的 圆 环 。 命 令 行 提 示 如 下 。 

















命令 : DONUT / 
指定 圆 环 的 内 径 <30.0000>: 20 Z 

指定 圆 环 的 外 径 <35.0000>: 24 Z 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:《〈 适 当 指 定 一 点 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:《〈 适 当 指 定 一 点 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 —iËE Hi>: Z 


结果 如 图 3-93 所 示 。 


图 3-92 绘制 门 把 手 图 3-93 绘制 门 环 


04 绘制 窗户 








第 3 言 ， CUE 





人 @ 利用 “和 窍 形 ” 命 令 ， 绘 制 左 边 外 玻璃 窗 ， 指 定 门 的 左上 角 点 为 第 一 个 角 点 ， 指 定 第 二 





角 后 为 (@-120, -100); 接 看 指定 门 的 右上 角 扣 为 第 一 个 角 反 , 指定 第 二 角 扣 为 (@-120,100)， 
绘制 右边 外 玻璃 窗 。 


@ 再 利用 “和 矩形 ”命令 ， 以 点 (205, 345) 为 第 一 角 点 ， 点 (@-110，-90) 为 第 二 > 





点 绘制 左边 内 玻璃 窗 ; 以 点 (505, 345) 为 第 一 角 点 ， 点 〈@110,-90) 为 第 二 角 点 绘制 右边 
的 内 玻璃 窗 ， 结 果 如 网 3-94 所 示 。 


05 9 早 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 上 段 线 ”按钮 呈 ， 绘 制 脾 启 。 命 令 行 近 示 如 下 。 


命令 : PLINE 

指定 起 点 : “用 光标 拾取 一 点 作为 多 段 线 的 起 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (GD/ 长 度 (LX 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]:: @200,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 印 /长度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 团 合 (CL)/ 方 同 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 三 个 点 (SY/ 放 弃 (U)/ 
度 (W)] A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE)/ 半 径 (R)]:R 

指定 圆 弧 的 半径 为 40; 

指定 圆 弧 的 弱 方 向 <0>:90 

指定 圆 弧 的 病 点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 财 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 宪 (D/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 


宽度 (W)]: L 


指定 下 一 点 或 [ 同 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @-200,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (Ay 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 团 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 GD/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
(W)] :A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE)/ 半 径 (R)]:R 

指定 圆 弧 的 弱 方 向 :270 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CEX 团 合 (CL)/ 方 同 (OD)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (L)/ 半 径 了 R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
度 (W)]:CL 


结果 如 图 3-95 所 示 。 








Ee 
图 3-94 ”绘制 窗户 图 3-95 Eš GJ 


06 输入 有 牌 订 中 的 文学 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ” 荣 单 中 的 “多 行文 字 ” 命 令 贺 。 命 令 行 依次 提示 。 


命令 : MTEXT 
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@ 执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 “ 多 行文 字 编辑 器 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 输 入 小 房子 
的 名 称 ， 并 设置 字体 的 属性 ， 设 置 字体 属性 之 后 的 结 末 如 图 3-96 所 示 。 
@ 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 牌 蕊 的 绘制 ， 如 图 3-97 所 示 。 
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图 3-96 H| VC 图 3-97 有 牌 矿 效 果 


07 填 元 图 形 。 
图 案 的 填充 主要 包括 5 部 分 : 墙 面 、 玻 璃 窗 、 门 把 手 、 牌 号 和 屋顶 等 的 填充 。 利 用 “图 
案 填充 ”命令 ， 选 择 适 当 的 图 案 ， 即 可 分 别 填充 这 5 部 分 图 形 。 
@ 外 墙 网 案 填 充 。 单 击 “ 绘 图 ”菜单 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 蕊 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 充 和 渐 
变色 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 右 下 角 的 灸 按钮 ， 如 图 3-98 所 示 。 展 开 对 话 框 ， 在 “孤岛 ”选项 
组 中 选择 “外 部 ” 扳 怠 显示 样式 。 


在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 义 ” 选 项 ， 











单 击 “ 图 和 案 ” 下 拉 列 表 框 右 侧 的 研 s 按钮 ， 


打开 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 其 他 预定 义 ” 选 项 卡 中 的 “BRICK ”图 案 ， 如 图 3-99 


所 示 。 


留 图 案 填 充 和 斋 变 色 
| 图 案 填 充 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 
类 型 (y): 
图 案 (F): 
颜色 (c): 
样 例 : 


角度 和 比例 


边界 
添加 :失职 点 (O 


S| 添加 :选择 对 象 伍 ) 


预定 六 ~ 





| ANGLE m NS | 
下 请 用 当前 南 v 2 v| 1 == 
=== | 








AR-BB16 


口 注释 性 an G) E= 





角度 (G) : 
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v 





图 案 填 充 原点 
@@) 使 用 当前 原点 (I) 
〇 指定 的 原点 

El 





3-98 





同 关联 内 PR-BRELM PE-BRSTD 


给 图 次 序 0: 

置 于 边界 之 后 A 

Be). I ' .- a: 

全 用 当 前 AR-FAENI — AR-RRODF 


透明 度 (ID): 
使 用 当前 项 




















继承 特性 CI) 





Ci JÜ # jO 


“图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 3-99 选择 适当 的 


hE-BB1EC 
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单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 返 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 将 “比例 ”设置 为 “1”。 
单 击 罚 按 钮 ， 切 换 到 绘图 平面 ， 在 墙 面 区 域 中 选取 一 点 ， 按 (Enter) 键 后 ， 返 回 到 “图 案 填 
充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 墙 面 填充 ， 如 图 3-100 所 示 。 四 
@ 窗户 图 案 填充 。 用 相同 方法 ， 选 择 “ 其 他 预定 义 ”选项 卡 中 的 “STEEL ”图 案 ， 将 其 人 @) 
“比例 ”设置 为 “1”， 选 择 窗户 区 域 进 行 填充 ， 结 果 如 图 3-101 所 示 。 | 
@ 门 把 手 图 案 填充 。 用 相同 方法 ， 选 择 “ANSI” 选项 卡 中 的 “ANSI33” 图 案 ,将 其 “ 比 
例 ” 设 置 为 “4”， 选 择 门 把 手 区域 进 行 填充 ， 结 果 如 图 3-102 所 示 。 
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图 3-100 ”完成 墙 面 填充 图 3-101 完成 窗户 填充 图 3-102 ”完成 门 把 手 填充 

@Q) 牌 志 图 案 填 充 。 单 击 “ 绘 图 ”菜单 上 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 量 ， 系 统 打 开 “ 图 案 填 充 和 
渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 渐 变色 ”选项 卡 ， 如 图 3-103 所 示 。 接 受 默 认 的 “ 单 色 ” 单 选 钮 ， 
单 击 颜 色 显 示 框 后 面 的 二 按钮， 打开 “选择 凑 色 ”对 话 框 ， 选 择 金 黄色 ， 如 图 3-104 所 示 。 


久 图 索 填 充 和 关 变 色 








边界 
添加 :拾取 点 (O 
添加 :选择 对 象 @) 





| | 索引 | 颜色 | 真 彩色 ”| 配色 系统 | 

选项 = €D: 饱和 度 (S): 亮度 (L): ”颜色 模式 0): 
口 注 释 性 qp G) b = 0 [Z| [jsL 

关联 (a) 

















口 创 建 独立 的 图 案 填充 Qi 真 彩色 保存 为 
给 图 次 序 0) : 
置 于 过 界 之 后 < 








Eje: s: 
使 用 当前 项 v 
透明 度 (T) : .. 
使 用 当前 项 v 


[5 ]3 


继承 特性 总 ) 





























LL ] OQ 取消 





3-103 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 3-104 “选择 颜色 ”对 话 杠 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 返 回 到 “图 和 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 ， 在 闫 


色 “ 浙 变 方式 ”样板 中 选择 左下 角 的 过 渡 模 式 。 单 击 峡 按钮， 切换 到 绘图 平面 ， 在 牌 太 区 域 
中 选取 一 点 ， 按 (Enter〉 键 后 ， 人 返回 到 “图 和 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
完成 牌 区 填充 ， 如 图 3-105 所 示 。 


完成 牌 史 圳 充 后 ， 友 现 不 需要 填充 金 夺 色 渐 变 ， 这 时 可 以 在 填充 区 域 中 双击 ， 系 统 打 开 
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“图 案 填充 编辑 ”对 话 框 ， 将 颜色 渐变 滑 块 移动 到 中 间 人 位置， 如 图 3-106 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 牧区 填充 图 案 的 编辑 ， 如 图 3-107 所 示 。 





+|| 添加 :失职 点 QO 

S| 添加 :选择 对 象 (@) 
| 删除 边界 Q) 

车 | 重新 创建 边界 R) 


观 ] 显示 这 界 对 象 加 


口 注释 性 ap G) 
回 关 联名 ) 

口 独 立 的 图 案 填充 QD 
给 图 次 序 00): 

不 更 改 


图 层 (O: 


回 居中 人 ) E O: 0 


透明 度 (T): 
ByLayer he 
Lo uu — 


继承 特性 C) 























@ 
3-105 完成 牌匾 填 充 3-106 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 


@ 屋顶 图 案 填 充 。 用 同样 方法 ， 打开“ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 ， 
选择 “双色 ” 单 选 钮 ， 分 别 设置 “颜色 1” 和 “颜色 2” 为 红色 和 绿色 ， 选 择 一 种 闫 色 过 渡 方 
式 ， 如 图 3-108 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 后 ， 选 择 屋顶 区 域 进行 填充 ， 结 果 如 图 3-87 所 示 。 


图 案 填充 


颜色 
O 单 色 @) 





J| 添加 :拾取 点 凶 ) 
s| 添加 :选择 对 象 @) 





口 注释 性 ay G) 

加 关联 凶 ) 

口 创 建 独立 的 图 案 填充 0D 
a === 给 图 次 序 (0) : 

I =. 


Mosua | 置 于 边界 之 后 v| 
== rr nan = r 











EJE (L): 
[v] ESth (c) JBE (L): 使 用 当前 项 

透明 度 (T): 

使 用 当前 项 


[0 Kua === 


继承 特性 (I) 


加 = === "u: St 











[ wa CC] OÓ) 


到 3-107 编辑 填充 图 案 3-108 ”设置 屋顶 填充 闫 色 
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第 4 章 ”基本 绘图 工具 = 











为 了 快捷 准确 地 绘制 图 形 , AutoCAD 提供 了 多 种 必要 的 和 辅助 的 绘图 工具 , 如 图 层 工具 、 
对 象 约束 工具 、 对 象 捕捉 工具 、 栅 格 和 正 交 模式 等 。 利 用 这 些 工 具 ， 用 户 可 以 方便 、 迅 速 、 
准确 地 实现 图 形 的 绘制 和 编辑 ， 不 仅 可 提高 工作 效 紊 ， 而 且 能 更 好 地 保证 图 形 的 质量 。 

本 草 将 评 细 讲述 这 些 工具 的 具体 使 用 方法 和 技巧 。 


e 图 层 设 置 
e 绘图 辅助 工具 
@ 对 象 约束 
@ 尺寸 标注 


41 ”图 层 设 置 


AutoCAD 中 的 图 层 就 如 同 在 手工 绘图 中 使 用 的 重合 透明 图 样 ， 如 图 4-1 所 示 ， 可 以 使 用 图 
层 来 组 织 不 同类 型 的 信息 。 在 AutoCAD 中 ， 图 形 的 每 个 对 象 都 . 














f-F— Ela E, PUS EDUS R UR ia. Dl. OM ww 
这 4 个 基本 属性 。 在 绘图 的 时 候 ， 图 形 对 象 将 创建 在 当前 的 图 层 
上 。 每 个 CAD 文档 中 图 层 的 数量 是 不 受 限制 的 ， 每 个 图 层 都 有 
自己 的 名 称 。 


建立 新 图 层 


新 建 的 AutoCAD 文档 中 只 能 自动 创建 一 个 名 为 “0” 的 特殊 
图 层 。 默认 情 况 下 , 图 层 0 将 被 指定 使 用 7 号 颜色 、CONTINUOUS 图 4 1 图 层 示意 图 
线 型 、 默 认 线 宽 以 及 NORMAL 打印 样式 ,并 且 不 能 被 删除 或 重 命 
名 。 通 过 创建 新 的 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指定 给 同一 个 图 层 使 其 相关 联 。 例 如 ， 可 以 
将 构造 线 、 文 字 、 标 注 和 标题 栏 置 于 不 同 的 图 层 上 ， 并 为 这 些 图 层 指定 通用 特性 。 通 过 将 对 
象 分 类 放 到 各 自 的 图 层 中 ， 可 以 快速 有 效 地 控制 对 象 的 显示 以 及 对 其 进行 更 改 。 


| 






































@ 命令 行 ， LAYER。 
@ 末 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 。 
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图 4-2 “图 层 ” 工 具 栏 


执行 上 述 操 作 之 一 后 ， 系 统 弹出 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 4-3 所 示 。 单 击 “ 疼 
层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 “新 建 图 层 ”按钮 写 ， 建 立新 图 层 ， 默 认 的 图 层 名 为 “图 层 1”。 
可 以 根据 绘图 需要 ， 更 改 图 层 名 。 在 一 个 图 形 中 可 以 创建 的 图 层 数 以 及 在 每 个 图 层 中 可 以 创 
建 的 对 象 数 实际 上 是 无 限 的 ， 图 层 最 长 可 使 用 255 个 字符 的 字母 数字 命名 。 图 层 特性 管理 需 
按 名 称 的 字母 顺序 排列 图 层 。 








x 如 果 要 建立 不 只 一 个 图 层 ， 无 需 重复 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 。 更 有 效 的 方法 是 : 在 建立 一 | 
个 新 的 图 层 “ 图 层 1” 后 ， 改 变 图 层 名 ， 在 其 后 输入 喜 号 “,”， 这 样 系统 会 自动 建立 一 个 ， 
新 图 层 “ 图 层 1”， 政 变 图 层 名 ， 再 输入 一 个 过 号 ， 又 一 个 新 的 图 层 建立 了 ， 这 样 可 以 依次 | 
.建立 各 个 图 层 。 也 可 以 按 两 次 《Enter》 键 ， 建 立 另 一 个 新 的 图 层 ， 


一 


























i 图 层 特性 管理 器 


全 部 : 显示 了 2 个 图 层 ， 共 2 个 图 层 





图 4-3 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 


在 每 个 图 层 属性 设置 中 ， 包 括 图 层 名 称 、 关 财 /打开 图 层 、 浆 结 /解冻 图 层 、 锁 定 / 解 锁 图 
屋 、 图 层 线 条 颜色 、 图 层 线 条 线 型 、 图 层 线 条 冤 度 、 图 层 打印 样式 以 及 图 层 是 否 打 印 9 个 参 
数 。 下 面 将 分 别 讲述 如 何 设置 这 些 图 层 参数 。 

1. 设置 图 层 线条 颜色 

在 工程 图 中 ， 整 个 图 形 包含 多 种 不 同 功能 的 图 形 对 象 ， 如 实体 、 剂 面 线 与 尺寸 标注 等 ， 
为 了 便于 直观 地 区 分 它们 ， 有 必要 针对 不 同 的 图 形 对 象 使 用 不 同 的 颜色 ， 如 实体 层 使 用 日 色 、 
剖面 线 层 使 用 青色 等 。 

要 改变 图 层 的 疝 色 时 ， 单 击 图 层 所 对 应 的 颜色 图 标 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 4-4 
所 示 。 它 是 一 个 标准 的 闫 色 设 置 对 话 框 ， 可 以 使 用 “索引 闫 色 ”“ 真 彩色 ”和 “配色 系统 ”3 
个 选项 卡 中 的 参数 来 设置 颜色 。 
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素 引 颜 色 真 彩色 配色 系统 索 5| 颜 色 


AutoCAD 颜色 索引 (CI: 配色 系统 @) : 
TT 
mmm; amma  mmmmammmuamma | 

mm — mmm — smmammmuam — 
mms — mms — mama 
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[|| DIC 3 
| | | | | | DIC 4 
国 国 画 癌 | C mimasmriji “masma TT 
mam: O imimmamruri UummaassmuumizradGsasiaaG 
mmimimi J |“ irimiimijrj-u jamimiamsmiqmicnsgl==imimsma 
索引 颜色 : 232 RGB: 165,0,82 


颜色 (C): =s 
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| 确定 _|| Hi 取消 | | 帮助 由 | 





4-4 “选择 颜色 ”对 话 框 

2. 设置 图 层 线 型 

线 型 是 指 作 为 图 形 基本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 实 线 、 点 辆 线 等 。 在 许多 绘图 
工作 中 ， 辣 第 以 线 型 划分 图 层 ， 为 某 一 个 图 层 设置 适合 的 线 型 。 在 绘图 时 ， 只 和 需 将 该 图 层 设 
为 当前 工作 层 即 可 绘制 出 符合 线 型 要 求 的 岁 形 对 象 ， 极 大 地 提高 了 绘图 效率 。 

单 击 图 层 所 对 应 的 线 型 图 标 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 杠 ， 如 图 4-5 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 
在 “ 己 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 ， 系 统 中 只 添加 Continuous 线 型 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 
载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-6 所 示 ， 可 以 看 到 AutoCAD 提供 了 许多 线 型 ， 用 鼠标 选择 所 
需 的 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 把 该 线 型 加 载 到 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 ， 可 以 按 住 
(Ctrl) 键 选 择 几 种 线 型 同时 加 载 。 














会 加 载 或 重 载 线 型 
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图 4-5 “选择 线 型 ”对 话 框 图 4-6 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 

3. 设置 图 层 线 宽 

线 宽 设 置 顾名思义 就 是 改变 线条 的 冤 度 。 用 不 同 客 度 的 线条 表现 图 形 对 象 的 类 型 ， 可 以 
提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 恋 性 ， 如 绘制 外 螺纹 时 大 径 使 用 粗 实 线 ， 小 径 使 用 细 实 线 。 

单 击 “ 几 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 峡 层 所 对 应 的 线 宽 图 标 ， 弹 出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 如 
图 4-7 所 示 。 选 择 一 个 线 宽 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 完成 对 图 层 线 沉 的 设置 。 

图 层 线 宽 的 默认 值 为 0.25mm。 在 状态 栏 为 “模型 ”状态 时 ， 最 示 的 线 宽 同 计算 机 的 像 系 
有 关 。 线 宽 为 零 时 ， 显 示 为 一 个 像素 的 线 宽 。 单 击 状态 栏 中 的 “显示 /隐藏 线 宽 ” 按 钮 吓 ， 显 
示 的 图 形 线 宽 与 实际 线 宽 成 比例 ， 如 图 4-8 所 示 ， 但 线 宽 不 随 着 图 形 的 放大 和 缩小 而 变化 。 
线 宽 功 能 关闭 时 ， 不 显示 网 形 的 线 宽 ， 疼 形 的 线 宽 均 为 默认 宽度 值 显示 。 可 以 在 “ 线 宽 ”对 
话 框 选择 所 需 的 线 宽 。 
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图 4-7 “ 线 宽 ”对 话 框 图 4-8 线 宽 显示 效果 图 





设置 图 层 
除了 前 面 讲述 的 通过 图 层 管 理 器 设置 图 层 的 方法 外 ， 还 有 其 他 几 种 简便 方法 可 以 设置 图 
层 的 闫 色 、 线 党、 线 型 等 参数 。 
1. 直接 设置 图 层 
可 以 直接 通过 命令 行 或 菜单 栏 设 置 图 层 的 闫 色 、 线 宽 、 线 型 等 参数 。 
— 


=m mmm mm amam um _ s s s m s 





命令 行 : COLOR. 
;. _ 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “颜色 ”命令 。 
执行 上 述 操作 之 一 后 ， 系 统 弹出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 4-4 所 示 。 
(2) 设置 线 型 。 


命令 行 : LINETYPE。 
° ; eee a rh Ru “ak” — “ZkA3J” h. 
执行 上 述 操作 之 一 后 ， 系 统 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-9 所 示 。 该 对 话 框 的 使 
用 方法 与 图 4-5 所 示 的 “选择 线 型 ”对 话 框 类 似 。 
(3) 设置 线 宽 。 


| 


@ 命令 行 : LINEWEIGHT 或 LWEIGHT。 

@ j>: 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “ 线 宽 ”命令 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 系 统 弹 出 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 ， 如 图 4-10 所 示 。 该 对 话 框 的 使 用 
方法 与 图 4-7 所 示 的 “ 线 宽 ” 对 话 框 类 似 。 

2. 利用 “特性 ”工具 栏 设 置 图 层 

AutoCAD 提供 了 一 个 “特性 ”工具 栏 ， 如 图 4-11 所 示 。 用 户 能 够 控制 和 使 用 工具 栏 中 
的 对 象 特 性 工具 快速 地 察看 和 改变 所 选 对 象 的 闫 色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 。“ 特 性 ”工具 栏 增强 
了 查看 和 编辑 对 象 属性 的 功能 ， 在 绘图 区 选择 任意 对 象 都 将 在 该 工具 栏 中 上 自动 显示 它 所 在 的 
图 层 、 颜 色 、 线 型 等 属性 。 
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六 当前 战 宽 : ByLayer 
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图 4-9 “ 线 型 管理 器 ”对 话 杠 图 4-10 “ 线 宽 设 置 ”对 话 框 
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图 4-11 “特性 ”工具 栏 





也 可 以 在 “特性 ”工具 栏 鸭 “颜色 ”“ 线 型 ~“ 线 宽 ” 和 “打印 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 
需要 的 参数 值 。 如 果 在 “颜色 ”下 拉 列 表 中 选择 “选择 闫 色 ” 选 项 ， 如 图 4-12 所 示 ， 系 统 就 
会 弹出 “选择 颜色 ”对 话 框 。 同 样 ， 如 条 在 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “其 他 ”选项 ， 如 图 4-13 
所 示 ， 系 统 驶 会 弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 。 

3. 用 “特性 ”对 话 框 设置 图 层 





@ 命令 行 : DDMODIFY 或 PROPERTIES 。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “特性 ”命令 。 

@ 工具 栏 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “特性 ”按钮 图 . 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， “特性 ”对 话 框 ， 如 图 4-14 所 示 。 在 其 中 可 以 方便 地 设 
置 或 修改 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 属性 。 
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1. 切换 当前 图 层 

不 同 的 图 形 对 象 需要 绘制 在 不 同 的 图 层 中 ， 在 绘制 前 ， 需 要 将 工作 图 层 切 换 到 所 需 的 图 
层 上 来 。 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 弧 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”对 
ee 








第 人 篇 s 


2. 删除 图 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列表 框 中 选择 要 删除 的 图 层 , 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 党 即 
可 删除 该 图 层 。 从 图 形 文 件 定义 中 删除 选 定 的 图 层 时 ， 只 能 删除 未 参照 的 图 层 。 参 照 图 层 包 
括 图 层 0 及 DEFPOINTS、 包 含 对 象 ( 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 当 前 图 层 和 依赖 外 部 参 
照 的 图 层 。 不 包含 对 象 〈 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 非 当前 图 层 和 不 依赖 外 部 参照 的 图 
层 都 可 以 删除 。 

3. 关闭 /打开 图 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 总 图 标 ， 可 以 控制 图 层 的 可 见 性 。 图 层 打 开 时 ， 
图 标 小 灯泡 呈 鲜 艳 的 其 色 ， 该 图 层 上 的 几 形 可 以 显示 在 屏幕 上 或 绘制 在 绘图 仪 上 。 单 击 该 属 
性 图 标 后 ， 图 标 小 灯泡 呈 灰 上 暗色， 该 图 层 上 的 图 形 不 显示 在 屏幕 上 ， 而 且 不 能 被 打印 输出 ， 
但 仍然 作为 图 形 的 一 部 分 保留 在 文件 中 。 

4. 冻结 /解冻 图 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 迁 : 图 标 ， 可 以 冻结 图 层 或 将 图 层 解冻 。 图 标 呈 雪 
化 灰暗 色 时 ， 该 图 层 处 于 冻结 状态 ; 图 标 呈 太阳 鲜艳 色 时 ， 访 图 层 处 于 解冻 状态 。 冻 结 图 层 
上 的 对 象 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 ， 同 时 也 不 能 编辑 修改 。 在 冻结 了 图 层 后 ， 该 图 层 上 的 对 和 象 
\ 影 响 其 他 图 层 上 对 象 的 显示 和 打印 。 例 如 ， 在 使 用 “HIDE” 命 令 消 隐 对 象 的 时 候 ， 被 冻结 
图 层 上 的 对 象 不 隐藏 。 

5， 锁 定 /解锁 图 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 巴 或 吕 图 标 ， 可 以 锁定 图 层 或 将 图 层 解 锁 。 锁 定 
图 层 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 依然 显示 在 屏 秦 上 并 可 打印 输出 ， 也 可 以 在 该 图 层 上 绘制 新 的 图 形 
对 象 ， 但 不 能 对 该 图 层 上 的 图 形 进行 编辑 修改 操作 。 可 以 对 当前 图 层 进 行 锁 定 ， 也 可 在 锁定 
图 层 上 对 图 形 对 象 进行 查询 或 捕捉 。 锁 定 图 层 可 以 防止 对 图 形 的 意外 修改 。 

6. 打印 样式 

在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 使 用 一 个 名 为 “打印 样式 ”的 对 象 特性 。 打 印 样式 控制 对 象 
的 打印 特性 ， 包 括 颜色 、 抖 动 、 灰 度 、 虚 拟 笔 、 线 型 、 线 宽 、 线 条 端点 样式 、 线 条 连接 样式 
和 填充 样式 等 。 打 印 样式 功能 给 用 户 提 供 了 很 大 的 灵活 性 ， 用 户 可 以 设置 打印 样式 来 蔡 代 其 
他 对 象 特 性 ， 也 可 以 根据 需要 关闭 这 些 蔡 代 设 置 。 

7. 打印 /不 打印 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 吗 或 及 按钮 ， 可 以 设 定 该 图 层 是 否 打印 ， 以 保证 
在 图 形 可 见 性 不 变 的 条 件 下 ， 控 制图 形 的 打印 特征 。 打 印 功能 只 对 可 见 的 图 层 起 作用 ， 对 于 
己 经 被 冻结 或 被 天 闭 的 图 层 不 起 作用 。 

8. 新 视 口 冻结 

新 视 口 冻结 功能 用 于 控制 当前 视 口 中 图 层 的 冻结 和 解冻， 不 解冻 图 形 中 设置 为 “ 关 ” 或 
“冻结 ”的 图 层 ， 对 于 模型 空间 视 口 不 可 用 。 

9. 透明 度 

控制 所 有 对 象 在 选 定 图 层 上 的 可 见 性 。 对 单个 对 象 应 用 透明 度 时 ， 对 象 的 透明 度 特 性 将 
蔡 代 图 层 的 透明 度 设 置 。 

10. 说 明 〈 可 选 ) 

描述 图 层 或 图 层 过 滤器 。 
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4.2 ”绘图 辅助 工具 


要 快速 顺利 地 完成 图 形 绘 制 工作 ， 有 时 要 借助 一 些 辅助 工具 ， 比 如 用 于 准确 确定 绘制 位 > 
置 的 精确 定位 工具 和 调整 图 形 显示 范围 与 显示 方式 的 图 形 显示 工具 等 。 下 面 简要 介绍 一 下 这 
两 种 非常 重要 的 辅助 绘图 工具 。 


区 精确 定位 工具 


在 绘制 图 形 时 ， 可 以 使 用 直角 坐标 和 极 坐标 精确 定位 点 ， 但 是 有 些 点 《如 端点 、 中 心 点 
等 ) 的 坐标 是 不 知道 的 , 如 果 想 精确 地 指定 这 些 点 是 很 困难 的 ,有 时 甚至 是 不 可 能 的 .AutoCAD 
中 提供 了 精确 定位 工具 ， 使 用 这 类 工具 ， 可 以 很 容易 地 在 屏幕 中 捕捉 到 这 些 点 ， 进 行 精确 绘 
图 。 

1. 推断 约束 

可 以 在 创建 和 编辑 几何 对 象 时 上 自动 应 用 几何 约束 。 

启用 “推断 约束 ”模式 会 自动 在 正在 创建 或 编辑 的 对 象 与 对 象 捕捉 的 关联 对 象 或 点 之 间 
应 用 约束 。 与 “AUTOCONSTRAIN” 命 令 相 似 ， 约 束 也 只 在 对 象 符合 约束 条 件 时 才 会 应 用 。 
推断 约束 后 不 会 重新 定位 对 象 。 

打开 “推断 约束 ”时 ， 用 户 在 创建 几何 图 形 时 指定 的 对 象 捕捉 将 用 于 推断 几何 约束 。 但 
是 ， 不 支持 下 列 对 象 捕捉 ， 即 交点 、 外 观 交 点 、 延 长 线 和 象限 点 ; 无 法 推 新 下 列 约束 ， 即 固 
定 ， 平 滑 、 对 称 、 同 心 、 等 于 和 共 线 。 

2. 捕捉 模式 

捕捉 是 指 AutoCAD 可 以 生成 一 个 隐 含 分 布 于 屏幕 上 的 栅 格 ， 这 种 栅 格 能 够 捕捉 光标 ,使 
光标 只 能 落 到 其 中 的 某 一 个 栅 格 点 上 。 捕 捉 可 分 为 矩形 捕捉 和 等 轴 测 捕捉 两 种 类 型 ， 默 认 设 
置 为 矩形 捕捉 ， 即 捕捉 点 的 阵列 类 似 于 栅 格 ， 如 图 4-15 所 示 。 用 户 可 以 指定 捕捉 模式 在 X 轴 
方向 和 了 轴 方 向 上 的 间距 ， 也 可 改变 捕捉 模式 与 图 形 界限 的 相对 位 置 。 与 栅 格 不 同 之 处 在 于 ， 
捕捉 间距 的 值 必须 为 正 实数 ， 旦 捕捉 模式 不 受 图 形 界 限 的 约束 。 等 轴 测 捕捉 表示 捕捉 模式 为 
等 轴 测 模式 , 此 模式 是 绘制 正 等 轴 测 图 时 的 工作 环境 , 如 图 4-16 所 示 。 在 等 轴 测 捕捉 模式 下 ， 
栅 格 和 光标 十 字 线 成 绘制 等 轴 测 图 时 的 特定 角度 。 
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图 4-15 EJE Tu 图 4-16 ”等 轴 测 捕捉 


在 绘制 如 图 4-15 和 图 4-16 所 示 的 图 形 时 ， 输 入 参数 点 时 光标 只 能 落 在 栅 格 点 上 。 选 择 
菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 设置 ”命令 ， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 “ 捕 欣 和 栅 格 ” 选 
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项 卡 的 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 ， 通 过 点 选 “ 和 窍 阵 捕捉 ”或 “等 轴 测 捕 换 ” 单 选 钮 即 可 切换 两 
种 模式 .。 

3. 栅 格 显示 

AutoCAD 中 的 栅 格 由 有 规则 的 点 的 窍 阵 组 成 ， 延 伸 到 指定 为 图 形 界限 的 整个 区 域 。 使 用 栅 
格 绘图 与 在 坐标 纸 上 绘 图 是 十 分 相似 的 ， 利 用 栅 格 可 以 对 齐 对 象 并 直观 显示 对 象 之 间 的 距离 。 
如 果 放 大 或 缩小 图 形 ， 可 能 需要 调整 栅 格 间距 ， 使 其 适合 新 的 比例 。 虽 然 栅 格 在 屏幕 上 古 可 见 
的 ， 但 它 并 不 古 图 形 对 象 ， 因 此 不 会 被 打印 成 图 形 中 的 一 部 分 ， 也 不 会 影响 在 何 处 绘图 。 

可 以 单 击 状态 栏 中 的 “ 栅 格 显示 ”按钮 关 或 按 〈F7》 键 打开 或 关闭 栅 格 。 启 用 栅 格 并 设 
置 栅 格 在 和 X 轴 方向 和 了 轴 方 向 上 的 间距 的 方法 如 下 。 


得 [执行 方式 】 _ 
@ 命令 行 : DSETTINGS (DS. SE 或 DDRMODES )。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 设置 ”命令 。 
@ 快捷 菜单 : 在 “ 栅 格 显示 ”按钮 国 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 。 
执行 上 述 操作 之 一 后 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 
话 框 ， 如 图 4-17 所 示 。 

















口 启 用 捕捉 (F9) (8) 口 启 用 栅 格 (F7) (6) 

如 果 要 显示 栅 格 ， 需 勾 选 “启用 棚 格 ” 复 选 框 。 ew | a 
在 “ 栅 格 X 轴 间 距 ” 文 本 框 中 ， 输 入 机 格 点 之 间 的 水 | ese 一 ase 
平 距离 ， 单 位 为 “mm”。 如 果 使 用 相同 的 间距 设置 垂 s 
直 和 水 平分 布 的 栅 格 点 ， 则 按 CTab) 键 。 否则 , 在 “ 栅 u spum 


格 立 轴 间 距 ” 文 本 框 中 输入 栅 格 点 之 间 的 垂直 距离 。 

用 户 可 改变 栅 格 与 图 形 界 限 的 相对 位 置 。 默 认 | Come Daseummaeeo — — 
情况 下 ， 栅 格 以 图 形 界限 的 左下 角 为 起 点 ， 沿 着 与 
坐标 轴 平 行 的 方向 填充 整个 由 图 形 界限 所 确定 的 区 
域 。 图 4-17 “草图 设置 ”对 话 框 














| 如 果 栅 格 的 间距 设置 得 太 小 ， 当 进行 打开 栅 格 操作 时 ，AutoCAD 将 在 命令 行 中 显示 ' 
“ 栅 格 太 密 ， 无 法 显示 ”提示 信息 ， 而 不 在 屏幕 上 显示 栅 格 点 。 使 用 缩放 功能 时 ， 将 图 
' 放 得 很 小 ， 也 会 出 现 同样 的 提示 ， 不 显示 栅 格 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


使 用 捕捉 功能 可 以 使 用 户 直 接 使 用 鼠标 快速 地 定位 目标 点 。 捕捉 模式 有 几 种 不 同 的 形式 : 
栅 格 捕捉 、 对 象 捕捉 、 极 轴 捕 提 和 自动 捕捉 。 在 下 文中 将 详细 讲解 。 

男 外 ， 还 可 以 使 用 “GRID” 命 令 通 过 命令 行 方 式 设置 栅 格 ,功能 与 “ 音 图 设置 ”对 话 框 
类 似 ， 不 再 歼 述 。 

4. 正 交 绘图 

正 交 绘图 模式 就 是 在 命令 的 执行 过 程 中 ， 光 标 只 能 沿 XX 轴 或 者 了 轴 移 动 。 所 有 绘制 的 线 
段 和 构造 线 都 将 平行 于 和 X 轴 或 了 轴 ， 因 此 和 它们 相互 垂直 成 9909” 相交 ， 即 正 交 。 使 用 正 交 绘图 
模式 ， 对 于 绘制 水 乎 线 和 垂直 线 非常 有 用 ， 特 别 是 绘制 构造 线 时 。 而 且 当 捕 捉 模 式 为 等 轴 测 
模式 时 ， 它 还 迫使 直线 平行 于 3 个 坐标 轴 中 的 一 个 。 


一 
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要 设置 正 交 绘图 模式 ， 可 以 直接 单 击 状态 栏 中 “ 正 交 模式 ”按钮 加 ,或 按 (F8) #Ë, jH 
应 的 会 在 文本 窗口 中 显示 “ 开 / 关 ”提示 信息 。 也 可 以 在 命令 行 中 输入 “ORTHO” 命 令 ， 执行 
开局 或 关闭 正 交 绘 图 模式 的 操作 。 

5. 极 轴 捕捉 

极 轴 捕捉 是 在 创建 或 修改 对 象 时 ， 控 事先 给 定 的 角度 增 量 和 距离 增 量 来 退 中 特征 点 ， 即 
捕 欣 相对 于 初始 点 、 且 请 足 指定 极 轴 距 离 和 极 轴 角 的 目标 点 。 

极 轴 追踪 设置 主要 是 设置 妃 踩 的 距离 增 量 和 角度 增 量 ， 以 及 与 之 相关 联 的 捕 换 模式 。 
这 些 设置 可 以 通过 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 中 的 “ 捕 欣 和 栅 格 ”选项 卡 与 “ 极 轴 奶 中 ”选项 卡 来 
实现 。 

(1) 设置 极 轴 距离 。 如 图 4-17 所 示 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 ， 
可 以 设置 极 轴 距 离 增 量 ， 单 位 mm。 绘图 时 ， 光 标 将 按 指定 的 极 轴 距 离 增 量 进行 移动 。 

(2) 设置 极 轴 角度 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 退 踪 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 设置 极 轴 角 
增 量 角度 ， 如 图 4-18 所 示 。 设 置 时 ， 可 以 使 用 同 “ 增 量 角 ”下 拉 选 择 中 预 设 的 角度 ， 也 可 以 
直接 输入 其 他 任意 角度 。 光 标 移动 时 ， 如 果 接 近 极 轴 角 ， 将 显示 对 齐 路 径 和 工具 栏 捉 示 。 例 
如 ， 图 4-19 所 示 为 当 极 轴 角 增 量 设置 为 30”， 交 标 移动 时 显示 的 对 齐 路 径 。 














捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
[7] 启用 极 轴 追 踪 灾 10) @) 

极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 

增 量 角 G): O 奴 正 变 追 踪 (L) 





90 ` 


(@ 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (S) 





回 附加 角 Q) 





| 
43881: 
(ç) 3854 (A) 


〇 相对 上 一 段 R) 


y ] i 
筷 轴 :1.50<60 ”| 极 轴 :1.50<90 
Eh :1.50<30 
x x " 
[确定 J[ 取消 ][ 帮助 中 | 


4-18 “ 极 轴 退 踊 ”选项 卡 图 4-19 极 轴 捕捉 


“附加 角 ” 用 于 设置 极 轴 退 躁 时 是 耕 采 用 附加 角度 退 躁 。 义 选 “ 附 加 角 ” 复 选 框 , 通过 “新 
建 ” 按 钮 或 者 “删除 ”按钮 来 增加 、 删 除 附加 角度 值 。 

(3) 对 象 捕捉 退 躁 设置 。 用 于 设置 对 象 捕捉 退 踪 的 模式 。 如 果 在 “ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 的 
“对 象 捕捉 退 踩 设置 ”选项 组 中 点 选 “ 仅 正 交 退 踪 ” 单 选 钮 ， 则 当 采 用 追踪 功能 时 ， 系 统 仅 在 
水 平和 垂直 方向 上 蛙 示 退 踩 数据， 如 末 点 选 “ 用 所 有 极 轴 角 设置 退 踩 ” 单 选 钮 ， 则 当 采 用 奶 
踩 功能 时 ， 系 统 不 仅 可 以 在 水 平和 垂直 方向 显示 退 踪 数据 ， 还 可 以 在 设置 的 极 轴 退 踪 角 上 度 与 
附加 角度 所 确定 的 一 系列 方 同上 显示 退 踪 数据 。 

(4) 极 轴 角 测量 。 用 于 设置 极 轴 角 的 角度 测量 采用 的 参考 基准 。 “绝对 ” 单 选 钮 是 指 相对 
水 平方 向 逆 时 针 测 量 ;“ 相 对 上 一 段 ” 单 选 钮 是 指 以 上 一 段 对 象 为 基准 进行 测量 。 
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6. 允许 /禁止 动态 UCS 

使 用 动态 UCS 功能 ， 可 以 在 创建 对 象 时 使 UCS 的 XY 平面 自动 与 实体 模型 上 的 平面 临 
时 对 齐 。 

使 用 绘图 命令 时 , 可 以 通过 在 面 的 一 条 边 上 移动 指针 对 齐 UCS, 而 无 需 使 用 UCS 命令 。 
结束 该 命令 后 ，UCS 将 恢复 到 其 上 一 个 位 置 和 方 问 。 

7. 动态 输入 

“动态 输入 ”在 光标 附近 提供 了 一 个 命令 界面 ， 以 帮助 用 户 专 注 于 绘图 区 域 。 

打开 动态 输入 时 ， 工 具 提 示 将 在 光标 旁边 显示 信息 ， 该 信息 会 随 光 标 移动 动态 更 新 。 当 
某 命令 处 于 活动 状态 时 ， 工 具 提示 将 为 用 户 提供 输入 的 位 置 。 

8. 显示 /隐藏 线 宽 

可 以 在 图 形 中 打开 和 关闭 线 宽 ,并 在 模型 空间 中 以 不 同 于 在 图 样 空间 布局 中 的 方式 


显示 。 


9. 快捷 特性 

对 于 选 定 的 对 象 ， 可 以 使 用 “快捷 特性 ”选项 板 访 问 可 通过 特性 选项 板 访 问 的 特性 
的 子 集 。 

可 以 目 定 义 显 示 在 “快捷 特性 ”选项 板 上 的 特性 。 选 定 对 象 后 所 显示 的 特性 是 所 有 对 人 象 
类 型 的 共通 特性 ， 也 是 选 定 对 象 的 专用 特性 。 可 用 特性 与 特性 选项 板 上 的 特性 以 及 用 于 鼠标 
巧 停工 具 提 示 的 特性 相同 。 


422 对 象 捕捉 工具 x 


1， 对 象 捕捉 

AutoCAD 给 所 有 的 图 形 对 象 都 定义 了 特征 点 ， 对 象 捕 捉 则 是 指 在 绘图 过 程 中 ， 通 过 
捕捉 这 些 特 征 点 ， 迅 速 准确 地 将 新 的 图 形 对 象 定位 在 现 有 对 和 象 的 确切 位 置 上 ， 如 圆 的 圆 
心 、 线 段 中 点 或 两 个 对 象 的 交点 等 。 在 AutoCAD 2011 中 ， 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 “对 象 
捕捉 追踪 ”按钮 靶 ， 或 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 中 多 选 “ 启 用 对 象 
捕捉 ” 复 选 框 ， 来 启用 对 象 捕 捉 功 能 。 在 绘图 过 程 中 ， 对 象 捕 捉 功 能 的 调用 可 以 通过 以 
下 方志 元 把。 

(1) 使 用 “对 象 捕捉 ”工具 栏 。 在 绘图 过 程 中 ， 当 系统 提示 需要 指定 点 的 位 置 时 ， 可 
以 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 相应 的 特征 点 按钮 ， 如 图 4-20 所 示 ， 再 把 光标 移动 到 要 捕 
捉 对 象 的 特征 点 附近 ，AutoCAD 会 自动 提示 并 捕捉 到 这 些 特征 点 。 例 如 ， 如 果 需 要 用 下 
线 连接 一 系列 圆 的 圆心 ， 可 以 将 圆心 设置 为 捕捉 对 象 。 如 果 有 多 个 可 能 的 捕捉 点 落 在 选择 
区 域内 ，AutoCAD 将 捕捉 离 光 标 中 心 最 近 的 符合 条 件 的 点 。 在 指定 位 置 有 多 个 符合 捕捉 
条 件 的 对 象 时 ， 需 要 检查 哪 一 个 对 象 捕 捉 有 效 ， 在 捕捉 点 之 前 ， 按 ‘(Tab〉 键 可 以 遍历 所 
有 可 能 的 点 。 

(2) 使 用 “对 象 捕 捉 ” 快 捷 采 单 。 在 需要 指定 点 的 位 置 时 ， 还 可 以 按 住 “Ctrl〉 键 或 
《Shift〉 键 并 右 击 ， 弹 出 “对 象 捕捉 ”快捷 末 蛙 ， 如 图 4-21 所 示 。 在 该 来 单 上 同样 可 以 选 
择 某 一 种 特征 点 执行 对 象 捕 所， 把 光标 移动 到 要 捕捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 
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ET i 
图 4-20 “对 象 捕捉 ”工具 栏 图 4-21 “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 
(3) 使 用 命令 行 。 当 需要 指定 点 的 位 置 时 ， 在 命令 行 中 输入 相应 特征 点 的 关键 字 ， 然 后 
把 光标 移动 到 要 捕捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 特 征 点 。 对 象 捕 捉 特 征 点 的 关键 字 
如 表 4-1 所 示 。 








表 4-1 对 象 捕捉 特征 点 的 关键 字 


模式 关键 字 | x | 关键 宁 模式 关 键 字 


区 sD NT as AP 
延长 线 EXT 圆心 CEN 象限 点 QUA 


: (1) 对 象 捕捉 不 可 单独 使 用 ， 必 须 配合 其 他 绘图 命令 一 起 使 用 。 仅 当 AutoCAD 提示 输 ' 
' 入 点 时 ，, 对象 捕 捉 才 生效 。 如 果 试 图 在 命令 提示 下 使 用 对 象 捕 扣 ，AutoCAD 将 显示 错误 信息 。 
(2) 对 象 捕捉 只 影响 屏 慕 上 可 见 的 对 象 ， 包 括 锁定 图 层 上 的 对 象 、 布 局 视 口 边界 和 多 
' 段 线 上 的 对 象 ， 不 能 捕捉 不 可 见 的 对 象 ， 如 未 显示 的 对 象 、 关 闭 或 冻结 图 层 上 的 对 象 或 虚 ; 
\ 线 的 空白 部 分 ， | 

2. 三 维 镜像 捕捉 

控制 三 维 对 象 的 执行 对 象 捕捉 设置 。 使 用 执行 对 象 捕捉 设置 (也 称 为 对 象 捕捉 )， 可 以 在 
对 象 上 的 精确 位 置 指定 捕捉 点 。 选 择 多 个 选项 后 ， 将 应 用 选 定 的 捕捉 模式 ， 以 返回 距离 靶 框 
中 心 最 近 的 点 。 按 〈Tab〉 键 可 以 在 这 些 选项 之 间 循 环 。 

当 对 象 捕 欣 打开 时 ， 在 “三 维 对 象 捕捉 模式 ”下 选 定 的 三 维 对 象 捕捉 处 于 活动 状态 。 

3. 对 象 捕捉 追 中 

在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 对 象 捕捉 的 频率 非常 蜗 ， 如 来 每 次 在 捕捉 时 都 要 先 选 择 捕捉 
模式 ， 将 使 工作 效率 大 大 降低 。 出 于 此 种 考虑 ，AutoCAD 提供 了 自动 对 象 捕 捉 模 式 。 如 果 启 
用 了 目 动 捕捉 功能 ， 当 光标 距 指 定 的 捕捉 点 较 近 时 ， 系 统 会 目 动 精确 地 捕捉 这 些 特 征 点 ， 并 
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显示 出 相应 的 标记 以 及 该 捕 提 的 提示 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 提 ”选项 卡 中 勾 选 
“启用 对 象 捕捉 追踪 ” 复 选 框 ， 可 以 调用 自动 捕捉 功能 ， 如 图 4-22 所 示 。 


。 用 户 可 以 设置 自己 经 常 要 用 的 捕捉 方式 。 一 旦 设置 了 捕捉 方 式 后 ， 在 每 次 运行 时 ， 所 | 
设 定 的 目标 捕 提 方 式 就 会 被 激活 ， 而 不 是 仅 对 一 次 选 树 有 效 ， 当 同时 使 用 多 种 捕捉 方 式 时 ， 

系统 将 捕捉 距 光标 最 近 、 同 时 又 满足 多 种 目标 捕捉 方式 之 一 的 点 。 当 光标 距 要 获取 的 点 非 ， 
. 常 近 时 ， 按 《Shift》 键 将 暂时 不 能 获取 对 象 . | 


[7] BRI (F3) (0) [ 自用 对 象 捕捉 追踪 (F11) GO 
对 象 捕捉 模式 


L] [vim (z) 中 回 插 入 点 他) 全 部 选择 


A [F]bs 0) h [v]#m e) 全 部 清除 
O [Y] Bts €) 再 [v] 0 


= [v| 6 > @) x [v| FM 5. @R) 


Ç [v] #EB.= (g) 国 [V] EZ 5 (à) 
X 回 交 点 加 ) Z [V] 478 (L) 
-， 回 延长 线 台 ) 


若 要 从 对 象 捕捉 点 进 , 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 迟 于 
该 点 上 ， 当 黎 动 光标 了 M 追 踩 舌 量 ， 基 雪 停 止 追踪 ， 博 骨 
议 将 光标 悬 停 于 该 点 上 。 





m= JC ma 


4-22 “对 象 捕捉 ”选项 卡 


43 ”对 象 约束 


约束 能 够 用 于 精确 地 控制 草图 中 的 对 象 。 章 图 约束 有 两 种 类 型 ， 尺寸 约束 和 几何 约束 。 

几何 约束 建立 起 草图 对 象 的 几何 特性 〈 如 要 求 东 一 二 线 具 有 回 定 长 度 ) 以 及 两 个 或 多 个 
草图 对 象 的 天 系 关 型 〈 如 要 求 两 条 直线 垂直 或 平行 ， 或 是 几 个 踊 具 有 相同 的 半径 )。 在 二 维 草 
图 与 注释 环境 下 ， 可 以 单 击 “ 参 数 化 ”选项 卡 中 的 “全 部 显示 天 “全 部 隐藏 ”或 “显示 ” 鬼 
钮 来 显示 有 关 信 息 , 并 显示 代表 这 些 约束 的 直观 标记 ( 见 图 4-23 所 示 的 水 平 标记 乏 和 共 线 标 
T 55). 

尺寸 约束 用 于 建立 草图 对 象 的 大 小 (如 和 耻 线 的 长 上 度 、 圆 弧 的 半径 等 以 及 两 个 对 象 之 间 
的 关系 《如 两 点 之 间 的 距离 )。 如 图 4-24 所 示 为 一 带 有 尺寸 约束 的 示例 。 

















4-23 “几何 约束 ”示意 医 4-24 “尺寸 约束 ”示意 区 














第 4 章 





PENE 建立 几何 约束 

使 用 几何 约束 可 以 指定 草图 对 象 必 须 遵 守 的 条 件 ， 或 是 草图 对 象 之 间 必 须 维持 的 关系 。 
“几何 ”约束 面板 〈 在 二 维 草图 与 注释 环境 下 的 “参数 化 ”选项 卡 中 ) 及 “几何 约束 ”工具 栏 
(AutoCAD 经 典 环境 ) 如 图 4-25 所 示 ， 其 主要 几何 约束 选项 的 功能 如 表 4-2 所 示 。 








二 xy 加 上 | 加 时 
自动 Z X > 1 | 9 全 部 显示 
约束 QO. 站 中 = 多 全 部 隐藏 
os = L V Zà = | v @ * ri = B 











4-25 “几何 ”面板 及 “几何 约束 ”工具 栏 


表 4-2 特殊 位 置 点 捕捉 


约束 模式 功 能 
约束 两 个 点 使 其 重合 ， 或 者 约束 一 个 点 使 其 位 于 曲线 (或 曲线 的 延长 线 ) 上 。 可 以 使 对 象 上 的 约束 点 

















与 菜 个 对 象 重合 ， 也 可 以 使 其 与 男 一 对 象 上 的 约束 点 重合 

基线 使 两 条 或 多 条 直线 段 沿 同一 直线 方向 

同心 将 两 个 圆 弧 、 贺 或 顶 圆 约束 到 同一 个 中 心 点 ， 与 将 重合 约束 应 用 于 曲线 的 中 心 点 所 产生 的 结果 相同 
UMA T “stal RP, skiyqi ini yUtitiy kaiq hpTqE Waña qki 
平行 使 选 定 的 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 。 平 行 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

生计 使 选 定 的 直线 位 于 彼此 垂直 的 位 置 。 簿 直 约 束 在 两 个 对 象 之 问 应 用 

KP 使 直线 或 点 位 于 与 当前 坐标 系 的 义 轴 平行 的 位 置 。 默 认 选 择 类 型 为 对 象 

wx Et 使 吉 线 或 点 位 于 与 当前 坐标 系 的 了 轴 平 行 的 位 置 

JU) 将 两 条 曲线 约束 为 保持 彼此 相 切 或 其 延长 线 保持 彼此 相 切 。 相 切 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

平滑 将 样 条 曲线 约束 为 连续 ， 并 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 法 或 多 段 线 保持 G2 连续 性 

对 称 使 选 定 对 象 受 对 称 约束 ， 相 对 于 选 定 直线 对 称 

相等 将 选 定 的 圆 弧 和 圆 重新 调整 为 相同 的 半径 ， 或 将 选 定 的 直线 重新 调整 为 长 度 相同 


绘图 中 可 指定 二 维 对 象 或 对 象 上 的 点 之 间 的 几何 约束 。 之 后 编辑 受 约束 的 几何 图 形 时 ， 
将 保留 约束 。 因 此 ， 通 过 使 用 几何 约束 ， 可 以 在 图 形 中 包括 设计 要 求 。 


PEP 几何 约束 设置 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 , 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 ,可 以 控制 显示 或 隐藏 的 几何 约束 类 型 。 


L [执行 方式 】 

命令 行 ， CONSTRAINTSETTINGS (CSETTINGS )。 

菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “参数 ”一 “约束 设置 ”命令 。 

工具 栏 ; 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 中 的 “约束 设置 ”按钮 党 。 

功能 区 : . “参数 化 ”选项 卡 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “约束 设 
置 ” 按 钮 名 。 


执行 上 述 操作 之 一 后 ， 系 统 弹 出 “约束 设置 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 “几何 ”选项 卡 如 
图 4-26 所 示 ， 利 用 该 选项 卡 可 以 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 。 














基础 知识 篇 


“ne m m= = 


人 区 【选项 说 明 】 | 


(1) “约束 栏 显 示 设 置 ” 选 项 组 。 此 选项 组 用 于 控制 图 形 编辑 器 中 是 否 为 对 象 显示 约束 栏 
或 约束 点 标记 。 例 如 ， 可 以 为 水 平 约束 和 竖 直 约束 隐藏 约束 栏 。 

(2)“ 全 部 选择 ”按钮 。 用 于 选择 几何 约束 类 型 。 

(3)“ 全 部 清除 ”按钮 。 用 于 清除 选 定 的 几何 约束 类 型 。 

(4)“ 仪 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 柱 ” 复 选 框 。 仪 为 当前 平面 上 受 几 何 约 束 的 对 
象 显示 约束 栏 。 

(5)“ 约 束 栏 透明 度 ” 选 项 组 。 用 于 设置 网 形 中 约束 栏 的 透明 上 度 。 

(6)“ 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 ” 复 选 框 。 手 动 应 用 约束 后 或 使 用 
“AUTOCONSTRAIN” 命 令 时 显示 相关 约束 栏 。 

(7)“ 选 定 对 象 时 显示 约束 柱 ” 复 选 框 。 临 时 显示 选 定 对 象 的 约束 栏 。 





几何 ”| 标注 | 自动 约束 


约束 栏 显示 设置 
`x [F]38 G@) Z [v]F47 (L) 
= 回 水 平 名) 外 回 坚 直 吧 
人 [Y]#Bt#J G) ` [v] 3F;Ë (62) Q) 
w [V] # @) © [v] Pis (E) 
[|] [v] ën (O = [v]#RB% (9) 
1 [v] # QD @), [v]Ë]s (F) 
口 疏 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显 示 约 束 栏 0) 
约束 栏 透明 度 (B) 
50 | 3 
将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 外 ) 
选 定 对 象 时 显示 约束 栏 ) 


取消 





4-26 “约束 设置 ”对 话 框 


建立 尺寸 约束 


建立 尺寸 约束 不是 限制 图 形 几 何 对 象 的 大 小 ， 与 在 章 图 上 标注 尺寸 相似 ， 同 样 设置 尺寸 
标注 线 ， 与 此 同时 建立 相应 的 表达 式 。 不 同 的 是 可 以 在 后 续 的 编辑 工作 中 实现 尺寸 的 参数 化 
驱动 。 “标注 ”面板 (在 “参数 化 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ) 及 “标注 约束 ”工具 栏 (AutoCAD 
经 典 环境 ) 如 图 4-27 所 示 。 

生成 尺寸 约束 时 ， 用 户 可 以 选择 草图 曲线 、 边 、 基 准 平 面 或 基准 轴 上 的 点 ， 以 生成 
水 平 、 竖 直 、 平 行 、 王 直 或 角度 尺寸 ; 生成 尺寸 约束 时 ， 系 统 会 生成 一 个 表达 式 ， 其 名 
称 和 值 显示 在 一 个 弹出 的 文本 区 域 中 , 如 图 4-28 所 示 , 用 户 可 以 接着 编辑 该 表达 式 的 名 
称 和 值 ; 生成 尺寸 约束 时 ， 只 要 选中 了 几何 体 ， 其 尺寸 及 其 延伸 线 和 和 葡 头 就 会 全 部 显示 
出 来 。 将 尺寸 拖 动 到 位 后 单 击 ， 即 可 完成 尺寸 的 约束 。 完 成 尺寸 约束 后 ， 用 户 可 以 随时 
更 改 。 只 需 在 绘图 区 选中 该 值 并 双击 ， 束 可 以 使 用 和 生成 过 程 相 同 的 方式 ， 编 辑 其 名 称 、 
值 和 位 置 。 





























第 4 章 则 全 区区 古人 





J es 


全 全 | | ú= mia 
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线性 对 齐 AA 站 二 全 部 显示 





[ ç| 全 部 隐藏 
| 标注 > "| [alA 人 DD 
4-27 “标注 ”面板 及 “标注 约束 ”工具 栏 4-28 尺寸 约束 编辑 


A J j 约 束 设 置 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ,使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “标注 ”选项 卡 ， 可 以 控制 显示 
标注 约束 时 的 系统 配置 。 尺 寸 可 以 约束 以 下 内 容 。 

(1) 对 象 之 则 或 对 象 上 的 点 之 间 的 距离 。 

(2) 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 角度 。 

在 “约束 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 标 注 ” 选 项 不 ， 对 话 框 显示 如 图 4-29 所 示 。 利 用 该 选项 
卡 可 以 控制 约束 类 型 的 显示 。 


y WRGD) ' 
(1)“ 标 注 约束 格 式 ” 选 项 组 。 在 该 选项 组 中 可 以 设置 标注 名 称 格式 以 及 锁定 图 标的 
显示 。 


(2)“ 名 称 和 表达 式 ” 下 拉 列 表 。 选 择 应 用 标注 约束 时 显示 的 文字 指定 格式 。 

(3)“ 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 ” 复 选 框 。 针 对 已 应 用 注释 性 约束 的 对 象 显 示 锁 定 
图 标 。 

(4)“ 为 选 定 对 象 显 示 隐 藏 的 动态 约束 ” 复 选 枉 。 显 示 选 定时 已 设置 为 隐藏 的 动态 约束 。 


单 击 “ 约 束 设置 ”对 话 框 中 的 “ 目 动 约束 ”选项 卡 ， 对 话 框 显示 如 图 4-30 所 示 。 利 用 该 
选项 卡 可 以 控制 自动 约 束 相 关 参 数 。 











标注 约束 格式 
标注 名 称 格 式 (N) : 


= = d1=d2+d3 
| 名 称 和 表达 式 v seu = 


为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 


型 





汶 选 定 对 象 显示 隐藏 的 动态 约束 (S) 


《< 


crv 








ww 


轩 相 切 对 象 必 须 共用 同一 变 点 (T) 
[ ] 垂直 对 象 必须 共用 同一 变 点 (P) 
公差 
距离 (T): 
1. 00000 











[ == )( m j)[ mo J 
图 4-29 “标注 ”选项 卡 图 4-30 “自动 约束 ”选项 卡 
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L. 【选项 说 明 】 ， 


(1)“ 目 动 约束 ”列表 框 。 显 示 目 动 约束 的 闫 型 以 及 优先 级 。 可 以 通过 “上 移 ” 和 “下 移 ” 
按钮 调整 优先 级 的 先后 顺序 。 可 以 单 击 气 图 标 选择 或 去 掉 某 约束 类 型 作为 自动 约束 类 型 。 

(2)“ 相 切 对 象 必 须 共 用 同一 交 扣 ” 复 选 框 。 指 定 两 条 曲线 必须 共用 一 个 点 (在 距离 公 闫 
28 aE) 以 便 应 用 相 切 约束 。 

(3) “入 直 对 象 必 须 共用 同一 交 扣 ” 复 选 框 。 指 定 直 线 必 须 相 交 或 者 一 条 直线 的 病 氮 必须 
与 为 一 条 和 直线 或 直线 的 端点 重合 (在 距离 公 弄 范围 内 指定 )。 

(4)“ 公 着” 选项 组 。 设 置 可 接受 的 “距离 ”和 “角度 ”公差 值 以 确定 是 人 否 可 以 应 用 约束 。 


4.4 尺寸 标注 


组 成 矿 寸 标注 的 矿 寸 界线 、 斥 才 线 、 拓 二 文本 及 荫 头 等 可 以 采用 多 种 多 样 的 形式 。 实 际 
标注 一 个 几何 对 象 的 天 十 时 ， 它 的 矿 二 标注 以 什么 形态 出 现 ， 取 决 于 当前 所 采用 的 矿 二 标注 
样式 。 标 注 样式 决定 矿 寸 标注 的 形式 ， 包 括 矿 寸 线 、 扩 二 界线 、 盘 头 和 中 心 标记 的 形式 ， 以 
及 尺寸 文本 的 位 置 、 特 性 等 。 在 AutoCAD 2012 中 用 户 可 以 利用 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 
方便 地 设置 日 己 需 要 的 尺寸 标注 样式 。 下 面 介绍 如 何 定制 尺寸 标注 样式 。 


PPRSY 尺 寺 样式 

在 进行 尺寸 标注 之 前 ， 要 建立 尺寸 标注 的 样式 。 如 果 用 户 不 建立 尺寸 样式 而 直接 进行 标 
注 ， 系 统 将 使 用 默认 的 名 称 为 “Standard” 的 样式 。 用 户 如 果 认 为 使 用 的 标注 样式 有 某 些 设 置 
不 合适 ， 也 可 以 修改 标注 样式 。 
O 【执行 方式 】 ， 

@ 命令 行 : DIMSTYLE。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “标注 样式 ”或 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 S, 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-31 所 示 。 利 用 此 对 话 框 
可 方便 直观 地 设置 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 包 括 建立 新 的 标注 样式 ， 修 改 已 存在 的 样式 ， 设 置 
当前 尺寸 标注 样式 ， 重 命名 样式 以 及 删除 一 个 已 存在 的 样式 等 。 
.SY 【选项 说 明 】 

(1)“ 置 为 当前 ”按钮 。 单 击 该 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 样式 。 

(2)“ 新 建 ” 按 钮 。 定 义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-32 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 

(3)“ 修 改 ” 按 钮 。 修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ” 
对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 完全 相同 ， 用 户 可 以 对 已 有 标 
注 样式 进行 修改 。 

(4)“ 蔡 代 ” 按 钮 。 设 置 临 时 履 盖 尺寸 标注 样式 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 : Bd 
本 ISO-25” 对 话 框 ， 如 图 4-33 所 示 。 用 户 可 改变 选项 的 设置 覆盖 原来 的 设置 ， 但 这 种 修改 
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只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 变量 的 设置 。 
请 标 往 样式 管理 过 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (s): 预览 : IS0-25 


A UW | 
从 创建 新 标注 样式 

新 样式 名 QD : 
基础 样式 (S): 
|IS0-25 
口 注释 性 心 G) 
用 于 0): 

所 有 标注 





























4-31 “标注 样式 管理 器 ”对 话 杠 4-32 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
(5)“ 比 较 ” 按 钮 。 比 较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 ， 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样式 的 
参数 设置 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-34 所 示 。 可 以 把 比较 结果 复 
制 到 勇 贴 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 


í| 





P> 亚 醒 标 往 挟 式 : 副本 ISQ-25 





醒 TWO MA S SS ， 主 单位 PNS 3 
尽 寸 由 
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3508 BE (k! 3. TS 

Fam: [Es ry [le z) 


比较 (): |Is0-25 v 
50: mas 


标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 
说 明 变量 IS0-25 











BEI 

BR G); | Eh x 
BEDB0R 1 @URBAH (T) ByBlezk s 
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Pat [ED í) [ JEPP8R zz) 


类 出 尺寸 内 GX) 
标注 女 字 的 方向 DIMTXTDIRECTION 关 
LS RIE (z) 长 度 DIMLFAC 1. 0000 
2 
0. 0000 
DIMLTYPE BYBLDCK 
3.7500 
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4-33 “新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25” 对 话 框 图 4-34 “比较 标注 样式 ”对 话 框 

下 和 面 对 图 4-33 所 示 的 “新 建 标 注 样 式 : 副本 ISO-25” 中 的 主要 选项 卡 进行 简要 说 明 。 

1. Z 

“新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25$” 对 话 框 中 的 “ 线 ” 选 项 卡 用 于 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界线 的 
形式 和 特性 。 现 分 别 进行 说 明 。 

(1)“ 尺 寸 线 ”选项 组 。 用 于 设置 尺寸 线 的 特性 。 

(2)“ 延 伸 线 ”选项 组 。 用 于 确定 延伸 线 的 形式 。 

(3) 尺寸 样式 显示 框 。 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 右上 方 ， 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 
该 显示 框 以 样 例 的 形式 显示 用 户 设置 的 尺寸 样式 。 

2. = IBU >< 

“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 如 网 4-35 所 示 。 讼 选项 卡 用 于 设置 
箭头 、 圆 心 标 记 、 弧 长 符号 和 半径 折 弯 标注 的 形式 和 特性 。 

(1 )“ 衔 头 ” 选 项 组 。 用 于 设置 尺寸 箭头 的 形式 。 系 统 提 供 了 多 种 箭头 形状 ， 列 在 “第 一 
个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 中 。 另 外 ， 还 允许 采用 用 户 上 自 定 义 的 箭头 形状 。 两 个 尺寸 盘 头 可 
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以 采用 相同 的 形式 ， 也 可 以 采用 不 同 的 形式 。 一 般 建 筑 制 图 中 的 箭头 采用 建筑 标记 样式 。 

(2)“ 圆 心 标记 ”选项 组 。 用 于 设置 半径 标注 、 直 径 标 注 和 中 心 标注 中 的 中 心 标 记 和 中 心 
线 的 形式 。 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMCEN。 

(3)“ 弧 长 符号 ”选项 组 。 用 于 控制 弧 长 标注 中 国 弧 符号 的 显示 。 

464)“ 折 断 标 注 ” 选 项 组 。 控 制 折 断 标注 的 间隙 宽度 。 

(5)“ 半 径 折 弯 标 注 ” 选 项 组 。 控 制 折 弯 半径 标注 的 显示 。 

(6)“ 线 性 折 弯 标注 ”选项 组 。 控 制 线性 折 弯 标注 的 显示 。 

3. 文本 

“新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25” 对 话 框 中 的 “文字 ”选项 卡 如 图 4-36 所 示 ， 该 选项 卡 用 
于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 位 置 和 对 齐 方式 等 。 





新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 


从新 建 标注 样式 : 副本 IS0=25 


线 wama R Bm | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 


文字 样式 (D) : Standard 
文 宇 颜色 (C): [B ByBlock 
填充 颜色 0: Dx 
文字 高 度 (I): 

















分 数 高 度 比例 (H) : 
L 123 suris G) 


文字 位 置 文字 对 齐 旬 
=É: 上 


水 平 区): | 居中 
观察 方向 加) : 从 左 到 右 Er] @ 与 尺寸 线 对 齐 


驱 长 符号 

G 标注 文字 的 前 (P) 

O 标 注 文字 的 上 方 &) 
无 器) 





〇 水 平 


半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (Q): 45 





从 尺寸 线 偏 称 (0) : lo.625 | O Iso 标准 





线性 折 这 标注 
折 弯 高 度 因子 (F): 
|1.5 图 * 你 字 高 度 





图 4-35 “符号 和 身 头 ”选项 卡 图 4-36 “文字 ”选项 卡 
C1)“ 文 字 外 观 ” 选 项 组 。 用 于 设置 文字 的 样式 、 颜 色 、 填 充 颜 色 、 融 度 、 分 数 高 度 比例 
以 及 文字 是 人 否 带 边框 。 





(2)“ 文 字 位 置 ”选项 组 。 用 于 设置 文字 的 位 置 是 垂直 还 是 水 平 ， 以 及 从 尺寸 线 偏 移 的 距离 。 

(3)“ 文 字 对 齐 ” 选 项 组 。 用 于 控制 尺寸 文本 排列 的 方 同 。 当 尺寸 文本 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 
与 其 对 应 的 尺寸 变量 是 DIMTIH; 当 尺 寸 文本 在 尺寸 界线 之 外 时 ， 与 其 对 应 的 尺寸 变量 是 
DIMTOH。 


六 标注 


正确 地 进行 尺寸 标注 是 设计 绘图 工作 中 非常 重要 的 一 个 环节 , AutoCAD 2011 提供 了 方便 
快捷 的 尺寸 标注 方法 ， 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 菜单 或 工具 按钮 来 实现 。 本 节 将 重点 
介绍 如 何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 

1. 线性 标注 


[| 














@ 命令 行 : DIMLINEAR (DIMLIN)。 
@ Da: 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “线性 ”命令 。 
e 工具 栏 ; 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 。 
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执行 上 述 操作 之 一 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
指定 第 一 个 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 象 >: 
> 【入 项 说 明 ]】 ' @ 
在 此 提示 下 有 两 种 选择 ， 和 直接 按 〈Enter〉 键 选择 要 标注 的 对 象 或 确定 尺寸 界线 的 起 始点 。 
(1) 直接 按 (Enter) 键 。 光 标 变 为 拾取 框 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
选择 标注 对 象 : 
用 拾取 框 拾 取 要 标注 尺寸 的 线段 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
(2) 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 。 指 定 第 一 条 与 第 二 条 尺寸 界线 的 起 始点 。 
2. 对 齐 标注 


r 【执行 方式 】 ， 

@ 命令 行 ， DIMALIGNED . 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “对 齐 ” 命 令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “对 齐 ” 按 钮 信 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 象 >: 

使 用 “对 齐 标注 ”命令 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 的 轮 廊 线 平 行 ， 标 注 的 是 起 始点 到 终点 之 
间 的 距离 尺寸 。 

3. 基线 标注 

基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ， 适 用 于 长 度 尺 寸 标 注 、 角 度 
标注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标 注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 
O 【 执 行 方式 】 | 

@ 命令 行 ， DIMBASELINE。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “基线 ”命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “基线 ”按钮 后 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]< 选 择 >: 
































(1) 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 。 直 接 人 确定 男 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 以 上 次 
标注 的 尺寸 为 基准 标注 出 相应 的 尺寸 。 

(2) 选择 (S): 在 上 述 提示 下 直接 按 (Enter 键 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 。 

选择 基准 标注 : (选择 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 

4. 连续 标注 

连续 标注 又 叫 尺 寸 链 标注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 ， 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 一 
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个 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 它 的 第 一 条 尺寸 界线 。 适 用 于 长 度 尺寸 标注 、 角 度 标 注 和 坐标 
标注 等 。 在 使 用 连续 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 
得 [执行 方式 】 

@ 命令 行 ， DIMCONTINUE。 

@ 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “连续 ”命令 。 

e 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “连续 ”按钮 站 。 

执行 上 述 操作 之 一 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]< 选 择 >: 

此 提示 下 的 各 选项 与 基线 标注 中 的 选项 完全 相同 ， 在 此 不 再 资 述 。 

5. 引线 标注 

AutoCAD 提供 了 引线 标注 功能 , 利用 该 功能 不 仅 可 以 标注 特定 的 尺寸 , 如 圆 角 、 倒 角 等 ， 
还 可 以 在 图 中 添加 多 行 旁 注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 ， 指 引线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲线 ， 指 
引线 端 部 可 以 有 箭头 ， 也 可 以 没有 箭头 。 

利用 “QLEADER ”命令 可 快速 生成 指引 线 及 注释 ， 而 且 可 以 通过 命令 行 优 化 对 话 框 进行 
用 户 自 定义 ， 由 此 可 以 消除 不 必要 的 命令 行 提示 ， 取 得 最 高 的 工作 效率 。 
9 [ 执 行 方式 】 

@ 命令 行 : QLEADER。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)]< 设 置 >: 


Ce | 














(1) 指定 第 一 个 引线 点 。 根 据 命令 行 中 的 提示 确定 一 点 作为 指引 线 的 第 一 点 ， 命 令 行 中 
的 提示 如 下 。 

指定 下 一 点 : (输入 指引 线 的 第 二 点 ) 

指定 下 一 点 : 〔 输 入 指引 线 的 第 三 点 ) 

AutoCAD 提示 用 户 输入 的 点 的 数目 由 “引线 设置 ”对 话 框 确定 ， 如 图 4-37 所 示 。 输 入 
完 指 引线 的 点 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 文字 宽度 <0.0000>: (输入 多 行文 本 的 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M)>: 

此 时 ， 有 以 下 两 种 方式 进行 输入 选择 。 

1 ) 输入 注释 文字 的 第 一 行 。 在 命令 行 中 输入 第 一 行文 本 ， 此 时 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : (输入 男 一 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : (输入 男 一 行文 本 或 按 xEnter> 键 ) 

2) 多 行文 字 (M) 。 打 开 多 行文 字 编 辑 嚣 ， 输 入 、 编 辑 多 行文 字 。 输 入 全 部 注释 文本 
后 直接 按 (Enter〉 键 ， 系 统 结 束 “QLEADER” 命 令 ， 并 把 多 行文 本 标注 在 指引 线 的 末端 
附近 。 

(2) 设置 (S)。 在 上 面 的 命令 行 提 示 下 直接 按 (Enter) 键 或 输入 “S” 弹出 “引线 设置 ” 
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对 话 框 ， 允 许 对 引线 标注 进行 设置 。 该 对 话 框 中 包含 “注释 入 “引线 和 箭头 ”和 “附着 ”3 
个 选项 卡 ， 下 面 分 别 进 行 介绍 。 
1)“ 注 释 ” 选 项 卡 。 用 于 设置 引线 标注 中 注释 文本 的 类 型 、 多 行文 本 的 格式 并 确定 注释 
文本 是 否 多 次 使 用 。 > 
2)“ 引 线 和 箭头 ”选项 卡 。 用 于 设置 引线 标注 中 引线 和 箭头 的 形式 ,如 图 4-38 所 示 。 其 中 “点 全 
数 ” 选 项 组 用 于 设置 执行 “QLEADER ”命令 时 提示 用 户 输入 的 点 的 数目 。 例 如 ， 设 置 点 数 为 “3” 
执行 “QLEADER” 命 令 时 当 用 户 在 提示 下 指定 3 个 点 后 ，AutoCAD 自动 提示 用 户 输入 注释 文本 。 








注释 ”| 引线 和 箭头 | 附着 


多 行 父 字 选 项 : 

提示 输入 宽度 蚀 ) 

口 始 终 左 对 齐 并) 〇 样 条 曲线 (F) 
O 公差 (T) 口 立 字 过 框 (8) 








点 数 
| e: Esas 
O 重复 使 用 下 一 个 凶 ) 3 “| 最 大 值 二 段 : | 任意 角度 














图 4-37 “引线 设置 ”对 话 框 图 4-38 “引线 和 箭头 ”选项 卡 
需要 注意 的 是 ， 设 置 的 点 数 要 比 用 户 硕 望 的 指引 线段 数 多 1。 如 果 勾 选 “ 无 限制 ” 复 选 
JE, AutoCAD 会 一 直 提 示 用 户 输 入 点 直到 连续 按 
(Enter) 键 两 次 为 止 。 “角度 约束 ” 选项 组 用 于 设置 ET 














第 一 段 和 第 二 段 指 引线 的 角度 约束 。 ee 

3)“ 附 着 ”选项 卡 。 用 于 设置 注释 文本 和 指引 — C Ese 
线 的 相对 位 置 ， 如 图 4-39 所 示 。 如 果 最 后 一 段 指引 3 
线 指向 右边 ， 系 统 自动 把 注释 文本 放 在 右 侧 ， 如 果 i 


最 后 一 段 指引 线 指向 左边 ， 系 统 自动 把 注释 文本 放 
在 左 侧 。 利 用 该 选项 卡 中 左 侧 和 右 侧 的 单 选 钮 ， 可 
以 分 别 设置 位 于 左 侧 和 右 侧 的 注释 文本 与 最 后 一 自 图 4-39 “附着 ”选项 下 
指引 线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 也 可 不 同 。 


45 ”综合 实例 一 一 标注 别墅 首 层 平面 图 


打开 随 书 光盘 中 的 源 文件 /4/ 列 时 首 层 平面 图 ， 如 图 4-40 所 示 。 

在 别墅 的 首 层 平面 图 中 ， 标 注 主要 包括 5 部 分 ， 即 轴线 编号 、 平 面 标 局 、 太 二 标注、 文 
字 标 注 以 及 指 北 针 和 齐 切 符号 的 标注 。 

下 面 将 依次 介绍 这 5 种 标注 方式 的 绘制 方法 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 
第 4 草 \ 标 注 别墅 首 层 平面 图 .avi。 


图 HZ: | 


在 平面 形状 较 人 简单 或 对 称 的 房屋 中 ， 和 平面 图 的 轴线 编写 一 般 标 注 在 图 形 的 下 方 及 左 侧 。 
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对 于 较 复杂 或 不 对 称 的 房屋 ， 图 形 上 方 和 右 侧 也 可 以 标注 。 在 本 例 中 ， 由 于 平面 形状 不 对 称 ， 
因此 需要 在 上 、 下 、 左 、 碳 四 个 方 癌 均 标 注 轴线 编号 。 

具体 绘制 方法 为 : 

01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 徊 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 
框 ， 打 开 “ 轴 线 ” 图 层 ， 使 其 保持 可 见 。 创 建新 图 层 ， 将 新 图 层 命 名 为 “轴线 编写 ”， 并 将 其 
设 首 为 当前 图 层 ， 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-40 ”别墅 首 层 平面 图 图 4-41 设置 图 层 
02 9 单 击 平面 图 上 堪 侧 第 一 根 纵 轴线 ， 将 十 字 光 标 移动 至 轴线 下 端点 处 单 击 ， 将 夹 持 
点 激活 〈 此 时 ,， 严 持 点 成 红色 )， 然 后 忌 标 同 下 移动 , 在 命令 行 中 输入 “3000” 后 ， 按 《Enter 


键 ， 完 成 第 一 条 轴线 延长 线 的 绘制 。 使 用 相同 方法 ， 完 成 其 他 轴线 延长 线 的 绘制 ， 如 图 4-42 
所 示 。 

03 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 已 绘 的 一 根 轴 线 延 长 线 端 点 作为 圆心 ， 
绘制 半径 为 350mm 的 圆 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 向 下 移动 所 绘 圆 ， 移 动 
距离 为 350mm， 如 图 4-43 所 示 。 




























































































图 4-43 ”绘制 第 一 条 轴线 的 延长 线 及 编号 贺 
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04) 重复 上 述 步 又， 完成 其 他 编号 圆 的 绘制 。 
05 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ,设置 文字 “样式 ”为 “仿宋 GB2312”, 








文字 局 度 为 “300” 在 每 个 轴线 站 点 处 的 圆 内 和 输入 相应 的 轴线 编号 ， 如 图 4-44 所 示 。 


M 991 7 © 
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x 平面 图 上 水 平方 向 的 轴线 编号 用 阿拉 伯 数字 ， 从 左 向 右 依次 编写 ; 垂直 方向 的 编号 ， 

， 用 大写 英文 字母 自 下 而 上 顺 次 编写 . I[、O 〇 及 三 个 字母 不 入 导 作 轴线 编号 ， 以 免 与 数字 1、0 ' 
. 及 2 混 消 。 
如 果 两 条 相 邻 轴线 间距 较 小 而 导致 它们 的 编号 有 重 登 时 ， 可 以 通过 “移动 ”命令 富 将 | 
、 这 两 条 轴线 的 编号 分 别 向 两 侧 移动 少许 距离 ， | 


EE 平面 标高 


建筑 物 中 的 某 一 部 分 与 所 确定 的 标准 基点 的 高 度 差 称 为 该 部 位 的 标高 ， 在 图 样 中 通常 用 标高 
符号 结合 数字 来 表示 。 建 筑 制图 标准 规定 ， 标 高 符号 应 以 直角 等 腰 三 角形 表示 ， 如 图 4-45 所 示 。 

具体 绘制 方法 为 : 

01 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 名 ， 绘 制 边 长 为 330mm 的 正方 形 。 

03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 口 ， 将 正方 形 旋 转 90。 ; 单 击 “ 绘 图 ” 工 
具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 连 接 正 方形 左右 两 个 端点 ， 绘 制 水 平 对 角 线 。 

04 单 击 水 平 对 角 线 ， 将 十 字 光标 移动 到 其 右 端点 处 单 击 ， 将 夹 持 点 激活 (此 时 ， 夹 
持 点 成 红色 )， 然 后 鼠标 同 右 移动 ， 在 命令 行 中 输入 “600” 后 ， 按 (Enter〉 键 完成 绘制 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 中， 将 如 图 4-45 所 示 的 标高 符号 定义 为 
图 块 。 

06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 将 已 创建 的 图 块 插入 到 平面 图 中 需 
要 标高 的 位 置 。 


















































07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 入 ， 设 置 字 体 为 “仿宋 GB2312” 文 
字 忆 上 度 为 “300”， 在 标 电 符号 的 长 直线 上 方 添加 上 基体 的 标注 数值 。 
如 图 4-46 所 示 为 人 台阶 处 室外 地 面 标高 。 

















图 4-45 标高 符号 


一 般 来 说 ， 在 平面 图 上 绘制 的 标高 反映 的 是 相对 标高 ， 而 不 是 绝对 标高 。 绝 对 标高 指 ， 
的 是 以 我 国 青岛 市 附近 的 黄海 海平 面 作为 零点 面 测定 的 高 度 尺 寸 。 
。 通常 情况 下 , 室内 标高 要 高 于 室外 标高 ,主要 使 用 房间 标高 要 高 于 卫生 间 、 阳 台 标 高 。 
在 绘图 中 ， 常 见 的 是 将 建筑 首 层 室内 地 面 的 高 度 设 为 零点 ， 标 作 “ 土 0.000"; 低 于 此 高 度 : 
的 建筑 部 位 标高 值 为 负 值 ， 在 标高 数字 前 加 “-” 号 ; 高 于 此 高 度 的 部 位 标高 值 为 正 值 ， 标 | 
\ 高 数字 前 不 加 任何 符号 ， | 


=- 


PEE] 尺 十 标注 

本 例 中 采用 的 尺寸 标注 分 两 道 ， 一 道 为 各 轴线 之 间 的 距离 ， 另 一 道 为 平面 总 长 度 或 总 宽度 。 

具体 绘制 方法 为 : 

01 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 设置 标注 样式 。 

@ 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 k 锚 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 4-47 所 示 ; 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 
中 输入 “平面 标注 ” 如 图 4-48 所 示 。 

@ 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 标注 样式 ;平面 标注 ”对 话 框 ， 进 行 相应 设置 。 

@ 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”选项 组 中 的 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 
表 中 均 选 择 “ 建 筑 标 记 ” 在 “引线 ”下 拉 列 表 中 选择 “实心 闭合 ” 在 “箭头 大 小 ”文本 杠 
中 输入 “100” 如 图 4-49 所 示 。 

@ 选择 “文字 ”选项 卡 ， 在 “文字 外 观 ” 选 项 组 中 的 “文字 高 度 ” 文 本 框 中 输入 “300”， 
如 图 4-50 所 示 。 

@ 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 在 “样式 ”列表 中 激活 “平面 
标注 ”标注 样式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 如 图 4-51 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 标注 样 
式 的 设置 。 





























m 标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (sS): 预览 : IS0-25 
Á, hnmnotative 14.11 置 为 当前 (U) 





p" 创建 新 标注 样式 


i 
a ° 新 样式 名 9): 
[a — ` 年 而 标 证 
4 








基础 样式 (8): 


A 
~ 
s IS0-25 

















m= 3 Í za 口 注释 性 &) G 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 Q) 用 于 (u): 
| 所 有 标注 














4-47 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 4-48 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


(031 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 门 和 “连续 标注 ”按钮 站， 标注 相 邻 
两 轴线 之 间 的 距离 。 


P> 面 导 标注 旷 式 : 平面 标本 P> Hal barkaY yU; 平面 标本 
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L s= | 
图 4-49 “符号 与 箭头 ”选项 卡 图 4-50 “文字 ”选项 卡 
(04 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 门 ， 在 已 绘制 的 尺寸 标注 的 外 侧 对 建 
筑 平面 横向 和 纵向 的 总 长 度 进行 尺寸 标注 。 
1 标 广 样式 禄 理 秋 
ee 


IS0-25 
平面 标注 











到 出 (L): 
所 有 样式 v| 


AJ uH 2k Else a qh ñuyPE=st (n) 








图 4-51 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 








基础 知识 篇 


05 完成 尺寸 标注 后 ， 单 击 “ 图 层 ”工具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 铭 ， 打 开 “ 图 
层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 关 闭 “ 轴 线 ” 图 层 ， 如 图 4-52 所 示 。 


G (4) Gin (8) 10 
B00 3000 | 24 | a4o | alo0 | 39 | 
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| | 
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图 4-52 添加 尺寸 标注 


在 平面 图 中 ， 各 房间 的 功能 
介绍 文字 标注 的 具体 方法 。 


01 具 将 “文字 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 
02 


途 可 以 用 文字 进行 标识 。 下 面 以 首 层 平面 中 的 厨房 为 例 ， 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 在 平面 图 中 指定 文字 插入 位 置 后 ， 
打开 “文字 格式 ”对 话 框 ， 如 图 4-53 所 示 ; 在 对 话 框 中 设置 文字 样式 为 “Standard”， 字 体 为 
“仿宋 GB2312”， 文字 高 上 度 为 “300”。 

03 





在 “文字 编辑 框 ” 中 输入 文字 “厨房 "， 并 拖 动 “宽度 控制 ” 滑 块 来 调整 文本 框 的 
宽度 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 处 的 文字 标注 。 
文字 标注 结果 如 图 4-54 所 示 。 

















文字 格式 
| Standard ”| | 家 仿宋 -6B2312 v A 3 <| B I U O o = Byer v | 四 | 确定  @ 
s. | Ir | Sq Z Z mimi =+ 三 "| Bš | %A A 





| aA A, @- 2  abl000 全 | 口 Lo ¿| 








图 4-53 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 





图 4-54 标注 厨房 文字 
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绘制 指 北 针 和 齐 切 符号 

在 建筑 首 层 平 面 图 中 应 绘制 指 北 针 以 标明 建筑 方位 。 如 果 需 要 绘制 建筑 的 训 面 图 ， 则 还 
应 在 首 层 平 面 图 中 男 出 放 切 符 亏 以 标明 谢 面 训 切 位 置 。 

下 面 将 分 别 介 绍 平 面 图 中 指 北 针 和 剖 切 符号 的 绘制 方法 。 

01 绘制 指 北 针 。 

@ 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 甸 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 
框 ， 创 建新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “ 指 北 针 与 剖 切 符号”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 怠 ， 绘 制 直径 为 1200mm 的 圆 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 圆 的 垂直 方向 直径 作为 辅助 线 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 将 辅助 线 分 别 向 左右 两 侧 偏 移 ， 偏 移 量 均 
为 75mm。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 将 两 条 偏 移 线 与 圆 的 下 方 交点 同 辅助 线 上 
端点 连接 起 来 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 3 条 辅助 线 ( 原 有 辅助 线 及 
两 条 人 往 移 线 )， 得 到 一 个 等 腰 三 角形 ， 如 图 4-55 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 綦 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 
选择 填充 类 型 为 “预定 义 入 网 案 为 “SOLID” 对 所 绘 的 等 腰 三 角形 进行 填充 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 和 A ， 设 置 文字 高 度 为 500mm， 在 等 腰 三 
角形 上 病 顶 点 的 正 上 方 书写 大 写 的 正文 字母 “N”， 标 示 平 面 图 的 正 北 方 同 ， 如 图 4-56 所 示 。 


N 


l| 


图 4-55 圆 与 三 角形 图 4-56 指 北 针 
02 绘制 剖 切 符号 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 平面 图 中 绘制 剖 切 面 的 定位 线 ， 使 得 该 
定位 线 两 端 伸 出 被 训 切 外 增 面 的 距离 均 为 1000mm， 如 图 4-57 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 分 别 以 剖 切 面 定位 线 的 两 端点 为 起 点 ， 向 
训 面 网 投影 方 同 绘制 训 视 方 癌 线 ， 长 上 度 为 300mm。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 分别 以 定位 线 两 端点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 
为 700mm 的 圆 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 入， 修剪 两 圆 之 间 的 投影 线条 ， 然 后 删除 两 圆 ， 
得 到 两 条 齐 切 位 置 线 。 

@ 将 剖 切 位 置 线 和 齐 视 方向 线 的 线 宽 都 设置 为 0.30mm。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 入 ， 设 置 文字 高 度 为 300mm， 在 平面 图 
两 侧 齐 视 方 癌 线 的 问 点 处 书写 剖面 剂 切 符号 的 编号 为 “1”， 如 网 4-58 所 示 ， 完 成 冯 层 平面 图 
中 齐 切 符号 的 绘制 。 最 终 标注 结果 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-58 ”绘制 剖 切 符号 


剖面 的 剖 切 符号 应 由 剂 切 位 置 线 及 剖 视 方向 线 组 成 ， 均 应 以 粗 实 线 绘制 剖 视 方向 线 : 
应 垂直 于 剖 切 位 置 线 ， 长 度 应 短 于 剖 切 位 置 线 ， 绘 图 时 ， 剖 面 剖 切 符号 不 宜 与 图 面 上 的 图 ， 
。 线 相 接触 x 
x 剖面 剖 切 符号 的 编号 宜 采 用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 由 左 至 右 ， 由 下 至 上 连续 编排 ， 并 应 ; 
\ 注 写 在 剖 视 方向 线 的 端点 处 . x 
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图 4-59” 首 层 平 面 标注 效果 图 











第 5 章 编辑 命令 > 


二 维 图 形 的 编辑 操作 配合 绘图 命令 的 使 用 可 以 进一步 完成 复杂 图 形 对 象 的 绘制 工作 ， 并 
可 使 用 户 合理 安排 和 组 织 图 形 ， 保 证 绘图 准确 ， 减 少 重 复 。 因 此 ， 对 编辑 命令 的 熟练 笃 握 和 
使 用 有 助 于 提高 设计 和 绘图 的 效率 。 


@ 选择 对 和 象 

@ 复制 类 命令 

@ 改变 位 置 类 命令 

@ 删除 及 恢复 类 命令 
@ 改变 几何 特性 类 命令 
@ 对 象 编 辑 


5.1 选择 对 象 


AutoCAD 2012 提供 了 两 种 编辑 图 形 的 途径 : 

(1) 先 执行 编辑 命令 ， 然 后 选择 要 编辑 的 对 象 。 

(2) 先 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 执行 编辑 命令 。 

这 两 种 途径 的 执行 效果 是 相同 的 , 但 选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。AutoCAD 2012 提供 了 多 
种 对 象 选 择 方 法 ， 如 点 取 方 法 、 用 选择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选 择 对 象 、 用 对 话 框 选择 对 象 
等 。AutoCAD 可 以 把 选择 的 多 个 对 象 组 成 整体 ， 如 选择 集 和 对 象 组 ， 进 行 整体 编辑 与 修改 。 

下 面 绪 合 “SELECT” 命 令 说 明 选 择 对 象 的 方法 。 

“SELECT” 命 令 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 在 执行 其 他 编辑 命令 时 被 上 自动 调用 。 此 时 拼 幕 提 


选择 对 象 : 

等 待 用 户 以 某 种 方式 选择 对 象 作为 回答 。AutoCAD 2012 提供 多 种 选择 方式 ， 可 以 键入 “? ”查看 这 些 
选择 方式 。 选 择 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (CL)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 诡 加 (A)/ 
删除 (Ry/ 多 个 (MD/ 前 一 个 (Py/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 /对 象 


上 面 各 选项 的 含义 如 下 。 


该 选项 表示 直接 通过 点 取 的 方式 选择 对 象 。 用 鼠标 或 键盘 移动 拾取 框 ， 使 其 框 住 要 选取 
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的 对 象 ， 然 后 单 击 鼠 标 ， 就 会 选中 该 对 象 并 以 高 亮度 显示 。 
2. 窗口 (W) 





























用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 与 边界 相交 的 对 象 
会 被 选中 。 在 指定 对 角 项 点 时 应 该 按照 从 左 T| 顺序 ， 如 图 5-1 所 示 。 
Ll : es = th 


5-1 “窗口 ”对 象 选择 方式 
a) 图 中 深 色 覆盖 部 分 为 选择 窗口 b) 选择 后 的 图 形 


3. E—+ (L) 

在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 “L” 后 ， 按 (Enter) 键 ， 系 统 会 自动 选取 最 后 绘 出 的 一 个 
对 象 。 

4. 窗 交 (C) 

该 方式 与 上 述 “ 窗 口 ” 方 式 类 似 ， 区 别 在 于 ， 它 不 但 选中 矩形 窗口 内 部 的 对 象 ， 也 选中 
与 矩形 窗口 边界 相交 的 对 象 。 选 择 的 对 象 如 图 5-2 所 示 。 











5-2 “ 窗 交 ”对 象 选 择 方式 
a) 图 中 深 色 获 兰 部 分 为 选择 窗口 b) 选择 后 的 图 形 


5. 框 (BOX) 

使 用 时 ， 系 统 根 据 用 户 在 屏幕 上 给 出 的 两 个 对 角 点 的 位 置 而 自动 引用 “窗口 ”或 “ 窗 交 ?” 
方式 。 知 从 左 同 右 指定 对 角 点 ， 则 为 “窗口 ”方式 ， 反 之 ， 则 为 “ 窗 交 ”方式 。 

6. 全 部 (ALL) 

选取 图 面 上 的 所 有 对 象 。 

7. 2k (F) 

用 户 临 时 绘制 一 些 直 线 ， 这 些 直 线 不 必 构 成 封闭 图 形 ， 凡 是 与 这 些 直 线 相交 的 对 象 均 被 
选中 。 绘 制 结果 如 图 5-3 所 示 。 




















a) b) 
53 ” “ 栏 选 ”对 象 选 择 方式 
a) 图 中 虚线 为 选择 栏 b) 选择 后 的 图 形 
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8. JE] (WP) 

使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 根 据 提示 ， 用 户 顺 次 输入 构成 多 边 形 的 所 有 顶点 的 
坐标 ， 最 后 按 〈Enter〉 键 结束 操作 ， 系 统 将 目 动 连接 从 第 一 个 项 点 到 最 后 一 个 顶点 的 各 个 顶点 ， 
形成 封闭 的 多 边 形 。 几 是 被 多 边 形 围 住 的 对 象 均 被 选中 (不 包括 边界 )。 执行 结果 如 图 5-4 所 示 。 > 

9. F#Js%z (CP) 

类 似 于 “ 阐 围 ”方式 ， 在 “选择 对 象 :” 提 示 后 键入 “CP”， 后 续 操 作 与 “周围 ”方式 相 
同 。 两 者 区 别 在 于 ,“ 阐 交 ” 方 式 中 ， 与 多 边 形 边界 相交 的 对 象 也 被 选中 。 








图 5-4 “ 圈 围 ”对 象 选择 方式 
a) 图 中 十 字 线 所 拉 出 深 色 多 边 形 为 选择 窗口 b) 选择 后 的 图 形 


。 着 乱 形 框 从 左 向 右 定义 ， 即 第 一 个 选择 的 对 角 点 为 左 侧 的 对 角 点 ， 矩形 框 内 部 的 对 旬 1 
;被 选中 ， 框 外 部 及 与 矩形 框 边界 相交 的 对 办 不 会 被 选中 。 阁 矩形 框 从 右 向 左 定义 ， 算 形 框 ， 
N S 5 FJ AE 10 PB 22 03) xT 2 324 n tP , 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





一 类 命令 主要 用 于 删除 图 形 的 某 部 分 或 对 已 被 删除 的 部 分 进行 恢复 。 包 括 删 除 、 回 退 、 
Í 











如 果 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 错 绘 了 了 图形， 可 以 使 用 “删除 ”命令 把 它 删 除 。 
局 [ 执 方 式 】 


人 命令 行 ， ERASE， 
@ 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 “修改 ”一 “删除 ”命令 
@ 快捷 菜单 : 选择 要 删除 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “删除 ， 














@ 工具 栏 ， 单 击 工具 栏 “修改 ”一 “删除 ”按钮 各 |。 
“£ 【操作 步骤 】 ， 


可 以 先 选择 对 象 ， 然 后 调用 “删除 ”命令 ， 也 可 以 先 调用 “删除 ”命令 ， 然 后 再 选择 对 
象 。 选 择 对 象 时 ， 可 以 使 用 前 面 介绍 的 各 种 对 象 选 择 的 方法 。 
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当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 都 被 删 
用 有 型 轩 种 被 册 陈 。 


若 误 删除 了 图 形 ， 则 可 以 使 用 “恢复 ” 命 


ee 5; 


@ 命令 行 : OOPS uk U. 





除 ; 磊 选 择 的 对 象 属于 东 个 对 象 组 时 ， 访 对象 组 的 


令 恢复 误 删 除 的 对 象 


工具 栏 ， 单 市 工具 栏 “标准 工具 栏 ”一 “ 回 退 * 按 钥 | 





@ 快捷 键 : (Ctrl-Z) 组 合 键 。 


| 











此 命令 与 删除 命令 的 功能 完全 相同 。 


G S. ¿2 CS 57 


| 


人 命令 后 ， 系 统 提示 : 
选择 对 象 :〈 选 择 要 清除 的 对 象 ， 按 (Enter) 键 执行 清除 命令 ) 


5.3 复制 类 命令 


本 节 详 细 介绍 AutoCAD 2012 的 复制 类 命 
制图 形 。 





Ó) [WR] ` 


命令 行 : COPY。 





。 利 用 这 些 复制 类 命令 ， 可 以 方便 地 编辑 绘 


菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 “修改 ”一 “复制 ”命令 
工具 栏 ， 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “复制 ”按钮 吧 。 








@ 快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 染 单 上 选择 “复制 


选择 ” 命令. 


ki ;- O 5 O S 




















选择 对 象 : 〈 选 择 要 复制 的 对 象 ) 
用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 方法 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 束 选择 操作 。 系 统 继续 





提示 : @ 
当前 设置 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >: 
pk s m ss m = 
I$ 


1. 指定 基点 

指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2012 把 访 点 作为 复制 对 象 的 基点 ， 并 提示 : 

指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 后 ， 系 统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 矢 量 把 选择 的 对 象 复制 到 第 二 点 处 。 如 
果 此 时 直接 按 (Enter〉 键 ， 即 选择 默认 的 “用 第 一 点 作 位 移 ” 则 第 一 个 点 被 当 作 相对 于 X、 并 
Z 的 位 移 。 人 例如， 如果 指定 基点 为 (2,3) 并 在 下 一 个 提示 下 按 (Enter〉 键 ， 则 该 对 象 从 它 当 前 
的 位 置 开 始 ， 在 和 方向 上 移动 2 个 单位 ， 在 了 方向 上 移动 3 个 单位 。 复 制 完 成 后 ， 系 统 会 继续 
提示 : 

















指定 位 移 的 第 二 反 : 


这 时 ， 可 以 不 断 指定 新 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

2. 位 移 

直接 输入 位 移 值 ， 表 示 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 移动 方向 ， 治 纵 
横 比 移动 指定 位 移 后 所 确定 的 点 为 基点 。 例 如 ， 选 择 对 象 时 的 拾取 点 坐标 为 (2.3)， 输 入 位 移 
为 5， 则 表示 以 点 (2,3) 为 基准 ， 沿 纵横 比 为 3 : 2 的 方向 移动 5 个 单位 所 确定 的 点 为 基点 。 








3. 模式 
控制 是 否 自动 重复 该 命令 。 确 定 复 制 模式 是 单个 还 是 多 个 。 
4. 阵列 


指定 在 线性 阵列 中 排列 的 副本 数量 。 
实例 一 一 洗手 台 


绘制 如 图 5-5 所 示 的 洗手 人 台 。 多 媒体 汗 示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 半 \ 洗 手 台 .avi， 
具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 








图 5-5 洗手 台 
01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “和 矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 洗手 台 架 ， 如 
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图 5-6 所 示 。 
02. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”。 按钮 ,“ 圆 ”按钮 铝 、“ 圆 弧 ” 按 钮 PLE “Jü 
圆 踊 ”按钮 ”= 等 命令 绘制 一 个 洗手 倪 及 肥 虹 使 ， 如 图 5-7 所 示 。 





图 5-6 绘制 洗手 台 架 图 5-7 绘制 一 个 洗手 倪 


03 贞 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 完 成 另 两 个 洗手 盆 及 肥皂 盒 的 绘制 ， 
命令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : COPY 

选择 对 象 : ( 框 选 上 面 绘制 的 洗手 盆 及 肥 是 盒 
找到 23 个 

选择 对 象 : x 





当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >:《〈 指 定 一 点 为 基点 ) 

指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 >: (打开 状态 栏 上 的 “ 正 区 ”开关 ， 指 定 适当 位 置 一 点 ) 
指定 位 移 的 第 二 点 :( 指定 适当 位 置 一 点 ) 

指定 位 移 的 第 二 扩 : w 


结果 如 图 5-5 所 示 。 


镜像 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 以 一 条 镜像 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 后 的 对 象 。 镜 像 操 作 完 成 后 ， 
可 以 保留 原 对 象 也 可 以 将 其 删除 。 


A) [执行 方式 】 _ 

@ 命令 行 ， MIRROR。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “镜像 ”命令 。 
=, 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “镜像 ”按钮 全 。 


mm mm mm um u s | 











e 
x 
Jm 

IK 





命令 ; MIRROR 

选择 对 象 : 〈 选 择 要 镜像 的 对 象 ) 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 〈 指 定 镜 像 线 的 第 一 个 点 ) 
指定 镜像 线 的 第 二 点 :( 指 定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)] <N>: (确定 是 否 删 除 源 对 象 ) 


这 两 点 确定 一 条 镜像 线 ， 被 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 。 包 含 该 线 的 镜像 平 
面 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平面 垂直 ， 即 镜像 操作 工作 在 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平面 平行 的 
平面 上 。 
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绘制 如 图 5-8 rR JZ: 3, Z Kia SZ Ju S 648 rH WJVSIIIBS SASS 5 章 \ 办 公 昌 .avi， 
具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 











| [| 
[= | = | 
[ — | [ — | 


图 5-8 JF 5: 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 中 ， 在 合适 的 位 置 绘制 矩形 ， 如 图 5-9 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 在 合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 矩形 ， 结 
果 如 图 5-10 所 示 。 
03 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 在 合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 矩形 ， 结 
果 如 图 5-11 所 示 。 
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5-9 /E%3MUJEI1 5-]0 4E⁄2DJ/2 5=11 4E38:F23 


04 mh “28” TL RJrHBJ G3EJE” 248104, 在 合适 的 位 置 绘制 矩 形 ， 结 果 如 图 5-12 
所 示 。 


[ — | 
[ = | 
[ — | 


图 S-12 作 和 矩形 4 


05 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 将 左边 的 一 系列 矩形 以 桌面 矩形 的 顶 
边 中 点 和 底 边 中 点 的 连 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 ， MIRROR 
选择 对 象 : 《选取 左边 的 一 系列 矩形 ) 
选择 对 象 : 





指定 镜像 线 的 第 二 点 : 选择 条 面 矩形 的 顶 边 中 点 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 
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绘制 结果 如 图 5-8 所 示 。 


5.3.5 偏 移 命令 


俩 移 对 象 是 指 保持 选 择 的 对 象 的 形状 、 在 不 同 的 位 置 以 不 同 的 太 寸 大 小 新 建 的 一 个 对 象 。 


SR. S L. s ns 








@ 命令 行 ，OFFSET。 
菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 偏 移 ”命令 。 
e Hj: 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “ 偏 移 ”按钮 旦 。 


| 





命令 : OFFSET 

当前 设置 : 删除 源 = 合 网 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: (指定 距离 值 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 按 (Enter〉 键 ， 会 结束 操作 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:〈 指 定 偏 移 方向 ) 








| 


2 
输入 一 个 距离 值 ， 或 按 (Enter〉 键 , 使 用 当前 的 距离 值 ， 系 统 把 该 距离 值 作为 偏 移 踊 离 ， 
如 图 5-13 所 示 。 














入 移 距离 二 \ | | 
: a | 
选择 要 偏 移 的 对 象 选中 的 对 象 
指定 偏 移 方向 
图 5-13 ”指定 偏 移 对 象 的 距离 
2. JJ (T) 
指定 偏 移 对 象 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 。 


选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 >:( 选 择 要 偏 移 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 ,结束 操作 ) 
指定 通过 点 :指定 偏 移 对 象 的 一 个 通过 点 ) 


操作 完毕 后 ， 系 统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偶 移 对 象 ， 如 网 5-14 所 示 。 
要 偏 移 的 对 象 。 必定 通过 下 执行 结果 


5-14 ”指定 偏 移 对 象 的 通过 点 




















3. 删除 〈E) 
偏 移 后 ， 将 源 对 象 删除 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 。 
要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)]< 当 前 >: 
4、 图 层 (L) © 
确定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提 
人 钞 。 

















输入 偶 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (CO)/ 源 (S)] < 当前 >: 


区 到 实例 一 一 单 开门 | 
绘制 如 图 5-15 所 示 的 单 开 门 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 男 汗 示 \ 第 5 章 \ 绘 制 单 开 
门 .avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01. 选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “和 窍 形 ”人 命令， 绘制 角 点 坐标 分 别 为 〈《0,0) 和 
((@@900,2400) 的 和 矩形， 结果 如 图 5-16 所 示 。 






























































图 5-15 T] 图 5-16 ”绘制 矩形 


02 选择 末 单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 仿 移 ”命令 ， 将 上 步 绘 制 的 矩形 进行 偏 移 操 作 。 命 
令 行 提示 如 下 。 
命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 607 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:《〈 选 择 上 述 和 矩形 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选择 矩形 内 侧 》 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] —ƏË H>: Z 
结果 如 图 5-17 所 示 。 
03 选择 表单 栏 中 的 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ,绘制 端点 坐标 分 别 为 (60,2000) 和 (@780,0) 
的 直线 ， 结 果 如 图 5-18 所 示 。 
04 选择 末 单 柱 中 的 “修改 ”一 “ 偏 移 ”命令 ， 将 上 一 步 绘制 的 直线 加 下 偏 移 ， 偏 移 
距离 为 “60”， 结 果 如 图 5-19 所 示 。 
05 选择 亲 单 柱 中 的 “绘图 ”一 “ 算 形 ”命令 ， 绘 制 角 点 坐标 分 别 为 《200,1500)〉 和 
《700,1800) 的 和 矩形， 绘制 结果 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-17 偏 移 操作 图 5-18 绘制 直线 图 5-19 ” 偏 移 操作 
阵列 命令 


阵列 是 指 多 重复 制 选择 对 象 并 把 这 些 副 本 按 和 矩形 或 环形 排列 。 把 副本 按 和 矩形 排列 称 为 建 
立 失 形 阵列 ， 把 副本 按 环形 排列 称 为 建立 极 阵列 。 建 立 极 阵列 时 ， 应 该 控制 复制 对 象 的 次 数 
和 对 象 是 否 被 旋转 ， 建 立 矩 形 阵列 时 ， 应 该 控制 行 和 列 的 数量 以 及 对 象 副本 之 间 的 距离 。 

用 该 命令 可 以 建立 矩形 阵列 、 极 阵列 〈 环 形 ) 和 旋转 的 矩形 阵列 。 
得 【执行 方式 】， 

@ 命令 行 : ARRAY。 

@ 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 “ 人 和 修改” 一 “阵列 ”命令 。 

@ 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “矩形 阵列 ”按钮 中 ,“ 修 改 ” 一 “路 径 阵 列 ” 按钮 品 ， 
“修改 ”一 “环形 阵列 ”按钮 是 。 








命令 :ARRAY 

选择 对 象 : 〈 使 用 对 象 选 择 方法 ) 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ]< 和 矩形 >:PAZ 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : (使 用 一 种 对 象 选择 方法 ) 

输入 沿路 径 的 项 数 或 [方向 (0)/ 表 达 式 (E)] < 方向 >: (指定 项 目 数 或 输入 选项 ) 

指定 基点 或 [关键 点 (K)] < 路 径 曲 线 的 终点 >: (指定 基点 或 输入 选项 ) 

指定 与 路 径 一 致 的 方向 或 [两 点 (2P)/ 法 线 (N)] < 当前 >: 〈( 按 (Enter〉 键 或 选择 选项 ) 

指定 沿路 径 的 项 目 间 的 距离 或 [定数 等 分 (D)/ 全 部 (T)/ 表 达 式 (E)] < 沿路 径 平均 定数 等 分 (D) >: (指定 距 
离 或 输入 选项 ) 

按 (Enter) 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 0D)/ 行 数 (R)/ 层 级 (LY 对 齐 项 目 (A)/Z 方 同 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 
按 (Enter〉 键 或 选择 选项 


| 











控制 选 定 对 象 是 否 将 相对 于 路 径 的 起 始 方 同 重 定 同 (旋转 )， 然 后 再 移动 到 路 径 的 起 点 。 
2. 表达 式 (E) 
使 用 数学 公式 或 方程 式 获取 值 。 

















* 
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3. 基点 (B) 








指定 阵列 的 基点 。 
4， 关 键 点 (K) 
对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 点 〈 或 关键 点 ) 以 用 作 基点 。 如 果 编 辑 生成 人 人) 





的 阵列 的 源 对 象 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 
5. 定数 等 分 (D) 
沿 整 个 路 径 长 度 平均 定数 等 分 项 目 。 
6. 全 部 (T) 
指定 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 总 距离 。 
7. 天 联 (AS) 
指定 是 否 在 阵列 中 创建 项 目 作 为 关联 阵 列 对 象 ， 或 作为 独立 对 象 。 
8. 项 目 (l 
编辑 阵列 中 的 项 目 数 。 
9. 行 数 〈R) 
指定 阵列 中 的 行 数 和 行 间距 ， 以 及 它们 之 间 的 增 量 标高 。 
10. 层级 (L) 
指定 阵列 中 的 层 数 和 层 间 距 。 
11. 对 齐 项 目 〈A) 
指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 .对齐 相 对 于 第 一 个 项 目的 方向 (方向 选项 )。 
12. Z 方 向 (Z) 
控制 是 否 保 持 项 目的 原始 Z 方 回 或 党 三 维 路 径 目 然 倾 和 斜 项 目 。 














13. 退出 (X) 
退出 命令 。 
实例 一 一 卖 饰 花瓣 








绘制 如 图 5-20 所 示 的 装饰 花 闪 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 装 饰 花 
办.avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 和 “ 绘 网 ”一 “ 圆 踊 ”命令 绘制 花 六 有 
外 框 ， 绘制 结果 如 图 5-21 所 示 。 
02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 号 ， 设 置 项 目 总 数 为 “$”， 填 充 角 上 度 为 
“360”, 选择 花 欠 下 端点 外 一 点 为 中 心 ， 选 择 绘制 的 花瓣 为 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 出 
的 装饰 花 兴 如 图 5-20 所 示 。 


SN b 


` 
| ` 
M ` 
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图 $-20 ”装饰 花 办 图 5-21 花 办 外 框 
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54 ”改变 位 置 类 命令 


这 一 类 编辑 命令 的 功能 古 按照 指定 要 求 改变 当前 图 形 或 图 形 的 条 部 分 的 位 置 ， 主 要 包括 
移动 、 旋 转 和 缩放 等 命令 。 


=s 移动 命令 | 


BD Fi/ 





C s. MOVE. 
° 菜单 栏 ; 选择 菜单 栏 “修改 ”一 “移动 ”命令 . 
@ 快捷 菜单 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “移动 ， 











e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “移动 ”按钮 党 。 
[| = L = = = =u m= = =s K. 


5 【操作 步骤 】 ， 


命令 : MOVE 

选择 对 象 :( 选 择 对 象 ) 

用 前 面 介绍 的 对 象 选 择 方法 选择 要 移动 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 ， 结 束 选 择 。 系 统 继 续 提 示 : 
指定 基点 或 位 移 : (指定 基点 或 移 至 点 》 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:( 指 定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


命令 的 选项 功能 与 “复制 ”命令 类 似 。 
实例 一 一 组 合 电 视 柜 | 


绘制 如 图 5-22 所 示 的 组 合 电视 柜 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 5 == vH € 
电视 柜 .avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 


A NT 


5-22 组 合 电视 柜 
01 打开 源 文 件 /建筑 图 库 / 电 视 柜 图 形 ， 如 图 5-23 所 示 。 
02 打开 源 文件 /建筑 图 库 / 电 视图 形 ， 如 图 5-24 所 示 。 


f p 全 


图 $-23 ”电视 柜 图 形 图 5-24 电视 图 形 


03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 以 电视 图 形 外 边 的 中 点 为 基点 ， 电 视 
柜 外 边 中 后 为 第 二 点 ， 将 电视 图 形 移动 到 电视 柜 图 形 上 



































绘制 结果 如 图 5-22 所 示 。 


@ hr: ROTATE. 
@ ¿PJ2: J6jpeoeraju “wu” — “JEE” GY. 
@ FtiëEse sn. 选择 要 旋转 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 六 单 上 选择 “旋转 ” 








e l Hj: 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “旋转 ”按钮 弓 。 


| 





命令 : ROTATE 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

— (选择 要 旋转 的 对 象 ) 

指定 基点 :〈 指 定 旋转 的 基点 。 在 对 象 内 部 指定 一 个 坐标 点 ) 

1 s. 度 ， 或 [复制 (CO)/ 参 照 (R)] <0>: (指定 旋转 角度 或 其 他 选项 ) 


| 


y Lh í 
.复制 (C) 
pe ， 在 旋转 对 象 的 同时 ， 保 留 源 对 象 ， 如 图 5-25 所 示 。 
” — | ' í " | 、 
, X 全 / 
ed I 旋转 后 


5-25 复制 旋转 


2. 参照 (R) 

采用 参照 方式 旋转 对 象 时 ， 系 统 提 示 : 

指定 参照 角 <0>:( 指 定 要 参考 的 角度 ， 默 认 值 为 0) 
指定 新 角度 :输入 旋转 后 的 角度 值 》 


操作 完毕 后 ， 对 象 被 旋转 至 指定 的 角度 位 置 。 


可 以 用 拖 动 鼠 标的 方法 旋转 对 象 。 选择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 ， 
出 现 一 条 连 线 ， 和 鼠标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 连 线 与 水 平方 向 的 夹 角 的 变化 而 旋转 ， 按 | 
(Enter》 键 确认 旋转 操作 ， 如 图 5-26 所 示 ， 


和 
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5-26 ” 拖 动 鼠标 旋转 对 象 


a 头 例 一 一 计算 机 


绘制 如 图 5-27 所 示 的 计算 机 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 5 章 \ 计 算 
机 .avi， 上 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 图 层 设 计 。 新 建 两 个 图 层 。 
名 “1” 图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 其 余 属 性 默认 。 
候 “2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 。 
02 将 当前 图 层 设 为 “1”。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 角 点 坐标 
分 别 为 〈《0,16)，(〈450,130) 的 矩形 ， 绘 制 结果 如 图 5-28 所 示 。 


























图 5-27 计算 机 图 5-28 ”绘制 矩形 


03. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 上 段 线 ”按钮 2 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : PLINE 


指定 起 点 : 0,16 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 30,0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 (D)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 430,0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (Ay/ 团 合 (C)/ 半 宽 (HJ/ 长 度 (L)X/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 450,16 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)y/ 团 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 

命令 : PLINE 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 80.308< 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (AX/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H/ 长 度 (L)/ 放 径 (U)/ 宽 度 (W)]: ac 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 QD/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 

















起 2 划 了 编辑 命令 





宽度 (W)]: 101.320z 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
E 度 (W)]: lz 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 团 合 (C)/ 半 和 宽 ( 加 /长 上 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 306,320x 

指定 下 一 点 或 [加 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: ac > 

指定 圆 踊 的 端点 或 [角度 (Ay 圆 心 (CEY 财 合 (CLy 方 同 (D)/ 半 宽 (GD/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SX 放 弃 (U)/ 
w EE(W)]: 326,308x 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 (HD)/ 直 线 (LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SY 放弃 (U)/ 
E 度 (W)]: lz 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 财 合 (C)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U) 宽 度 (W)]: 380,130x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)y/ 团 合 (C)/ 半 宽 (GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 


绘制 结果 如 图 5-29 所 示 。 

04 曙 将 当前 层 设置 为 “2” 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 
直线 ， 指 定 坐 标点 { (176,130), (176.320) }， 绘 制 结果 如 图 5-30 所 示 。 

05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 号， 弹出 “阵列 ”对 话 框 ， 阵 列 对 象 为 
步骤 3 中 绘制 的 直线 ， 设 置 行 数 为 “1”， 列 数 为 “5”， 列 间距 为 “22”， 绘 制 结果 如 图 5-31 
所 示 。 

06 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 名 ， 旋 转 绘制 的 计算 机 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


ua 


Ë 


ul 


Ë 


ua 


Ë 




















图 5-29 ”绘制 多 段 线 图 5-30 绘制 直线 


命令 : ROTATE 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 闻 时针 ANGBASE=0x 六 JIPA 
选择 对 象 : all 找到 8 个 














选择 对 象 : 

指定 基点 : 0,0 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: 25< 

绘制 结果 如 图 一/ 所 示 。 | 阵列 
缩放 命令 


得 M05581 _ 
@ 命令 行 : SCALE。 
@ 52: 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “缩放 ”命令 。 
@ 快捷 菜单 : 选择 要 缩放 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “缩放 ” 


全 -人 
ns 
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命令 : SCALE 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 缩放 的 对 象 ) 
指定 基点 : 〈 指 定 缩放 操作 的 基点 ) 


1. 参照 (R) 

采用 参考 方向 缩放 对 象 时 ， 系 统 提示 : 

指定 参照 长 度 <1>: (指定 参考 长 度 值 ) 

指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.0000>: (指定 新 长 度 值 ) 

右 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 值 ， 则 放大 对 象 ， 否 则 ， 缩 小 对 象 。 操 作 宛 毕 后 ， 系 统 以 指定 
的 基点 按 指定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 如 琳 选 择 “ 扣 (P)” 选 项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 长 度 。 

2. 指定 比例 因子 

选择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 出 现 一 条 线段 ， 线 段 的 长 度 即 为 比 
例 大 小 。 鼠 标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 连 线 长 度 的 变化 而 缩放 ， 按 (Enter) 键 ， 确 认 缩 
放 操作 。 

3. 复制 〈C) 

选择 “复制 (C)” 选 项 时 ， 可 以 复制 缩放 对 象 ， 即 在 缩放 对 象 时 ， 仍 保留 源 对 象 ， 如 
图 5-32 所 示 。 

















缩放 前 缩放 后 


5-32 ”复制 缩放 


入 时 六 例 一 一 沙发 茶几 





绘制 如 图 5-33 所 示 的 客厅 沙发 杂 几 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 男 误 示 \ 第 5 ww WP 
发 对 几 .avi， 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 




















图 $-33 ”客厅 沙发 杂 几 
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01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 其 中 的 单个 沙发 面 的 4 条 边 ， 如 
图 5-34 所 示 。 


ed =7 说 BB 0055 5 Dn Ds U ES " 
使 用 “直线 ”命令 绘制 沙发 面 的 4 条 边 ， 尺 寸 应 适当 选取 ， 注 意 其 相对 位 置 和 长 度 的 ' 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


02 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 所， 将 沙发 面 的 4 条 边 连 接 起 来 ， 得 到 完整 
的 沙发 面 ， 如 图 5-35 所 示 。 
03) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 侧面 扶手 轮廓 ， 如 图 5-36 所 示 。 





k. : 





























`. n. 2 











5-34 创建 沙发 面 4 条 边 535 进发 地表 5-36 ”绘制 扶手 轮廓 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 筷 ， 绘 制 侧面 扶手 的 弧 边 线 ， 如 图 5-37 
所 示 。 
05 Ë h ë” 工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 镜 像 另 外 一 个 侧面 的 扶手 轮 廊 ， 如 图 5-38 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


06 目 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 志和 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 侍 ， 
绘制 沙 及 背部 扶手 轮廓 ， 如 图 5-39 所 示 。 


_ | í J 















































N N 
s; _ 
5-37 ”绘制 扶手 的 弧 边 线 5-38 创建 万 外 一 侧 扶手 


07 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 二 “直线 ”按钮 二 和 “修改 ”工具 栏 中 的 
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“镜像 ”按钮 汪 ， 完 善 沙 用 背 部 扶手 ， 如 图 5-40 所 示 。 
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5-39 创建 背部 扶手 5-40 ”完善 背部 扶手 


08 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 对 沙发 面 进行 修改 ， 使 其 更 为 形象 ， 如 
图 5-41 所 示 。 

有 09 月 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”命令 ， 在 沙发 座 面 上 绘制 点 ， 细 化 沙发 面 ， 
如 图 5-42 所 示 。 


k: / 
_ CSS 和 
| `x 
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ra R. 


























a I | 
图 5-41 修改 沙发 面 图 5-42” 细 化 沙发 面 
(A0 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 按钮 汪 ， 进 一 步 完 善 沙发 面 造型 ， 使 其 更 为 形象 ， 
如 图 5-43 所 示 。 
和 11 和 采用 相同 的 方法 ， 绘 制 3 人 座 的 沙发 面 造型 ， 如 图 5-44 所 示 。 







































































图 5-43 ”完善 沙发 面 造型 图 5-44 ”绘制 3 人 座 的 沙发 面 造型 
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12 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 “ 圆 弧 ”按钮 所 和 “修改 ”工具 栏 中 的 
“镜像 ”按钮 业 ， 绘 制 3 人 座 沙发 扶手 造型 ， 如 图 5-45 所 示 。 

13 几 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 和 “直线 ”按钮 ” ， 绘 制 3 人 座 沙 发 背 
部 造型 ， 如 图 5-46 所 示 。 


I ER 

































































图 5-45 绘制 3 人 座 沙 发 扶手 选 型 图 $-46 建立 3 人 座 沙发 背部 造 
14 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”命令 ， 对 3 人 座 沙发 面 造型 进行 细 化 ， 如 图 5-47 


所 示 。 
15 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 调 整 两 个 沙发 造型 的 位 置 ， 结 果 如 
图 $-48 所 示 。 


ww 











































































































A 2: s. 天语 





图 5-47 细 化 3 人 座 沙 发 面 造型 图 5-48 调整 两 个 沙发 的 位 置 造 型 


16， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 对 单个 沙发 进行 镜像 ， 得 到 沙发 组 造型 
如 图 5-49 所 示 。 

17 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 仿 ， 绘制 1 个 椭圆 形 ， 建 立 椭 圆 型 茶几 造型 ， 
如 图 5-50 所 示 。 
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图 5-49 ”沙发 组 


可 以 绘制 其 他 形式 的 茶几 造型 。 


ne 





18 相 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 盟 ， 弹 出 “图 采 填 充 和 浙 变 色 ” 对 话 框 ， 
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选择 适当 的 图 案 ， 对 茶几 进行 图 案 填充 ， 结 果 如 图 5-51 所 示 。 
19 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 号 ， 绘 制 沙发 之 间 的 一 个 正方 形 果 面 灯 
造型 ， 如 图 5-52 所 示 。 














































































































5-52 ”绘制 更 面 灯 造 型 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


20 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 怠 ， 绘 制 两 个 大 小 和 圆心 位 置 都 不 同 的 圆 形 ， 
如 图 5-53 所 示 。 

21 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 绘 制 随 机 和 斜 线 ， 形 成 灯 日 效果， 如 
图 5-54 所 示 。 








图 5-53 ”绘制 两 个 圆 形 图 5-54 ”创建 灯罩 
22， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全， 进行 镜像 得 到 两 个 沙发 柬 面 灯 ， 完 成 客 
厅 沙 发 茶几 图 的 绘制 ， 如 图 5-33 所 示 。 


5.5 ”改变 几何 特性 类 命令 


这 一 类 编辑 命令 在 对 指定 对 象 进行 编辑 后 ， 使 编辑 对 象 的 几何 特性 发生 改变 ,包括 倒 角 、 
圆 角 、 打 断 、 勇 切 、 延 伸 、 拉 长 、 拉 伸 等 命令 。 


5.5.1 圆 角 命令 x 


lig TB HT EW 646 20OoE J Peggy a ##29DE u] p| 864 — 
AE ZE, jJEBDAo3LU Z Ez2kEz. FE2&HIZk. XI] GER4S2Zk, HPZ, RM. Pb MM6Rd. suJbL 























人 连接 非 贺 弧 多 上 段 线 的 每 个 节 扣 。 


a 5. 


@ 命令 行 ， FILLET。 @ 
@ 末 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 圆 角 ”命令 。 
`, 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “ 圆 角 ”按钮 中 。 


| 


@ 
x 
Jm 

IK 


命令 : FILLET 

当前 设置 : 模式 = 59, `#4€ = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 第 一 个 对 象 或 别 的 选项 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 要 应 用 和 角 点 的 对 象 :( 选 择 第 二 个 对 象 ) 


a s s s s s 


(1) 多 段 线 \P)。 在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直 线段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选 择 多 段 线 
后 ， 系 统 会 根据 指定 的 圆 弧 的 半径 把 多 段 线 各 项 圆滑 的 弧 连 接 起 来 。 
(2) 修 浮 (T)。 决 定 在 圆 角 连接 两 条 边 时 ， 古 人 否 修 前 这 两 条 边 ， 如 图 5-55 所 示 。 





a) b) 
图 5-55 圆 角 连接 
a) 修剪 方式 b) 不 修剪 方式 
(3) 多 个 CM)。 可 以 同时 对 多 个 对 象 进 行 圆 角 编 辑 ， 而 不 必 重 新 起 用 命令 。 
(4) 按 住 《Shift》 键 并 选择 两 条 直线 ， 可 以 快速 创建 零 距 离 倒 角 或 零 半 径 圆 角 。 


实例 一 一 座 便 器 
绘制 如 图 5-56 所 示 的 座 便 器 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 座 便 
髓 .avi， 且 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 

















5-56 ” 座 便 器 
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01 将 AutoCAD 中 的 捕捉 工具 栏 激活 ， 如 图 5-57 所 示 ， 留 在 绘图 过 程 中 使 用 。 


I 





5-57 对象 捕捉 工具 栏 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 图 中 绘制 一 条 长 度 为 “50” 的 水 平 
直线 ， 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “捕捉 到 中 点 ”按钮 和 学 ， 单 击 水 平 
百 线 的 中 点 ， 此 时 水 平 直 线 的 中 点 会 出 现 一 个 黄色 的 小 三 角 提 示 即 为 中 点 。 绘 制 一 条 垂直 的 
直线 ， 并 移动 到 合适 的 位 置 ， 作 为 绘图 的 辅助 线 ， 如 图 5-58 所 示 。 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 单 击 水 平 直线 的 左 端点 ， 输 入 坐标 点 
((@6,-60) 绘制 直线 ， 如 图 5-59 所 示 。 

04) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 以 垂直 直线 的 两 个 端点 为 镜像 点 ， 将 刚 
刚 绘 制 的 糙 回 直线 镜像 到 另外 一 出， 如 网 5-60 所 示 。 
































图 5-58 ”绘制 辅助 线 图 5-59 ”绘制 直线 图 5-60 ”镜像 图 形 
05 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 上 ， 以 斜 线 下 端的 端点 为 起 点 ， 如 图 5-61 
所 示 ， 以 垂直 辅助 线 上 的 一 点 为 第 二 点 ， 以 右 侧 斜 线 的 端点 为 端点 绘制 跑 线 ,如 图 5-62 所 示 。 


06 贞 在 图 中 选择 水 平 直线 ， 然 后 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 马 ， 选 择 其 与 
垂直 直线 的 交点 为 基点 ， 然 后 输入 坐标 点 〈@0,-20)， 再 次 复制 水 平 直线 ， 输 入 坐标 点 
(@0,-25), HHES 5-63 所 示 。 





图 5-61 绘制 弧 线 图 5-62 ”绘制 弧 线 图 5-63 ”增加 辅助 线 
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07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 人 垂 ， 将 右 侧 斜 向 直线 向 左 偏 移 “2” 如 
图 5-64 所 示 。 备 复 “ 仿 移 ” 命 令 ， 将 圆 缴 和 左 侧 直 线 复制 到 内 侧 ， 如 图 5-65 所 示 。 

08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 将 中 间 的 水 平 线 与 内 侧 斜 线 的 交点 和 
外 侧 斜 线 的 下 端点 连接 起 来 ， 如 图 5-66 所 示 。 






















































































> SN 


图 5-64 ” 偏 移 直线 图 5-65 ” 偏 移 其 他 图 形 图 5-66 ”连接 直线 


09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 年 ， 指 定 倒 角 半 径 为 “10”， 依 次 选择 最 下 
面 的 水 平 线 和 半 部 分 内 侧 的 和 斜 问 直 线 , 将 其 交点 设置 为 倒 贺 角 , 如 图 5-67 所 示 。 依照 此 方法 ， 
将 右 侧 的 交点 也 设置 为 倒 圆 角 ， 直 径 也 是 “10” 如 图 5-68 所 示 。 


天 1 ÀN 





































































































图 $-67 设置 倒 圆 角 图 5-68 ”设置 另外 一 侧 倒 圆 角 
10 月 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 将 椭圆 部 分 偏 移 向 内 侧 偏 移 “1” 如 
图 5-69 所 示 。 在 上 侧 添 加 弧 线 和 和 斜 问 直线 , 再 在 左 侧 添 加 冲 水 按钮 即 完成 了 座 便 右 的 绘制 ， 
最 终 如 图 5-70 所 示 。 





图 5-69 ” 偏 移 内 侧 椭 辆 图 5-70 座 便 器 绘制 完成 
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倒 角 命令 
倒 角 是 指 用 斜 线 连接 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 。 可 以 用 斜 线 连接 直线 段 、 双 向 无 限 长 线 、 
射线 和 多 段 线 。 


Q [执行 方式 ]】 _ 
@ 命令 行 ， CHAMFER.。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 人 和 修改” 一 “ 倒 角 ”命令 。 
e 工具 栏 : 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “ 倒 角 ”按钮 口 。 





命令 ， CHAMFER 
(“ 不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: (选择 第 一 条 直线 或 


别 的 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 第 二 条 直线 ) 
.SY 【选项 说 明 】 ， 

1. 距离 (D) 


选择 倒 角 的 两 个 斜 线 距 离 。 斜 线 距 离 是 指 从 被 连接 的 对 象 与 斜 线 的 交点 到 被 连接 的 
两 对 象 的 可 能 的 交点 之 间 的 距离 , 如 图 5-71 所 示 。 这 两 个 斜 线 距 离 可 以 相同 也 可 以 不 相 
同 ， 若 二 者 均 为 0， 则 系统 不 绘制 连接 的 斜 线 ， 而 是 把 两 个 对 象 延 伸 至 相交 ， 并 修剪 超 
出 的 部 分 。 

2. 角度 (A) 

选择 第 一 条 直线 的 斜 线 距离 和 角度 。 采 用 这 种 方法 斜 线 连接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参数 ， 
即 斜 线 与 一 个 对 象 的 斜 线 距 离 和 和 斜 线 与 该 对 象 的 夹 角 ， 如 图 5-72 所 示 。 





斜 线 距离 










斜 线 距离 斜 线 距离 


对 象 2 


图 $-71 斜 线 距离 图 5-72 ” 斜 线 距离 与 夹 角 


3. 多 上 段 线 (P) 

对 多 段 线 的 各 个 交叉 点 进行 倒 角 编辑 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效 末 ， 一 般 设 置 料 线 是 相等 
的 值 。 系 统 根 据 指定 的 斜 线 距离 把 多 上 段 线 的 每 个 交叉 点 都 作 斜 线 连接 ， 连 接 的 和 斜 线 成 为 多 段 
线 新 添加 的 构成 部 分 ， 如 图 5-73 所 示 。 




















a) b) 
图 $-73 ”和 斜 线 连接 多 段 线 
a) 选择 多 段 线 b) 倒 角 结果 


4. 1259 (T) 
与 圆 角 连接 命令 “FILLET” 相 同 ， 该 选项 决定 连接 对 象 后 ， 是 否 剪 切 源 对 象 。 


5. 方式 〈M) 
决定 采用 “距离 ”方式 还 是 “角度 ”方式 来 倒 角 。 
6. 多 个 (U) 
同时 对 多 个 对 象 进行 倒 角 编辑 。 
Qn m —u u 


有 时 用 户 在 执行 “ 圆 角 ”和 “ 倒 角 ”命令 时 ， 发 现 命 令 不 执行 或 执行 后 没什么 变化 ， 
那 是 因为 系统 默认 国 角 半径 和 儿 线 距离 均 为 “0”， 如 果 不 事先 设 定 圆 角 半径 或 斜 线 距 离 ， 
. 统 就 以 默认 值 执行 命令 ， 所 以 看 起 来 好 像 没 有 执行 命令 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 














实例 一 一 洗 菜 贫 | 


绘制 如 图 5-74 所 示 的 洗 菜 贫 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 5 章 \ 洗 菜 
本 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 








图 5-74 ” 洗 菜 分 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 可 以 绘制 出 初步 轮廓 ， 尺 寸 如 图 5-75 
所 示 。 

02 贞 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 图 5-75 中 尺寸 为 “240x80” 拢 形 的 大 
约 左 中 位 置 处 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 “3$” 的 圆 。 
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03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 择 刚 绘 制 的 圆 ， 复 制 到 右边 合适 的 
位 置 ， 完 成 旋钮 绘制 。 

04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 心 以 图 5-75 中 尺寸 为 “139x40” 和 矩形 的 
大 约 正 中 位 置 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 “25” 的 圆 作为 出 水 口 。 

05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 二， 将 绘制 的 出 水 口 圆 修 剪 成 如 图 5-76 所 








不 。 
06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 器 ， 绘 制 水 盆 四 角 。 命 令 行 提示 如 下 。 





5-75 ”初步 轮廓 图 5-76 ”绘制 水 龙头 和 出 水 口 


命令 :CHAMFER 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:D 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 50 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <50.0000>: 30 

选择 第 一 条 直线 或 [多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (M)/ 多 个 (U)]: U 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)]/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)y/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: (选择 左上 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 (Shift) 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :《〈 选 择 右上 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)]/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: (选择 左上 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :《〈 选 择 右上 角 竖 线段 ) 

命令 : CHAMFER 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 50.0000， 距 离 2 = 30.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:A 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <20.0000>: 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 45 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:U 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上段 线 (P)/ 距 离 (D) 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (EY 多 个 (MD)]: 《选择 左下 角 横 线段 》 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 左 下 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 E)/ 多 个 (MJ]: 《选择 右 下 角 横 线段 》 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 (Shift) 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 右 下 角 竖 线段 ) 


洗 末 盆 绘 制 结果 如 图 5-74 所 示 。 























@ XP: 选择 沫 单 栏 “修改 ”一 “修剪 ” 命 令 。 

e l HS: 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “修剪 ”按钮 天 。 
[ 

I 








当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 浆 切 边 ..… 

选择 对 象 或 (选择 用 作 修 前 边界 的 对 象 ) 

按 〈‘Enter〉 键 ， 结 束 对 象 选择 ， 系 统 提 未: 

选择 要 修剪 的 对 象 , 或 按 住 (Shift) 键 选择 要 延伸 的 对 象 , 或 [ 柱 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (PY 边 (E) 删 除 (R)/ 放 弃 (UD)]: 


”ne 


. 按 (Shift? HË 
选择 对 象 时 ， 如 果 控 住 〈Shift〉 键 ， 系 统 就 目 动 将 “ 修 尽 ”命令 转换 成 “延伸 ”命令 ， 
“延伸 ”命令 将 在 下 节 介 绍 
2. 边 〔E) 
选择 此 选项 时 ， 可 以 选择 对 象 的 修 筋 方式 : 延伸 和 不 延伸 。 
@ ¿EH (E): 延伸 边界 进行 修 囊 。 在 此 方式 下 ， 如 果 怠 切 边 没有 与 要 修 驴 的 对 象 相交 ， 
系统 会 延伸 部 切 边 直 至 与 要 修 檀 的 对 象 相 交 ， 然 后 再 修 台 ， 如 图 5-77 所 示 。 


CEC 


选择 剪 切 边 选择 要 修剪 的 对 象 修剪 后 的 结 
图 5-77 ”延伸 方式 修剪 对 象 





@ 不 延伸 (N): 不 延伸 边界 修 盘 对 象 。 只 修 筋 与 草 切 边 相 交 的 对 象 。 
3. 栏 选 (F) 
选择 此 选项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 有 勇 对 象 ， 如 图 5-78 所 示 。 


选 定 剪 切 边 ”使 用 栏 选 选 定 要 修剪 的 对 象 结 
图 5-78” 栏 选 选择 修 柱 对 象 
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4. 窗 交 (C) 
选择 此 选项 时 ， 系 统 以 窗 交 的 方式 选择 被 修剪 对 象 ， 如 图 5-79 所 示 。 





ae Y 一 

ee | I | | 

A / / i | | / 
使 用 窗 交 选择 选 定 的 边 选 定 要 修 驴 的 对 象 结果 


579 ” 窗 交 选择 修 前 对 象 


被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 目 动 判断 边界 ， 
如 图 5-79 所 示 。 


sR 头 例 一 一 人 J 具 


绘制 如 图 5-80 所 示 的 灯具 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 革 \ 娄 其 .avi， 
具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 己 ， 绘 制 轮廓 线 。 然 后 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 
中 的 “镜像 ”按钮 汪 ， 使 轮廓 线 左右 对 称 ， 如 图 5-81 所 示 。 
02 昌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 生 ， 绘 制 两 条 圆 弧 ， 端 点 分 别 捕捉 到 和 窍 形 的 
角 挟 上， 将 绘制 的 下 面 圆 弧 的 中 间 一 扣 捕 捉 到 中 间 和 矩 形 上 边 的 中 点 上 ， 如 图 5-82 所 示 。 


图 5-80 灯具 图 5-81 绘制 轮 廊 线 图 5-82 ”绘制 圆 弧 
03 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 孤 ”按钮 六 和“ 直线” 按钮， 绘制 灯 柱 上 的 结合 点 ， 
如 图 5-83 所 示 。 

04 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 前 多余 图 线 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : trim Z 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 
选择 修剪 边 .… 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (选择 修剪 边界 对 和 象 ) 


选择 对 象 :〈 选 择 修剪 边界 对 象 ) 
选择 对 象 : Z 
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选择 要 修 檀 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 , 或 [投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]:〈 选 择 修 筋 对 象 ) 


修剪 结果 如 图 5-84 所 示 。 


人 


图 5-83 Zm] EE PIJ S SA 图 5-84 /Z6új|]8]JE 


05 ñm “zëe82” LESrHBJ “FE288826” ele 82 “u” L OR4SrBRJ “Sa 124H 
小 ， 绘 制 灯 单 轮廓 线 ， 如 网 5-85 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 补 齐 灯 量 轮 廊 线 ， 直 线 端 点 捕捉 对 应 样 
条 曲线 端点 ， 如 图 5-86 所 示 。 

07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 灯 日 顶 端的 突起 。 

08 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 立 ， 绘 制 灯 章 上 的 闭 饰 线 ， 最 终结 采 如 
图 5-87 所 示 。 


图 5-85 ”绘制 灯 章 轮廓 线 图 5-86 补 齐 灯 章 轮廓 线 图 5-87 绘制 灯 单 项 天 的 突起 
延伸 命令 





延伸 对 象 是 指 将 一 个 对 象 延伸 到 为 一 个 对 象 的 边界 线 ， 如 图 5-88 所 示 。 





选择 要 延伸 的 对 象 执行 结果 


图 5-88 ”延伸 对 象 
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得 [执行 方式 】 
@ 命令 行 : EXTEND。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “延伸 ”命令 。 
e l Hj: 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “延伸 ”按钮 字 。 





命令 : EXTEND 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (选择 边界 对 象 ) 

此 时 可 以 通过 选择 对 象 来 定义 边界 。 知 直接 按 (Enter, 键 ， 选 择 所 有 对 象 作 为 可 能 的 边 
界 对 象 。 

系统 规定 可 以 用 作 边 界 对 象 的 对 象 有 : 直线 段 、 射 线 、 双 回 无 限 长 线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 
二 维和 三 维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 文 本 、 浮 动 的 视 口 、 区 域 。 如 果 选 择 二 维 多 段 线 作为 边界 对 
象 ， 系 统 会 急 略 其 宽度 而 把 对 象 延伸 至 多 段 线 的 中 心 线 上 。 

选择 边界 对 象 后 ， 系 统 继续 提示 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 (Shift》 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 G)/ 窗 交 (Cy/ 投 影 P)/ 边 (人 EX/ 放弃 (U)]: 
.OY 【选项 说 明 】 ， 

(1) 如果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 段 线 ， 则 延伸 后 会 在 多 段 线 的 控制 枉 上 增加 新 节点 。 
如 果 要 延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 段 线 ， 系 统 会 修正 延伸 端的 宽度 ， 使 多 段 线 从 起 始 端 平 清 地 延伸 
至 新 的 终止 端 。 如 果 延 伸 操 作 导 致 新 终止 端的 宽度 为 负 值 ， 则 取 宽 度 值 为 0， 如 图 $-89 所 示 。 


EE = 


选择 边界 对 象 选择 要 延伸 的 多 段 线 延伸 后 的 结果 














图 5-89 ”延伸 对 象 

(2) 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 〈Shift〉 键 ， 系 统 就 自动 将 “延伸 ”命令 转换 成 “修剪 ”命令 。 
实例 沙发 

绘制 如 图 5-90 所 示 的 沙发 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 $ 章 \ 沙 发 .avi， 
具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 

01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局 ,绘制 圆 角 为 “10 入 第 一 角 点 坐标 为 (20.20)、 
尺寸 为 “140x100” 的 矩形 作为 沙发 的 外 框 。 

02 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐标 分 别 为 (40,20)、(@0,80)、 
(@100.0). (@0,-80) 的 连续 线段 ， 绘 制 结果 如 图 5-91 所 示 。 























55 @PE 





图 $-90 沙发 图 5-91 绘制 初步 轮 廊 


03. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 赂 [ (此 命令 将 在 5.5.15 节 中 详细 介绍 )、“ 圆 
角 ” 按 铜 急 |， 修 改 沙发 轮廓 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : EXPLODE 
选择 对 象 : 选择 外 面倒 圆 矩 形 
选择 对 象 : 
命令 : FILLET 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 6.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (Uy/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (Ry/ 修 剪 (CTy/ 多 个 (M)]: 选择 内 部 四 边 形 左边 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 选择 内 部 四 边 形 上 边 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (MD)]: 选择 内 部 四 边 形 右 边 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 选择 内 部 四 边 形 上 边 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 能 (T)/ 多 个 (MD)]: 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 巴 ， 选 择 内 部 四 边 形 左边 和 外 部 矩形 下 边 左 端 为 
对 象 ， 进 行 圆 角 处 理 ， 绘 制 结果 如 图 5-92 所 示 。 
041 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 二 
命令 :EXTEND 
当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 边界 的 边 .… 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 选择 如 图 5-92 所 示 的 右 下 角 圆 弧 
选择 对 象 : 
选择 要 延伸 的 对 象 , 或 按 住 (Shift) 键 选择 要 修剪 的 对 象 , 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 选 
择 如 图 5-92 所 示 的 左 端 短 水 平 线 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 (Shift) 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 
05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 巴 ， 选 择 内 部 四 边 形 右边 和 外 部 和 扎 形 下 边 
为 倒 圆 角 对 象 进行 圆 角 处 理 。 
06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 以 刚 倒 出 的 圆 角 圆 弧 为 边界 ， 对 内 部 
四 边 形 右边 下 问 进 行 修 剪 ， 绘 制 结 果 如 图 5-93 所 示 。 














， 命 令 行 提 示 如 下 。 











图 5-92 ”绘制 倒 圆 图 5-93 ”完成 倒 圆 角 








07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 上 ， 绘 制 沙发 皱纹 。 在 沙发 拐角 位 置 绘制 
6 条 圆 弧 ， 是 吉 果 如 图 5-90 所 示 。 


拉 伸 对 象 是 指 拖拉 且 使 形状 友 生 改 变 的 选择 对 象 。 拉 伸 对 象 时 ， 应 指定 拉 伸 的 基点 和 移 
a 利用 一 些 辅助 工具 如 捕 欣 、 铺 夹 功能 及 相对 坐标 等 可 以 提高 拉 伸 的 精度 。 


人 





@ 命令 行 : STRETCH。 
° SW, 选择 沫 单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 。 
e 工具 栏 ; 单 击 工具 栏 “ 人 和 修改” 一 “ 拉 伸 ”按钮 包 。 


| 





命令 : STRETCH 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 .… 

选择 对 象 : C 

指定 第 一 个 角 点 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 (采用 交叉 窗口 的 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 ) 


de JJH /N—— 14 J / J Ayyy eo 


指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:《〈 指 定 拉 伸 的 基点 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:《〈 指 定 拉 伸 的 移 至 点 ) 


此 时 ， 夺 指定 第 二 个 点 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决定 的 矢量 拉 伸 对 销 。 夺 和 直接 按 〈Enter〉 键 ， 


系统 会 把 第 一 个 点 作为 X 轴 和 了 轴 的 分 量 值 。 
STRETCH 仅 移 动 位 于 交叉 选择 内 的 顶点 和 站 点 ,不 更 改 那些 位 于 交叉 选 泉 外 的 顶点 和 正 


点 。 部 分 包含 在 交叉 选择 窗口 内 的 对 象 将 被 拉 伸 。 


dy 


























So 


EERUJ 实例 一 一 门 把 手 x 


绘制 如 图 5-94 所 示 的 门 把 手 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 门 把 
手 .avi， 具 体操 作 步 骆 如 下 所 示 。 








图 5-94 ” 门 把 手 


01 设置 图 层 。 选 择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 ”命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 ， 新 建 两 个 图 层 。 








基础 知识 篇 _ K 








起 2 划 了 编辑 命令 





@ 第 一 图 层 命名 为 “ 轮 亡 线 ”， 线 宽 属 性 为 “0.3mm”， 其 余 属 性 默认 。 
@ 第 二 图 层 命 名 为 “中 心 线 ” 颜色 设 为 “红色 ” 线 型 加 载 为 “center”， 其 余 属 性 默认 。 


从 
将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 


02 
坐标 分 别 为 《150,150)，(@120,0) 的 直线 ， 结 果 如 图 5-95 所 示 。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 点 〈160,150) 圆心 ， 绘 制 半 径 为 “10” 
入 


03 上 
的 圆 。 重 复 “ 圆 ”命令 ， 以 点 〈235,150) 为 圆心 ， 绘制 半径 为 “15 ”的 圆 ， 再 绘制 半径 为 “50” 














的 圆 与 前 两 个 圆 相 切 ， 结 有 末 如 图 5-96 所 示 。 


图 $-95 绘制 直线 图 $-9%6 ”绘制 圆 
04 肌 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐 标 为 (250,150)，(@10<90)， 
命令 ， 绘 制 坐 标 为 (235,165)，(235,150) 的 直线 ， 结 


( @15<180) 的 两 条 直线 。 和 重复“ 直线 ” 
果 如 图 5-97 所 示 。 
05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 进 行 修剪 处 理 ， 结 果 如 图 5-98 所 示 。 
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图 5-97 绘制 直线 图 5-98 ”修剪 处 理 
绘制 融 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”按钮 加， 绘制 半 往 为 “12” 与 圆 泊 1 和 


06 
出 弧 2 相 切 的 圆 ， 结 果 如 网 5-99 所 示 。 
修 攀 处 理 。 蛙 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 六 ”按钮 六 -， 将 多 余 的 圆 缴 进行 


07 
结果 如 图 5-100 所 示 。 





修剪 处 理 


5-99 ”绘制 圆 5-100 
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08 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 此 ， 以 点 〈150,150) 和 点 (250,150) 为 两 


镑 像 点 对 图 形 进 行 镜 像 处 理 ， 结 果 如 图 5-101 所 示 。 





5-101 镜像 处 理 


09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 进 行 修 剪 处 理 ， 结 果 如 图 5-102 所 示 。 
将 层 设 置 为 当前 层 。 单 击 “绘图 ， 工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 把 
适当 长 度 的 紧 直 线段 ， 作 为 销 孔 定位 中 心 线 ， 如 图 5-103 所 示 。 





10 
手 接头 处 中 间 位 置 绘 


图 $-102 ”把 手 初 步 网 形 图 5-103” 销 孔 中 心 线 
11 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 中 心 


线 交 后 为 圆心 绘制 适当 半径 的 圆 作为 销 孔 ， 如 图 5-104 所 示 。 
12 具 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 此 ， 拉 伸 接 头 长 度 ， 结 果 如 图 5-105 所 示 。 


mL 
Se 


S-104 #5#L 














区; 














5-105 ”指定 拉 伸 对 象 





“i LN. 


@ 命令 行 ， LENGTHEN。 
@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 拉 长 ”命令 


命令 :LENGTHEN 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]:( 选 定 对 象 ) 

当前 长 度 : 30.5001 (给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 弧 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 。 如 选择 “ 增 量 (DE)” 
JJ 10) 














第 5 章 





输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 10( 输 入 长 度 增 量 数值 。 如 果 选 择 圆 孤 段 ， 则 可 输入 选项 “A” 给 
定 角 度 增 量 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〈 选 定 要 修改 的 对 象 ， 0 











选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〈 继 续 选 择 ， 按 (Enter〉 键 ， 结 束 命 令 ) G 
,SY 【选项 说 明 】 ， 

1. 增 量 (DE) 

用 指定 增加 量 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

2. BZ (P) 

用 指定 要 修改 对 象 的 长 度 占 总 长 度 的 百分比 的 方法 来 改变 圆 狐 或 直线 段 的 长 度 。 

3. 全 部 (T) 


用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 
4. 动态 (DY) 
在 这 种 模式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 来 动态 地 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


实例 一 一 挂钟 


绘制 如 图 5-106 所 示 的 挂钟 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 挂 钟 .avi， 
有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按钮 名 ， 以 点 〈100,100) 为 圆心 , 绘制 半径 为 “20” 
的 圆 形 作 为 挂钟 的 外 轮廓 线 ， 如 图 5-107 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 坐标 分 别 为 (100,100),，(100,120); 
(100,100), (80,100); (100,100)，(105,94〉 的 3 条 直线 作为 挂钟 的 指针 ， 如 图 5-108 所 示 。 

















C(I) 


图 5-106 挂钟 图 形 图 5-107 绘制 圆 形 图 5-108 ”绘制 指针 


03) 选择 末 蛙 柱 中 的 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 将 秒针 拉 长 至 圆 的 边 ， 绘 制 挂钟 完成 ， 
如 图 5-106 所 示 。 








< 
菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 打 断 ”命令 








基础 知识 篇 


e LR: 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “ 打 断 ”按钮 局。 


| 


选择 对 象 :《〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]:〈 指 定 第 二 个 断 开 点 或 键入 FF) 


后 【 诗 巧 说 明 ] 1! 


如 条 选择 “第 一 点 ”选项 ， 系 统 将 丢 奔 前 面 的 第 一 个 选择 点 ， 重 新 提示 用 户 指定 两 个 
打 断 点 。 


5.5.14 


打 断 于 点 是 指 在 对 象 上 指定 一 点 ， 把 对 象 从 此 点 拆 分 成 两 部 分 。 此 命令 与 打 断 命令 类 似 。 


O 【执行 方式 】 ， 








Ce | 


we 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

选择 对 象 :〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: f (系统 自动 执行 “第 一 点 (F)” 选 项 ) 
ee 《选择 打 断 点 ) 





@ 命令 行 : EXPLODE。 
° ei 选择 沫 单 栏 “ 修 改 ” 一 “分 解 ” 命 令 。 
° o 单 击 工具 栏 “ 修 改 ” 一 “分 解 ” 按 钮 铝 。 


™ Susa m Í 


命令 ; EXPLODE 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 


选择 一 个 对 象 后 ， 该 对 象 会 被 分 解 。 系 统 继续 提 示 该 行 信息 ， 人 允许 分 解 多 个 对 象 。 


5.5.16 合并 命令 x 


` 加 弧 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 等 独立 的 对 象 合并 为 一 个 对 象 ， 如 图 5-109 所 示 。 


| 






































@ j=: 选择 沫 单 栏 “修改 ”一 “合并 ”命令 。 
e l jS: 单 击 工 具 栏 “修改 ”一 “合并 ”按钮 二 。 


初始 梢 加 nts 





共享 圆心 共享 圆心 


第 二 个 椭圆 35 — UHA IBI 


图 5-109 合并 对 象 


选择 源 对 象 : 选择 一 个 对 象 ) 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 《选择 另 一 个 对 象 ) 
找到 1 个 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 

己 将 1 条 直线 合并 到 源 


56 ”对 象 编辑 


在 对 图 形 进 行 编辑 时 ， 还 可 以 对 图 形 对 象 本 号 的 某 些 特性 进行 编辑 ， 从 而 方便 地 进行 图 
形 绘制 。 


EKUSE nes 

利用 钳 夹 功能 可 以 快速 方便 地 编辑 对 象 。AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 称 
为 来 点 ， 利 用 夹 点 可 以 灵活 地 控制 对 象 ， 如 图 5-110 所 示 。 

要 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 ， 必 须 先 打开 钳 夹 功能 ， 打 开 方 法 是 : 单 击 “ 工 具 ” 一 “选项 ” 
一 “选择 ”命令 。 

在 “选项 ”对 话 框 的 “选择 集 ” 选 项 卡 中 ， 打 开 “ 局 用 来 点 ” 复 选 框 。 在 该 选项 卡 中 ， 
还 可 以 设置 代表 夹 点 的 小 方 格 的 尺寸 和 颜色 。 也 可 以 通过 GRIPS 系统 变量 来 控制 是 否 打开 钳 
夹 功 能 ，1 代表 打开 ，0 代表 关闭 。 

打开 了 钳 夹 功能 后 ， 应 该 在 编辑 对 象 之 前 先 选 择 对 象 。 夹 上 表示 了 对 象 的 控制 位 置 。 

使 用 夹 扣 编辑 对 象 时 ， 要 选择 一 个 夹 扣 作为 基点 ， 称 为 基准 来 点 。 然 后 选择 镜像 、 移 动 、 
旋转 、 拉 伸 和 缩放 等 编辑 操作 功能 。 可 以 用 空格 键 、《Enter》 键 或 键盘 上 的 快捷 键 循环 选择 这 
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些 功能 











下 面 仅 束 其 中 的 拉 伸 对 象 操作 为 例 进行 讲述 ， 其 他 操作 类 似 。 
在 图 形 上 拾取 一 个 夹 虑 ， 该 夹 点 改变 闫 色 ， 此 点 为 来 点 编辑 的 基准 夹 点 。 这 时 系统 提示 : 
sx 拉 伸 == 


指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C0)/ 放 弃 (U)/ 退 出 OO]: 
在 上 述 拉 伸 编辑 提示 下 ， 输 入 “镜像 ”命令 或 右 击 ， 在 右键 快捷 菜单 中 选择 “镜像 ” 命 




















令 ， 系 统 束 会 转换 为 “镜像 ”操作 ， 其 他 操作 类 似 ， 如 图 5-111 所 示 。 
确认 思 ) 
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图 5-110 来 点 图 5-111 右键 快捷 菜单 
sN: 修改 对 象 属性 
r. Siqa J = Dor 
@ 命令 行 : DDMODIFY 或 PROPERTIES。 s= wass 
e S: 432, e pez Ea. “Eu — “W Ent L R” — “A JW ” — E s 
一 “特性 ”命令 。 a š 
e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 标 准 ” 一 “特性 ”按钮 国 。 am 
ra WE . = = =. = =. ga: Ë: — | 
,站 【操作 步骤 】 ， sin 22 
在 AutoCAD 打开 “特性 ”工具 板 ， 如 图 5-112 所 示 。 利 用 它 — k 
可 以 方便 地 设置 或 修改 对 象 的 各 种 属性 。 £ Se es as 
回 半 世 站 网 == 











不 同 的 对 象 属性 种 类 和 值 不 同 ， 修 改 属性 值 ， 对 象 改 变 为 新 的 
属性 。 


5.6.3 ++PEULBO | 


利用 特性 匹配 功能 可 以 将 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 的 属性 进行 匹配 ， 使 目标 对 象 的 属性 
与 源 对 象 属性 相同 。 利 用 特性 匹配 功能 可 以 方便 快捷 地 修改 对 象 属性 ， 并 保持 不 同 对 象 的 属 


5-112 “特性 ”工具 板 


同 。 
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@ JS: 选择 染 单 栏 “修改 ”一 “特性 匹配 ”命令 。 


命令 : MATCHPROP 全 
选择 源 对 象 :〈 选 择 源 对 象 ) 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]:( 选 择 目标 对 象 ) 
图 5-113a 所 示 为 两 个 属性 不 同 的 对 象 ， 以 左边 的 圆 为 源 对 象 ， 对 右边 的 矩形 进行 特性 匹 

配 ， 结 果 如 图 5-113b 所 示 。 





一 一 1 
x | 
x | 
= | 
a) u b) 


图 $-113 ”特性 匹配 
a) 原 图 b) 结果 





实例 一 一 伦 未 的 绘制 


绘制 如 图 5-114 所 示 的 花 东 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 滇 示 \ 第 5 章 \ 花 未 的 绘 
制 .avi， 有 基体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 花 营 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 品 ， 绘 制 以 图 5-115 中 的 圆心 为 中 心 
点 内 接 于 圆 的 正 五 边 形 ， 结 果 如 图 5-116 所 示 。 





y 


图 5-114 ZA 282 





5-116 绘制 正 五 边 形 


一 定 要 先 绘制 中 心 的 圆 ， 因 为 正 五 边 形 的 外 接 圆 与 此 圆 同心 ,必须 通过 捕捉 获得 正 五 ， 
边 形 的 外 接 圆 圆心 位 置 。 如 果 反 过 来 ， 先 画 正 五 边 形 ， 再 画 圆 ， 会 发 现 无 法 捕捉 正 五 边 形 ; 
\ 外 接 圆 圆心 。 


“¿L - - - --.-...Á..Á......Á.............Á..Á............................... ..........Á......Á......Á........Á.............Á..................... 





03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 以 最 上 和 斜 边 的 中 点 为 圆 弧 起 点 ， 左 上 








基础 知识 篇 


信人 


和 斜 边 中 点 为 圆 弧 站 点 绘制 花 条 ， 绘 制 结果 如 图 5-117 所 示 。 曾 复 “ 圆 孤 ” 命 令 ， 绘 制 男 外 4 


段 圆 踊 ， 结 果 如 图 5-118 所 示 。 
最 后 删除 正 五 边 形 ， 结 果 如 图 5-119 所 示 。 





图 5-117 绘制 一 段 圆 弧 图 5-118 绘制 所 有 圆 弧 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 绘 制 枝叶 。 花 枝 的 宽度 为 “4”， 叶 
子 的 起 点 客 为 “12”， 端点 筑 为 “3”。 同 样 方法 绘制 男 两 片 叶 子 ， 结 果 如 图 5-120 所 示 。 
05 壬 选择 术 叶 ,在 枝叶 上 显示 来 点 标志 ， 在 一 个 夹 点 上 单 击 女 标 右键 ,打开 右键 快捷 羔 
单 ， 选 择 其 中 的 “特性 ”命令 ， 如 图 5-121 所 示 。 系 统 打 开 特 性 选项 板 ， 在 “颜色 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “绿色 ” 如 图 5-122 所 示 。 


5-119 ”绘制 花 傈 






















































































重复 特性 Q) `w 
最 近 的 输入 ， g. 
剪贴 板 > 
隔离 G) , —. 
"i 1 
é 册 除 L 
ee 4i 移动 0) 区 有 k. 
—— "w 93 复制 选择 (Y) ( — | 
| | 国 缩放 L N A 
) 一 \ C) Me$# Q) — A n 
| ki 蛤 图 次 序 0) 一 一 £ 
k: 
N °, Z=hEm=* 儿 何 图 形 <^ Waq À | 
= b 添加 选 定 对 象 (D) 起 点 X 坐标 1400. 1107 š 
€I 选择 类 似 对 象 C) _ 1. 2 3424 ' 
xL 全 部 不 888, Z =F 0 “sag. | 
本 端点 X 坐标 |3722. 0228 j k 
子 对 象 选择 过 滤器 — 1 T. 3635.3424 | 
[B 快速 选择 (Q)... wF 2 SEP5|O 
FRETIZ N š gr ets ! 
快捷 特性 
YY x > X 4 二 S X 一 gA 
5-120 ”绘制 出 花灯 图 案 5-121 右键 快捷 菜单 5-122 ”修改 校 时 颜色 


06 按照 步骤 5 的 方法 修改 花 末 闫 色 为 “红色 


PAAA) 


图 5-114 所 示 。 


57 ”综合 实例 


一 一 绘制 家 庭 影院 


一 += 


， AO 


颜色 为 “洋红 色 ”， 最 终结 果 如 


本 例 绘制 了 如 图 5-123 所 示 的 家 庭 影 院 。 首 先 绘制 家 庭 影院 的 轮廓 线 ， 再 进行 细部 加 工 。 


在 绘制 过 程 中 ， 运 用 到 “矩形 ”命令 、 


五 


具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
01 图 层 设计 。 新 建 两 个 图 层 : 








“直线 ” 命令 、 “a|” 


@ “1” 图 层 ， 颜 色 为 “黑色 ”其 余 属性 默认 ; 
@ “2” 图 层 ， 颜 色 为 “ 蓝 色 ”其 余 属 性 默认 。 
02 图 形 缩放 。 选 择 “ 视 图 ”一 “缩放 ”一 “中 心 点 ”命令 或 者 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 





全 邻 、 “加 弧 ” 命令 、 “ 圆 角 ” 
命令 以 及 “图 案 填充 ”命令 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 5 章 \ 绘 制 家 庭 影院 .avi， 








55 ”CFS 








h hn, 822 |C 5D48 a Sha 4 KU), 





图 S-123 “家庭 影院 


03】 绘制 轮廓 线 。 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 绘 制 矩形 ， 选 择 “ 绘 图 ”-，“ 和 矩形 ” 命 





令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 命令 图 标 只， 命令 如 下 。 
命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0.0 < 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 2300.100 < 
04 以 同样 的 方法 ， 用 “和 矩形 ”命令 绘制 4 个 拭 形 ， 端 点 坐标 分 别 为 : £ (-50,100)， 
(2350,150) 1, í (50.155), ((@360,900) }、{ (2250.155), (@-360.900) } 和 f (550,155)、 
(@@1200,1200) }。 
05 朋 绘制 直线 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 或 者 单 击 “绘图 ”工具 栏 “ 直 线 ” 按钮 了 ， 
坐标 点 为 {(400,0)，(@0,100)} 和 ((1900.), (@O0.100))., 
绘制 结果 如 图 5-124 所 示 。 




















图 5-124 ”绘制 轮 亡 线 
06】 绘制 矩形 。 选择“ 绘图 ” 一 “矩形 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 “矩形 ”按钮 号 ， 
命令 行 提 示 如 下 。 


命令 : RECTANGY 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 604,585 < 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 庆 转 (R)]: @1092,716 < 


07. 以 同样 的 方法 ， 利 用 “和 窍 形 ”命令 绘制 11 个 趋 形 ， 站 点 坐标 分 别 为 {〈605,210 )， 























((@1090,280)}、 {C745,510), (@37,35)}、 {C810,510), (@340,35)}、 {(167,426), (@171,57)1_ 
{ (177,436), (@151,37)}、 {(185,168), ((@124,46)}、 {(195,178), (@104,26)}、 {(2133,426), 
(@-171,57) 1, í (2123,436), (@-151,37) 1, í (2115,168), (@-124,46) } 和 { (2105,178), 
(@-104,26) }， 绘 制 结果 如 图 5-125 所 示 。 





图 5-125 ”绘制 矩形 

08 绘制 圆 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 ” 命 令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 圆 ”按钮 总 ， 命 
令 行 提 示 如 下 。 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 251,677x 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 131Y 

命令 : CIRCLEVv 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 251,677x 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <131.0000>: 111x 

09 以 同样 的 方法 ， 用 “ 圆 ” 命 令 绘 制 同 心 圆 ， 圆 心 1 坐标 为 〈244.930)， 对 应 的 半径 
分 别 为 103，83; 圆心 2 坐标 为 〈2049.677)， 对 应 的 半径 分 别 为 131，111; 圆心 3 坐标 为 
(2056,930)， 对 应 的 半径 分 别 为 103，83。 

绘制 结果 如 图 5-126 所 示 。 























5-126 ”绘制 圆 








10 绘制 直线 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 直 线 ” 按钮 了 ， 
命令 行 提示 如 下 。 
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命令 : LINE v 

指定 第 一 点 : 50,506 v 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @360,0x 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: x | 
命令 :LINEY > 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @360,0 < 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: x 
119 绘制 画面 图 形 。 运 用 “矩形” 命令、“ 圆 弧 ” 命 令 完 成 如 图 5-127 所 示 的 图 形 。 





5-127 ”绘制 画面 图 形 


12) 圆 角 处 理 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “ 圆 角 ”命令 或 者 单 击 “绘图 ”工具 栏 “ 圆 角 ” 按 钮 六 ， 
圆 角 半 径 为 “20”， 绘 制 结果 如 图 5-128 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 。 








命令 : FILLET 

当前 设置 : 模式 = 修剪， 半径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)y/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (Ry/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MDJ]: rZ 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 20 Z 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (MW)]: pZ 
选择 二 维 多 段 线 : (选择 如 图 5-128 的 和 矩形) 

4 条 直线 已 被 圆 角 








5-128 ” 圆 角 处 理 
13. 图 采 填 充 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 图 采 填 元” 








按钮 如 ， 选 择 合适 的 填充 图 案 和 填充 区 域 ， 绘 制 结果 如 图 5-123 所 示 。 
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第 6 章 辅助 工具 


在 绘图 设计 过 程 中 ， 经 名 会 遇 到 一 些 重复 出 现 的 图 形 《 如 建筑 设计 中 的 时 森 、 门 窗 等 ) 
如 果 每 次 部 重新 绘制 这 些 图 形 ， 不 仪 会 造成 大 量 的 重复 工作 ， 而 且 存 储 这 些 图 形 及 其 信息 也 
会 占据 相当 大 的 磁盘 空间 。 图 块 与 设计 中 心 提出 了 模块 化 绘图 的 方法 ， 这 样 不 仅 避 人 免 了 大 量 
的 重复 工作 ， 提 高 了 绘图 速度 和 工作 效率 ， 而 且 还 可 以 大 大 节省 磁盘 空间 。 

















e 查询 工具 
@ 图 块 及 其 属性 
@ 设计 中 心 与 工具 选项 板 


6.1 查询 工具 


为 方便 用 户 及 时 了 解 图 形 信息 ，AutoCAD 提供 了 很 多 查询 工具 ， 这 里 简要 地 进行 说 明 。 

















[BW — l, /— x s. 

9 【执行 方式 】 ， 
@ 命令 行 : MEASUREGEOML。 
@ 订单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “查询 ”一 “距离 ”命令 。 
e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 查 询 ” 一 “距离 ”按钮 号 。 





命令 : MEASUREGEOM 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 上 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: 距离 











指定 第 二 点 或 [多 点 ]: 指定 第 二 点 或 输入 m 表示 多 个 点 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 和 角度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 距离 >: 退出 


2 Mm s ms 


多 点 : 如 末 使 用 此 选项 ， 将 基于 现 有 直线 段 和 当前 橡皮 线 即 时 计算 总 距离 。 

















#6= CEuNEmE! 




















shaj 


@ 命令 行 ， MEASUREGEOML。 
荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “查询 ”一 “面积 ”命令 
e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 查 询 ” 一 “面积 ”按钮 尽 。 





命令 : MEASUREGEOM 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 和 角度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: 面积 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)/ 增 加 面积 (A)/ 减 少 面积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 >: 选择 选项 


| 








在 工具 选项 板 中 ， 系 统 设 置 了 一 些 沼 用 图 形 的 选项 卡 ， 这 些 选 项 卡 可 以 方便 用 户 绘 图 。 
(1) 指定 角 扣 。 计 算 由 指定 点 所 定义 的 面积 和 周 长 。 

(2) 增加 面积 。 打 开 “ 加 ”模式 ， 并 在 定义 区 域 时 即时 保持 总 面积 。 

(3) 减少 面积 。 从 总 面积 中 减 去 指定 的 面积 。 


6.2 图 块 及 其 属性 


把 一 组 图 形 对 象 组 合成 图 块 加 以 保存 ， 需 要 的 时 候 可 以 把 图 块 作为 一 个 整体 以 任意 比例 
和 旋转 角度 插入 到 图 中 任意 位 置 ， 这 样 不 仅 避免 了 大 量 的 重复 工作 ， 提 高 绘图 速度 和 工作 效 
率 ， 而 且 可 大 大 节省 磁盘 空间 ， 


6.2.1 图 块 操作 x 


1， 图 块 定 义 














@ 命令 行 : BLOCK。 
@ 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 “绘图 ” 上 “创建 ” 命令 
° — 单 击 工具 栏 “ 绘 图 ”一 “创建 块 ” 按 钮 只 。 


| 





执行 上 述 命令 ， 系 统 弹 出 如 图 6-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 指定 定义 对 
象 和 基点 以 及 其 他 参数 ， 可 定义 图 块 并 命名 。 
2， 图 块 保存 


9) D35881 ` 


@ 命令 行 ，WBLOCK。 








| 


执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 如 图 6-2 所 示 的 “ 写 块 ” 对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 把 图 形 对 象 
保存 为 图 块 或 把 图 块 转换 成 图 形 文 件 。 





v | 块 @ 
O 整个 图 形 (E) 
占 
基点 对 象 方式 I @ 3 0) 
器 ] 在 屏幕 上 指定 癌 ] 在 屏幕 上 指定 口 注释 性 &) G) 基点 对 象 


选择 对 象 IT) e 向 与 布局 168 5 QO 选择 对 象 I) 


x: [o O më m) 
O tm @) 口 按 统一 比例 缩放 (S) 转换 为 块 C) 
转换 为 块 C) 多 评分 解 E) 











X: | 
| O ABB cP HIES Q) 


O WE 0) lo AN 未 沈 定 对 象 
仿 。 未 尘 定 对 和 象 


说 明 























目标 
化 件 名 和 路 径 (F) : 


Ë [H]UETEB dw z v - 
EBE (L)... 插入 单位 W): [毫米 v 
口 在 块 编辑 器 中 打开 @) 取消 
































6-1 “ 块 定义 ”对 话 框 6-2 “ 写 块 ”对 话 框 


3. 图 块 插入 


| 


@ 命令 行 ， INSERT。 
@ 末 单 栏 : 选择 某 单 栏 “插入 ”一 “ 块 ” 命 令 。 
e 工具 栏 ; 单 击 菜 单 栏 “插入 ”一 “插入 块 ” 
































按钮 ü 绘图 ” _ 插 入 块 > 按 ll m I 回 在 屏幕 上 指定 &) r = @) 
“f 【操作 步骤 】 ， — 
执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 | “umu 
a [ = J( Wm j[ #mo J 
图 6-3 所 示 。 利 用 此 对 话 框 设 置 插 入 点 位 置 、 插 入 
比例 以 及 旋转 角度 可 以 指定 要 插入 的 图 块 及 插入 图 6-3 “插入 ”对 话 杠 
位 置 。 


2 [于 块 的 属性 


1. 属性 定义 
入 [5 


l 
De PPE = = => == 
@ 命令 行 ， ATTDEF。 
@ 著 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 。 


4 【操作 步骤 】 ， 





| - en 3- 


9 【选项 说 明 】 ， 




















1)“ 不 可 见 ” 复 选 框 : 义 选 此 复 选 框 ， 属 性 
























































为 不 可 见 显示 方式 , 即 插入 图 块 并 输入 属性 值 后 ， RE ee 
属性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 Dee l 1 
2)“ 固 定 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 , 属性 值 | Be wu [ > 
为 常量 ， 即 属性 值 在 属性 定义 时 给 定 ， 在 插入 图 。 | Oso Euy—— x 
块 时 AutoCAD 不 再 提示 输入 属性 值 。 ERR — Cass Eee 
3)“ 验 证 ” 复 选 框 : 色 选 此 复 选 框 ， 当 插入 人 
图 块 时 AutoCAD 重新 显示 属性 值 让 用 户 验 证 该 | a 
值 是 否 正确 。 
4)“ 预 设 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 杠 ， 当 插入 
图 块 时 AutoCAD 自动 把 事先 设置 好 的 默认 值 赋 图 6-4 “属性 定义 ”对 话 杠 


予 属性 ， 而 不 再 提示 输入 属性 值 。 

5) “锁定 位 置 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 
解锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行 属 性 的 大 小 。 

6)“ 多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 

(2)“ 属 性 ”选项 组 

1)“ 标 记 ” 文 本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 字符 组 成 。 
AutoCAD 上 自动 把 小 写字 母 改 为 大 写字 母 。 

2)“ 提 示 ” 文 本 框 : 输入 属性 提示 。 属 性 提示 是 插入 图 块 时 AutoCAD 要 求 输入 属性 值 的 
提示 。 如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 果 在 “模式 ”选项 组 中 色 
选 “ 固 定 ” 复 选 枉 ， 即 设置 属性 为 常量 ， 则 不 需 设置 属性 提示 。 

3)“ 默 认 ” 文 本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作为 默认 值 ， 也 可 
不 设 默认 值 。 

其 他 各 选项 组 比较 简单 ， 本 书 不 再 歼 述 。 

2. 修改 属性 定义 
得 [执行 方式 ] _ 

@ 命令 行 : DDEDIT。 

@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 。 




















aa 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 

在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 ，AutoCAD 打开 “编辑 属性 定义 ”对 话 枉 ， 如 图 6-5 
所 示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 修改 属性 定义 。 

3. 图 块 属性 编辑 


汝 [所 生 方 式 】 


@ 命令 行 ， EATTEDIT。 
@ 永 单 栏 : 选择 这 单 栏 “ 人 修改” 一 “对 月 ”一 “属性 ”一 “单个 ” 命 





> 








r 二 


基础 知识 篇 





夺 ma = = sss 


人 【操作 步 又 】 ， 


命令 ,EATTEDIT 
选择 块 : 
选择 块 后 ， 系 统 弹 出 “增强 属性 编辑 促 ” 对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 该 对 话 框 不 仅 可 以 编 
各 属 性 值 ， 还 可 以 编辑 属性 的 文字 选项 和 图 屋 、 线 型 、 闫 色 等 特性 值 。 
r 增强 导 性 编辑 器 


块 : 块 
标记 : 文字 us s 
属性 | 文字 选项 | 特性 





提示 


标记 
立 字 | 了 数值 














数值 

















(80): Z 


Rin 











6-5 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 6-6 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 


六 例 一 一 绘制 指 北 针 图 块 


本 实例 绘制 一 个 指 北 针 图 块 ， 如 图 6-7 所 示 。 本 例 应 用 二 维 绘图 及 编辑 命令 绘制 指 北 针 ， 
利用 “ 写 块 ”命令 ， 将 其 定义 为 图 块 。 多 巡 体 演示 参见 配套 光 盘 中 的 \ 








动画 演示 \ 第 6 章 \ 绘 制 指 北 针 图 块 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 í ` 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按钮 加 ， 绘 制 一 个 直径 为 I x 
“54” 的 圆 。 °. -> 
02], 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 圆 的 竖 直 。 
直径 ， 结 果 如 图 6-8 所 示 。 图 67 846rl 8 





03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 使 直径 向 左右 两 边 各 偏 移 “1.3” 结 
果 如 图 6-9 所 示 。 

04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 选 取 圆 作为 修剪 边界 ， 修 剪 偏 移 后 的 
直线 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 6-10 所 示 。 


~ a ~ ~ 
| 


⁄ | N | N 





| / | / f / 
s 1. ` IL S L 
图 6-8 绘制 竖 直 直线 图 6-9 偏 移 直线 图 6-10 ”绘制 直线 


06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 世 ， 删 除 多 余 直线 。 
07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 采 填 序 ” 按 钮 地， 选择 图 汞 填充 选项 板 的 “Solid” 


























图 标 ,选择 指针 作为 图 案 填充 对 象 进行 填充 ,结果 如 
图 6-7 所 示 。 

08 执行 “wblock” 人 命令， 弹出“ 写 块 ”对 话 
框 ， 如 图 6-11 所 示 。 单 击 “基点 ”按钮 及 ， 拾 取 指 x Ë 
北 针 的 顶点 为 基点 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 加 ,拾取 wal 























下 面 的 图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 “ 指 北 针 图 块 > 并 | ra C mamo 
指定 路 径 ， 确 认 保 存 。 Ë À iwa 
6.3 ”设计 中 心 与 工具 选项 板 — 有 








插入 单位 Qn: | 毫米 v| 





使 用 AutoCAD 2012 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 
设计 内 容 ， 并 把 它们 拖 动 到 当前 图 形 中 。 工 具 选 项 板 
是 “工具 选项 板 ” 窗 口中 选项 卡 形式 的 区 域 ,提供 组 
织 、 共 享 和 放置 块 及 填充 图 案 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开发 人 员 提 供 的 
自 定 义工 具 ， 也 可 以 利用 设置 中 组 织 内 容 ， 并 将 其 创建 为 工具 选项 板 。 设 计 中 心 与 工具 选项 
板 的 使 用 大 大 方便 了 绘图 ， 提 高 了 绘图 效率 。 


1， 局 动 设 计 中 心 
9 [hn 式 】 

@ 命令 行 ， ADCENTER 。 

@ 菜单 栏 ; 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 。 

e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 标 准 ” 一 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 。 

@ 快捷 键 : 按 〈Ctrl+2》 组 合 键 。 

执行 上 述 命令 ， 系 统 打 开设 计 中 心 。 第 一 次 启动 设计 中 心 时 ， 它 的 默认 打开 的 选项 卡 为 
“文件 夹 >。 内 容 显 示 区 采用 大 图 标 显示 ， 左 边 的 资源 管理 器 采用 tree view 显示 方式 显示 系统 
的 树 形 结构 ， 浏 览 资 源 的 同时 ， 在 内 容 显 示 区 显示 所 浏览 资源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 如 图 6-12 
所 示 。 也 可 以 搜索 资源 ， 方 法 与 windows 资源 管理 需 类 似 。 
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6-12 AutoCAD 2012 设计 中 心 的 资源 管理 器 和 内 容 显 示 区 












基础 知识 篇 








2. 利用 设计 中 心 插入 图 形 
设计 中 心 一 个 最 大 的 优点 是 可 以 将 系统 文件 夹 中 的 DWG 图 形 当成 图 块 插入 到 当前 图 形 







































































se 
(1) 从 查找 结果 列表 框 选 择 要 插入 的 对 象 ， 
双击 对 象 。 | 全国 
(2) 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 6-13 所 示 。 | oe 
(3) 在 对 话 框 中 插入 点 、 比 例 和 旋转 角度 等 “| 人 se 
数值 。 r C sm 
被 选择 的 对 象 根据 指定 的 参数 插入 到 图 形 "l E 
— 





9 工具 选项 板 6-13 “插入 ”对 话 框 


1. 打开 工具 选项 板 


昌 [执行 方式 ]】 _ 

@ 命令 行 :， TOOLPALETTES。 

@ 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “选项 板 ” 一 “工具 选项 板 ” 命 令 。 

e 工具 栏 : 单 击 工具 栏 “ 标 准 ” 一 “工具 选项 板 窗口 ”按钮 四 。 

@ 快捷 键 : 按 (Ctrlt3〉 组合 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 自动 弹出 “工具 选项 板 ” 窗 口 ， 如 图 6-14 所 示 。 单 击 鼠 标 右键 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “新 建 选项 板 ” 命 令 ， 如 网 6-15 所 示 。 系 统 新 建 一 个 空白 选项 
卡 ， 可 以 命名 该 选项 卡 ， 如 图 6-16 所 示 。 




















































6-14 









“工具 选项 板 ” 窗 口 
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2. 将 设计 中 心 内 容 添 加 到 工具 选项 板 
在 Designcenter 文件 夹 上 单 击 忌 标 右键 ， 系 统 打 开 快 捷 腕 单 ， 从 中 选择 “创建 工具 选项 








快捷 菜单 











6-16 ”新 建 选项 板 
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板 ” 命 令 , 如 图 6-17 所 示 。 设计 中 心中 储存 的 图 元 就 出 现在 工具 选项 板 中 新 建 的 Designcenter 
选项 卡 上 ， 如 图 6-18 所 示 。 这 样 就 可 以 将 设计 中 心 与 工具 选项 板结 合 起 来 ， 建 立 一 个 快捷 方 
便 的 工具 选项 板 。 
3. 利用 工具 选项 板 绘图 > 
只 需要 将 工具 选项 板 中 的 图 形 单元 拖 动 到 当前 图 形 中， 该 图 形 单元 就 以 图 块 的 形式 插入 
到 当前 图 形 中 。 如 图 6-19 所 示 的 是 将 工具 选项 板 中 “建筑 ”选项 卡 中 的 “ 床 - 双 人 床 ” 图 形 
单元 拖 到 当前 图 形 。 
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=l 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 





图 6-17 快捷 菜单 图 6-18 创建 工 图 6-19 WAK 
具 选 项 板 


综合 实例 一 一 绘制 居室 室内 布置 平面 图 


绘制 建筑 主体 图 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和“ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 建筑 主体 图 ， 结 果 如 

图 6-20 所 示 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 6 

章 \ 绘 制 居 室 室 内 布置 平面 图 .avi， 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 

启动 设计 中 心 

0 让 选取 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 

中 心 ”命令 ， 出 现 如 图 6-21 所 示 的 设计 中 心 面板 ， 其 中 面 
板 的 左 侧 为 “资源 管理 器 ” 

02 双击 左 侧 的 “Kitchens.dwg ”选项 , 弹出 如 图 6-22 


所 示 的 窗口 ， 单 击 面板 左 侧 的 块 图 标量 ， 出 现 如 图 6-23 所 
示 的 厨房 设计 和 常用 的 燃气 灶 、 水 龙头 、 柚 柜 和 微波 炉 等 模块 。 > 
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6-23 ”厨房 图 形 模块 











天明 ] 重 入 图 块 
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新 建 “ 内 部 布置 ”图 层 ， 双 击 如 图 6-23 所 示 的 “微波 炉 ” 图 标 ， 弹 出 如 图 6-24 所 示 的 | 
对 话 框 ， 设 置 插入 点 为 《19 618,21 000)， 缩 放 比 例 为 “25.4”， 旋 转角 度 为 “0”， 插 入 的 “人 
图 块 如 图 6-25 所 示 ， 绘 制 结果 如 图 6-26 所 示 。 重 复 上 述 操 作 ， 把 “Home-Space Planner ”与 | 
“House Designer” 中 的 相应 模块 插入 图 形 中 ， 绘 制 结 果 如 几 6-27 所 示 。 





插入 点 比例 
在 屏 攻 上 指定 (S) 器] 在 屏幕 上 指定 (E) 
其 








4: |1 



































统一 比例 0 


6-24 “插入 ”对 话 框 











m= 


旋转 
回 ] 在 屏 萌 上 指定 (c) 
BFF (A): 


块 单位 
单位 : 





比例 





图 6-26 插入 图 块 效果 图 6-27 室内 布局 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 外， 将 “客厅 ””“ 厨 房 ”等 名 称 输入 相应 的 





位 置 ， 结 果 如 图 6-28 所 示 。 
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图 6-28 居室 平面 图 





综合 实例 设计 篇 














MILK PS Sr ie 
”本 篇 主要 结合 实例 讲解 利用 AutoCAD 2012 进行 各 种 
-室内 设计 的 操作 步骤 、 方 法 技巧 等 ~ 
宾馆 大 尝 室内 设计 和 会 议 中 心室 内 设计 等 综合 实例 。 
本 篇 内 容 通 过 实例 加 深 读者 对 AutoCAD 功能 的 理解 
一 和 掌握“ 玖 悉 各 种 类 型 室内 设计 的 方法 。 
内 容 要 点 
@ 家 居室 内 设计 
@ 宾馆 大 党 室内 设计 

会 议 中 心室 内 设计 











E 综合 实例 设计 篇 
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本 章 主 要 结合 实例 讲解 利用 AutoCAD 2012 进行 各 种 家 居室 内 设计 的 操作 步骤 、 方 法 技 








巧 等 ， 包 括 小 户型 、 中 等 户型 和 大 户型 室内 设计 等 知识 。 
本 章 内 容 通过 实例 加 深 读者 对 AutoCAD 功能 的 理解 和 掌握 , 熟悉 各 种 类 型 和 大 小 的 家 大 
室内 设计 的 方法 。 


@ 小 户型 室内 设计 
@ 中 等 户型 室内 设计 
@ 大 户型 室内 设计 


7.1 小 户型 室内 设计 
本 节 将 论述 如 图 7-1 所 示 小 户型 的 室内 装饰 设计 思路 及 其 相关 装饰 图 的 绘制 方法 与 技巧 ， 


包括 建筑 平面 轴线 绘制 、 增 体 绘制 、 文 字 尺 寸 标 注 ， 客 厅 的 家 具 布 置 方法 、 了 卧室 的 家 上 其 布置 方 
法 、 厨 房 司 具 与 卫生 间 洁 其 布置 方法 ， 地 坪 地 板 和 顶棚 造型 的 设计 方法 、 灯 其 布置 方法 等 。 


6070 


2179 3900 





图 7-1 “小 户型 平面 图 
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建筑 平面 图 绘制 


= 绘制 思路 


小 户型 建筑 平面 图 中 的 大 部 分 房间 是 方正 的 矩形 。 一 般 先 建立 房间 的 开间 和 进深 轴线 ， 
然后 根据 轴线 绘制 房间 墙 体 ， 再 创建 门 贸 洞口 造型 ， 最 后 完成 小 户型 的 建筑 图 形 。 

大 室 在 进行 装修 前 是 建筑 开发 商 交 付 的 无 装饰 的 房子 ， 即 通常 所 说 的 毛坯 房 ， 大 部 分 需 
进行 猴 修 。 住 宅 居 室 应 按 套 型 设计 ， 每 套 住 宅 应 设 卧 室 、 起 居室 〈 厅 )、 厨 房 和 卫生 间 等 基本 
空间 。 在 小 户型 中 ， 其 主要 功能 房间 有 客厅 、 卧 室 、 厨 房 、 卫 生 间 、 门 厅 及 阳台 等 ， 且 一 般 
各 个 功能 房间 的 数量 多 为 1 个 或 没有 ， 人 例如， 餐厅 与 客厅 合 一 、 卧 室 与 客厅 合 一 等 。 

下 面 介 绍 如 图 7-2 所 示 的 小 户型 装修 前 其 建筑 平面 设计 相关 知识 及 其 绘图 方法 与 技巧 。 

多 媒体 演示 参见 配套 光 冬 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 7 半 \ 小 户型 室内 设计 平面 图 绘制 .avi。 























7-2 “小 户型 建筑 平面 


1. 墙 体 绘 制 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 建 立 居室 的 轴线 。 如 图 7-3 所 示 。 
02 将 该 直线 改变 为 点 画 线 线 型 。 如 图 7-4 所 示 。 


二 


03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 按 照 上 述 方法 绘制 1 条 水 平方 向 的 轴 
线 。 如 图 7-5 所 示 。 
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7-3 ”绘制 轴线 74 ”改变 轴线 线 型 


(04. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 根 据 居室 每 个 房间 的 长 度 、 宽 度 〈 即 
进深 与 开间 ) 尺寸 大 小 ， 通 过 偏 移 生 成 相应 位 置 的 轴线 。 如 图 7-6 所 示 。 


waw ji 
x 人 HL 
iT 
TT 
7-5 ”绘制 水 平 轴线 图 7-6 仿 移 轴线 


05 有 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 站， 标注 轴线 尺寸 。 如 图 7-7 所 示 。 
中 06 朋 掖 上 述 方法 完成 相关 轴线 的 尺寸 标注 。 如 图 7-8 所 示 。 








,41/0 3900 | 
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图 7-7 标注 轴线 尺寸 图 7-8 标注 相关 轴线 尺寸 
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07 单 击 采 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 和 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 线 ” 命 令 ， 
来 绘制 如 图 7-9 所 示 载 体 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _mline Z 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (JD/ 比 例 (SY/ 样 式 (ST)]: Z 





指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
ñ>: _mledit Z 
选择 第 一 条 多 线 : 
选择 第 二 条 多 线 : 
08 单 击 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 场 体 厚度 为 “200” 的 其 他 寺 体 。 
如 图 7-10 所 示 。 





图 7-9 绘制 墙 体 图 7-10 绘制 其 他 墙 体 


2. 门窗 绘制 
在 绘制 好 的 墙 体 上 绘制 门窗 造型 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 指 定 图 中 一 点 为 起 点 ， 根 据 阳台 门 大 
小 绘制 一 条 与 载体 乒 直 的 平行 线 。 如 图 7-11 所 示 。 
02 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 对 平行 线 内 的 线条 进行 辫 切 ， 得 到 门 
洞 造 型 。 如 图 7-12 所 示 。 
03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 选 择 已 绘制 好 的 垂直 平行 线 为 偏 移 对 
象 ， 同 右 侧 偏 移 生 成 门洞 线 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 相互 平行 的 直线 。 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 选 择 绘制 好 的 平行 线 为 偏 移 对 象 ， 向 
下 偏 移 直线 绘制 出 窗户 图 形 。 如 图 7-13 所 示 。 
06 按 前 述 第 M01 _ 02 步 绘制 得 到 安装 门扇 的 门洞 造型 。 如 图 7-14 所 示 。 




















中 


图 7-11 绘制 平行 线 图 7-12 绘制 门洞 





图 7-13 勾画 窗户 造型 图 7-14 绘制 门扇 洞口 





(07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 矩 形 门扇 造型 。 如 图 7-15 所 示 。 
(08. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 绘 制 弧 线 构成 完整 的 门扇 造型 。 如 
图 7-16 所 示 。 


= 


图 7-15 绘制 门扇 造型 图 7-16 完整 的 门 情 造 型 


(09 其 他 门扇 及 其 窗户 造型 可 按 上 述 方法 绘制 。 如 图 7-17 所 示 。 
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图 7-17 其 他 门窗 绘制 
3. 阳台 /管道 井 等 辅助 空间 绘制 
居室 中 还 有 一 些 辅助 功能 空间 需要 绘制 ， 如 阳台 、 排 血管 道 等 。 
01. 童 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 o， 绘 制 客厅 阳 合 造型 轮廓 。 如 图 7-18 
所 示 。 


02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 对 阳台 轮廓 线 进行 偏 移 ， 得 到 具有 一 


定 厚度 的 阳台 栏杆 造型 。 如 图 7-19 所 示 。 








_— 


图 7-18 Z#HUEH Bg 图 7-19 jH €; 36 BuZk 


03. 其 他 位 置 的 阳台 (如 厨房 阳台 )〉 造型 ， 按 上 述 同 样 的 方法 进行 绘制 。 如 图 7-20 
所 示 。 

04 
所 示 。 

05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和 ， 偏 移 几 045 步 中 绘制 的 和 矩形， 形成 管道 
外 轮廓 造型 。 如 图 7-22 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 一 条 与 矩形 垂直 的 线段 。 


07 月 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 偏 移 上 步 已 绘制 好 的 直线 将 排 烟 管道 
一 般 分 为 两 个 空间 。 如 网 7-23 所 示 。 





单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 珑 形 ” 按 钮 与 ， 绘 制 厨房 的 排 烟 管道 造型 。 如 图 7-21 














综合 实例 设计 篇 





图 7-20 ”绘制 厨房 阳台 7-21 绘制 厨房 排 烟 管道 





图 7-22 偏 移 定 道 线 图 图 7-23 ”划分 管道 空间 


一 般 在 厨房 及 卫生 间 都 有 通风 及 排 烟 管道 ， 需 要 绘制 。 

08 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 色 画 出 管道 折线 形成 管道 空洞 效果 。 
如 图 7-24 所 示 。 

09 卫生 间 的 通风 管道 造型 可 按 上 述 方法 进行 绘制 。 效 果 如 图 7-25 所 示 。 











图 7-24 勾画 折线 图 7-25 ” 卫生间 通风 道 


10】 至 此 ， 小 户型 的 未 装修 的 建筑 平面 图 绘制 完成 。 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 
缩放 ”按钮 部 ， 缩 放 视 图 观察 图 形 ， 如 图 7-26 所 示 。 
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图 7-26 完成 建筑 平面 绘制 


AE] 室内 设计 平面 图 绘制 | 
S> 绘制 思路 


在 小 户型 的 装修 平面 图 中 ， 如 何 合理 布置 家 具 是 关键 。 先 从 门厅 开始 考虑 布置 ， 门 厅 是 
一 个 过 渡 性 空间 ， 一 般 布 置 鞋 柜 等 简单 家 具 ， 知 空间 稍 大 ， 则 可 以 设置 玄关 进行 美化 。 客 厅 
与 餐厅 是 一 个 平面 空间 ， 客 厅 一 般 安 放 沙 发 和 电视 ， 而 餐厅 则 需 布 置 一 个 小 型 的 和 餐桌。 卧室 
先 布置 一 个 床 和 衣柜 ， 再 根据 房间 大 小 布置 梳妆 人 台 或 写字 人 台 。 卫 生 间 中 座 便 器 和 洗脸 盆 是 按 
住宅 已 有 的 排水 管道 的 位 置 进行 布置 的 。 

小 居室 装修 施工 图 设计 ， 要 把 形式 、 色 彩 、 功 能 统一 起 来 ， 使 之 互相 协调 ， 既 要 实用 、 
又 要 有 艺术 性 。 在 设计 时 ， 对 室内 空间 的 调用 和 开发 ， 是 居室 设计 的 主要 方向 ， 为 了 使 现 有 
的 空间 更 好 地 调用 起 来 ， 可 采用 一 些 方法 ， 例 如 : 

(1) 用 众多 高 大 的 植物 装饰 居室 ， 可 使 杂乱 的 房间 显得 平稳 和 宽敞 。 

(2) 在 室内 采用 靠 墙 的 低 柜 和 吊 柜 形 式 ， 即 充分 调用 了 空间 ， 也 避免 了 局 促 感 。 

(3) 对 于 小 空间 和 低空 间 的 居室 ， 可 以 在 墙 面 、 顶 部 、 柜 门 、 增 角 等 处 安装 镜面 装饰 玻 
璃 ， 通 过 玻璃 的 反射 ， 调 用 人 们 的 错觉 ， 起 到 扩大 空间 感 的 效果 。 

下 面 介 绍 如 图 7-27 所 示 的 小 户型 装饰 平面 的 设计 相关 知识 及 其 绘图 方法 与 技巧 。 多 媒体 
演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 7 章 \ 小 户型 室内 设计 平面 图 绘制 .avi。 

1. 门厅 、 客 厅 及 餐厅 平面 布置 

现代 家 性 客厅 装修 变 得 越 来 越 重 要 ， 因 为 不 论 是 主人 茶余饭后 的 休 臣 ， 还 是 客人 
造访 ， 客 厅 都 是 人 们 逗留 最 多 的 地 方 。 客 厅 的 风格 基调 ,往往 体现 出 主人 的 生活 情趣 
= 

01) 门厅 布置 

Q 还 没有 进行 家 具 布 置 前 的 门厅 ， 如 图 7-28 所 示 。 

@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .号 ， 绘 制 矩形 鞋 柜 轮 廊 ， 如 图 7-29 所 示 。 





























图 7-27 小 户型 闭 饰 平面 





图 7-28 布置 家 上 其 前 的 门厅 图 7-29 绘制 鞋 柜 轮 万 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 鞋 柜 门 遍 的 左 侧 轮 廓 线 。 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 镜 像 图 形 得 到 鞋 柜 门 扇 。 如 图 7-30 所 示 。 





该 门厅 较 小 ， 仅 布置 鞋 柜 。 综 合 考虑 门厅 的 空间 平面 情况 ， 鞋 柜 布置 在 左上 角 位 置 。 
02 客厅 及 和 餐厅 布置 
@ 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 ， 对 图 形 进 行 局 部 放大 。 
@ 调用 家 具 布 置 前 的 客厅 与 餐厅 。 如 图 7-31 所 示 。 
名 先 介绍 一 下 图 块 的 插入 方法 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 昌 ， 弹 出 “ 插 
入 ”对 话 框 。 如 图 7-32 所 示 。 
@ 单 击 “ 插 入 ”对 话 框 中 的 “浏览 ”按钮 Bi 点 画 |]， 屏 幕 上 将 弹出 选择 图 形 文件 对 话 框 。 
如 图 7-33 所 示 。 




















7-30 


绘制 鞋 柜 门 局 





图 7-31 布置 家 具 前 的 客厅 与 餐厅 
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@ 在 选择 图 形 文件 对 话 框 中 ， 选 择 家 具 所 在 的 目录 路 径 ， 单 击 要 选择 的 家 具 一 
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“插入 ”对 话 框 


沙 及 ， 





系统 同时 在 对 话 框 的 右 侧 显示 该 家 有 共 的 图 形 。 如 图 7-34 所 示 。 
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7-33 ”选择 图 形 文件 对 话 框 
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图 7-34 选择 家 具 
@ 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “插入 ”对 话 框 中 ， 此 时 名 称 已 是 所 选择 的 沙发 家 具名 称 。 


如 图 7-35 所 示 。 
Q 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 屏幕 上 指定 家 具 插 入 点 位 置 和 输入 比例 因子 、 旋 转角 度 等 。 


如 图 7-36 所 示 。 
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图 7-35 返回 “插入 ”对 话 框 图 7-36 插入 沙发 


可 





此 时 可 以 设置 相关 的 参数 ， 包 括 插入 点 、 缩 放 比 例 和 旋转 等 。 也 可 以 不 设置 ， 在 每 一 
项 前 义 选 然后 在 屏幕 上 指定 。 

若 插 入 的 位 置 不 合适 ， 则 可 以 使 用 MOVE 等 功能 命令 对 其 位 置 进行 调整 。 

@ 其 他 家 具 的 插入 方法 与 上 述 沙发 的 插入 方法 相同 ， 后 面 从 略 。 如 图 7-37 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 吕 ， 绘 制 矩形 茶几 造型 。 如 图 7-38 所 示 。 

(D 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按钮 .号 ， 绘 制 电视 柜 轮 廓 造型 。 如 图 7-39 所 示 。 
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图 7-37 调整 位 置 图 7-38 绘制 茶几 造型 


(D 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 在 电视 柜上 插入 电视 机 造型 。 如 图 7-40 
所 示 。 





图 7-39 绘制 电视 柜 造 型 图 7-40 插入 电视 机 


(B 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 虹 ， 在 餐厅 中 插入 餐桌 造型 。 如 图 7-41 所 示 。 
(D 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 总 ， 在 餐厅 中 插入 冰箱 造型 。 如 图 7-42 所 示 。 


i . 
J | mim 


图 7-41 插入 和 餐桌 





图 7-42 插入 冰箱 





(D 完成 客厅 及 餐厅 的 家 具 布置 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 鳃 ， 对 图 形 
进行 局 部 放大 并 观察 图 形 。 注 意 保 存 图 形 。 效 果 如 图 7-43 所 示 。 
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图 7-43 客厅 与 餐厅 


2， 卧 室 平面 布置 

和 019 需要 布置 家 具 设 施 的 卧室 平面 如 图 7-44 所 示 。 

02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 急 ， 在 卧室 插入 双人 床 造 型 。 如 图 7-45 
所 示 。 
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图 7-44 卧室 平面 图 7-45 插入 双人 床 


(03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 在 双人 床 旁 边 插入 床头柜 造型 。 如 
图 7-46 所 不。 

04 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 镜 像 得 到 对 称 的 床头柜 造型 。 如 图 7-47 
所 示 。 
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图 7-46 插入 床头柜 图 7-47 镜像 床头柜 














(057 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 虹 ,， 在 卧室 插入 衣柜 造型 。 如 图 7-48 所 示 。 








7-48 ”插入 衣柜 


oe 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “直线 ” 按钮“ ， 绘 制 卧 室 的 矮 柜 造 型 。 如 图 7-49 所 示 。 
(07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 最 ,在 无 柜上 插入 电视 机 造型 。 如 图 7-50 
所 示 。 





图 7-49 ”绘制 矮 柜 图 7-50 插入 卧室 电视 机 


08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 包 , 在 矮 柜 上 插入 电话 机 造型 。 如 图 7-51 


(09 完成 卧室 的 家 具 布置 。 效 果 如 图 7-52 所 示 。 








7-51 插入 电话 机 








3. 厨房 和 卫生 间 平 面 布 置 
下 面 先 介绍 厨房 的 平面 家 具 布 置 方法 ， 再 介绍 卫生 间 的 布局 安排 。 
01 厨房 布置 
Q 未 布置 厨房 设施 的 厨房 功能 空间 平面 如 图 7-53 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .号 ， 绘 制 橱柜 轮廓 线 。 如 图 7-54 所 示 。 








图 7-53 厨房 空间 平面 图 7-54 绘制 档 柜 轮 廊 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 咏 ， 在 栖 柜 上 插入 洗 菜 舍 造 型 。 如 图 7-55 
所 示 。 

Q 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 急 ， 在 橱柜 上 插入 燃气 灶 造 型 。 如 图 7-56 
所 示 。 
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图 7-55 插入 洗 某 贫 图 7-56 插入 燃气 灶 
02 9 卫生间 布 置 








@ 未 布置 洁具 的 卫生 间 空 间 平 面 如 图 7-57 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 在 卫生 间 内 插入 座 便器 造型 。 如 图 7-58 
所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名， 在 座 便器 右 侧 布 置 整体 淋浴 设施 。 如 
图 7-59 所 示 。 

Q 根据 卫生 间 的 空间 情况 ， 在 门口 处 布置 洗脸 贫 。 如 图 7-60 所 示 。 

@ 完成 卫生 间 的 洁具 布置 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 ， 缩 放 视图 观 
察 ， 保 存 图 形 。 效 果 如 图 7-61 所 示 。 























图 7-58 布置 座 便器 





图 7-59 布置 淋浴 设施 图 7-60 ”布置 洗脸 倪 





图 7-61 完成 卫生 间 布 置 


4. 阳台 等 其 他 空间 平面 布置 
让 01 和 两 个 阳台 的 位 置 如 图 7-62 所 示 。 
和 02 上 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 总 ， 在 厨房 的 阳台 插入 洗衣 机 造型 。 如 
图 7-63 所 示 。 





在 该 小 户型 中 ， 有 两 个 阳台 ， 一 个 是 厨房 的 阳台 ， 一 个 是 客厅 的 阳台 。 根 据 户 型 的 特 | 
点 ， 因 为 小 户型 空间 小 ， 所 以 考虑 在 厨房 的 阳台 布置 洗衣 机 . | 
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综合 实例 设计 篇 





图 7-62 ”阳台 位 置 图 7-63 布置 洗衣 机 


Lo3 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 排水 地 漏 造 型 。 如 图 7-64 所 示 。 
104. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 号 ， 对 地 漏 进 行 图 案 填 充 。 如 图 7-65 


所 示 。 
阳台 








图 7-64 绘制 地 漏 图 7-65 填充 图 案 


(05) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 了， 绘制 阳台 晾 衣架 。 如 图 7-66 所 示 。 
(06] 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 骂 ， 复 制 一 个 上 晾 衣架 。 如 图 7-67 所 示 。 





VW Jisa. F >a 
图 7-66 ”绘制 晾 衣架 图 7-67 复制 晾 衣架 


7.1.3 地 坪 平面 图 绘制 | 
= 绘制 思路 


小 户型 地 坪 的 装饰 关键 在 于 装饰 材料 的 选用 和 局 部 造型 的 设计 。 一 般 地 坪 装 修 材 料 为 地 
磁 、 实 林地 板 和 复合 木 地 板 等 ， 通 过 填充 不 同 图 腔 即 可 表示 不 同 的 材质 。 
下 面 介 绍 如 图 7-68 所 示 是 地 坪 平 面 图 的 绘制 方法 与 相关 技巧 。 
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平面 图 


图 7-68 ”地 坪 平 面 效 果 图 


下 面 介 绍 地 坪 平面 图 的 绘制 方法 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 7 章 \ 小 户 
型 地 坪 平面 图 绘制 .avi。 

1， 地 坪 平面 图 绘制 

(045 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 扩 ， 绘 制 门 厅 的 范围 ， 以 便 确定 填充 图 案 
的 边界 位 置 。 如 图 7-69 所 示 。 

ELo2 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 侠 ， 对 门厅 范围 填充 地 砖 图案 。 如 
图 7-70 所 示 。 











图 7-69 绘制 门厅 边界 图 7-70 ”填充 门厅 图 案 


(03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线” 按钮， 在 门洞 等 开口 处 绘制 界定 客厅 范围 线 。 
如 图 7-71 所 示 。 

04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 人 时， 对 客厅 范围 填充 地 砖 图案 。 如 
图 7-72 所 示 。 

05 用 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 嫩 ， 对 厨房 、 卫 生 间 及 阳台 进行 图 案 
填充 。 如 图 7-73 所 示 。 
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图 7-71 绘制 客厅 范围 线 图 7-72 ”填充 客厅 图 案 


06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 基 ， 对 卧室 填充 木 地 板 图 案 造 型 。 如 
图 7-74 所 示 。 
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图 7-73 填充 厨房 等 图 案 图 7-74 填充 木 地 板 造 型 


07 有 完成 地 坪 装 修 材料 的 绘制 。 可 以 引出 标注 各 种 文字 ， 对 装修 采用 的 材料 进行 说 明 ， 
在 此 从 略 。 效 果 如 图 7-75 所 示 。 

填充 图 案 根 据 样 式 效果 进行 选择 ， 地 砖 地 面 一 般 为 矩形 或 方形 。 文 字 标 注 采 用 TXTE 或 
MTEXT 功能 命令 。 
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图 7-75 ”完成 地 坪 绘 制 

















多 是 贾 棚 平面 图 绘制 
8 > 绘制 思路 


顶棚 由 于 受 层 高 限制 ， 吊 顶 一 般 是 在 门厅 和 和 餐厅 处 设计 一 些 造 型 ， 其 他 房间 多 刷 乳 胶 洪 。 

由 于 住宅 的 层 遍 在 2700 左右 ， 相 对 比较 矮 ， 因 此 不 建议 做 复杂 的 造型 ， 但 在 门厅 处 可 以 
设计 局 部 的 造型 ， 如 在 卫生 间 、 厨 房 等 安装 铝 扣 板 项 棚 。 顶 棚 一 般 通 过 刷 不 同色 彩 乳 股 深 得 
到 很 好 的 效果 。 一 般 在 没有 布置 家 具 和 活 具 等 设施 的 后 室 平面 进行 项 棚 设计 。 

下 面 介 绍 如 图 7-76 所 示 的 小 户型 项 棚 平 面 图 的 设计 技巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 
动画 演示 \ 第 7 草 \ 小 户型 顶棚 平面 图 绘制 .avi。 
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图 7-76 ”顶棚 装修 效果 图 
01. 未 布置 家 具 和 洁具 等 设施 的 大 室 平面 。 如 图 7-77 所 示 。 


02 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 在 门厅 处 设计 一 个 石膏 板 顶 棚 造 型 ， 
先 绘制 其 边界 轮廓 线 。 如 图 7-78 所 示 。 
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图 7-77 待 设计 顶棚 的 平面 图 7-78 绘制 门厅 顶棚 边界 








综合 实例 设计 息 


03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 所 ， 绘 制 门厅 造型 ， 如 月 亮 造型 。 先 绘制 
一 段 弧 线 。 如 图 7-79 所 示 。 

有 04 肯 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 上 , 26605 2F—_EGg2k, JR Pea u), 
如 图 7-80 所 示 。 














图 7-79 ”绘制 弧 线 图 7-80 构成 月 亮 造 型 


(05. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .号 ， 绘 制 星星 造型 。 如 图 7-81 所 示 。 
(06. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 让， 通过 镜像 图 形 构 成 星星 造型 。 如 图 7-82 


所 示 。 


图 7-81 绘制 星星 造型 图 7-82 构成 星星 造型 


407 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 品 ， 复 制 星 星 造型 。 如 图 7-83 BUR. 
(087 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 熏 ， 对 门厅 石膏 板 顶 棚 造型 进行 图 案 
填充 。 如 图 7-84 所 示 。 






图 7-83 复制 星星 造型 图 7-84 填充 顶棚 图 案 
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09 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 品 ， 对 卫生 则 的 顶棚 造型 进行 填充 。 
如 图 7-85 所 示 。 

10 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 厨 房 顶棚 的 边界 范围 。 如 图 7-86 
所 示 。 





图 7-85 填充 卫生 间 顶 棚 图 7-86 ”绘制 厨房 边界 


141 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 党， 填充 厨房 顶棚 造型 。 如 图 7-87 








12 且 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ,在 卫生 间 安 装 浴霸 。 如 图 7-88 所 示 。 





7-87 填充 厨房 顶棚 图 7—88 布置 浴霸 


13 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 在 餐厅 处 插入 造型 灯 一 个 ， 其 他 的 
造型 通过 复制 得 到 。 如 图 7-89 所 示 。 

14 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 相互 垂直 的 短线 。 如 图 7-90 
所 示 。 

15 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 两 个 同心 圆 形成 吸 顶 灯 造 型 。 如 
图 7-91 所 示 。 

16 其 他 房间 ， 如 卧室 、 厨 房 等 ， 按 上 述 方 法 布置 相应 的 照明 灯 造 型 。 如 图 7-92 所 示 。 

17 完成 顶棚 施工 图 绘制 。 根 据 做 法 使 用 折线 引出 ， 标 注 相 应 的 说 明文 字 ， 在 此 从 略 。 
效果 如 图 7-93 所 示 。 
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7-89 








布置 餐厅 造型 灯 


7-91 ”形成 吸 顶灯 造型 


_ 综 合 实例 设计 篇 








图 7-90 
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绘制 相互 垂直 短线 
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图 7-93 ”完成 顶棚 造型 布置 
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本 节 将 详细 论述 如 图 7-94 所 示 中 等 户型 的 室内 装饰 设计 思路 及 其 相关 装饰 图 的 绘制 方 人 人) 
法 与 技巧 ， 包 括 中 等 户型 的 装修 前 的 建筑 平面 绘制 ， 房 间 名 称 及 文字 尺寸 标注 ;， 门厅、 和 餐厅 
和 客厅 的 餐 昌 与 沙发 等 相关 家 有 具 布置 方法 ， 主 卧室 、 次 卧室 的 床 和 梳妆 人 台 等 家 具 布 置 方法 ; 
厨房 操作 人 台 与 主 次 卫生 间 座 便 天 等 厨具 和 洲 共 布置 方法 ;地 面 地 板 和 顶棚 照明 灯具 及 顶棚 造 
型 等 绘制 方法 。 


7.2 ”中 等 户型 宇内 设计 
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图 7-94 中 等 户型 平面 图 


[R 建 列 平面 图 绘制 
— > 绘制 思路 


与 小 户型 相 比 ， 中 等 户型 的 主要 功能 房间 要 多 一 两 个 ， 除 了 了 客厅、 厨房 、 卫 生 间 外 ， 
忠 室 房间 的 数量 有 2 个 ， 卫生间 有 1 个 或 2 个 ， 即 通常 所 说 的 二 室 两 厅 一 卫 或 二 室 两 厅 二 











卫 等 。 其 建筑 平面 图 的 绘制 方法 ， 可 以 根据 平面 布局 先 建立 房间 的 开间 和 进深 轴线 ， 然 后 
按 轴线 位 置 绘 制 各 个 房间 增 体 及 相应 的 门窗 洞口 造型 , 最 后 绘制 一 些 阳 台 等 辅助 空间 平面 
的 平面 图 。 

下 面 介绍 如 图 7-95 所 示 的 中 等 户型 (二 室 两 厅 二 卫 ) 的 装修 前 建筑 平面 图 的 相关 知识 及 
其 绘图 方法 与 技巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光 检 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 7 章 \ 中 等 户型 建筑 平面 图 绘 
制 .avi。 
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7-95 ”建筑 平面 图 


1. 墙 体 绘制 
下 面 完 绘制 六 饰 设计 前 大 室 的 各 个 房间 的 墙 体 轮廓 线 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 先 绘制 1 条 水 平方 向 的 直线 。 如 图 7-96 
所 示 。 
02 将 该 直线 线 型 由 实 线 改 为 点 画 线 。 如 图 7-97 所 示 。 


7-96 ”绘制 墙 体 轴 线 7-97 ”改变 线 型 


作为 居室 墙 体 的 轴线 ,其 长 度 要 略 大 于 房子 水 平方 向 的 总 长 度 。 按 建筑 绘图 规范 要 求 ，， 
轴线 线 型 采用 点 画 线 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








家 居 至 内 议 计 





(03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 垂直 方向 的 轴线 如 图 7-98 所 示 。 
(047 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” OH ， 偏 移 其 他 位 置 的 墙 体 轴 线 ， 如 图 7-99 


了 wes a 
1 Ir; 


798 绘制 垂直 方向 轴线 7-99 ”绘制 其 他 位 置 轴线 
(057 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 中， 对 轴线 进行 尺寸 标注 ， 如 图 7-100 所 示 。 


-上 


图 7-100 轴线 尺寸 标注 
(067 调用 上 述 方法 完成 其 他 尺寸 线 标 注 ， 如 图 7-101 所 示 。 


7-101 其 他 轴线 尺寸 标注 











可 以 根据 每 个 房间 的 长 度 、 宽 度 ( 即 进深 与 开间 )， 通 过 偏 移 功 能 命令 生成 相应 位 置 的 
轴线 。 其 中 轴线 的 长 短 可 以 使 用 STRETCH ( 拉 伸 功能 命令 ) 或 快捷 键 进行 调整 


(07 单 击 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 卫生 间 等 位 置 的 墙 体 ， 如 图 7-102 
所 示 。 
《08]) 单 击 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 根 据 居室 布局 和 轴线 情况 绘制 其 他 位 


3340 





图 7-102 ” 墙 体 绘制 图 7-103 ”绘制 隔 墙 


(09. 单 击 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 对 已 绘制 的 多 线 进行 修改 ， 
完成 整个 大 室 的 增 体 绘制 。 如 图 7-104 所 示 。 





7-104 ”其 他 位 置 墙 体 绘制 


2. 门窗 绘制 
下 面 介绍 如 何在 墙 体 上 绘制 门 和 窗 的 造型 。 
(04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 垂直 线段 。 调 用 “ 偏 移 ” 命 














了 音 则 ES 


<, 仿 移 垂直 线段 。 如 图 7-105 所 示 。 
02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 这 ， 以 平行 线 为 边界 对 线条 进行 前 切 ， 即 
可 得 到 门洞 造型 。 如 图 7-106 所 示 。 





7-105 ”绘制 两 条 平行 线 7-106 “前 切 得 到 门洞 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 上段 线 ”按钮 2, 绘制 其 中 一 扇 推拉 门 造 型 。 如 图 7-107 


BUR. 
(04. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 时， 复制 上 部 绘制 的 推拉 门 造 型 ， 得 到 另 
外 一 扇 推拉 门 造型 。 如 图 7-108 所 示 。 


Hñ 





图 7-107 绘制 推拉 门 图 7-108 复制 推拉 


(05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 根 据 窗户 宽度 勾画 两 条 与 墙 体 垂直 的 
平行 线 ， 再 绘制 与 墙 体 平行 的 线条 ， 形 成 窗户 造型 。 如 图 7-109 所 示 。 

(067 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “”， 根 据 转角 窗户 的 宽度 绘制 转角 窗户 的 
造型 。 在 墙 体 转角 的 位 置 两 侧 ， 绘 制 与 墙 体 垂直 的 窗户 边界 线 。 如 图 7-110 所 示 。 











图 7-109 ”绘制 一 般 窗户 造型 图 7-110 绘制 转角 窗户 边界 





07 单 击 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 按 转角 走 同 绘制 转角 窗户 造型 。 如 
图 7-111 所 示 。 

08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按钮 。 尝 ， 按 门 的 大 小 绘制 门洞 造型 。 单 击 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 训 ， 对 门洞 造型 进行 修剪 ， 完 成 绘制 。 如 图 7-112 所 示 。 
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图 7-111 绘制 转角 窗户 造型 图 7-112 创建 门洞 


09. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 门扇 造型 ， 其 垂直 或 水 平方 向 部 
分 轮 亡 造型 如 图 7-113 所 示 。 

10 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 狼 ”按钮 ， 绘 制 门扇 造型 弧 线 部 分 。 如 图 7-114 
所 示 。 








4 
图 7-113 绘制 门扇 轮廓 图 7-114 ”绘制 弧 线 部 分 


11 9 可 按 上 述 方法 绘制 其 他 位 置 的 门 忆 及 窗户 造型 。 如 图 7-115 所 示 。 
3. 阳台 /管道 井 等 辅助 空间 绘制 
下 面 介绍 阳台 等 辅助 空间 的 绘制 。 
01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 上段 线 ”按钮 2， 绘制 客厅 阳台 轮 慷 造型。 如 图 7-116 
所 示 。 
02 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 垂 ， 偏 移 上 部 绘制 的 轮廓 线 ， 得 到 阳台 栏 
杆 的 造型 。 如 图 7-117 所 示 。 
03 调用 上 述 方法 绘制 厨房 等 其 他 位 置 的 阳台 造型 。 如 网 7-118 所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 托 形 ”按钮 与 ， 绘 制 在 厨房 及 卫生 间 的 通风 及 排 烟 管 
道 等 管道 造型 轮 廊 。 如 图 7-119 所 示 。 
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图 7-115 绘制 其 他 门窗 
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图 7-116 ZEHmU|EH £B 图 7-117 偏 移 阳 台 轮 亡 线 
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图 7-118 绘制 其 他 阳台 造型 图 7-119 绘制 管道 造型 轮廓 
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05 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 笃 ， 绘 制 具 有 厚度 的 管道 外 轮 廊 造型。 如 
图 7-120 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 对 管道 内 部 进行 划分 ， 形 成 两 个 

空间 。 如 图 7-121 所 示 。 








图 7-120 形成 具有 厚度 的 轮 亡 图 7-121 内 部 管道 划分 
07] 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 记 ， 对 管 en 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 在 管道 内 部 勾画 折线 ， 形 成 管道 通道 效果 。 如 图 7-122 


所 示 。 
08 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 马 ， 绘 制 卫生 间或 其 他 位 置 的 管道 造型 。 
如 图 7-123 所 示 。 








餐厅 
| 门厅 
图 7-122 ”前 切 并 勾画 折线 图 7-123 绘制 其 他 管道 





卫生 间或 其 他 位 置 的 管道 造型 ， 符 大 小 一 样 ， 也 可 通过 复制 得 到 ， 按 上 述 方法 进行 绘制 。 
09 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 ， 缩 放 视 图 观察 图 形 并 你 存 图 形 。 如 
图 7-124 所 示 。 
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7-124 ”中 等 户型 平面 





[NS 室内 设计 平面 图 绘制 


下 面 介 绍 如 图 7-125 所 示 的 中 等 户型 (二 室 两 厅 二 卫 ) 的 装饰 设计 相关 知识 及 其 绘图 方 
法 与 扩 巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 国 汗 未 \ 第 7 半 \ 中 等 户型 室内 设计 平面 图 绘制 .avi。 
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7-125 ”中 等 户型 装修 平面 
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s 综合 实例 设计 篇 


1. 门厅 、 客 厅 及 餐厅 平面 布置 

白天 的 客厅 以 自然 采光 为 主 ， 晚 间 以 人 工 照明 为 主 。 沙 发 和 茶几 是 客厅 待 客 交流 及 家 
庭 团 聚 的 物质 主体 。 因 此 ， 沙 发 选择 好 坏 、 舒 适 与 否 ， 对 待 客 情结 和 气氛 都 会 产生 很 重要 的 
影响 。 

客厅 的 设计 风格 很 多 ， 可 分 为 传统 和 现代 两 种 。 传 统 风 格 的 装饰 装修 设计 主要 是 在 室内 
线 型 、 色 调 、 家 具 及 陈设 的 造型 等 方面 以 传统 装饰 的 “ 形 ”“ 神 ”为 设计 特征 。 现 代 风 格 的 
装饰 装修 设计 以 自然 流畅 的 空间 感 为 主题 ， 以 简洁 、 实 用 为 原则 。 

Eo13》 门厅 布置 

Q 打开 居室 还 没有 进行 家 具 插 入 前 的 门厅 图 形 ， 呈 长 方形 ， 如 图 7-126 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .人 ， 根 据 门 厅 的 特点 绘制 鞋 柜 。 如 图 7-127 
所 示 。 





图 7-126 “门厅 平面 图 7-127 插入 鞋 柜 


@ 鞋 柜 也 可 以 插入 在 门扇 的 左 侧 位 置 ， 但 宽度 稍 小 。 如 图 7-128 所 示 。 





7-128 ERM E| 542 





02 客厅 及 和 餐厅 布置 
Q 客厅 与 餐厅 多 数 是 连通 在 一 起 的 。 如 图 7-129 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 总 ， 插 入 家 具 。 先 在 客厅 平面 上 插入 沙发 造 











了 音 则 ES 





型 等 ， 访 沙发 造型 包括 沙发 、 条 几 和 地 毯 等 。 如 网 7-130 所 示 。 





图 7-129 客厅 与 餐厅 位 置 图 7-130 插入 沙发 


@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ” 吕 按钮 ， 调 整 家 具 位 置 。 如 图 7-131 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按钮 .号 ， 绘 制 客厅 电视 柜 造 型 。 如 图 7-132 所 示 。 
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图 7-131 调整 家 具 位 置 图 7-132 电视 柜 绘 制 





若 沙 发 等 家 具 持 入 的 位 置 不 合适 ， 可 以 通过 移动 、 旋 转 等 功能 命令 对 其 位 置 进行 


Se 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 > 按钮 马 , 在 电视 柜上 插入 电视 机 造型 。 如 图 7-133 
所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 在 电视 柜上 插入 花草 进行 美化 。 如 
图 7-134 所 示 。 

Q 再 在 其 他 合适 的 位 置 插入 大 花草 对 客厅 进行 美化 。 如 图 7-135 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 急 ， 在 餐厅 平面 上 插入 餐桌 。 如 图 7-136 
所 示 。 














图 7-135 插入 大 花草 图 7-136 插入 餐桌 


@ 客厅 及 餐厅 的 家 具 插 入 完成 。 调 用 “ZOOM” 命 令 或 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 
缩放 ”外 按钮 ， 局 部 缩放 视图 进行 效果 观察 ， 注 意 保存 图 形 。 效 果 如 图 7-137 所 示 。 
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图 7-137 客厅 与 餐厅 平面 














#7= 家 居室 内 设计 


2. 如 室 平面 布置 

中 等 户型 一 般 至 少 有 两 个 卧室 ， 一 个 作为 主 卧 室 ， 一 个 作为 次 卧室 或 儿童 房 等 ， 其 家 具 
同样 有 床 、 衣 柜 等 。 有 的 主 卧室 还 设置 有 一 个 专用 的 卫生 间 。 

和 01 打开 尚未 插入 家 具 设施 的 主 卧 室 及 其 专用 卫生 间 平 面 图 文件 。 如 图 7-138 所 示 。 | 

(02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 最 ， 插 入 双人 床 造型 ， 如 图 7-139 所 示 。 

















图 7-138 主 卧 室 及 其 卫生 间 位 置 图 7-139 插入 双人 床 
(03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 加 ,为 双人 床 配 置 一 个 床头柜 。 如 图 7-140 


所 示 。 
(04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 加 ， 在 双人 床 的 对 面 位 置 插入 电视 矮 柜 
辅助 家 具 设 施 。 如 图 7-141 所 示 。 








图 7-140 ”配置 床头柜 图 7-141 矮 柜 绘制 


EL0o5 有 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 昌 ， 在 电视 柜 的 上 面 插入 一 个 电视 机 的 
造型 。 如 图 7-142 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 态 ， 在 转角 窗户 处 插入 梳妆 台 及 其 椅子 
造型 。 如 图 7-143 所 示 。 








图 7-142 配置 卧室 电视 机 图 7-143 插入 梳妆 台 


EL07 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 名 ， 插 入 主 卧 室 衣 柜 造 型 。 如 图 7-144 
jas 

(08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名， 为 主 卧 室 卫生 间 插 入 洁具 设施 。 先 
插入 整体 淋浴 设施 一 个 。 如 图 7-145 所 示 。 





图 7-144 插入 主 卧室 衣柜 图 7-145 插入 淋浴 设施 


和 L09 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 品 ， 再 为 主 卧室 卫 生 间 插入 座 便器 一 个 。 
如 图 7-146 所 示 。 
看 10 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 号 ， 补 充 洗 脸 盆 台面 造型 。 如 图 7-147 所 示 。 








图 7-146 插入 座 便 器 图 7-147 绘制 洗脸 倪 台 
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(AAT 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 色 ， 在 台面 位 置 插入 一 个 洗脸 贫 造 型 。 
如 图 7-148 所 示 。 

12 完成 主 卧室 及 其 卫生 间 的 家 具 和 洁具 插入 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ” 
按钮 所 ， 观 察 图 形 ， 注 意 保存 图 形 。 如 图 7-149 所 示 。 








7-148 ”插入 洗脸 倪 7-149 主 卧 室 及 卫生 间 平 面 


G@ 3 打开 尚未 插入 家 其 设施 的 次 卧室 平面 图 文件 。 如 图 7-150 所 示 。 
44. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 按 钮 岛 , 为 次 卧室 插入 一 个 单 人 床 , 如 图 7-151 
所 示 。 


次 卧室 








图 7-150 ”次 卧室 位 置 图 7-151 插入 单 人 床 


册 15 汪 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名 ， 根 据 次 卧室 房间 平面 再 插入 一 个 衣 
柜 和 写字 旧 。 如 图 7-152 所 示 。 

16 | 完成 主 卧室 和 次 卧室 平面 家 具 及 洁具 的 插入 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩 
放 ” 按 钮 ， 观 察 图 形 ， 注 意 保存 图 形 。 如 图 7-153 所 示 。 

3. 厨房 和 卫生 间 平 面 布置 

下 面 先 介绍 厨房 的 平面 家 具 插 入 方法 ， 再 介绍 公共 卫生 间 (俗称 客 卫 〉 的 布局 安排 。 

在 厨房 和 和 餐厅 的 插入 中 ， 要 注意 “小 处 着 眼 ” 原 则 。 在 厨房 中 ， 有 不 少 各 式 各 样 的 小 装 
饰物 以 及 各 种 刀具 、 和 餐具 等 用 品 。 如 果 调 用 好 这 些 东西 ， 房 间 的 装饰 效果 就 可 事半功倍 。 卫 
生 间 作为 家 庭 的 洗 理 中 心 ， 是 每 个 人 生活 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 它 是 一 个 极 具 实 用 功能 的 地 
方 ， 也 是 家 性 装饰 设计 中 的 重点 之 一 。 
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图 7-1$3 主 卧 室 和 次 卧室 


0101 厨房 

Q 打开 尚未 进行 厨具 等 设施 插入 的 厨房 空间 平面 图 形 文件 。 如 图 7-154 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按钮 .号 ,绘制 “600” 宽 的 橱柜 轮廓 线 。 如 图 7-155 
所 示 。 





图 7-154 厨房 位 置 图 7-155 绘制 橱柜 造型 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 加 ， 插 入 燃气 灶 造 型 。 如 图 7-156 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 克 , 在 靠 窗户 的 位 置 插入 洗 菜 盆 。 如 图 7-157 
所 示 。 
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@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝇 ， 在 靠 厨房 阳台 处 安排 冰箱 。 如 图 7-158 
所 示 。 
@ 厨房 的 基本 设施 插入 完成 ， 局 部 缩放 视图 观察 厨具 插入 效果 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 


中 
的 “实时 缩放 ”按钮 辟 ， 观 察 图 形 注 意 保 存 图 形 。 如 图 7-159 所 示 。 < 








| 餐厅 (J 
图 7-158 插入 冰箱 图 7-159 厨房 平面 图 


(02 卫生 间 ( 客 卫 ) 插入 

Q 打开 尚未 进行 洁具 插入 的 卫生 间 平 面 图 文件 ， 该 卫生 间 是 干 湿 分 区 ， 即 淋浴 与 洗脸 分 
别 设置 在 不 同位 置 。 如 图 7-160 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 洗脸 贫 台 面 。 如 图 7-161 所 示 。 
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图 7-160 客 卫 平 面 图 7-161 插入 洗脸 盆 台 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 包 ， 插 入 一 个 洗脸 盆 。 如 图 7-162 所 示 。 

@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 名， 在 洗脸 盆 一 侧 插入 洗衣 机 。 如 图 7-163 
所 示 。 

@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 加 ， 根 据 下 侧 卫 生 间 ( 客 卫 ) 的 形状 及 大 
小 ， 先 插入 座 便 右 设备 。 如 图 7-164 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 态 ， 在 剩余 的 空间 中 插入 整体 淋浴 设施 。 
如 图 7-165 所 示 。 

@ 完成 客 卫 及 钼 洗 间 的 洁具 插入 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 ， 缩 
放 人 视图， 观察 并 保存 图 形 。 如 图 7-166 所 示 。 

















图 7-165 插入 淋浴 设施 
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图 7-166 完成 客 卫 插 入 
4. 阳台 等 其 他 空间 平面 布置 


01 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 急 ， 观 察 客厅 阳台 的 位 置 ， 如 图 7-167 
所 示 。 








EL02 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 了 ， 根 据 阳 台 与 客厅 门 的 关系 ， 在 该 阳台 
设计 弧 线 形状 的 电脑 虹 。 如 图 7-168 所 示 。 











图 7-167 客厅 阳台 图 7-168 绘制 弧 型 桌面 
(03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 碟 ， 插 入 办 公 椅 子 造型 。 如 图 7-169 


所 未 。 


所 示 。 


图 7-169 插入 办 公 椅 子 图 7-170 插入 办 公设 备 
05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 昌 ， 插 入 室内 花草 造型 。 如 图 7-171 所 示 。 








7-171 插入 花草 











“综合 实例 设计 篇 


KEE] 地 坪 平面 图 绘制 
S > 绘制 思路 


地 坪 装 修 材 料 为 地 砖 、 enn Ts 餐厅 和 客厅 、 厨 房 、 卫 














生 间 等 采用 地 砖 地 面 ， 而 主 次 卧室 则 采用 地 板 地 面 ， 通 过 填充 不 同 图 案 即 可 表示 其 不 同 的 
材质 。 

下 面 介 绍 如 图 7-172 所 示 的 地 坪 平面 图 绘制 方法 与 相关 技巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 
中 的 \ 动 画 演示 \ 第 7 章 \ 中 等 户型 地 坪 平 面 图 绘制 .avi。 
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地 坪 在 图 形 设计 上 有 刚 柔 两 种 选择 。 以 正方 形 、 和 矩形 、 多 角形 等 直线 条 组 合 为 特征 的 


图 7-172 地 坪 平 面 图 





图 案 ， 帝 有 阳刚 之 气 ; 以 圆 形 、 椭 圆 形 、 届 形 和 几何 曲线 形 等 曲线 组 合 为 特征 的 图 案 ， 带 
有 柔和 之 气 。 地 坪 的 装饰 材料 一 般 有 次 砖 、 塑 料 地 砖 、 石 材 、 木 地 板 以 及 水 泥 等 ， 可 根据 
要 选用 。 
01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 确 定 门厅 地 面 的 范围 ， 即 确定 填充 图 
案 的 边界 位 置 ， 访 苑 围 包括 项 洗 间 。 如 图 7-173 所 示 。 
02. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 旦 ， 填 充 门 厢 地面 狂 修 材 料 图 案 。 如 
图 7-174 所 示 。 
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图 7-173 确定 门厅 范围 图 7-174 确定 门厅 装修 图 案 


(03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 入 ， 对 门洞 等 开口 处 进行 封闭 ， 以 界定 窜 
厅 范 围 。 如 图 7-175 所 示 。 

(04 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 辟 ， 选 定 适 合 客厅 范围 的 地 坪 装 修 效 
果 ， 进 行 图 案 填 充 。 如 图 7-176 所 示 。 
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图 7-175 界定 客厅 范围 图 7-176 填充 客厅 图 案 
ELo5 用 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 奶 ， 对 厨房 、 卫 生 间 及 阳台 地 面 选择 
适合 该 各 个 空间 平面 的 效果 进行 图 案 填充 。 如 图 7-177 所 示 。 
06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 ， 对 卧室 填充 木 地 板 图 案 造 型 。 如 
图 7-178 所 示 。 
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图 7-177 填充 厨 卫 等 图 案 
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7-179 ”完成 地 坪 绘 制 
724 ET 


S> 绘制 思路 

在 进行 顶棚 绘制 时 ， 在 门厅 和 餐厅 处 设计 局 部 造型 ， 卫 生 间 和 厨房 采用 铝 扣 板 顶 棚 ， 卧 
室 、 客 厅 等 房间 顶棚 采用 乳胶 漆 ， 不 需 绘制 特别 的 图 形 。 

下 面 介绍 如 图 7-180 所 示 顶 棚 平面 图 绘制 方法 与 相关 技巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 7 章 \ 中 等 户型 顶棚 平面 图 绘制 .avi。 

下 面 介绍 顶棚 装修 平面 图 形 的 绘制 。 

01 顶棚 设计 平面 一 般 采 用 未 插入 家 具 和 洁具 等 设施 的 居室 平面 。 如 图 7-181 所 示 。 

02 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 界 定 门厅 顶棚 范围 轮廓 线 。 如 图 7-182 
所 示 。 

03】 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旺 
与 “修剪 ”按钮 总 ， 绘 制 门 厅 造 型 。 如 图 7-183 所 示 。 

04 有 继续 进行 绘制 ， 得 到 整个 门厅 范围 的 花架 造型 效果 。 如 图 7-184 所 示 。 
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图 7-183 ”绘制 门厅 造型 图 7-184 构成 花架 造型 


有 Lo05 目 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 苹 , 为 客 卫 填 充 条 形 铝 扣 板 。 如 图 7-185 
所 示 。 

和 06 秆 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 确 定 餐 厅 顶 棚 设计 范围 。 如 图 7-186 
所 示 。 





图 7-185 填充 客 卫 顶棚 图 7-186 确定 餐厅 设计 范围 


(07. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 呈 ， 在 对 角 绘制 一 条 倾斜 直线 造型 。 如 
图 7-187 所 示 。 

os 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 让 ， 在 倾斜 直线 两 侧 绘制 弧 线 造型 。 单 击 
“修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 镜 像 弧 线 造 型 如 图 7-188 所 示 。 














图 7-187 绘制 直线 造型 图 7-188 绘制 弧 线 造型 


09 具 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 如 
与 “修剪 ”按钮 过 ， 完 成 餐厅 顶棚 造型 。 如 图 7-189 所 示 。 
10 月 按 上 述 方法 ， 完 成 餐厅 顶棚 造型 的 绘制 。 如 图 7-190 所 示 。 
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图 7-189 勾画 餐厅 顶 桶 图 7-190 ”完成 餐厅 顶棚 


11 除了 自己 进行 绘制 外 ， 有 的 顶棚 造型 可 以 通过 选择 填充 图 案 进 行 填充 得 到 ， 如 季 
见 的 厨房 或 卫生 间 铝 扣 板 顶棚 造型 ， 可 以 根据 具体 情况 确定 。 如 疼 7-191 所 示 。 

12 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 在 卫生 间 顶 面 插入 照明 灯具 。 如 
图 7-192 所 示 。 





图 7-191 选择 图 案 绘 制 顶 棚 图 7-192 插入 客 卫 照明 灯具 


13. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 插 入 造型 灯 。 调 用 “复制 ”命令 ， 
得 到 多 个 照明 灯具 ， 餐 厅 造 型 灯 布 置 完成 。 如 图 7-193 所 示 。 
14 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 3 个 同心 圆 ， 作 为 客厅 造型 灯 的 外 
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T 


轮廓 线 。 如 图 7-194 所 示 。 





( C 内 
— Z 
TS aS | 书 
图 7-193 餐厅 造型 灯 图 7-194 绘制 3 个 同心 圆 


15 朋 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ” ， | 心 圆 处 绘制 弧 线 。 如 图 7-195 所 示 。 
16 | 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 号 ， 对 上 部 绘制 的 圆 弧 进行 阵列 ， 得 
到 吸 顶 灯 造 型 效果 。 如 图 7-196 所 示 。 


图 7-195 ”绘制 弧 线 图 7-196 得 到 吸 顶 灯 造 型 
17 | 按 上 述 方 法 绘制 相应 的 照明 灯 造 型 ， 布 置 其 他 房间 ， 如 卧室 、 厨 房 等 。 如 图 7-197 


c o EGC 





图 7-197 插入 其 他 照明 灯 


18 完成 顶棚 造型 及 其 照明 灯 绘 制 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 SS ， 
观察 图 形 。 如 图 7-198 所 示 。 
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7-198 ”完成 顶棚 绘制 


73 大刀 型 至 内 设计 
[全 -绘制 思路 


在 大 户型 的 疲 修 平面 图 绘制 中 ， 合 理 的 家 上 插入 同样 是 装修 设计 的 关键 。 住 宅 的 室内 环 
境 中 ， 由 于 衬 间 的 结构 划分 已 经 确定 ， 在 界面 处 理 、 家 具 设 置 、 装 饰 插入 之 前 ， 除 了 厨房 和 
浴 出 已 有 固定 安装 的 营造 和 设施 之 外 ， 其 余 房间 的 使 用 功能 或 一 个 房间 内 的 功能 地 位 划分 ， 
均 应 以 住宅 内 部 使 用 方便 合理 为 依据 。 在 闭 漠 前 事先 进行 研究 、 构 思 十 分 重要 。 一 个 杂乱 的 、 
不 协调 的 室内 环境 ， 往 往 与 在 装 满 前 缺乏 构思 有 关 。 门 厅 作 为 一 个 过 渡 性 空间 插入 鞋 柜 等 简 
单 家 具 即 可 ， 其 项 棚 则 可 以 设计 一 个 造型 进行 美化 。 餐 厅 是 家 庭 就 餐 的 空间 ， 需 插入 大 小 合 
适 的 餐 果 ， 而 客厅 则 可 以 安排 造型 别致 的 沙 肥 和 电视 柜 。 主 卧室 房间 较 大 ， 可 以 插入 一 个 床 
和 衣柜 及 梳妆 人 台 或 写字 人 台 等 家 具 ， 次 卧室 根据 大 小 进行 插入 。 主 次 卫生 间 除 了 座 便 右 和 洗脸 
盆 外 ， 还 应 插入 淋浴 设施 。 

构思 、 立 意 ， 可 以 说 是 室内 设计 的 灵魂 。 在 当前 大 多 数 大 民 住宅 面积 不 大 、 工 作 紧 张 、 
生活 市 奏 较 快 等 多 种 因 系 情况 下 ， 家 性 的 室内 小 饰 以 人 简捷、 淡雅 为 好 。 因 为 人 简捷、 淡雅 有 利 
于 扩大 空间 ， 形 成 刁 静 宜人 、 轻 松 休闲 的 室内 居住 环境 。 一 些 室内 空间 较 大 、 和 宽敞 的 大 室 ， 
其 装 浇 风 格 造型 的 处 理 手法 可 能 更 多 一 些 ，。 

下 和 面 介绍 如 图 7-199 所 示 的 大 户型 的 建筑 净 饰 图 设计 相关 知识 及 其 绘图 方法 与 技巧 。 
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图 7-199 ”大 户型 装修 平面 





全 汶 四 建筑 平面 图 绘制 





S> 绘制 思路 





在 大 户型 中 ， 其 功能 房间 有 客厅 、 和 餐厅 、 主 卧室 及 其 卫生 间 、 次 卧室 、 书 房 、 厨 房 、 公 
用 卫生 间 ( 客 卫 )、 阳 台 等 。 通 常 所 说 的 大 户型 类 型 有 三 室 两 厢 一 卫 、 三 室 两 厢 两 卫 等 。 其 建 
毁 平 面 图 的 绘制 方法 与 一 居室 和 二 居室 类 似 , 同样 是 和 完 建 并 各 个 功能 房间 的 开间 和 进深 轴线 ， 
然后 按 轴 线 位 置 绘制 各 个 功能 房间 蕃 体 及 相应 的 门窗 洞口 的 平面 造型 ， 最 后 绘制 阳台 及 管道 
等 辅助 空间 的 平面 图 形 ， 同 时 标注 相应 的 尺寸 和 文字 说 明 。 

住宅 的 基本 功能 不 外 乎 睡眠 、 体 轧 、 饮 食 、 泗 洗 、 家 许 团 聚 、 会 客 、 视 听 、 娱 乐 、 学 习 、 
工作 每 。 这 些 功 能 是 相对 的 ， 其 中 义 有 评 或 用、 私密 或 外 同等 不 同 特点 ， 如 睡眠、 和 学习 要 求 
表 ， 睡 有 虑 义 有 私密 性 的 要 求 。 

下 和 面 介绍 如 图 7-200 所 示 的 大 户型 的 建筑 平面 图 设计 的 相关 知识 及 其 绘图 方法 与 技巧 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 7 草 \ 大 户型 建筑 平面 图 绘制 .avi。 

1， 墙 体 绘制 

本 小 市 介绍 大 室 各 个 房间 墙 体 轮廓 线 的 绘制 方法 与 技巧 。 
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图 7-200 ”大 户型 建筑 平面 图 


01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 完 成 居室 墙 体 轴线 的 绘制 ， 所 绘制 的 
轴线 长 度 要 略 大 于 后 室 的 总 长 度 或 总 宽度 矿 寸 。 如 图 7-201 所 示 。 
02 将 轴线 的 线 型 由 实 线 线 型 改 为 点 男 线 。 如 图 7-202 所 示 。 


| 
| 
| 
上 一 一 


图 7-201 绘制 墙 体 轴线 图 7-202 ”改变 轴线 的 线 型 


03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 华 ， 偏 移 轴线 。 

04 单 击 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 根 据 居 室 开 间或 进深 创建 轴线 。 如 
图 7-203 所 示 。 

05 按 上 述 方法 完成 整个 大 户型 的 墙 体 轴线 绘制 。 如 图 7-204 所 示 。 
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图 7-203 按 开 则 或 进深 创建 轴线 图 7-204 ”完成 轴线 绘制 








(06 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 ， 进 行 轴线 尺寸 的 标注 。 如 图 7-205 


所 示 。 


-一 一 


尺寸 的 标注 。 如 图 7-206 所 示 。 








| sms "FUE Ë 
7-205 ”标注 轴线 7-206 标注 所 有 轴线 


和 08 自 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 设 置 多 线 比例 为 “200”， 位 置 居 中 对 
正 ， 指 定 起 点 绘制 墙 体 。 调 用 “编辑 多 线 ” 命 令 ， 对 绘制 的 多 线 进行 修改 ， 完 成 墙 体 的 绘 


制 如 图 7-207 所 示 。 


〖L09 且 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 设 置 多 线 比例 为 “100”， 位 置 居 中 对 
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， 指 定 起 点 绘制 墙 体 。 对 一 些 厚度 比较 注 的 隅 载 ， 如 卫生 间 、 过 道 等 位 置 的 墙 体 ， 通 过 调 
O G 告 型 。 如 图 7-208 所 示 。 


3000 


1800 





7-207 ”创建 墙 体 造 型 7-208 ”创建 隔 墙 


10 9 蛙 击 亲 单 柱 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 设置 多 线 比 例 为 “200” 位 置 大 中 对 正 ， 
指定 起 点 绘制 墙 体 。 按 照 大 户型 各 个 房 则 的 开间 与 进深 ， 继 续 进 行 其 他 位 置 墙 体 的 创建 ， 最 
后 完成 整个 墙 体 造型 的 绘制 。 如 图 7-209 所 示 。 


Hl 
| | 


7-209 ”完成 墙 体 绘 制 
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2. | 门窗 绘制 
下 面 介 绍 如 何在 墙 体 上 绘制 门 和 窗 的 造型 。 











01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 绘 制 一 条 竖 直 短线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 
具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 坚 ， 偏 移 竖 直 短 线 。 创 建 大 户型 的 户 门 造 型 。 如 图 7-210 所 示 。 
02. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 这 ， 对 线条 进行 剪 切 ， 得 到 户 门 的 门洞 ， 


如 图 7-211 所 示 。 


门厅 门厅 








图 7-210 确定 户 门 宽度 图 7-211 创建 户 门 门洞 


03 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 上 段 线 ”按钮 2， 绘制 户 门 的 门户 造型 。 如 图 7-212 
所 示 。 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 y ， 绘 制 两 段 长 度 不 一 样 的 弧 线 ， 得 到 户 


门 的 造型 。 如 图 7-213 所 示 。 





门厅 门厅 


图 7-212 绘制 门扇 图 7-213 ”绘制 两 段 弧 线 


05 四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 短线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 
中 的 “ 偏 移 ” 旦 按钮 ， 完 成 阳台 门 联 窗户 造型 的 绘制 。 如 图 7-214 所 示 。 

06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 在 门 的 位 置 前 切 边界 线 ， 得 到 门洞 。 
如 图 7-215 所 示 。 

07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 窗 线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 
“ 偏 移 ” 坚 按钮 ， 偏 移 窗 线 完成 窗户 造型 的 绘制 。 如 图 7-216 所 示 。 

08 肌 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 。 呈 ， 按 门 大 小 的 一 半 绘 制 其 中 一 扇 门扇 。 
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如 图 7-217 所 示 。 


阳台 





图 7-214 绘制 三 段 短线 图 7-215 得 到 门洞 


阳 合 


7-217 ”绘制 门扇 





图 7-216 创建 窗户 造型 
09 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 ， 通 过 镜像 得 到 阳台 门扇 造型 ， 完 成 门 


窗 造 型 的 绘制 。 如 图 7-218 所 示 。 
10 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 绘 制 出 门 的 宽度 范围 。 单 击 “ 修 改 ” 
造型 绘制 。 如 图 7-219 所 示 。 


工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 绘 制 餐 厅 与 厨房 之 间 的 推拉 门 造 





阳 Z 
sm; 

图 7-218 镜像 门扇 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 进 行 剪 切 得 到 门洞 形状 。 如 图 7-220 


7-219 绘制 门 宽 范围 


11 
所 示 。 

12 昌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 在 靠 餐 厅 一 侧 绘制 矩形 推拉 门 。 如 
图 7-221 所 示 。 

13 其 他 位 置 的 门 届 和 窗户 造型 可 参照 上 述 方法 进行 创建 。 如 图 7-222 所 示 。 











综合 实例 设计 篇 





- IB . IB =— 
餐厅 餐厅 
BJ: B | 
图 7-220 ” 剪 切 形成 门洞 图 7-221 创建 推拉 门 
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7-222 创建 其 他 门窗 


3. 阳台 / 管 遭 井 等 辅助 空间 绘制 
无 论 是 小 户型 ， 还 是 大 户型 ， 在 卫生 间 和 言 房 中 ， 都 需 设 置 通 风 道 或 排 烟 道 等 管道 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 。 近 ， 绘 制 卫生 间 中 的 窍 形 通风 道 造 型 。 
如 图 7-223 所 示 。 
02. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 通 过 偏 移 得 到 通风 道 墙 体 造 型 。 如 
图 7-224 所 示 。 
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图 7-223 绘制 通风 道 造型 7-224 ”创建 通风 道 墙 体 


(03. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 2, 在 通风 道内 绘制 折线 造型 。 如 图 7-225 
所 示 。 

04 其 他 卫生 间 和 厨房 的 通风 及 排 烟 管 道 造型 轮廓 也 按 上 述 方法 创建 。 如 图 7-226 
所 示 。 





La 





图 7-225 ”绘制 折线 图 7-226 绘制 其 他 管道 造型 


时 05 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 。 芋 ， 按 阳台 的 大 小 尺寸 绘制 其 外 轮廓 。 
如 图 15; 所 示 。 

(067 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ,得 到 阳台 及 其 栏杆 造型 效果 。 如 图 7-228 
as 





7-227 ”绘制 阳台 外 轮廓 7-228 创建 阳台 栏杆 造型 


407 未 装修 的 大 户型 建筑 平面 图 绘制 完成 ， 单 击 “ 标 准 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ” 按 


钮 所 ， 缩 放 视图 ， 观 察 并 保存 图 形 。 如 图 7-229 所 示 。 









综合 实例 设计 篇 





图 7-229 ”完成 建筑 平面 绘制 


让 味 革 室内 设计 平面 图 的 绘制 
下 面 介 绍 如 图 7-230 所 示 大 户型 (三室 两 厅 二 卫 ) 装饰 设计 的 相关 知识 及 其 绘图 方法 与 
技巧 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 动画 演示 \ 第 7 章 \ 大 户型 室内 设计 平面 图 绘制 avi. 
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7-230 ”大 户型 室内 设计 平面 图 

















.门厅 布置 
〖Eo1 本 案例 的 大 户型 门厅 呈 方 形 ， 如 图 7-231 所 示 。 
5 6 j DP 根据 该 方形 门厅 的 空间 平面 特点 ， 
在 其 两 侧 设 置 辫 关 。 绘 制 正方 形 小 柱子 造型 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 偏 < 
移 绘制 好 的 正方 形 小 柱子 ， 如 图 7-232 所 示 。 


] wm 入 了 | D 


图 7-231 方形 门厅 图 7-232 绘制 小 柱子 


(037 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 品 ， 得 到 玄关 造型 平面 。 如 图 7-233 所 示 。 
(04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 号， 绘制 中 间 连 线 造型 。 如 图 7-234 


所 示 。 
| - 
I > 7 


图 7-233 复制 小 柱子 图 7-234 ”绘制 连 线 


EL05 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 品 ， 复 制 得 到 另外 一 侧 的 造型 。 如 图 7-235 
所 示 。 
(06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 吕 ， 在 门厅 处 插入 一 个 鞋 柜 。 如 图 7-236 
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a 
门厅 门厅 
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图 7-235 创建 男 外 一 侧 造 型 图 7-236 ”插入 鞋 柜 
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(07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名， 在 鞋 柜上 插入 花草 进行 装饰 。 如 
图 7-237 所 示 。 





7-237 插入 花草 





造型 采用 已 有 图 库 的 图 形 。 

2. 客厅 及 餐厅 布置 

(1) 起 居室 〈 即 客厅 ) 的 空间 平面 如 图 7-238 所 示 。 

(02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 龟 ， 在 起 居室 平面 上 插入 沙发 造型 等 。 
如 图 7-239 所 示 。 
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图 7-238 ”起 居室 平面 图 7-239 插入 沙发 
(03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 态 ， 为 客厅 配置 电视 柜 造型 。 如 图 7-240 


所 示 。 
(04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 最 ， 在 起 居室 插入 适当 的 花草 进行 美化 。 
如 图 7-241 所 示 。 
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图 7-240 ”配置 电视 柜 图 7-241 插入 花草 


册 05 有 没有 插入 餐桌 等 家 具 的 餐厅 空间 平面 如 图 7-242 所 示 。 
(067 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 晤 ， 在 餐厅 平面 上 插入 餐桌 。 如 图 7-243 


所 示 。 
- | 
° 站 F | 


图 7-242 ”餐厅 空间 平面 图 7-243 ”餐桌 插入 


(07 完成 起 居室 及 餐厅 的 家 具 插 入 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 
缩放 视图 ， 观 察 并 保存 图 形 。 效 果 如 图 7-244 所 示 。 























图 7-244 起 抽 室 与 餐厅 平面 
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3. 卧室 平面 布置 
01. 主 卧室 及 其 专用 卫生 间 平 面 如 图 7-245 所 示 。 
02. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 咏 ， 在 主 卧 室 中 插入 双人 床 及 床头柜 造 








型 。 如 图 7-246 所 示 。 


mes, 
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图 7-245 主 卧 室 与 主 卫 平面 图 图 7-246 插入 双人 床 及 床头柜 





03. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 插 入 卧室 的 衣柜 。 如 图 7-247 所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 插 入 梳妆 台 造 型 及 其 椅子 造型 。 如 
图 7-248 所 示 。 
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图 7-247 插入 衣柜 图 7-248 插入 梳妆 台 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 在 双人 床 对 面 插入 卧室 电视 柜 造 型 。 
如 图 7-249 所 示 。 

06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 播 入 块 ” 按 钮 名 ， 为 主 卧 室 卫生 间 揪 入 浴缸 一 个 。 如 
图 7-250 所 示 。 

07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 播 入 块 ” 按 钮 名 ， 为 主 卧 室 卫生 间 揪 入 座 便器 和 洛 身 
器 各 一 个 。 如 图 7-251 所 示 。 

08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 创 建 主 甲 室 洗 脸 倪 台面 。 如 图 7-252 
所 示 。 

09 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 播 入 块 ” 按 钮 名 ， 在 台面 位 置 插入 一 个 洗脸 贫 造 型 。 
如 图 7-253 所 示 。 
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7-249 插入 卧室 电视 柜 


二 


Ú) 要 
卫生 间 











图 7-251 插入 座 便器 和 活 有 具 图 7-252 ”创建 洗脸 贫 台 


10 完成 主 卧室 及 其 卫生 间 的 家 具 和 洁具 的 插入 ， 洗 有 具 插 入 数量 根据 卫生 间 大 小 确定 。 
如 图 7-254 所 示 。 








7-253 ”插入 洗脸 贫 7-254” 主 卧室 及 主 卫 装 修 效 果 


11 9 两 个 次 卧室 空间 平面 布置 图 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 所 ， 缩 
放 观 察 图 形 。 如 图 7-255 所 示 。 

12 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 为 两 个 次 卧室 分 别 插入 一 个 双人 床 
和 一 个 单 人 床 。 如 图 7-256 所 示 。 














图 7-255 ”两 个 次 卧室 空间 平面 图 7-256 插入 床 
135 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 馈 ， 为 两 个 次 卧室 房间 分 别 插入 一 个 大 
小 不 同 的 果 森 。 如 图 7-257 所 示 。 
14 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 咏 ， 根 据 两 个 次 时 室 房间 不 同情 况 ， 分 
别 插入 一 个 衣柜 和 书柜 。 如 图 7-258 所 未。 





图 7-257 插入 桌子 图 7-258 插入 衣柜 和 书柜 


15 主 次 卧室 平面 装饰 图 绘制 完成 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 , 
缩放 视图 ， 观 察 并 保存 图 形 。 如 图 7-259 所 示 。 
4. 厨房 和 卫生 间 平 面 布置 
下 面 先 介绍 厨房 的 平面 家 具 插 入 方法 ， 再 介绍 公共 卫生 间 (俗称 客 卫 ) 的 布局 安排 。 
01 厨房 插入 
@ 厨房 空间 平面 如 图 7-260 所 示 。 
@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .加 ， 本 案例 的 厨房 平面 空间 呈 “I” 形 ， 按 
其 形状 插入 橱柜 。 如 图 7-261 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 为 厨房 插入 一 个 燃气 灶 造 型 。 如 图 7-262 
所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 吕 ， 为 厨房 插入 一 个 洗 菜 贫 。 如 图 7-263 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 在 厨房 阳台 处 安排 洗衣 机 设备 。 如 
图 7-264 所 示 。 
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图 7-260 厨房 空间 平面 图 7-261 绘制 橱柜 轮 廊 
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图 7-262 插入 燃气 灶 图 7-263 ”搬入 洗 菜 贫 


Q 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 钨 ， 缩 放 视图 ， 观 察 并 保存 图 形 。 如 
图 7-265 所 示 。 
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7-264 ”插入 洗衣 机 7-265 ”厨房 装饰 平面 


(02. 卫生间 CZ TP) 插入 
@ 客 卫 的 空间 平面 图 如 图 7-266 所 示 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 -号 ， 绘 制 整体 淋浴 设施 外 轮 廊 。 如 图 7-267 


所 示 。 
| 
D. 
' /A 


图 7-266 客 卫 空间 平面 图 7-267 绘制 整体 淋浴 








@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 淋浴 水 龙头 外 轮廓 线 。 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 淋 浴 水 龙头 造型 。 如 图 7-268 所 示 。 

Q 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名， 为 客 卫 插入 一 个 座 便器 ， 如 图 7-269 
所 示 。 


转生 


图 7-268 绘制 淋浴 龙头 图 7-269 插入 座 便器 
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@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 在 客 卫 整 体 淋浴 设施 的 另外 一 侧 插入 洗 
脸 盆 。 如 图 7-270 所 示 。 

@ 客 卫 相关 洁具 设施 插入 完成 。 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 ， 缩 放 
视图 ， 观 罕 并 你 存 图 形 。 如 图 7-271 所 示 。 








图 7-270 插入 洗脸 倪 图 7-271 客 卫 装饰 图 


5. 阳台 等 其 他 空间 平面 插入 
本 案例 的 客厅 阳台 为 休闲 型 ， 供 主人 休 居 休 闲 之 用 。 
01 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 总 ， 缩 放 观 察 客厅 阳台 空间 平面 。 如 
图 7-272 所 示 。 
02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 根 据 阳台 与 客厅 门 的 关系 ， 在 该 阳 
台 插 入 小 果子 和 椅子 。 如 图 7-273 所 示 。 
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7-272 ”客厅 阳台 空间 平面 


03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 
钮 号 ， 再 配置 一 些 花 草 或 盆景 进行 室内 美化 。 如 
图 7-274 所 示 。 


[Ac 地 坪 平 面 图 绘制 
8 > 绘制 思路 


大 户型 的 地 坪 室内 设计 平面 图 中 , 地 坪 交 和 修 材 7-274 配置 花草 
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料 为 地 砖 、 实 木 地 板 和 复合 木 地 板 等 ， 其 中 门厅 、 和 餐厅 和 和 客厅、 厨房 、 卫 生 间 等 采用 地 砖 地 
面 ， 而 主 次 卧室 则 采用 地 板 地 面 ， 通 过 填 友 选择 不 同 图 案 来 表示 不 同 的 材质 。 在 进行 顶棚 绘 
制 时 ， 在 门厅 和 和 餐厅 处 设计 局 部 造型 ， 卫 生 间 和 厨房 采用 铝 扣 板 顶 棚 ， 卧 室 、 客 厅 等 房间 项 
棚 采 用 乳胶 漆 ， 不 需 绘制 特别 的 图 形 ， 仅 插入 照明 灯 或 造型 灯 即 可 。 

下 面 介绍 如 图 7-275 所 示 是 地 坪 平 面 图 绘制 方法 与 相关 技巧 。 
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图 7-275 ”地 坪 平面 图 


下 面 介 绍 大 户型 的 地 坪 痛 饰 图 绘制 方法 与 技巧 。 多 媒体 汗 示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 壮 
示 \ 第 7 草 \ 大 万 型 地 坪 平面 图 绘制 .avi。 
01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 门厅 地 面 的 范围 。 如 图 7-276 


所 示 。 
02 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 门厅 地 面 中 部 位 置 绘制 一 条 直线 。 


如 图 7-277 所 示 。 











#7= 家 居室 内 设计 





图 7-276 绘制 门厅 范围 图 7-277 绘制 一 条 直线 


(035 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 以 直线 中 心 为 圆心 绘制 两 个 同心 圆 。 如 
图 7-278 所 示 。 

(04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 它 ， 以 直线 的 中 心 绘制 一 个 正方 形 。 
如 图 7-279 所 示 。 





图 7-278 绘制 同心 圆 图 7-279 ”绘制 正方 形 


和 05 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A， 连 接 正方 形 与 圆 形 的 不 同 交点 。 如 
图 /<80 所 示 。 

(06. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 它 ， 在 内 侧 绘制 一 个 鞭 形 。 如 图 7-281 
所 二 








图 7-280 ”连接 交点 图 7-281 绘制 葵 形 


和 07 和 有 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 将 相关 图 线 剪 切 。 如 图 7-282 PRR, 











综合 实例 设计 篇 
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图 7-282 ”进行 图 线 剪 切 图 7-283 ”绘制 方 格 网 
09 | 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让， 对 图 线 进行 修剪 ， 最 后 得 到 门厅 地 面 

的 拼花 图 案 造 型 效果 。 如 图 7-284 所 示 。 
10 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ”按钮 后 

得 到 其 地 坪 装 修 效 果 。 如 图 7-285 所 示 。 








， 选 定 起 大 室 范 围 进行 图 案 填 充 ， 
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图 7-284 ”门厅 地 面 拼花 图 图 7-285 起 居室 地 面 效果 


14 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 基 ， 选 择 合适 厨房 和 餐厅 的 地 面 图 案 
填充 ， 得 到 其 地 面 铺 装 效果 。 如 图 7-286 所 示 。 

12 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 P= ， 
选择 合适 的 图 肥 填 充 后 得 到 其 效果 造型 。 如 图 7-287 所 示 。 

13 司 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 明 ， 对 主 卧 室 和 两 个 次 卧室 的 地 面 木 
地 板 图 案 进 行 填充 。 如 图 7-288 所 示 。 

14 本 案例 的 大 户型 地 坪 装 修 材料 的 绘制 完成 。 如 图 7-289 所 示 。 


[cas J 页 相 平 面 图 绘制 
8 > 绘制 思路 


在 进行 项 棚 绘制 时 ， 在 门厅 和 餐厅 处 设计 局 部 造型 ， 了 卫生间 和 厨房 采用 铝 扣 板 项 顶 ， 臣 
室 、 客 厅 等 房间 顶棚 采用 乳胶 汰 ， 不 需 绘 制 特 别 的 图 形 ， 仅 插入 照明 灯 或 造型 灯 即 可 。 








对 卫生 间 和 阳台 的 地 面 进行 填 元 ， 
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7-288 ” 主 次 卧室 地 面 
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7-289 ”地 坪 绘 制 完 成 
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下 面 介 绍 如 图 7-290 所 示 的 顶棚 室内 设计 平面 网 的 绘制 方法 与 相关 技巧 。 多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 7 章 \ 大 户型 顶棚 平面 图 绘制 .avi。 
下 面 介 绍 大 户型 的 顶棚 的 绘制 。 
01 顶棚 设计 所 采用 的 空间 平面 如 图 7-291 所 示 。 





Ju 


15445 





图 7-290 ”顶棚 平面 图 图 7-291 顶棚 设计 平面 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 
按钮 A ， 在 门厅 顶棚 范围 内 绘制 一 个 矩形 造 
型 。 如 图 7-292 所 示 。 

03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 有 段 线 ” 
按钮 ， 在 矩形 内 勾画 一 个 门厅 顶 桶 特别 的 造 
型 。 如 图 7-293 所 示 。 

04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ” 
按钮 业 ， 通 过 镜像 得 到 对 称 一 半 造 型 效果 。 如 
图 7-294 所 示 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 
名 ， 在 造型 处 绘制 一 个 圆 形 。 如 图 7-295 所 示 。 











图 7-292 ”绘制 一 个 矩形 




















家 居室 内 设计 








图 7-293 ”勾画 造型 图 7-294 构成 造型 


06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屋 ， 进 行 图 线 剪 切 ， 得 到 需要 的 造型 
效果 。 如 图 7-296 所 示 。 








7295 绘制 一 个 圆 形 7-296 “前 切 网 线 


&o7 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 长 ， 对 该 图 形 选择 填充 图 案 ， 得 到 更 
为 形象 的 效果 。 如 图 7-297 所 示 。 

(08 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 扎 ， 绘 制 两 个 矩形 作为 餐厅 顶棚 造型 轮廓 
线 。 如 图 7-298 所 示 。 


7-297 绘制 客 卫 顶棚 





造型 。 如 图 7-299 所 示 。 
10 由 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 拢 形 ” 按 钮 马 ， 在 内 侧 绘制 一 个 小 矩形 ， 并 连接 对 角 








图 7-299 绘制 直线 造型 图 7-300 ”连接 对 角 线 


(A 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 偏 移 图 形 线条 。 如 图 7-301 所 示 。 
和 12 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ,通过 剪 切 得 到 餐厅 顶棚 造型 。 如 图 7-302 
所 示 。 





图 7-301 ，” 偏 移 线条 图 7-302 ”前 切 得 到 餐厅 顶棚 


和 13 利 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 ， 创 建 厨 卫 顶 棚 。 如 图 7-303 所 示 。 
(140 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 最 ， 在 卫生 间 插 入 浴霸 造型 。 如 图 7-304 
所 示 。 
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图 7-303 ”创建 厨 卫 顶 棚 7-304 ”插入 浴霸 


(15 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 噶 ， 在 厨房 和 过 道 处 插入 造型 灯 。 如 
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图 7-305 所 示 。 


16 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 配 置 餐 厅 灯 。 如 图 7-306 所 示 。 





7-305 插入 厨房 灯 


图 7-306 配置 餐厅 灯 
17 按 上 述 方法 在 其 他 房间 插入 相应 的 照明 灯 造 型 ， 如 卧室 、 阳 人 台 等 。 如 图 7-307 所 示 。 


18 本 案例 的 顶棚 造型 创建 完成 。 可 以 根据 与 前 面相 同 做 法 使 用 折线 引出 标注 相应 的 
说 明文 字 ， 在 此 从 略 。 如 图 7-308 所 示 。 








| 7/1 
区 =. : 
+ 二 t 
` | 居 蝇 








图 7-307 插入 其 他 位 置 的 灯 图 7-308 ”完成 顶棚 创建 
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本 章 将 以 宾馆 室内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 以 宾馆 为 代表 的 商业 建筑 室内 设计 平面 图 的 绘制 
过 程 。 在 讲述 过 程 中 ， 将 逐步 市 领 读者 完成 平面 图 的 绘制 ， 同 时 还 将 讲述 关于 商业 空间 平面 
设计 的 相关 知识 和 技巧 。 本 草包 括 宇 馆 乎 面 图 绘制 的 知识 要 扣 、 平 面 图 绘制 、 净 饰 图 芯 的 绘 
制 、 斥 二 文字 标注 等 内 容 。 
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81 宾 包 大 对 平 面 图 
S 制作 思路 


本 例 采 用 的 实例 是 人 流 较 小 、 相 对 简单 的 宾馆 大 意 ， 它 属于 小 型 建筑 ， 大 等 也 可 作为 宾 
馆 饭 店 使 用 来 招待 吃饭 的 客人 。 该 宾馆 设 有 大 堂 、 服 务 台 、 雅 间 、 阳 台 、 卫 生 间 等 。 

宾馆 大 党 平面 图 的 最 终结 果 如 图 8-1 所 示 。 

绘图 准备 的 具体 操作 步 又 如 下 所 示 。 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \ 宾 
久 大 党 平面 图 .avi。 


8.1.1 绘制 轴线 x 

1. 绘图 准备 

01 打开 AutoCAD 2012 应 用 程序 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 外， 弹出 
“选择 样板 ”对 话 框 ， 如 图 8-2 所 示 。 以 “acadiso.dwt” 为 样板 文件 ， 建 立新 文件 ， 并 保持 到 
适当 的 位 置 。 新 建文 件 时 ， 可 以 选用 样板 文件 ， 这 样 可 以 省 去 很 多 设置 。 

02 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鲍 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-3 所 示 。 
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多 8-1 宾馆 大 党 平面 图 
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图 8-2 新建 样板 文件 
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83 “图 层 特性 管理 莫 ” 对 话 框 


在 绘图 过 程 中 ， 往 往 有 不 同 的 绘图 内 容 ， 如 轴线 、 墙 线 、 装 饰 布置 图 块 、 地 板 、 标 注 、 
文字 等 ， 如 果 将 这 些 内 容 放置 在 一 起 ， 绘 图 之 后 如 果 要 删除 或 编辑 菜 一 类 型 图 形 ， 将 带 来 ， 
选取 上 的 困难 。AutoCAD 提供 了 图 层 功能 ， 为 编辑 带 来 了 极 大 的 方便 ， | 

。 在 绘图 初期 可 以 建立 不 同 的 图 层 ， 将 不 同类 型 的 图 形 绘制 在 不 同 的 图 层 当中 ， 在 编辑 ' 
`、 时 可 以 利用 图 层 的 显示 和 隐藏 功能 、 锁 定 功能 来 操作 图 层 中 的 图 形 ， 十 分 便于 编辑 运用 。 U 


所 未。 

















线 型 线 宽 透明 度 打印 .. 


Contin... 一 一 默认 D 
Contin... 一 一 默 让 0 








口 反 转 过 源 器 上) 
中 | 至 二 是 示 了 2 个 图 层 ， 共 z +EJE 











图 8-4 新建 图 层 


04 新 建 图 层 的 图 层 名 称 默 认为 “图 层 1” 将 其 修改 为 “轴线 ” 图 层 名 称 后 面 的 选项 
从 左 至 右 依 次 为 “ 开 / 关 图 层 ^“ 在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 图 层 和 “锁定 /解锁 图 层 ”“ 图 层 默 
认 闫 色 ”“ 图 层 默 认 线 型 “图 层 默 认 线 完 “打印 样式 ”和 等。 其中， 编辑 图 形 时 最 党 用 的 
是 “图 层 的 开 / 关 ”“ 锁 定 以 及 图 层 凑 色 ”“ 线 型 的 设置 ”等 。 

05 单 击 新 建 的 “轴线 ”图 层 “ 颜 色 ” 栏 中 的 色 块 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 
图 8-5 所 示 ， 选 择 红 色 为 轴线 图 层 的 默认 颜色 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 。 
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内 设计 





06 单 击 “ 线 型 ” 栏 中 的 选项 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 8-6 所 示 。 轴 线 一 般 
在 绘图 中 应 用 扣 画 线 进行 绘制 ， 因 此 应 将 “轴线 ”图 层 的 默认 线 型 设 为 “中 心 线 ”。 单 击 “ 加 
载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 8-7 所 示 。 
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8-5 “选择 颜色 ”对 话 框 8-6 
07 在 “可 用 线 型 ”列表 框 中 选择 “CENTER” 线 型 ， 


择 线 型 ”对 话 框 。 选 择 刚 刚 加 载 的 线 型 ， 


— 
完毕 。 


“选择 线 型 ”对 话 框 


单 击 “确定 ” 投 钮 ， 返 回 “ 选 
如 图 8-8 所 示 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 轴 线 图 层 设置 
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图 8-7 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 图 8-8 加载 线 型 
08 采用 相同 的 方法 按照 以 下 说 明 ， 新 建 其 他 几 个 图 层 。 


66 墙 线 2 


“门窗 ” 


图 层 : 
图 层 : 


颜色 为 é FJ, 
颜色 为 “ 蓝 色 ”， 


线 型 为 “ 实 线 ”， 
线 型 为 “ 实 线 ”， 


线 宽 为 “0.3”。 


“4 HH” 图 层 : 颜色 为 线 型 为 “PA 线 守 为 “里 上 认 ”。 
“文字 ”图 层 ， 颜色 为 “白色 ”， 线 型 为 “ 实 线 ”， 线 宽 为 “默认 >”。 


“尺寸 标注 ”图 层 : 闫 色 为 “绿色 ”， 线 型 为 “ 实 线 ”， 线 宽 为 “默认 ”。 

会 制 的 平面 图 中 ， 包 括 轴 线 、 门 窗 、 装 饰 、 文 字 和 尺寸 标注 几 项 内 容 ， 分 别 按照 上 面 
所 介绍 的 方式 设置 图 层 。 其 中 的 颜色 可 以 依照 读者 的 绘图 习惯 自行 设置 ， 并 没有 具体 的 要 求 。 
设置 完成 后 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 如 图 8-9 所 示 。 
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图 8-9 设置 图 层 


2. 绘制 轴线 

绘制 轴线 的 具体 操作 步 又 如 下 所 示 。 

&o1 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “轴线 ”图 层 为 当前 层 。 如 图 8-10 所 示 。 
(02 单 击 “绘图” 工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 一 条 坚 直 轴线 ,轴线 长 度 为 12150, 
会 制 一 条 水 平 轴线 ， 轴 线 长 度 为 16800。 如 图 8-11 所 示 。 





£ Q yr uum 轴线 





图 8-10 ”设置 当前 图 层 图 8-11 绘制 轴线 
有 Lo3 有 此 时 ， 轴 线 的 线 型 虽然 为 “中 心 线 ” 但 是 由 于 比例 太 小 , 显示 出 来 还 是 实 线 的 形式 。 


选择 刚刚 绘制 的 轴线 并 右 击 , 在 弹出 的 如 图 8-12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 , 弹出 “ 特 
性 ”对 话 框 ， 如 图 8-13 所 示 。 将 “ 线 型 比例 ”设置 为 “50”， 轴 线 显 示 如 图 8-14 所 示 。 
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图 8-12” 下拉 菜单 图 8-13 “特性 ”对 话 框 











04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 坚 ， 然 后 在 “ 偏 移 距 离 ” 提 示 行 后 面 输入 





“2200”， 按 〈(Enter〉 键 确认 后 选择 水 平 直线 ， 在 直线 上 侧 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 直线 癌 上 偏 移 
“2200”, 继续 偏 移 其 他 轴线 ， 偏 移 的 尺寸 分 别 为 : 水 平 直 线 向 上 偏 移 “7800”,“7800” 垂直 
直线 向 左 偏 移 “8000”; “7000” 如 图 8-15 所 示 。 








图 8-14 ”修改 轴线 比例 图 8-15 ” 偏 移 竖 直 直线 


国 阿 绘制 柱子 


绘制 柱子 的 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 

01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 邱 形 ”按钮 马 ， 在 空白 处 任 选 一 
点 为 矩形 起 点 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 “600X600” 的 和 矩形， 如 图 8-16 所 示 。 

02 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 号， 打开 “图 案 
填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 8-17 所 示 。 此 时 可 以 看 到 在 左 侧 “ 样 例 ” 
标签 后 面 的 填充 图 案 为 方 格 状 的 图 案 , 为 了 改变 网 案 , 单 击 该 图 案 部 位 ， 
打开 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 并 切换 到 “ANSI” 图 案 选 项 卡 下 ， 
如 图 8-18 所 示 。 8-16 ”绘制 矩形 

03 选择 第 一 个 图 案 “ANSI31”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 。 再 单 击 右 侧 最 上 方 的 “添加 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 界面 ， 在 某 一 个 矩形 的 中 心 单 
击 鼠 标 ， 此 时 可 以 看 到 和 矩形 的 图 线 变 成 虚线 ， 说 明 已 经 选择 了 边界 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 回 
到 “图 案 填充 和 汐 变色 ”对 话 框 ， 将 “角度 ”标签 下 的 数值 修改 为 “0” “比例 ”标签 下 的 数 
值 修改 为 “1” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

04 同样 方法 对 矩形 填充 图 案 “SOLID”， 将 “角度 ”标签 下 的 数值 修改 为 “0”“ 比 
例 ” 标 签 下 的 数值 修改 为 “1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 结 果 如 图 8-19 所 示 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 惩 形 ”按钮 己 ， 在 空白 处 任 选 一 点 为 矩形 起 点 ， 绘 制 一 
个 尺寸 为 “3600X 800” 的 矩形 。 如 图 8-20 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 党 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 “SOLID” 图 案 ， 对 上 步 创 建 的 矩形 进行 填充 。 同 样 方法 对 和 矩形 填充 图 案 “SOLID”。 
结果 如 图 8-21 所 示 。 

































综合 实例 设计 篇 
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图 8-17 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 图 8-18 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 
图 8-19 ”填充 矩形 图 8-20 ”绘制 矩形 


07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 池 ， 然 后 单 击 上 步 绘制 的 柱子 ， 选 择 任意 


[m= J[ W J[ %m jO 








一 点 为 复制 基点 ， 将 其 复制 到 轴线 的 位 置 。 如 图 8-22 所 示 。 
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01 设置 隔 墙 线 型 

在 建筑 结构 墙 体 中 ， 包 括 承载 受 力 的 承重 增 和 用 来 分 割 空间 、 美 化 环境 的 非 承重 墙 。 

Q 选取 菜单 栏 “ 格 式 ”-、“ 多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 。 如 图 8-23 
所 示 。 

@ 单 击 “ 新 建 ” 按钮 ， 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 8-24 所 示 。 在 “新 样 
式 名 ”文本 框 中 输入 “wall 1”， 作 为 多 线 的 名 称 。 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 可 开 编辑 多 线 的 对 
话 框 。 

















图 8-21 填充 矩形 图 8-22 复制 图 形 


当前 多 线 样 式 : STANDARD 


样式 (S): 


预览 : STANDARD ss 留 创 建 匣 的 多 线 样式 








基础 样式 (S) : 





图 8-23 “多 线 样式 ”对 话 框 图 8-24 ”新建 多 线 样式 


@ “wall_1” 为 绘制 外 墙 时 应 用 的 多 线 样式 ,由 于 外 墙 的 宽度 为 “240”， 所 以 按照 图 8-25 
中 所 示 ， 将 偏 移 分 别 修改 为 “120” 和 “-120”， 并 将 左 端 封口 选项 栏 中 的 直线 后 面 的 两 个 复 
选 框 义 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 回 到 绘图 状态 。 

02 将 “ 增 线 ”设置 为 当前 层 。 选 取 菜 单 栏 “ 绘 图 ”一 “多 线 ” 人 命令， 绘制 增 线 ， 命 

令 行 提 示 与 操作 如 下 。 

命令 : mline Z 

当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: st《〈 设 置 多 线 样 式 ) Z 

输入 多 线 样式 名 或 [?]: wall 1 (多 线 样式 为 wall 1) Z 

当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (Sy/ 样 式 (SIT]: j 

















说 明 (P): 





封口 
颜色 


BYLAYER ByLayer 
直线 (L): BYLAYER ByLayer 
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内 吗 (R): 


mm mw [ so] 


填充 
填充 颜色 (F) : 


























[842 (S) : -120| 























颜色 (c): m ByLayer 








显示 连接 (DD : 线 型 : 线 型 (了 )... 


[= J [= Ce 





图 8-25 ”编辑 新 建 多 线 样式 





输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)]< 上 >: z〈 设 置 对 中 模式 为 无 ) Z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: sw 

输入 多 线 比 例 <20.00>: 1 (设置 线 型 比例 为 1) Z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: “选择 底 端 水 平 轴线 左 端 ) 

指定 下 一 点 : (选择 底 端 水 平 轴线 右 端 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

如 图 8-26 所 示 。 

(03. 选取 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 








话 框 ， 如 图 8-27 所 示 。 单 击 “ 多 线 编 辑 工具 ”中 的 “ 工 形 打开 ”按钮 ， 选 取 上 步 绘制 的 多 线 
墙 体 进 行 修剪 ， 如 图 8-28 所 示 。 





要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 


多 线 编 辑 工 具 


PB] (O 帮助 (H) 
Nm | | Ww | 





图 8-26 ”绘制 外 墙 线 图 8-27 ”绘制 外 墙 线 











图 8-28 ”多 线 修改 图 8-29 封闭 墙 线 


05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 笃 ， 删 除 图 形 中 的 轴线 。 如 图 8-30 所 示 。 


=i 


8-30 ”删除 轴线 





绘制 门窗 
1. 开门 窗 洞 
01 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 襄 ， 选 取 底 部 内 墙 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 
>J “2440. 2390. 2440. 1760. 2440. 23907, 绘制 结果 如 图 8-31 所 示 。 















综合 实例 设计 入 


02. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 “ 修 驴 ”按钮 让 ， 按 (Enter〉 键 选择 上 自动 修 慢 模式 ， 然 后 
把 各 个 门窗 洞 修 薄 出 来 ， 束 能 得 到 门帘 洞 ， 绘 制 结 末 如 图 8-32 所 示 。 


图 8-31 偏 移 墙 线 图 8-32 ”修剪 墙 线 


03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 上 全， 选取 上 步 绘 制 的 外 均线 回 内 侦 移 ， 偶 


移 距 离 为 “4720、1500、4030、1500”。 如 图 8-33 所 示 。 
04 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 站， 修剪 掉 上 步 偏 移 线段 。 如 图 8-34 所 示 。 


| II 


图 8-33” 偏 移 墙 线 图 8-34 ”修剪 门洞 
05 继续 利用 上 述 方法 完成 剩余 图 形 的 绘制 。 如 图 8-35 所 示 。 
06 利用 前 面 讲 述 绘 制 多 线 的 方法 ， 绘 制 一段 增 体 。 如 图 8-36 所 示 。 
07) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 此， 选择 柱子 窍 形 辐 外 侧 俩 移 ， 偏 移 距 离 
为 “200” 如 图 8-37 所 示 。 














| 1L， | 


图 8-35” 修 王 所 有 门洞 图 8-36 ” 补 元 增 体 


08 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 修 草 ”按钮 垃 ， 修 勇 上 步 俩 移 的 定形 。 如 图 8-38 所 示 。 


| . 
| 


| 
| <l. L, 


图 8-37 偏 移 矩形 图 8-38” 偏 移 和 矩形 


2. 绘制 门 
01 将 “门窗 ”设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 选 择 墙 
体 中 线 为 起 点 ， 绘 制 长 为 “1500” 的 直线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 选 取 
绘制 好 的 直线 移动 到 适当 位 置 。 如 图 8-39 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 所 ， 利 用 “三 点 ”方式 绘制 一 段 圆 弧 ， 结 
果 如 图 8-40 所 示 。 
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第 2 篇 综合 实例 设计 算 
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图 8-39 ”绘制 直线 图 8-40 ”绘制 圆 弧 





IN SUSvcsxa,a, , A=6 ,2MO HL OI @T Ix  T,O C! əT-J0sI TW T V TTKlTlalƏƏlpl]?]gxJ]sÇ>s=ssx*s*s+s*/TQWQ ' 
绘制 国 弧 时 ， 注 意 指定 合适 的 端点 或 国 心 ， 指 定 端点 的 时 针 方向 也 即 为 绘制 国 弧 的 方 
向， 例如 要 给 上 图 示 的 下 半圆 狼 ， 则 起 始 端点 应 在 左 侧 ， 终 点 应 在 右 侧 ， ee 
、 方 向 为 逆 时 针 ， 则 即 得 到 相应 的 逆 时 针 圆 绝 ， 

03) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 十 ， 选 择 上 步 绘制 的 门 坷 ， 按 (Ente #Ë 
后 单 击 “ 捕 提 到 中 点 ”命令 按钮 已 ,选择 矩形 的 中 轴 作 为 基准 线 , 对 称 到 另外 一 侧 。 如 图 8-41 
所 示 。 

04] 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 选 择 已 经 绘制 完 成 的 门 图 形 向 下 复制 。 
如 图 8-42 所 示 。 





8-41 镜像 圆 弧 8-42 ”复制 门 图 形 




















05 单 慎 门 的 绘制 方法 与 双 扇 门 基本 相同 这 里 不 再 详细 阐述 。 结 果 如 图 8-43 所 示 。 
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图 8-43 ”绘制 门 图 形 


。 ”为 了 绘图 简单 ， 如 果 绘 制图 形 中 有 对 称 图 形 ， 可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 象 ， 选 树 这 ， 
。 些 对 象 并 沿 指 定 的 线 进行 镜像 以 创建 另 一 半 ， 
3. 绘制 窗户 

01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 在 窗 洞口 处 绘制 一 条 水 平 直线 。 如 
图 8-44 所 示 。 

02 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ， 选 取 上 步 绘制 的 水 平 直线 ， 向 外 偏 移 ， 
偏 移 距离 为 “80、80、80”。 

03 利用 上 述 方法 绘制 剩余 窗户 ， 如 图 8-45 所 示 。 


图 8-44 ”绘制 水 平 直 线 图 8-45 ”绘制 剩余 








综合 实例 设计 篇 


(04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 一 条 水 平 直 线 ， 


如 图 8-46 所 示 。 





8-46 ”绘制 直线 


偏 移 距离 为 “50，50”。 如 图 8-47 所 示 。 


;15 ELE 


(64 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 


H 7 5 


说 新 建 多 线 样 式 :阳台 
说 明 (P): 


图 8-47 ”绘制 直线 


《05] 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 ,选取 上 步 绘制 的 直线 分 别 向 上 向 下 偏 移 ， 


创建 如 图 8-48 所 示 “ 阳 人 台 ” 样 式 ， 
偏 移 距离 分 别 为 “180”“-180”， 将 直线 的 “起 点 ”和 “端点 ” 复 选 框 勺 选 。 如 图 8-48 所 示 。 











封口 


直线 (D) : 
PEL (0): 
内 驱 (R): 








BYLAYER 
BYLAYER 


ByLayer 
ByLayer 








角度 (W): 





填充 





填充 颜色 (F) : 


坟 称 (S): 





显示 连接 (T) : 





颜色 (C): 


线 型 : 


8-48 ”编辑 多 线 样式 





mw CE ] 
-180| 





m ByLayer 





线 型 D... 

















02 有 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ”命令 ， 然 后 将 比例 设置 为 “1”， 对 正方 式 为 
“无 ”， 绘 制 内 部 扶手 栏杆 。 绘 制 完成 后 如 图 8-49 所 示 。 
03 有 继续 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ” 一 “多 线 ”命令 , 绘制 图 形 外 围 阳台 。 如 图 8-50 所 示 。 
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图 8-49 ”绘制 阳台 8-50 ”绘制 阳台 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 上 步 绘制 的 阳台 图 形 中 的 适当 位 置 
绘制 一 条 水 平 直 线 。 如 图 8-51 所 示 。 





| 一 


8-51 绘制 直线 











综合 实例 设计 入 





绘制 吧台 
01. 将 “家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 惩 形 ”按钮 与 ZE 
图 形 中 的 适当 位 置 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 “600X550” 的 和 矩形， 如 图 8-52 所 示 。 
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8-52 ”绘制 矩形 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 窍 形 对 角 线 ， 如 图 8-53 所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 图 形 中 绘制 连续 线段 ， 如 图 8-54 
所 示 。 


r Ta 


图 8-53 ”绘制 矩形 对 角 线 图 8-54 ”绘制 连续 线段 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 一 条 长 为 “1350” 
的 垂直 直线 和 一 条 长 度 为 “4200” 的 水 平 直线 ， 如 图 8-55 所 示 。 

05 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 熏 ， 选 取水 平 直 线 和 竖 直 直线 分 别 同 内 偏 
移 ， 偏 移 距离 为 “300” 如 图 8-56 所 示 。 


| 


图 8-55 ”绘制 一 条 水 平 直线 图 8-56” 侦 移 直 线 




















06 和 早 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ,修剪 掉 偏 移 图 形 内 多 余 线 段 。 如 图 8-57 
所 示 。 
0 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ,在 图 形 内 绘制 两 段 斜 辣 直 线 。 如 图 8-58 


所 示 。 
图 8-57 ”修剪 线段 图 8-$8 ”绘制 直线 
08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 酒吧 台 右 侧 绘 制 类 似 图 形 。 如 图 8-59 
所 示 。 








— — 


图 8-59 ”绘制 酒吧 台 


2. 绘制 餐 梨 椅 组 合 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 吕 ， 在 绘制 图 形 的 适当 位 置 绘制 一 个 


正 多 边 形 。 如 图 8-60 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 在 图 形 内 绘制 一 个 矩形 。 如 图 8-61 所 示 。 


图 8-60 ”绘制 正 多 边 形 图 8-61 绘制 一 个 矩形 











4 : 2 篇 综合 实例 设计 篇 


03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 投 钮 咏 ， 选 择 “ 源 文件 /图 块 /椅子 ” 插入 到 
正方 形 的 四 边 。 

04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 正 方形 和 椅子 图 形 ， 将 其 复制 到 
适当 位 置 。 如 图 8-62 所 示 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 名 ， 在 图 形 内 绘制 一 个 圆 。 如 图 8-63 所 示 。 








图 8-62 HE £ S.) 图 8-63 ”绘制 一 个 圆 


06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 也 ， 选 取 前 面 绘制 的 椅子 图 形 ， 将 其 复制 
到 加 扣子 旁边 。 如 图 8-64 所 示 。 

07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 号 ， 选 取 椅 子 图 形 为 阵列 对 象 ， 设 置 
项 目 数 为 “10”， 项 目 间 角度 为 “360”。 如 图 8-65 所 示 。 














图 8-64 复制 一 个 椅子 图 8-65 ”阵列 图 形 
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08 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 名， 选取 绘制 完成 的 圆 形 桌 椅 癌 下 进行 复 
制 。 如 图 8-66 所 示 。 


@ 








8-66 复制 圆 形 果 椅 


SSW 尺寸 、 文 字 标 注 
1. 设置 标注 样式 
01 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 
如 图 8-67 所 示 。 





R trek rE PE PS 


当前 标注 样式 : I30-25 
样式 (S): Ta: IS0-25 


Ë Annotatiwve ; | 
— [条 


tb (e)... 


到 出 (L): 
所 有 样式 M 


直列 出 外 部 参照 中 的 样式 (D) 





8-67 “标注 样式 管理 器” 对 话 框 








综合 实例 设计 息 


(02 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ，ISO-25” 对 话 框 。 单 击 “ 线 ”选项 卡 ， 
对 话 框 显示 如 图 8-68 所 示 ， 按 照 图 中 的 参数 修改 标注 样式 。 单 击 “ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 ， 按 
照 如 图 8-69 所 示 的 设置 进行 修改 ， 箭 头 样式 选择 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 修改 为 “200?”。 


在 “文字 ”选项 卡 中 设置 “文字 高 度 ”为 “250”， 
所 示 。 


向 颇 改 标注 样式 : I50-25 





尺寸 线 
颜色 (C): 国 ByBlock 

线 型 (L): ByBlock 
š (G): ByBlock 
超出 标记 (N) : 
基线 间距 (A): 
隐藏 ”器 尺寸 线 1 和) 器 尺 寸 线 2@) 





























尺寸 界线 

颜色 (R): BB PyBlock 

尺寸 界线 1 的 线 型 (T): ByBlock 
尺寸 界线 2 的 线 型 (r): ByBlock 
šW (W): ByBlock ~ 
隐藏 ” 口 尺寸 界线 14) 口 尺寸 界线 2@) 
































如 图 8-70 所 示 。“ 主 单位 ”选项 卡 如 图 8-71 


| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


超出 尺寸 线 QO : 
起 点 坊 移 量 (F) : 


中 固定 长 度 的 尺寸 界线 必 ) 
1 (E): 





8-68 “ 线 ” 选 项 卡 


请 竣 改 标注 样式 : I50-25 








gi 
第 一 个 (T: 
轩 建 筑 标 记 


是 三 :向 外 
因 建 筑 标 记 
5 引线 (L): 
隔 实 心 闭合 
箭头 大 小 (T): 
200 这 
圆心 标记 

加 无 他 


@ ma 


O Bš (E) 


折断 标注 


折断 大 小 8): 
13.75 
































8-69 “符号 和 








哎 长 符号 
(O 标注 文字 的 前 如 (P) 
O 标注 文字 的 上 方 (&) 
口 无 @) 


半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (T): 45 


线性 折 膏 标注 
折 膏 高 度 因 子 (F) : 


1.5 + * 文字 高 度 











CE 


箭头 ”选项 卡 








-也 宇 直 观 
x 


Fi O. 
A 





也 字 高 度 (T): 
分 数 高 度 比 例 (H) : 


[| 给 制 交 字 法 框 代 ) 
-也 字 位 置 


SE o: 
KF (Z): 居中 v 
要 方向 由) s 
M. FëBIB86E (0); 站 Is0 标准 


也 宇 对齐 (A) 


《水平 





8 70 55” Sis 


语 修改 标注 样式 : I50-25 








线性 标注 
单位 格式 0: | 小 数 
精度 (P): 0 
分 数 格式 咱 [于 至 

JN8231848 (G): <.” 0B#) 
会 入 @): 

前 缀 UO: 

Jai (S): 

测量 单位 比例 角度 标注 
比例 因子 到 ) š 

口 避 应 用 到 布局 标注 单位 格式 @) | 十 进 制度 数 


ie n 精度 (Q): 0 
F 前 导 (L) Faz (T) I 
辅 单位 因子 (8): was 消 委 
100 | i F] 前 导 (n) 
辅 单位 后 坚 QD: 0 f Q) 口 后 续 qD 







































































[ wo J 





8-7] “3.51Dr2 DpolisE 


本 例 尺 寸 分 为 两 道 ， 第 一 过 为 轴线 间距 ， 第 二 道 是 总 尺寸。 








综合 实例 设计 往 


2. 尺寸 标注 

(01 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 层 ， 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 品 ， 
标注 图 形 内 部 尺寸 。 如 图 8-72 所 示 。 

(020 单 击 “标注” 工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 口 ， 标 注 图 形 内 部 尺寸 , 如 图 8-73 所 示 。 





+ 
| 
$: 





有 时 需要 修改 尺寸 标注 的 比例 ， 可 以 采用 以 下 方法 。 
方法 一 : DIMSCALE 决定 了 尺寸 标注 的 比例 ， 其 值 为 整数 ， 默 认为 1， 在 图 形 有 了 一 ; 

定 比例 缩放 时 应 最 好 将 其 改 为 缩放 比例 . 
方法 二 : 选择 “格式 ”~ “标注 样式 ”( 选择 要 修改 的 标注 样式 ) 一 “修改 ”一 “ 主 单 | 
` 42” — “比例 因子 ”命令 ， 修 改 即 可 。 | 


` 
` 


和 一 


所 示 。 














057 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 在 上 步 绘制 的 圆 内 标注 文字 ， 如 


图 8-76 所 示 。 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 纺 ， 选 取 上 步 绘制 的 轴 号 向 下 复制 ， 双 击 


轴 写 内 文字 对 其 进行 修改 。 完 成 图 形 中 所 有 轴 写 的 标注 ， 如 图 8-77 所 示 。 





























= ely Fr] 
1 8 s dl * s ú S|] 
3 有 SGF 


= 
= 
= 


图 8-76 标注 轴 号 图 8-77 复制 并 标注 轴 号 
3. 文字 标注 
01 | 选择 菜单 栏 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 
图 8-78 所 示 。 





当前 廊 字 样式 : Standard 
样式 (S): 


字体 == 
Z Annotative = GQ): 字体 样式 (r) : 置 洲 当前 (C) 
Standard == = 
s muETRRRRRRE-. “G Me 
使 用 大 字体 (U 














大 小 
口 注 释 性 CI) G) 高 度 (T) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 | 








所 有 样式 v| “效果 


宽度 因子 (0): 
1. 0000 
AaBbCcD fB EE (0) : 


[Emo] me 






































8-78 “文字 样式 ”对 话 框 


02) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ”对 gps 
话 框 ， 将 文字 样式 命名 为 “说 明 ” 如 图 8-79 所 示 。 sm wa 
03 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 取 
消 勾 选 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “宋体 光 “ 高 度 ”设置 为 “150”， 如 图 8-80 所 示 。 ”图 8-79 “新 建文 字样 式 ”对 话 杠 
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04 Z AutoCAD 中 输入 汉字 时 ， 可 以 选择 不 同 的 字体 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 有 
些 字 体 前 面 有 “@” 标 记 ， 如 “@ 仿 宋 GB2312” 这 说 明 该 字体 是 为 横向 输入 汉字 用 的 ， 即 


输入 的 汉字 逆 时 针 旋 转 90" 


当前 文字 样式 : 说 明 
样式 (8): 
Á, hnnotative 
Standard 


说 明 











| 所 有 样式 





。 如 果 要 输入 正 同 的 汉字 ， 不 能 


大 小 
口 注释 性 LI) G) 





选择 前 面 带 “@” 标 记 的 字体 。 


ET 
rum 


字体 样式 (Y): 


Ei 


字体 
s (F): 
二 


使 用 大 字体 0 


m (T) 


150| 


使 文字 方向 与 布局 
匹配 0) 





v] [效果 


宽度 因子 (W): 
(1. 0000 


屈 斜 角度 (Q): 
Ë 


[ J Eüta| (E) 
[ ] 6 (K) 














8-80 ”修改 文字 样式 


(057 将 “文字 ”图 层 设 为 当前 层 ， 在 图 中 相应 的 位 置 输入 需要 标注 的 文字 ， 结 果 如 


| ] 
i k 花艺 木 扶手 栏杆 
B — 




















Ç S “2 52 


[一 


3 Go GO 





UE 


3 
E 
[ 














四 


图 8-81 所 示 。 
ww 
1 22 
| 3 
qh. 
=: 
[Li 
1 
绘制 标高 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 


所 示 。 





FD 


马 


8-81 ”文字 标注 


如 图 8-82 


绘制 标高 符 扎 ， 





8-82 ”绘制 标高 


5. 方向 索引 

01 单 击 “ 插 入 点 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 号 ， 选 择 “ 源 文件 ”一 “图 块 ” 一 “ 索 
引 符号 ”命令 ， 在 平面 图 中 插入 索引 符号 ， 并 根据 需要 调整 符号 角度 。 

02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 在 索引 符号 的 圆 内 添加 字母 或 数 
字 进 行 标 识 。 最 终 效果 如 图 8-1 所 示 。 


82 ”宾馆 大 芝 中 心 顶 棚 图 


顶棚 图 是 用 于 表达 室内 顶棚 造型 、 灯 具 及 相关 电器 布置 的 顶棚 水 平 镜像 投影 图 。 在 绘制 
顶棚 图 时 ， 可 以 利用 室内 平面 图 墙 线形 成 的 空间 分 隔 ， 但 要 删除 其 门窗 洞口 图 线 ， 在 此 基础 
上 即 可 完成 顶棚 图 内 容 。 

本 节 继 续 以 上 一 节 设 计 的 宾馆 室内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 以 宾馆 为 代表 的 商业 建筑 室内 设 
计 顶 棚 图 的 绘制 过 程 。 

[请 一 绘制 思路 

本 节 按 室内 平面 图 修改 、 顶 棚 造 型 绘制 、 灯 具 布置 、 文 字 尺 寸 标注 、 符 号 标注 及 线 宽 设 


置 的 顺序 进行 讲解 。 绘 制 如 图 8-83 所 示 的 宾馆 中 心 顶 面 布置 图 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 国 湛 未 \ 第 8 草 \ 宾 馆 大 等 中 心 项 棚 图 .avi。 


EESE 整理 图 形 


整理 图 形 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
01 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 获 ， 打 开 前 面 绘制 的 “宾馆 平面 布置 图 ” 


























| 6 _ 综 合 实例 设计 息 


xE ER SiE. 白色 亚 光 乳 忱 社 


全 辟 继 饰 面 





图 8-83 ”宾馆 中 心 项 面 布置 图 


(02. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 系 ， 
整理 图 形 。 结 果 如 图 8-84 所 示 。 

“03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 左 侧 竖 直 内 墙 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 分 别 为 “800、8600、800、3800”。 如 图 8-85 所 示 。 





图 8-84 ”整理 图 形 图 8-85 ” 偏 移 直线 














04， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 各 ， 选 取 上 边 外 墙 线 向 下 人 往 移 ， 偏 移 距 离 
分 别 为 “1040、4500、300、3350、300、3150、300、2900、620”。 如 图 8-86 所 示 。 
05 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 入， 修剪 掉 多 余 线 段 。 如 图 8-87 所 示 。 





图 8-86 ” 偏 移 直线 图 8-87 ”修剪 多 余 线段 


06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 上， 选取 底部 内 堵 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 
分 别 为 “620、2700、700、2700、1200、2700、700、3060” 如 图 8-88 所 示 。 
07 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 修 前 掉 多 余 线段 。 如 网 8-89 所 示 。 





图 8-88” 偏 移 直线 图 8-89 ”修剪 线段 


08 单 击 “ 绘 网 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 在 图 形 内 适当 位 置 绘制 多 段 竖 直 直 线 。 
如 图 8-90 所 示 。 









_ 综 合 实例 设计 篇 





和 L09 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 图 案 “DOTS”， 设 置 填充 比例 为 “100”， 对 图 形 进行 填充 。 结 果 如 图 8-91 所 示 。 





图 8-90 ”绘制 坚 直 直线 图 8-91 整理 图 形 


8.2.2 绘制 暗藏 灯 模 


和 019 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 顶棚 内 适当 位 置 绘制 多 段 水 平 直 线 。 
如 图 8-92 所 示 。 








图 8-92 ”绘制 直线 








02 9 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 人 马 ， 选 择 上 步 绘 制 的 水 平 直 线 同 下 复制 。 
如 图 8-93 所 示 。 

03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 图 形 内 适当 位 置 绘制 多 段 竖 直 直 线 。 
如 图 8-94 所 示 。 








8-93 ”绘制 水 平 直 线 图 8-94 ”绘制 多 段 竖 直 直 线 


EEEJ 布置 灯具 x 


01 单 击 “| 工具 栏 中 的 “| 按钮 岛 ， 选择 “ 源 文 件 ” a “图 其” “人 简 
灯 ” 人 命令， 将 所 选 图 块 插入 到 图 形 适当 位 置 。 如 图 8-95 所 示 。 








8-95 ”插入 图 块 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 局 ， 选 择 “ 源 文件 ”一 “图 块 ”一 “ 淮 
光 灯 ”命令 ， 将 所 选 图 块 插入 到 图 形 适当 位 置 
03 有 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 局 ， 选 择 “ 源 文件 ”一 “图 块 ”一 “ 投 
影 灯 ”命令 ， 将 所 选 图 块 插入 到 图 形 适 当 位 置 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝇 ， 选 择 “ 源 文件 ”一 “图 块 ” 一 “PAR 









综合 实例 设计 篇 





灯 ” 命 令 ， 将 所 选 图 块 插 入 到 图 形 适 当 位 置 。 





图 8-96 ”移动 灯 图 形 





04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 关 闭 正 交 模 式 ， 绘 制 角 度 为 42" 0341 
向 直线 。 如 图 8-97 所 示 。 

“02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 择 上 步 绘 制 的 窗帘 图 形 进 行 复制 。 
如 图 8-98 所 示 。 





图 8-97 绘制 窗帘 8-98 复制 窗帘 
































825 尺寸 和 文字 标注 
01 选择 采 单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 设 
置 各 选项 卡 参 数 : 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 设置 “基线 间距 ” “超出 尺寸 线 ” 和 “起 点 偏 移 量 ” 均 > 
为 “100”; 在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 箭头 样式 选择 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 修改 为 “200?” 
在 “文字 ”选项 卡 中 设置 “文字 高 度 ” 为 “250” 从 尺寸 线 偏 移 为 “100”。 
02 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 层 ， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 ”按钮 癌 ， 标 
注 图 形 内 部 尺寸 。 
03. 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “对 齐 ” 按 钮 六 和 “连续 ”按钮 川 ， 标 注 灯 有 具 位 置 尺 寸 。 
如 图 8-99 所 示 。 





8-99 ”第 一 道 尺 寸 线 


04 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 品 ， 标 注 第 二 道 图形 尺 寸 。 如 图 8-100 所 示 。 





05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 , 在 轴线 绘制 半径 为 “600” 的 圆 。 如 图 8-101 
所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 在 轴 号 内 标注 文字 。 如 图 8-102 
所 示 。 

07 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 孔 ， 复 制 轴 号 ， 并 双击 轴 号 内 文字 修改 ， 
完成 图 形 中 所 有 轴 号 的 标注 。 如 图 8-103 所 示 。 
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综合 实例 设计 篇 
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图 8-102 





8-103 ”修改 轴 号 内 文字 











综合 实例 设计 篇 





08 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 标 注 图 形 内 文 
字 。 如 图 8-104 所 示 。 
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如 果 改变 现 有 文字 样式 的 方向 或 字体 文件 ， 当 图 形 重生 成 时 所 有 具有 该 样式 的 文字 对 
' 象 都 将 使 用 新 值 。 
。 £ AutoCAD 提供 的 TrueType 字体 中 ， 大 写字 母 可 能 不 能 正确 反映 指定 的 文字 高 度 。 
"只 有 在 “字体 名 ”中 指定 SHX 文件 ， 才 能 使 用 “大 字 休 ”。 只 有 SHX 文件 可 以 创建 “大 
字体 ”， x 
读者 应 学 习 掌 握 字体 文件 的 加 载 方法 ， 以 及 乱码 现象 的 解决 方法 。 
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83 ”宾馆 大 芝 中 心 立 面 图 


e> 绘制 思路 


并 而 图 是 用 直接 正 投影 法 将 建筑 各 个 墙 面 进行 投影 所 得 到 的 正 投影 图 。 一 般 情况 下 ， 立 . 
面 图 上 的 图 示 内 容 包 括 墙 体外 轮廓 及 内 部 四 凸轮 廊 、 门 窗 〈 磅 增 )、 入 口 台 阶 及 坡 道 、 雨 途 、 
窗台 、 入 栅 、 壁 柱 、 榴 口 、 栏 杆 、 外 器 楼 梯 等 ， 各 种 小 的 细部 都 可 以 人 简化 或 用 比例 来 代 蔡 。 

本 市 继续 以 上 一 市 设计 的 宾馆 室内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 以 宾馆 为 代表 的 两 业 建 筑 室内 设 


























计 立 面 图 的 绘制 过 程 。 





[人 绘制 思路 





首先 根据 绘制 的 宾馆 大 堂 平面 图 绘制 立 面 图 轴线 ， 并 绘制 立 面 墙 上 的 装饰 物 ， 然 后 对 所 
绘制 的 立 面 图 进行 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 如 图 8-105 所 示 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 8 章 \ 宾 馆 大 堂 A 立 耐 图 .avi。 
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8-105 EI Ka A 立 面 图 
绘制 A 立 面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
01) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 长 度 为 “15000” 的 水 平 直线 。 
结果 如 图 8-106 所 示 。 





8-106 ”绘制 水 平 直线 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 人， 绘制 一 条 长 为 “3450” 的 竖 直 直线 。 
如 图 8-107 所 示 。 


8-107 ”绘制 竖 直 直线 


03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 , 将 竖 直 直线 向 右 偏 移 , 偏 移 距离 为 “300”。 









综合 实例 设计 息 


继续 偏 移 其 他 轴线 ， 偏 移 的 尺寸 分 别 为 “260、570、485、1315、1085、485、430、700、185、 
315、1700、560、3000、50、3000、860”。 如 图 8-108 所 示 。 


8-108 ” 偏 移 坚 直 直线 


(04. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 年 ， 选 取水 平 直 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距离 分 
别 为 “750、250、1400、100、600、175、175” 将 右 侧 垂直 直线 回 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 “$410”。 
如 图 8-109 所 示 。 





8-109 ” 偏 移 水 平 直 线 


(05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 让 ， 将 偏 移 后 的 线段 进行 修剪 。 结 果 如 
图 8-110 所 示 。 


8-110 修剪 线段 


(06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 在 图 形 内 绘制 多 段 直 线 。 如 图 8-111 
所 示 。 





8-111 绘制 直线 














(07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 在 图 形 内 适当 位 置 绘制 倾斜 直线 。 如 
图 8-112 所 示 。 


Tm 411 
 — 


8-112 绘制 倾斜 直线 


(08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @， 在 适当 位 置 任 选 一 点 为 圆心 绘制 一 个 半 
径 为 “660” 的 圆 。 如 图 8-113 所 示 。 





NN 





8-113 绘制 圆 


09 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 生 ， 选 择 上 步 绘 制 的 圆 向 内 进行 偏 移 ， 偏 
移 距离 为 “$0”。 如 图 8-114 所 示 。 





图 8-114 hZ 


“AO 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 炙 ， 选 取 偏 移 后 的 圆 和 周边 直线 向 内 偏 移 ， 
偏 移 距离 为 “80”。 如 图 8-115 所 示 。 





8-115 ” 偏 移 图 形 








综合 实例 设计 篇 


AA 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 修 剪 掉 偏 移 后 多 余 线 段 。 如 图 8-116 
所 示 。 





图 8-116 ”修剪 线段 
12 选择 刚刚 修剪 完成 的 线段 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 
弹出 “特性 ”对 话 框 ， 将 “ 线 型 ” 修改 为 “ACD_IS002W100”， 将 “ 线 型 比例 ”设置 为 “10”。 
轴线 显示 如 图 8-117 所 示 。 





8-117 ”修改 线 型 


用 13 用 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 ~， 在 圆 内 绘制 多 条 样 条 曲线 。 如 
图 8-118 所 示 。 





8-118 ”绘制 样 条 曲线 


和 14 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 全 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
枉 ， 选 择 图 案 “NET”， 选 择 填充 区 域 。 如 图 8-119 所 示 。 





8-119 ”填充 图 案 














用 15 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 忆 ， 在 图 形 适当 位 置 绘制 一 个 尺寸 为 “500 
X24002” 的 和 矩形。 如 图 8-120 所 示 。 





图 8-120 ”绘制 一 个 和 矩形 


16 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 分 别 以 矩形 两 紧 直 边 中 点 为 起 点 绘制 
直线 。 如 图 8-121 所 示 。 








图 8-121 绘制 直线 


(17 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 外 ， 选 择 上 边 水 平 边 和 右 侧 垂直 边 分 别 向 
内 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 “2$S$” 和 “10880”。 如 图 8-122 所 示 。 





图 8-122 ” 偏 移 线段 


18 朋 单 击 “修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 丰 ， 修 剪 掉 偏 移 后 的 多 余 线 段 。 如 图 8-123 
所 示 。 





8-123 ”修剪 多 余 线段 








图 8-124 ”修改 线 型 


420 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 绘制 两 段 竖 直 直 线 。 如 图 8-125 所 示 。 





图 8-125 ”绘制 直线 


&L21 朋 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 如 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 图 案 “NET”， 选 择 填 充 区 域 。 如 图 8-126 所 示 。 





8-126 ”填充 图 形 


和 22 用 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 绘 制 顶部 造型 。 如 图 8-127 所 示 。 





图 8-127 绘制 顶部 造型 














(23) 标注 尺寸 

Q 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 设置 各 
选项 卡 参数 : 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 设置 “基线 间距 ”“ 超 出 尺寸 线 ” 和 “起 点 偏 移 量 ” 均 为 “100”，; 
在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 箭头 样式 选择 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 修改 为 “80” 在 “文字 ” 
选项 卡 中 设置 “文字 高 度 ” 为 “100”。 

@ 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 属 ， 标 注 细部 尺寸 。 结 果 
如 图 8-128 所 示 。 








8-128 标注 尺寸 1 


@ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 M 川 ， 标 注 细 部 尺寸 。 结 果 
如 图 8-129 所 示 。 





8-129 ”标注 尺寸 2 


@ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 俐 ， 标 注 总 体 尺 寸 。 结 果 
如 图 8-130 所 示 。 





8-130 ”标注 总 体 尺 寸 





综合 实例 设计 笨 





@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 电 ， 选 择 标高 符号 插入 到 立 面 图 形 中 。 结 果 
如 图 8-131 所 示 。 





























8-131 





(241 文字 说 明 

@ 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 总 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 “100”， 并 将 其 置 为 当前 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “QLEADER ”命令 ， 标 注 文字 说 明 。 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 直 
线 ” 按 钮 二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 标 注 剩 余 文 字 。 结 果 如 图 8-132 所 示 。 
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8-132 ”标注 文字 说 明 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A、“ 多 行文 字 ” 按 钮 A 和 “ 圆 ”按钮 @， 绘 
制 谢 切 符 号 。 如 图 8-133 所 示 。 
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图 8-133 ”绘制 剖 切 符号 














/ i 全 1 总 明 {°° "i I 


在 使 用 AutoCAD 时 ， 中 、 英 文字 高 不 等 的 问题 一 直 困 扰 着 设计 人 员 ， 并 影响 图 面 质量 ' 
和 美观 ， 若 分 成 几 段 文字 编辑 又 比较 麻烦 。 通 过 对 AutoCAD 字体 文件 的 修改 ， 使 中 、 英 文 . © 
字体 协调 、 不 仅 扩展 了 字体 功能 ， 而 且 提 供 了 对 于 道路 、 桥 梁 、 建 筑 等 专业 有 用 的 特殊 字 | 
符 和 上 下 标 文字 及 部 分 希腊 字母 的 输入 。 此 问题 可 通过 选用 大 字体 ,调整 字体 组 合 来 解决 ， . 
如 将 gbenorshx 与 gbcbig.shx 组 合 即 可 得 到 中 英文 字 一 样 高 的 文本 ， 用 户 可 根据 各 专业 需 . 
` 要， 自行 调整 字体 组 合 . | 


Tom 





绘制 思路 
本 例 室内 立 面 设计 相对 简单 ， 主 要 表达 一 些 基 本 的 必要 门窗 配置 和 简单 的 室内 陈设 。 墙 
面 采 用 象牙 白 亚 光 乳 胶 漆 进 行 装饰 ， 整 体 风 格 显 得 简洁 干练 。 如 图 8-134 所 示 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \ 宾 馆 大 堂 B 立 面 图 .avi。 
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8-134 EE K B 立 面 图 
绘制 B 立 面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 条 长 为 “1$600” 的 水 平 直线 。 
结果 如 图 8-135 所 示 。 








8-135 ”绘制 水 平 直线 


02) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 入 ， 绘 制 长 度 为 “3450” 的 竖 直 直线 。 结 
果 如 图 8-136 所 示 。 

03. 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 是 ,选取 左 侧 竖 直 边 向 右 偏 移 “3970、1500、 
2030. 600. 1400. 1500. 2580” 选取 夺 边 水 平 边 回 上 偏 移 “2500、950”。 结 果 如 图 8-137 
所 示 。 

04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 对 偏 移 线段 进行 修剪 。 如 图 8-138 所 示 。 








1 i 
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G “综合 实例 设计 入 





图 8-136 ”绘制 竖 直 直线 


图 8-137 ” 偏 移 线段 


图 8-138 ”修剪 直线 


单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 选 取 门 边线 分 别 向 内 偏 移 ， 偏 移 距离 为 
“50”。 结 果 如 图 8-1395 所 示 。 


图 8-139” 偏 移 门 边线 
(06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 万， 修剪 掉 偏 移 后 的 线段 。 如 图 8-140 所 示 。 


图 8-140 ”修剪 图 形 




















(07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局， 绘制 正 交 直线 细 化 门 内 部 图 形 。 如 
图 8-141 所 示 。 





8-141 ” 细 化 门 图 形 


和 08 了 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局， 在 门 图 形 右 侧 适当 位 置 绘制 连续 直线 。 
如 图 8-142 所 示 。 





LN LN 
8-142 ”绘制 连续 直线 1 


和 09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 在 上 步 绘 制 的 直线 上 方 绘制 连续 直线 。 
如 图 8-143 所 示 。 














不 


图 8-143 ”绘制 连续 直线 2 


(0. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 绘 制 剩余 图 形 。 如 图 8-144 所 示 。 











图 8-144 ”绘制 剩余 图 形 









综合 实例 设计 息 


(AA 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 仿 ， 选 取 填 充 区 域 ， 填 充 图 形 。 如 
图 8-145 所 示 。 





8-145 ”填充 图 形 
(12 标注 尺寸 
人 @ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 放 ， 标 注 图 形 尺 寸 。 结 果 
如 图 8-146 所 示 。 





图 8-146 标注 尺寸 


@ 单 击 “ 绘 图” 工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 声 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 “ 标 高 符号 ” 
插入 到 图 形 中 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 画 ， 选 择 标高 符号 后 按 (Enter) 键 确认 进行 分 
解 ， 单 击 标高 上 文字 进行 修改 。 结 果 如 图 8-147 所 示 。 





13 肌 文字 说 明 
@ 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 义 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 














明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 “100”， 并 将 其 置 为 当前 。 


处 理 字样 重 对 的 问题 ， 亦 可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 ， 这 样 电脑 会 自动 处 理 ， 但 | 人 人 ) 
处 理 效果 有 时 不 太 理想 ， 也 可 以 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ”按钮 吧 来 调整 | 
I S š 读者 可 以 试 一 试 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 直 
线 ” 按 钮 二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 标 注 剩 余 文 字 。 结 果 如 图 8-134 用 有 


84 ”宾馆 大 党 详 图 
e 给 


构造 详 图 也 称 为 构造 大 样 图 ， 它 是 用 以 表达 室内 装修 做 法 中 材料 的 规格 及 各 材料 之 间 搭 
接 组 合 关 系 的 详细 图 案 ， 是 施工 图 中 不 可 缺少 的 部 分 。 构 造 详 图 的 难度 不 在 于 如 何 绘图 ， 而 
在 于 如 何 设计 构造 做 法 ， 它 需要 设计 者 深入 了 解 材料 特性 、 制 作 工 艺 、 闭 修 施 工 ， 筷 是 跟 实 
际 操作 结合 得 非常 紧密 的 环 市 。 

本 节 继 续 以 上 一 节 设 计 的 宾馆 室内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 以 宾馆 为 代表 的 商业 建筑 室内 设 
计 详 图 的 绘制 过 程 。 











8.41 绘 制 宾馆 节点 详 图 1 





S > 绘制 思路 
首先 根据 已 完成 的 宾馆 立 面 图 绘制 节点 详 图 1， 然 后 对 所 绘制 的 节点 详 图 进行 尺寸 标注 


和 文字 说 明 。 如 图 8-148 所 示 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 国 演 示 \ 第 8 章 \ 宾 馆 节 点 详 图 1.avi。 
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轻 钢 龙骨 基层 
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仿 金 尽 纸 饰 面 


图 8-148 ”宾馆 节点 详 图 












综合 实例 设计 息 


绘制 详 图 1 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
(04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 连续 直线 。 如 图 8-149 所 示 。 


xa x 


8-149 绘制 连续 直线 


02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 算 ， 选 择 上 步 绘 制 的 直线 分 别 向 内 偏 移 。 
如 图 8-150 所 示 。 


[| 


图 8-150” 偏 移 线段 
“03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 修 前 掉 偏 移 后 的 多 余 线 段 。 如 图 8-151 
所 示 。 


L | 


8-151 ”修剪 线段 


04 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 己 ， 在 偏 移 线段 左 侧 内 角 边 绘制 一 个 矩形 。 
如 图 8-152 所 示 。 


图 8-152 ”绘制 一 个 矩形 
(05 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 在 上 步 绘制 的 矩形 内 绘制 矩形 对 角 线 。 
如 图 8-153 所 示 。 


用 


图 8-153 ”绘制 矩形 对 角 线 
“06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 总 ， 复 制 上 步 绘 制 的 矩形 到 图 形 适 当 位 置 。 














如 图 8-154 所 示 。 


l m í m 


图 8-154 ”复制 矩形 


(07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 复制 的 矩形 上 端 绘制 一 条 水 平 直线 。 
如 图 8-155 所 示 。 


攻 一 一 一 


图 8-155 绘制 直线 


(08. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 在 上 步 绘 制 的 水 平 直线 上 端 适 当 位 置 
绘制 一 个 和 矩形。 如 图 8-156 所 示 。 


攻 — 


图 8-156 ”绘制 矩形 


(09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 上 步 绘制 的 矩形 上 端 绘制 连续 直线 。 
如 图 8-157 所 示 。 


Em | 


图 8-157 ”绘制 连续 直线 


10 了 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @@， 在 上 步 绘 制 的 连续 直线 上 端 绘制 一 个 辆 
形 ， 如 图 8-158 所 示 。 


| 


图 8-158 绘制 圆 形 


(AA 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 修 剪 掉 圆 形 内 的 多 余 线段 。 如 图 8-159 
所 东 。 


ee 


图 8-159 ”修剪 图 形 











综合 实例 设计 简 


和 129 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 圆 形 内 绘制 一 条 水 平 直线 和 一 条 坚 
直 直 线 。 如 图 8-160 所 示 。 


EE 


8-160 ”绘制 直线 


“13 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 选 取 图 形 底 边 直线 中 点 为 镜像 起 点 镜 
像 图 形 。 如 图 8-161 所 示 。 


| 


8-161 镜像 图 形 


&14 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局， 在 复制 的 图 形 上 端 任 选 一 点 为 起 点 给 
制 一 条 竖 直 直线 。 如 图 8-162 所 示 。 


图 8-162 ”绘制 竖 直 直线 


15 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 修 前 掉 多 余 线 段 。 如 图 8-163 所 示 。 
图 8-163 ”修剪 掉 多 余 线段 


16 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二、“ 圆 ”按钮 怠 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 
剪 ” 按 钮 ， 绘 制 堪 侧 图 形 。 如 图 8-164 所 示 。 





8-164 ”绘制 左 侧 图 形 


17 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形” 按钮， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 一 个 矩形 ， 蛙 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 矩 形 内 对 角 线 。 如 图 8-165 所 示 。 














8-165 ”绘制 定形 及 其 对 角 线 


418) 继续 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 所 和 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 左 侧 剩余 
图 形 。 如 图 8-166 所 示 。 





图 8-166 ”绘制 左 侧 剩 余 图 形 


119) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 , 选取 左 侧 图 形 进行 两 次 镜像 。 如 图 8-167 
所 示 。 





图 8-167 镜像 图 形 


120) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 绘制 多 段 直线 ， 在 图 形 断 开 处 绘制 一 
条 水 平 直线 将 其 连接 。 如 图 8-168 所 示 。 





图 8-168 ”连接 图 形 


21 利用 前 面 讲述 的 方法 绘制 剩余 图 形 ， 完 成 节点 图 1 的 绘制 。 如 图 8-169 所 示 。 














_ 综 合 实例 设计 篇 
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图 8-169 ”完成 图 形 
22 自 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A 
说 明 。 如 图 8-170 所 示 。 
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， 为 图 形 添加 文字 
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轻 钢 龙骨 基层 
WEEK LR Ex 轻 钢 龙 骨 基层 
象牙 白 亚 光 乳胶 漆 饰 面 双 层 9 厚 纸 面 石 谊 板 
仿 金 壁纸 饰 面 


图 8-170 ”为 图 形 添加 文字 说 明 
3 开 且 绘制 | 宾 饮 节点 评 图 2 


S> 绘制 思路 


首先 根据 已 完成 的 宾馆 立 面 图 绘制 节点 详 图 2， 然 后 对 所 绘制 的 庆 余 宾馆 进行 尺寸 标注 
和 文字 说 明 。 如 图 8-171 所 示 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光 术 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 


章 \ 宾 包 市 点 详 图 2.avi。 





Q 
双 层 gmm 厚 石 音 板 ， 
白色 亚 光 乳胶 谨 


图 8-171 ”宾馆 节点 详 图 2 











绘制 市 点 详 图 2 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 段 连 续 直 线 。 如 图 8-172 所 示 。 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 绘制 的 直线 右 侧 继 续 绘 制 连续 直线 。 


如 图 8-173 所 示 。 > 
图 8-172 ”绘制 连续 直线 1 图 8-173 ”绘制 连续 直线 2 


03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 在 图 形 内 适当 位 置 绘制 一 个 矩形 。 如 
图 8-174 所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 矩形 内 绘制 对 角 线 。 如 图 8-175 所 示 。 





图 8-174 ”绘制 矩形 图 8-175 ”绘制 矩形 内 对 角 线 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 图 形 内 部 绘制 两 条 相等 的 水 平 直 线 。 
如 图 8-176 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 上 步骤 绘制 的 水 平 直 线 终点 为 起 点 ， 
绘制 一 条 垂直 直线 。 如 图 8-177 PTZ 


8-176 ”绘制 水 平 直线 8-177 绘制 垂直 直线 


07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <A， 在 图 形 内 绘制 斜 问 直线 。 如 图 8-178 
所 示 。 

08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 号， 打开 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 图 案 “SOLID”， 选择 填充 区 域 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 如 图 8-179 所 示 。 

093 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 在 图 形 内 适当 位 置 绘 制 连 续 直 线 。 如 











图 8-180 所 示 。 





图 8-178 ”绘制 斜 向 直线 图 8-179 ”填充 图 案 


(107 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 修剪 图 形 内 多 余 线 段 。 如 图 8-181 所 示 。 


| 











图 8-180 ”绘制 连续 直线 图 8-181 修剪 线段 


(AA 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 在 上 步 绘制 的 垂直 直线 内 绘制 多 段 水 
平 直线 ， 如 图 8-182 所 示 。 

(120 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 攻 ， 选 择 图 案 “SOLID ”进行 填充 。 
如 图 8-183 所 示 。 


— 


图 8-182 ”绘制 水 平 直线 图 8-183 ”填充 图 形 


&13 有 具 利用 上 述 方法 绘制 相同 图 形 。 如 图 8-184 所 示 。 


图 8-184 ”绘制 相同 图 形 


























(40 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 绘 制 几 条 相等 长 度 的 水 平 直 线 。 如 
图 8-185 所 示 。 


> 





图 8-185 ”绘制 水 平 直线 


(57 继续 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 局， 在 图 形 内 绘制 两 条 样 条 曲线 。 
如 图 8-186 所 示 。 


图 8-186 绘制 样 条 曲线 


6. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 水 平 直线 和 垂直 
直线 。 如 图 8-187 所 示 。 


图 8-187 ”绘制 直线 


&17 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 
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用- 是 - 重 @ e = = “e ° 





绘制 图 形 折 弯 线 。 如 图 8-188 所 示 。 


图 8-188 绘制 折 弯 线 
018) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 电 ， 插 入 灯 图 形 。 如 图 8-189 所 示 。 


图 8-189 插入 灯 图 形 


(9) 尺寸 标注 
Q 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 ， 标 注 细部 尺寸 。 结 果 如 图 8-190 所 示 。 





图 8-190 ”标注 图 形 














@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 昌 ， 选 择 标高 符号 插入 到 详 图 中 。 结 果 如 
图 8-191 所 示 。 





8-191 插入 标高 


20 文字 说 明 

人 @ 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 多， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 “100”， 并 将 其 置 为 当前 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “ 直 
线 ”按钮 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 标 注 剩余 文字 。 结 果 如 图 8-192 所 示 。 
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8-192 ”标注 文字 














本 章 将 以 会 议 中 心室 内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 大 型 公共 建筑 室内 设计 平面 图 的 绘制 过 程 。 





在 讲述 过 程 中 ， 将 逐步 带领 读者 完成 平面 图 的 绘制 ， 并 讲述 关于 大 型 公共 空间 平面 设计 的 相 
关 知 识 和 技巧 。 本 草包 括 会 议 中 心平 面 图 绘制 的 知识 要 点 、 平 面 图 绘制 、 装 饰 图 块 的 绘制 、 
尺寸 文字 标注 等 内 容 。 





会 议 中 心平 面 图 
会 议 中 心 顶棚 图 
会 议 中 心 立 面 图 
会 议 中 心 剖 面 图 


9.1 会 议 中 心平 面 图 
8 绘制 思路 


本 节 介 绍 以 会 议 中心 为 代表 的 大 型 公共 建筑 设计 装饰 平面 图 的 绘制 。 在 讲述 过 程 中 ， 将 
循序 渐进 地 介绍 室内 设计 的 基本 知识 以 及 AutoCAD 的 基本 操作 方法 。 

建筑 平面 图 的 最 终 形式 如 图 9-1 所 示 。 

多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 9 章 \ 会 议 中 心平 面 图 .avi。 


ENEE 绘制 轴线 


01 打开 AutoCAD 2012 应 用 程序 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 四 ， 弹 出 
“选择 样板 ”对 话 框 ， 以 “acadiso.dwt” 为 样板 文件 。 
02 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 ， 新 建 岁 层 。 设 置 完 成 后 的 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 如 网 9-2 所 示 。 
“ 墙 线 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 “白色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”“ 线 宽 ” 为 “0.3”。 
“门窗 ”图 层 :“ 上 颜色” 为 “ 蓝 色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”,“ 线 宽 ” 为 “默认 ”。 
“装饰 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 “ 葛 色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”,“ 线 宽 ” 为 “默认 ”。 
“文字 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 “白色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”,“ 线 宽 ” 为 “默认 ”。 
“尺寸 标注 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 “ 蓝 色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 光 “ 线 宽 ”为 “默认 ” 
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9-1 会 议 中 心平 面 图 


“楼 梯 ” 图 层 : “ Pl 6: 7” 为 i “ 线 型 ” 为 “A “ 线 宽 ” 为 “ 驮 认 ”。 
66 P 图 层 : “ 2 为 “ep, “ 线 型 ” 为 “ 1, “ 线 宽 ” 为 “默认 ”。 


闪 | 当前 图 层 : nú 
hr 
gs ë> Es ë 


贱 型 


Contin... 


ü 





£ 所 有 使 用 的 图 剧 | 一 Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 


Contin... 


PS 


Contin... 
CENTER 


Contin... 


yp 
闪闪 间 间 闪闪 闪闪 闪 

EbEbEbEbE,EbEbEl,EbEb | > 
mimi i m ma = 
IT? Ë TF 3 ITF E Et ur Tr 8 Er 
plalralr balsal selr telr kalr alr Pelee = 


全 部 : 显示 了 12 个 图 层 , 共 12 个 图 层 





9-2 设置 图 层 


03 肌 将 “轴线 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 给 














综合 实例 设计 篇 


制 竖 直 轴 线 长 度 为 “33000”， 用 鼠标 捕捉 竖 癌 轴线 上 的 中 点 作为 第 一 条 横 回 轴线 的 起 点 ， 问 
右 侧 绘制 长 度 为 “33000” 的 水 平 直线 。 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 将 其 水 平 轴线 中 点 与 竖 直 轴线 中 点 重 


05 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 电 ， 选 择 水 平 轴线 以 水 平 轴线 和 垂直 轴线 交 
点 为 旋转 基点 ， 分 别 旋转 复制 角度 8° 和 -8"。 结 果 如 图 9-4 所 示 。 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


9-3 ”修改 轴线 位 置 


“06 使 用 相同 方法 旋转 复制 竖 直 轴线 ， 轴 线 间 角 度 为 8”。 如 图 9-5 所 示 。 
和 07 利用 旋转 复制 出 剩余 轴线 ， 剩 余 轴线 间 角 度 为 15”。 如 图 9-6 所 示 。 
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9-5 旋转 紧 直 轴线 


°P Z#rhi|Hs zk 


B 42 484 FE F 22010f, PA) BL384 aya SJ aH26 r e, P KhadEz SSH F ç 
”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 怠 ， 在 图 中 绘制 半径 为 “500” 的 圆 。 如 图 9-7 








9-4 ”旋转 水 平 轴线 


9-6 ”旋转 复制 轴线 





(020 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 品 ， 选 择 上 步 绘制 的 圆 图 形 的 下 端点 将 其 
移动 到 轴线 上 端 。 如 图 9-8 所 示 。 
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图 9-7 Z¿ml|BFE 466 图 9-8 移动 柱子 轮廓 
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9-9 复制 柱子 


2. 编辑 墙 线 及 窗 线 

编辑 寺 线 及 窗 线 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

(047 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 ， 以 水 平 轴线 和 竖 直 轴线 交点 为 圆心 绘制 
半径 为 “17600” 的 圆 作为 外 墙 轮廓 线 。 如 图 9-10 所 示 。 

(02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 寿 ， 选 取 上 部 绘制 的 圆 向 外 偏 移 “240”， 
如 图 9-11 所 示 。 

03 是 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 吝 ， 选 取 上 部 偏 移 的 外 圆 向 外 偏 移 “1700、 
2407”, 如 图 9-12 所 示 。 

和 04 和 选取 最 外 围 圆 向 内 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 向 内 偏 移 “4180、4420、7420、7660”。 如 








图 9-10 绘制 外 墙 轮廓 线 图 9-11 偏 移 外 墙 线 





9-12 ” 偶 移 墙 线 1 9-13 /m4ha2k 2 


3. 设置 隔 墙 线 型 

和 019 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”--、“ 多 线 样式 ”命令 ， 新 建 “wall in” 样 式 ， 设 置 多 
线 间距 分 别 为 “50” 和 “-50”， 并 将 直线 的 “起 点 ”和 “端点 ”选项 进行 勾 选 。 如 图 9-14 
所 示 。 

ULo2 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 内 部 墙 线 。 如 图 9-15 所 示 。 

03 利用 上 述 方法 完成 所 有 隔 墙 的 绘制 。 如 图 9-16 所 示 。 

4. 编辑 墙 线 

(04 选取 菜单 栏 “ 修 改 ” “对 象 ” “多 线 ” 命 令 ， 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 
如 图 9-17 所 示 。 首 先 单 击 第 一 个 多 线 样式 “T 形 合 并 ”% 然后 选择 图 9-18 中 所 示 的 多 线 。 选 
择 时 ， 首 先 选择 垂直 多 线 ， 然 后 选择 水 平 多 线 ， 多 线 交 点 变 成 如 图 9-19 所 示 。 
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图 9-15 绘制 内 部 隔 墙 图 9-16 绘制 剩余 陋 墙 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 线 编辑 工具 








9-17 多 线 编 辑 工 具 











图 9-18 选择 多 线 图 9-19 ”编辑 多 线 
和 02 生 对 图 形 中 的 所 有 多 线 进行 修改 。 如 图 9-20 所 示 。 





图 9-20 ”修剪 墙 线 


5.， 开 门窗 洞 

(047 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 根据 门 和 窗户 的 具体 位 置 ， 在 对 应 的 
墙 上 绘制 出 这 些 门窗 的 一 边 边界 。 

(02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 吝 ， 根 据 各 个 门 和 窗户 的 具体 大 小 ， 让 前 
边 绘 制 的 门窗 边界 偏 移 对 应 的 距离 就 能 得 到 门窗 洞 的 在 图 上 的 具体 位 置 。 绘 制 结果 如 图 9-21 
所 示 。 

和 03 和 是 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 丰 ， 按 下 《Enter〉 键 选择 自动 修剪 模式 ， 
将 两 根 轴线 之 间 的 墙 线 殉 断 。 如 图 9-22 所 示 。 





图 9-21 绘制 门洞 线 图 9-22 ”修剪 门窗 洞 线 
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04 利用 上 述 方法 修剪 出 所 有 门窗 洞 线 ， 如 图 9-23 所 示 。 





6. 绘制 门 
01 将 “门窗 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 在 
门洞 上 绘制 出 门板 线 。 O) 





02 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 圆 踊 ”一 “起 点 、 端 点 、 角 度 ” 命 令 ， 绘 制 圆 弧 表 
示 门 的 开启 方向 ， 即 得 到 门 的 图 例 。 

03. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 乒 ， 利 用 “起 点 、 端 点 、 角 度 ” 功 能 绘制 
一 段 角度 为 90° 的 圆 弧 。 

04 在 命令 行 中 输入 “wlock”， 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 9-24 所 示 。 基 点 在 图 形 上 
选择 一 点 ， 然 后 选取 保存 块 的 路 径 ， 将 名 称 修改 为 “ 单 扇 门 ” 选择 刚刚 绘制 的 门 图 块 ， 并 选 
中 该 按钮 下 的 删除 选项 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 保 存 该 图 块 。 








CO 整个 图 形 (z) 
(ç 对 象 加 ) 
基点 对 象 


拾取 点 (K) (加 | 选择 对 象 ) 

: | G) 9 (R) 

O 5810 3Eh (c) 
O 从 图 形 中 删除 Q) 
AN 未 选 定 对 象 























目标 
玄 件 名 和 路 径 (F): 


D :Ny Documents 8Ë8EFn| | 











插入 单位 QD): 毫米 








9-23 ”修剪 所 有 门洞 9-24 ”创建 门 图 块 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 9-25 所 
示 。 选 取 “ 单 鹿 门 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 插 入 到 刚刚 绘制 的 平面 图 中 。 





名 称 (N): 单 记 门 
路 径 : D:AWy Docunmentsv 单 扇 门 . dwg 
司 用 地 理 数 据 ] 埋 行 定 位 (G) 
插入 点 比例 
在 屏 帮 上 指定 (S) 口 ] 在 屏幕 上 指定 (E) 口 ] 在 屏幕 上 指定 (c) 
|i | #B0): 0 























|1 块 单位 
单位 : 


比例 : 
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品 统 一 比例 0 


























9-25 “插入 ”对 话 框 








综合 实例 设计 篇 


06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 选 取 单 扇 门 图 形 进行 镜像 ， 即 可 完成 
双 刷 门 的 绘制 。 

07 利用 单 肩 门 的 绘制 方法 绘制 一 个 适当 大 小 的 单 扇 门 图 形 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “复制 ”按钮 也 ， 复 制 绘制 的 4 局 单 户 门 图 形 ， 完 成 对 开门 的 绘制 。 

08 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 立 、 “旋转 ”按钮 口 及 “镜像 ”按钮 尘 ， 将 
门 图 形 移动 到 适当 位 置 。 如 图 9-26 所 示 。 

09 将 “wall in” 多 线 样式 置 为 当前 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 在 
入 门 处 绘制 两 段 墙 体 。 如 图 9-27 所 示 。 
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图 9-26 移动 门 图 形 图 9-27 绘制 墙 体 
10 | 利用 上 面 讲 过 绘制 的 门 图 形 的 方法 在 新 绘制 的 墙 体 间 绘 制 四 扇 门 。 结 果 如 图 9-28 
所 示 。 
11 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”， 绘 制 直线 封闭 部 分 绘图 区 域 。 如 图 9-29 
所 示 。 





9-28 全 部 门 的 绘制 结果 9-29 封闭 绘图 区 域 
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12 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 最 外 围 的 圆 向 内 偏 移 ， 偏 移 距离 
为 “2600、8660、8900” 如 图 9-30 所 示 。 

13 壬 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 修剪 掉 多 余 墙 体 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 | 
For 0g “2GE4B” Fe£H-/, XHEBU I WJR82Z6JSE4paEjH, un 9-31 所 示 。 > 
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图 9-30 “” 偏 移 墙 线 图 9-31 修剪 及 延伸 墙 线 


14 利用 上 述 绘制 门 的 方法 补充 新 绘制 墙 体 上 的 门 图 形 。 如 图 9-32 所 示 。 
15 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 尽 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 图 案 “SOLID”， 填充 墙 体 。 如 图 9-33 所 示 。 
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9-32 绘制 新 门 图 形 








绘制 楼 梯 及 台阶 
1. 绘制 楼 梯 
01 四 将“ 楼梯” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 
制 一 条 长 度 为 “800” 的 直线 。 如 图 9-34 所 示 。 
02. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 选 取 上 步 绘制 的 直线 连续 向 下 偏 移 距 
离 “180”， 一 共 偏 移 7 次 。 如 图 9-35 所 示 。 











图 9-34 ”绘制 楼 梯 线 段 图 9-35 ” 俩 移 楼 梯 线 


03. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 拢 形 ”按钮 与 , 在 绘制 的 直线 线段 绘制 一 个 尺寸 为 “1350 
X50” 的 矩形 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 研 ， 选 取 和 矩形 向 内 偏 移 “10”。 如 
图 9-36 所 示 。 

04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 斜 向 45° 的 直线 ， 单 击 “ 修 
改 ” 工 上 共 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 让 ， 修 喜 挥 冬 回 直线 外 的 水 平 楼 梯 线 。 如 图 9-37 PTZ. 








9-36 ”绘制 矩形 9-37 ”修剪 图 形 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 之 ， 指 定 起 点 宽度 为 “100” 端点 宽度 
为 “0” 绘 制 楼 梯 指 引 箭 头 。 如 图 9-38 所 示 。 
06 楼 梯 的 绘制 方法 基本 相同 ， 利 用 相同 方法 绘制 出 会 议 中 心中 的 所 有 楼 梯 造 型 。 如 
图 9-39 所 示 。 
2. 绘制 室外 台阶 
01 将 “台阶 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 




















第 9 音 ”GBT 





北 入 口 处 绘制 长 度 为 “6000” 的 垂直 直线 。 如 图 9-40 所 示 。 





9-38 ”绘制 楼 柳 指 引 荫 头 9-39 ”绘制 所 有 楼 榜 


02 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 熏 ， 选 取 上 步 绘制 的 垂直 直线 回 右 侦 移 ， 
偏 移 距离 为 “4000”。 如 图 9-41 所 示 。 


图 9-40 ”绘制 直线 图 9-41 4 ELZK 


03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鳃 ， 选 取 两 直线 分 别 癌 外 偏 移 ， 偏 移 距 离 
为 “240”。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 封 闭 直线 端口 。 如 图 9-42 所 示 。 

04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全， 选取 上 步 绘 制 的 直线 向 分 别 向 下 偏 移 ， 
偏 移 距离 分 别 为 “800、3000、450”。 如 图 9-43 所 示 。 

05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 对 图 形 进行 修剪 。 如 图 9-44 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 旦 ， 选 择 图 案 “ARSAND”, “比例 ” 
设置 为 “30”。 填充 图 案 如 图 9-45 所 示 。 

07 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 绘制 一 条 水 平 直线 。 如 图 9-46 所 示 。 

08 ， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 选取 上 步 绘 制 的 直线 向 下 偏 移 ， 偏 移 
距离 分 别 为 “250、250” 完成 台阶 的 绘制 。 如 图 9-47 所 示 。 
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9-42” 偏 移 直 线 图 9-43” 偏 移 封 口 直 线 
9-44 ”修剪 图 形 9-45 ”填充 图 形 
9-46 ”绘制 水 平 直 线 9-47 ” 偏 移 人 台阶 线 


(09 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 复 制 上 步 绘 制 的 台阶 ， 单 击 “ 修 改 ” 











EGREIET 


工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 品 ， 将 其 旋转 o0° ; 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 
选择 水 平 轴线 和 垂直 轴线 为 镜像 线 ， 将 旋转 的 人 台阶 进行 镜像 ， 完 成 所 有 宇 外 台阶 的 绘制 。 如 
图 9-48 所 示 。 





图 9-48 ”完成 台阶 绘制 


107 利用 上 述 方 法 绘制 剩余 图 形 。 如 图 9-49 所 示 。 
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图 9-49 ”绘制 剩余 图 形 
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9.14 


01 将 “家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名， 
在 图 形 适当 位 置 插入 一 个 椅子 图 形 ， 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 将 椅子 图 形 
布置 到 平面 图 的 大 厅 位 置 。 如 图 9-50 所 示 。 











图 9-50 插入 “椅子 ”图 块 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 怠 ， 绘 制 一 个 半径 为 “2300” 的 圆 ; 单 击 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 将 绘制 的 圆 回 内 偏 移 ， 偏 移 距离 为 “300”， 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 直线 分 割 圆 图 形 。 如 图 9-51 所 示 。 

03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 剪 掉 多 余 线 段 。 

04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 名 ， 插 入 一 个 椅子 图 形 。 如 图 9-52 所 示 。 


y sa 








图 9-51 绘制 弧 形 会 议 果 图 9-52 插入 椅子 























05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 骂 ， 设 置 项 目 数 为 “44”， 项 目 间 角 度 
为 “360”。 如 网 9-53 所 示 。 
06 利用 上 述 方法 ， 绘 制 内 图 茧 椅 。 如 图 9-54 所 示 。 
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图 9-53 ”阵列 椅子 图 9-54 ZHU BDE 





07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 “800X600” 的 符 形 。 
如 图 9-55 所 示 。 

08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 急 ， 选 择 “ 源 文件 ”一 “图 块 ” 一 “ 座 
椅 和 茶几 ”命令 ， 将 其 插入 到 图 形 适 当 位 置 。 如 图 9-56 所 示 。 


~ 


图 9-55 绘制 矩形 图 9-56 插入 座 椅 和 茶几 


09 | “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 和 “ 移 
动 ” 按 钮 堂 , 绘制 另外 一 侧 的 沙发 茶几 组 合 。 如 图 9-57 所 示 。 

10 .. “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 
背 投 室 里 的 图 形 。 如 图 9-58 所 示 。 

11 本 实例 中 的 其 他 图 形 ， 可 以 调用 图 库 中 己 有 图 形 
直接 插入 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 
柜子 图 形 。 如 图 9-59 所 示 。 
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9-58 ”绘制 直线 





9-59 插入 其 他 图 形 
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12 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 封 闭 绘图 区 域 。 如 图 9-60 所 示 。 





9-60 封闭 绘图 区 域 





13 为 了 使 图 形 更 清晰 ， 关 闭 “ 轴 线 ” 图 层 。 如 图 9-61 所 示 。 
14 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 芳和 “删除 ”按钮 肥 ， 对 绘图 区 域 进 行 修 


整 。 如 图 9-62 所 示 。 





图 9%-61 关闭 轴线 图 层 图 9-62 修整 绘图 区 域 





15 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 导 , 选择 图 案 “NET”, 修改 比例 为 “200”， 


填充 图 案 如 图 9-63 所 示 。 
16 利用 上 述 方法 绘制 其 他 地 面 图 形 。 如 网 9-64 所 示 。 


9.1.5 


1， 尺 寸 标 注 
01 开启 “轴线 ”图 层 。 选 择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 


样式 管理 右 ” 对 话 框 。 如 图 9-65 所 示 。 




















综合 实例 设计 篇 I 


sa Te 





图 9-63 填充 图 形 图 9-64 ”绘制 地 面 图 形 


02 9 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 。 新 建 “ 和 角度” 标注 样 式 。 
如 图 9-66 所 示 。 


留 标 往 样 式 管理 器 
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IS0-25 
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图 9-65 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 9-66 “角度 标注 ”对 话 框 


03) 单 击 “ 线 ”选项 卡 ， 对 话 框 显示 如 图 9-67 所 示 ， 按 照 图 中 的 参数 修改 标注 样式 。 
单 击 “ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 ， 按 照 如 图 9-68 所 示 的 设置 进行 修改 ， 箭 头 样式 选择 为 “建筑 
标记 ”第 头 大 小 修改 为 “800” 在 “文字 ”选项 卡 中 设置 “文字 高 度 ” 为 “900” 从 尺寸 
线 偏 移 “0”。 

04 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 层 ， 选 择 末 单 柱 中 的 “标注 ”一 “角度 ”命令 ， 标 
注 轴线 间 的 距离 。 如 图 9-69 所 示 。 

2. 标注 轴 号 

01 将 “尺寸 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 一 个 半径 为 “$00” 的 圆 ， 圆 心 在 轴线 的 端点 。 
如 图 9-70 所 示 。 

02 选取 荣 单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 块 ” 一 “和 定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 
如 图 9-71 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 圆心 位 置 输入 一 个 块 的 属性 值 。 设 置 完成 后 的 效果 如 
图 9—72 所 示 。 
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图 9-67 “ 线 ” 选 项 卡 图 9-68 “符号 和 箭头 ”选项 卡 





图 9-69 尺寸 标注 图 9-70 ”绘制 圆 
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旋转 (R): 0 q O 
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9-71 “属性 定义 ”对 话 框 图 9-72 在 圆心 位 置 写 入 属性 值 










E= j 
a 


综合 实例 设计 篇 


03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 已 ， 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 9-73 
所 示 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 写 入 “ 轴 写 ”指定 圆心 为 基点 ， 选 择 整 个 贺 和 刚才 的 “ 轴 号 ” 标 
记 为 对 象 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,弹出 如 图 9-74 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 , 输入 轴 号 为 “17”， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 轴 号 输入 效 朱 如 网 9-75 所 示 。 


名 称 (N): 
ES v| @5 
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口 注 释 性 &) G) 
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9-73 “ 块 定义 ”对 话 框 
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ET J [可 





1 
9-75 输入 轴 号 


04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 品 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 将 轴 号 图 块 
插入 到 轴线 上 ， 并 修改 图 块 属性 ， 结 果 如 图 9-76 所 示 。 
3. 文字 标注 
01 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 
“说 明 ” 样 式 ， 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 取消 勾 选 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “字体 名 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “宋体 ”“ 高 度 ” 设 置 为 “150”。 如 网 9-77 所 示 。 
02 将 “文字 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 投 钮 A， 
在 图 中 相应 的 位 置 输入 需要 标注 的 文字 。 结 果 如 图 9-78 所 示 。 


9-74 “编辑 属性 ”对 话 框 
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图 9-76 “插入 轴 号 ”图 块 
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9-77 “文字 样式 ”对 话 框 








综合 实例 设计 篇 











9-78 ”文字 标注 


4. 万 向 索引 

01 将 “标注 ”图 层 设置 为 当前 图 屋 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 口 ， 绘 
制 一 个 边 长 为 “1100” 的 正方 形 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 正方 形 对 
角 线 ;， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 口 ， 将 所 绘制 的 正方 形 旋转 45° 。 

02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中 ， 以 正方 形 对 角 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 
为 “$00” 的 圆 ， 该 圆 与 正方 形 内 切 。 

03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 客 ?， 将 正方 形 进行 分 解 ， 并 删除 正方 形 下 
半 部 的 两 条 边 和 垂直 方 同 的 对 角 线 ， 和 剩余 图 形 为 等 采 直 角 三 角形 与 加 ;利用 “ 修 艾 ”命令 ， 
结合 已 知 圆 ， 修 剪 正方 形 水 平 对 角 线 。 

04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屋 ， 在 打开 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 
对 话 杠 中， 选择 填充 图 案 为 “SOLID” 对 等 腰 三 角形 中 未 与 加 重 闭 的 部 分 进行 填充 ， 得 到 如 
图 9-79 所 示 的 过 引 符 号 。 

05 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 内 ， 将 所 绘 索引 符号 定义 为 图 块 ， 命 名 
为 “室内 索引 符号 ” 

06 单 击 “ 插 入 点 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 在 平面 图 中 插入 索引 符号 ， 并 根 
据 需 要 调整 符号 角度 。 

07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 态 ， 在 索引 符号 的 圆 内 添加 字母 或 数 
字 进 行 标识 。 结 果 如 图 9-1 所 示 。 


























图 9-79 方向 索引 
92 会议 中 心 顶 棚 图 


> 绘制 思路 


在 讲解 会 议 中 心 顶 棚 图 的 绘制 过 程 中 ， 投 其 室内 平面 图 修改 、 顶 棚 造 型 绘制 、 灯 共 布 置 、 
文字 尺寸 标注 、 符 号 标注 及 线 宽 设 置 的 顺 友 进行。 绘制 如 图 9-80 所 示 的 宾馆 中 心 顶棚 布置 图 
《由 于 图 形 太 大 导致 显示 不 消 ， 详 见 光 盘 相 关 文 件 )。 

多 巡 体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演 示 \ 第 9 章 \ 会 议 中 心 项 棚 图 .avi。 


PENSIL 整理 图 形 


01 具 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 ， 打 开 前 面 绘制 的 “会 议 中 心平 面 布 
置 图 ” 

02 关闭 “家 具 ”“ 轴 线 和 “门窗 关 “ 尺 寸 ” 图 层 。 删 除 卫 生 间 隅 断 和 洗手 合 。 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 合 ， 
整理 图 形 。 结 果 如 图 9-81 所 示 。 


























顶棚 布置 


80 ”宾馆 中 心 
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04. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 嫩 ， 选 择 图 案 “SOLID ” 填充 轴线 。 
如 图 9-82 所 示 。 


S; 





9-82 ”填充 轴线 


PE] 绘制 顶棚 | 

和 019 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 生 ， 选 取 图 形 最 外 墙 线 向 内 偏 移 ， 偏 移 距 
离 为 “5500”。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 可 ” 投 钮 让 ， 对 偏 移 后 线段 进行 修改 。 如 图 9-83 
所 示 。 





9-83 ” 仿 移 墙 线 














02 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 熏 ， 选 取 图 形 最 外 墙 线 癌 内 偏 移 ， 偏 移 距 
离 为 “5500”。 蛙 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 檀 ”按钮 让 ， 对 偏 移 后 线段 进行 修改 。 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < 人， 绘制 几 段 直线 。 

03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 上 步 偏 移 直 线 连续 同 下 偏 移 ， 偏 
移 距离 为 “3500、400、50、3500、400、50”。 偏 移 结果 如 图 9-84 所 示 。 








9-84 ” 偏 移 直 线 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 封 闭 偏 移 后 的 圆 弧 。 


9.2.3 绘制 灯具 x 

绘制 灯具 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按钮 名 , 在 图 样 中 空白 位 置 绘 制 一 个 半径 为 “100” 
的 圆 。 如 图 9-85 所 示 。 

02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 年 ， 将 上 步 绘制 的 圆 向 内 偏 移 ， 偏 移 距离 
为 “30” 如 图 9-86 所 示 。 

03 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 圆心 处 绘制 长 度 为 “250” 的 十 字 交 
叉 线 。 结 果 如 图 9-87 所 示 。 

04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 后 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 选 取 圆 心 
为 插入 点 ， 选 取 吸 顶灯 为 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 吸 顶灯 块 的 创建 。 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 噶 ， 弹 出 “插入 ”对 话 杠 ， 将 上 步 创建 
的 吸 顶 灯 块 插入 到 图 样 适当 位 置 ， 如 图 9-88 所 示 。 














第 9 章 CGIE ays 





图 9-85 ”绘制 圆 图 9-86 h4 i 





图 9-87 绘制 交叉 直线 图 9-88 插入 吸 顶灯 
06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 号 ， 设 置 “ 项 目 数 ” 为 “40” 项 目 间 
“角度 ”为 “360” 人 选择 上 步 插 入 的 灯具 图 形 进行 环形 阵列 。 如 图 9-89 所 示 。 
07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 必 ， 删 除 阵列 出 的 多 余 灯 具 图 形 。 





图 9-89 ”阵列 吸 顶灯 
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08 利用 上 述 方法 完成 其 他 灯具 的 布置 , 阵列 参数 参考 步骤 和 06 朋 , 结果 如 图 9-90 所 示 。 





图 9-90 ”阵列 完成 


09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 急 ， 在 图 形 适 当 位 置 插入 一 个 灯具 图 形 。 
如 图 9-91 所 示 。 





图 9-9] 插入 灯具 图 形 


10 选取 上 步 插入 的 灯具 图 形 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 也 和 “镜像 ” 
按钮 尘 ， 选 取 插 入 的 灯具 网 形 设 置 复制 间距 为 “2000”， 以 垂直 轴线 为 镜像 线 ， 完 成 左 侧 灯具 
的 布置 。 如 图 9-92 所 示 。 
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9-92 复制 灯具 图 形 


和 11 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 蝇 ， 在 图 形 适 当 位 置 插入 一 个 灯具 图 形 。 
如 图 9-93 所 示 。 





9-93 插入 灯具 图 形 


(12 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 盟 , 设置 行 数 为 “20”, 列 数 设置 为 “1”， 








9-94 ”阵列 图 形 


13 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 洲 ， 选 取 上 步 阵 列 图 形 ， 以 水 平 轴线 为 镜 
像 线 进行 镜像 。 如 网 9-95 所 示 。 





9-95 ”镜像 图 形 
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14 利用 上 述 方法 阵列 剩余 灯具 图 形 ， 阵 列 间距 为 “1000”。 如 图 9-96 所 示 。 





9-96 ”阵列 图 形 


"g FS -和 文字 标注 


1. 尺寸 标注 
01 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “对 齐 ” 按 钮 名 和 “连续 ”按钮 从， 标注 灯具 位 置 尺寸 。 


如 图 9-97 所 示 。 








9-97 标注 灯具 尺寸 









综合 实例 设计 篇 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 喇 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 插 入 标高 符 
号 ; 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 吾 ， 将 标高 图 其 分 解 ， 双 击 标高 上 文字 ， 弹 出 “ 文 
字 格 式 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 内 输入 新 的 文字 。 

03 利用 上 述 方法 完成 剩余 标高 的 插入 及 修改 。 如 图 9-98 所 示 。 
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2. 标注 文字 
01 单 击 “文字 ”工具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 包 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 
“说 明 ” 样 式 ， 设 置 文字 高 度 为 “200”， 并 将 其 置 为 当前 。 
02 在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 ， 标 注 文字 说 明 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : qleader Z 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: (Z (Enter) 键 ， 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 有 具体 设置 如 
9-99 所 示 ) Z 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: 


输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M)>: 输入 文字 
标注 文字 说 明 最 终 效 果 如 图 9-80 所 示 。 











多 行文 字 选 项 : 
提示 输入 宽度 (W) 引线 箭头 





癌 ] 始终 去 对 齐 (L) (@ BË (6) = : -= 
〇 公差 (1) [L 1 alti (F) C E Bhéb (p) FU4 尘 入 标记 S i 


O 块 参照 @) i 点 数 角度 约束 . 
口 无 O) (t 口 无 限制 第 一 段 : | 任意 角度 | 
〇 重复 使 用 下 一 个 G) TE 


3 号 | 最 大 值 第 二 段 ， SERBE — v| 


ET | J [Sm J 


注释 | 引线 和 箭头 | 阳 著 


多 行 疤 字 附 着 
ars 
第 一 行 顶 部 
第 一 行 中 间 
多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 





图 9-99 “引线 设置 ”对 话 框 
93 会议 中 心 立 面 图 


= 绘制 思路 


为 了 符合 会 议 中 心 的 特点 ， 本 例 室 内 立 面 岁 独 重 表现 庄重 典雅 、 具 有 文化 气 上 县 的 设计 风 
格 ， 并 考虑 与 室内 地 面 的 协调 。 闭 饰 的 重点 在 于 封面 、 柱 面 、 玻 璃 幕 场 造 型 及 其 交接 部 位 ， 
选用 的 材料 主要 为 天 然 和 石材、 木材、 不锈钢、 玻璃 等 。 最 终 效果 如 图 9-100 所 示 。 
多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 9 章 \A 立 面 图 .avi。 
1. 绘制 图 形 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 条 长 为 “32067” 的 水 平 直线 和 
长 为 “11400” 的 竖 直 直线 。 如 图 9-101 所 示 。 
02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 将 竖 直 直线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距离 分 别 
为 “5$00、4081、4581、4581、4581、4581、4581、3581、1000”。 选 取水 平 直线 向 上 偏 移 ， 
偏 移 距 离 分 别 为 “3000、200，600、3800、3800”。 
03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 剪 掉 多 余 线 段 。 结 果 如 图 9-102 所 示 。 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 将 第 3 一 6 根 竖 直 直 线 分 别 向 左右 两 侧 
偏 移 “220”。 结果 如 图 9-103 所 示 。 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 将 上 步 偏 移 直 线 进行 修剪 。 结 果 如 
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图 9-100 立 面 图 


图 9-101 绘制 两 段 直线 


图 9-102 ”修剪 线段 





会 议 中 心室 内 设计 




































































9-103” 偏 移 坚 直 直线 


9-104 ”修剪 直线 


06 月 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 选 取 最 左边 竖 直 直线 连续 向 右 偏 移 ， 
偏 移 距离 为 “9700、3000、6667、3000”， 选取 底 边 水 平 直线 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 “2300”。 
如 图 9-105 所 示 。 


















































9-105 ” 偏 移 直 线 


07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 修 剪 偏 移 后 的 线段 。 结 果 如 图 9-106 


所 示 。 





9-106 ”修剪 图 形 














08 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 些 ， 选 取 上 步 修 萌 后 紧 直 直线 和 水 平 直线 
分 别 回 内 仿 移 “100”, 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 枉 ”按钮 克 。 绘制 后 的 直线 结果 如 图 9-107 
所 示 。 








09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 绘制 和 直线。 如 图 9-108 所 示 。 


I IDD 


9-107 ” 偏 移 直 线 























H (mm | 


图 9-108 绘制 直线 和 多 有 段 线 


10 具 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 旺 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 图 案 为 “ANSI32” 和 “AR-SAND” 并 设置 图 案 填 充 比 例 为 “30” 
和 “5”。 在 绘图 区 域 中 依次 选择 墙 面 区 域 作为 填充 对 象 ， 进 行 图 案 的 填充 。 如 图 9-109 所 示 。 





























1 
9-109 填充 图 形 1 


11 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 只， 打开 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 图 案 为 “JIS LC 20” 并 设置 图 案 填充 比例 为 “3”， 角度 为 “45°”， 
填充 图 案 。 如 图 9-110 所 示 。 
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图 9-110 填充 图 形 2 
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12 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “多 段 线 ”按钮 2, 指定 起 点 宽度 为 “10” 端点 宽度 为 “10”， 
绘制 几 段 多 段 线 。 如 图 9-111 所 示 。 
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图 9-111 绘制 多 段 线 


13 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 笃 ， 删 除 最 左 端 和 最 右 端的 竖 直 直线 。 如 
图 9-112 所 示 。 
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图 9-112 删除 竖 直 直线 


14 | 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 是 ， 选 取 最 左 侧 直线 连续 向 右 偏 移 “1791、 
2290、2290、2511、13303、2511、2290、2290”， 选取 底 边 水 平 直 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 
“0145”, 如 图 9-113 所 示 。 
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图 9-113 ” 偏 移 直线 
15 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 7-， 修 前 上 步 偏 移 线段 。 如 图 9-114 所 示 。 
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图 9-114 修剪 线段 





“综合 实例 设计 篇 














16 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 局， 指定 起 点 宽度 为 “60”， 端 点 宽度 为 
“60”， 沿 着 上 步 偏 移 的 直线 段 绘 制 多 上段 线 。 如 图 9-115 所 示 。 





= Ek 


ENN 
图 9-115 绘制 多 段 线 


17 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 选 取 下 边 水 平 直线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 
离 分 别 为 “4250、945、50、950、50、950、50、950、50、845、50”。 
18 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 左 边 竖 直 直线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 
离 分 别 为 “8982、1277、100、1327、100、1327、100、1427、100、1427、100、1427、100、 
1327、100、1327、100”。 如 图 9-116 所 示 。 





/和 


/| 


放 
























































9-116 ” 偏 移 线段 


19 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 剪 偏 移 线段 ， 完 成 玻璃 图 形 的 绘制 。 


如 图 9-117 所 示 。 
























































图 9-117 绘制 玻璃 图 形 
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20 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 号 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 填充 图 案 为 “ANSI32”， 设置 图 和 案 填 充 比例 为 “120”。 如 图 9-118 所 示 。 
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图 9-118 填充 玻璃 图 形 


21 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 选 取 最 上 边 水 平 直线 向 下 偏 移 ， 偏 移 
距离 为 “4000”。 如 图 9-119 所 示 。 
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图 9-119 ” 偏 移 水 平 直线 


22 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 导 ， 打开 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 
选择 填充 图 案 为 “AR-SAND”， 设 置 图 案 填充 比例 为 “10”。 如 图 9-120 所 示 。 
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9-120 填充 图 形 






































23 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 仿 移 ”按钮 生 和 
“ 修 毅 ”按钮 让 ， 完 成 项 部 图 形 的 绘制 。 如 图 9-121 所 示 。 





图 9-121 绘制 顶部 图 形 





24 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 避 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 填 充 图 案 为 “ANSI32”， 设 置 图 案 填 充 比例 为 “30”， 和 角度 为 “135”。 填 充 图 形 
如 图 9-122 所 示 。 
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图 9-122 填充 图 形 





25 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ， 分 别 绘制 同 一 圆心 ， 半 径 分 别 为 “300、 
240、200、100、60” 的 圆 。 如 图 9-123 所 示 。 





图 9-123 ”绘制 同心 圆 
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26， 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 孔 ， 选 取 上 步 绘制 的 最 小 圆 的 圆心 为 复制 基 
点 ， 复 制 圆 形 。 如 图 9-124 所 示 。 
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9-124 复制 图 形 








27， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 去 ， 
绘制 折 弯 线 。 如 网 9-125 所 示 。 
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图 9-125 绘制 折 弯 线 
2. 标注 尺寸 
01 9 选择 琳 单 栏 中 的 “格式 ”--、 “标注 样式 ”命令 ， 新 建 “ 立 面 标注 ”样式 。 参 数 如 
图 9-126 一 图 9-128 所 示 编 辑 。 


a 新 建 标 注 样 式 : 立 面 标注 





i i 净 字 | 调整 。 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
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驱 长 符号 
G 标注 文字 的 前 如 (P) 
im . B O 标注 文字 的 上 方 &) 
尺寸 界线 i | Ox0) 
颜色 (R): BB ByBlock 召 册 局 < zG 
类 | | 超出 尺寸 线 区 ): v 半径 折 弯 标注 
尺寸 界线 1 的 线 型 (T): š wu sad J 折 弯 角度 (T): 45 
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so: | pm a] g “JE _ 3.75 局 折 弯 高 度 因子 到 ): 
KEE E): 1.5 . * 文字 高 度 





起 点 坊 移 且 (F) : 


隐藏 : ”站 尺寸 界线 14) 口 尺寸 界线 2 (2) 
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9-126 WE BIS 





综合 实例 设计 息 
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9-127 设置 文字 


GR 轩 建 标注 样式 : 世面 标 广 
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Hü OD: 
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9-128 


(02 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 八 ， 标 注 尺 寸 。 结 果 如 


图 9-129 所 示 。 
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会 议 中 心室 内 设计 





9-129 ”标注 尺寸 


03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 品 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 插 入 标高 符 
号 。 结 果 如 网 9-130 所 示 。 





sem VES iii E: 









































` ZZ Z Z Z Z 

中 LZ Zí ZK J ¿L L C l 

“Zí ⁄ lF⁄1ZƏ⁄ZLAZ 2 

TIK EJE =E AFE 

| WD 
图 9-130 ”标注 标高 符号 








045 利用 前 面 章节 讲述 的 绘制 轴 号 的 方法 绘制 轴 号 。 如 图 9-131 所 示 。 
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9-131 添加 轴 号 











处 理 字样 重 县 的 问题 ,可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 , 设置 数据 计算 机 会 自动 处 理 ， | 
但 处 理 效 果 有 时 不 太 理想 ， 也 可 以 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ”按钮 吧 来 调 | 


' 整 文字 位 置 ， 读 者 可 以 试 一 试 ， 


om- 


3， 文 字 说 明 
在 命令 行 中 输入 “QLEADER ”命令 ， 标 注 文字 说 明 。 结 果 如 图 9-132 所 示 。 
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9-132 ”标注 文字 说 明 1 


利用 上 述 方法 绘制 会 议 中 心 立 面 图 B 立 面 。 如 图 9-133 所 示 。 
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9-133 ”标注 文字 说 明 2 
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会 议 中 心室 内 设计 


94 会议 中 心神 面 图 
“周一 绘制 思 


训 面 网 是 指 用 一 放 切 面 将 建筑 物 的 某 一 位 置 训 开 ， 移 去 一 侧 后 ， 琵 下 的 另 一 侧 沿 放 视 方 
向 的 正 投影 图 。 

本 节 继 续 以 上 一 节 设 计 的 会 议 中 心室 内 设计 为 例 ， 详 细 讲 述 以 会 议 中 心 为 代表 的 大 型 公 

建筑 室内 设计 刘 面 网 的 绘制 过 程 ， 如 网 9-134 所 示 。 

多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 \ 动 画 演示 \ 第 9 章 \ 会 议 中 心 训 面 图 .avi。 
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图 9-134 会议 中 心 剖 面 图 


1. 绘制 图 形 
01 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 名 ， 打 开 前 面 章节 绘制 的 会 议 中 心 B 立 面 
图 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 各 ， 对 图 形 进行 整理 。 如 图 9-135 所 示 。 





9-135 ”整理 B 立 面 图 
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02 蛙 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 补充 部 分 图 形 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 
中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 剪 掉 多 余 线段 。 如 图 9-136 所 示 。 





图 9-136 +4F263F42558 
03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 ” 按 钮 二 ， 绘 制 一 段 多 段 线 。 如 图 9-137 所 示 。 








图 9-137 绘制 一 段 多 段 线 


04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 党 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选择 填 元 图 条 为 “NET”, 设置 图 采 填 充 比 例 为 “40”， 和 角度 为 “0””。 填充 图 采 如 图 9-138 
所 示 。 








9-138 ”填充 图 形 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 窍 形 ”按钮 号 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 “4S$0XS00” 的 和 窍 形 。 
如 图 9-139 所 示 。 















9-139 ”绘制 矩形 


06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 哇 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 填充 图 案 为 “SOLID”。 填 充 图 案 如 图 9-140 所 示 。 
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9-140 ”填充 图 形 


07], 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 
中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 绘 制图 形 。 如 图 9-141 所 示 。 
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9-141 绘制 图 形 


08 | 利用 相同 方法 绘制 右 侧 图 形 。 如 图 9-142 所 示 。 
09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 辐 右 侧 绘制 一 条 长 “6$00” 的 水 平 直 
线 。 如 图 9-143 所 示 。 
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9-142 ”绘制 右 侧 图 形 





9-143 ”绘制 水 平 直线 


10 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 鱼 ， 偏 移 上 步 绘 制 的 水 平 直线 。 偏 移 距 离 
分 别 为 “2720、450、945、50、945、50、945、50、945、50、945、50、945、50”。 如 图 9-144 
所 未 。 








9-144 ” 偏 移 水 平 直线 





144 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”， 在 底部 绘制 一 条 垂直 直线 。 如 图 9-145 
所 示 。 

12 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 生 ， 选 取 上 步 绘制 的 直线 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 分 别 为 “900、1200、1050、2600、750”。 如 图 9-146 所 示 。 
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9-145 绘制 直线 
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图 9-146 4 LZ 
13 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 内 部 图 形 。 如 图 9-147 所 示 。 
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9-147 绘制 内 部 图 形 


14 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 修 盘 掉 多 余 直 线 。 如 图 9-148 所 示 。 












9-148 ”修剪 直线 














2 P 例 设计 篇 
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157 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 过 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 填 序 图 条 为 “ANSI32”， 设 置 图 采 填 充 比例 为 “10”， 和 角度 为 “135”。 填 充 图 条 如 


图 9-149 所 示 。 
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9-149 ”填充 图 形 


16 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 继 续 绘 制 内 部 图 形 。 如 图 9-150 所 示 。 
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图 9-150 ”绘制 内 部 图 形 
17 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和 和 
“ 修 竟 ”按钮 让 ， 绘 制 左 侧 剩余 图 形 。 如 图 9-151 所 示 。 





9-151 绘制 左 侧 剩余 图 形 


18 利用 上 述 方法 绘制 右 侧 图 形 。 如 图 9-152 所 示 。 
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图 9-152 ”绘制 右 侧 图 形 
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19 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 避 ， 绘 制 地 坪 线 。 如 图 9-153 所 示 。 













































































图 9-153 ”绘制 地 坪 线 


20 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 二 ， 绘 制 几 段 圆 弧 。 如 图 9-154 所 示 。 





图 9-154 ”绘制 加 弧 


21 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 4， 绘制 出 知 干 条 斜 问 直线 。 如 图 9-155 
所 示 。 











图 9-155 绘制 斜 向 直线 
22 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 多 条 竖 直 直线 ; 单 击 “修改 ”工具 


栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 熏 ， 选 择 绘制 的 竖 直 直 线 分 别 癌 内 侦 移 “100”;， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “ 修 勇 ”按钮 过 ， 修 勇 岳 多 余 线段 。 如 图 9-156 所 示 。 














9-156 ”绘制 斜 癌 直线 


23 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 上 步 俩 移 竖 直 直 线 组 成 的 矩形 方 格 内 
绘制 糙 癌 直线 ; 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 和 全， 选取 绘制 的 糙 癌 直线 分 别 同 两 侧 
俩 移 “25”;， 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 笃 ， 删 除 原 始 斜 癌 直 线 ; 单 击 “ 修 改 ” 工 
具 栏 中 的 “ 修 勇 ”按钮 垃 ， 修 筋 过 长 线段 。 如 图 9-157 所 示 。 
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9-157 ”编辑 内 部 图 形 





24 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 哇 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 选 择 填 充 图 案 为 “ARSAND” 并 设置 图 案 填充 比例 为 “5”， 角度 为 “0”。 填 充 图 形 如 
图 9-158 所 示 。 





9-158 ”填充 图 形 


25) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 乙 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 辫 ， 
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绘制 剩余 图 形 。 如 图 9-159 所 示 。 











图 9-159 ”绘制 剩余 图 形 


2. 尺寸 标注 

04 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 到， 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 
新 建 “ 详 图 ”标注 样式 。 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 设置 超出 尺寸 线 为 “200”， 起 点 偏 移 量 为 “100”; 
在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 设置 箭头 符号 为 “建筑 标记 ”箭头 大 小 为 “200” 在 “文字 ” 选 
项 卡 中 设置 文字 大 小 为 “250”， 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 设置 “精度 ”为 “0” 小 数 分 割 符 为 
VA 

(02 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 丫 和 “连续 ”按钮 首 ， 标 注 详 图 尺寸 。 如 
图 9-160 所 示 。 





9-160 ”标注 图 形 


和 03 征 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 复 制图 形 中 的 轴 号 到 指定 位 置 。 双 击 
轴 号 内 文字 并 将 其 修改 。 如 图 9-161 所 示 。 
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9-161 复制 并 修改 轴 号 











综合 实例 设计 篇 


(04. 单 击 “插入 块 > 命令 按钮 名 ,弹出 “插入 ”对 话 框 , 插入 标高 符号 。 结 果 如 图 9-162 
所 示 。 





9-162 插入 标高 符号 


3. 文字 说 明 

(04 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 名， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 
“说 明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 “600”， 并 将 其 置 为 当前 。 

EL0o2 朋 在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 ， 标 注 文字 说 明 。 结 果 如 图 9-134 所 示 。 
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